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Тема: Агрегаты и оборудование для создания микроклимата в животноводческих помещениях  и птицеводческих фермах.
Цель урока:
1. Какие требования предъявляют к микроклимату животноводческих помещений?;
2. Какие системы вентиляции применяются в животноводческих помещениях?;
3. Оборудование, применяемое для создания микроклимата в животноводческих помещениях; 
4. Подготовка оборудования и контроль состояния микроклимата.


Материал для изучения темы:
МИКРОКЛИМАТ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
1. ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Микроклимат животноводческих помещений — это совокупность физических, химических и биологических факторов внутри помещения, оказывающих определенное воздействие на организм животных. К ним относятся: температура, влажность, скорость движения и химический состав воздуха (содержание в нем вредных газов, наличие пыли и микроорганизмов), ионизация, излучение и др. Сочетание этих факторов может быть различным и влиять на организм животных и птиц как положительно, так и отрицательно.
Зоотехнические и санитарно-гигиенические требования по содержанию животных и птицы сводятся к поддержанию показателей микроклимата в пределах установленных норм. Нормативы микроклимата для различных видов помещений приведены в таблице 
4.6. Микроклимат животноводческих помещений

	Параметры
	Помещения
крупного
рогатого скота
	Свинарники-откормочники
	Овчарни
	Птичники


Температура 
в помещении, "С	10	15	5	16
Относительная 
влажность, %	80	75	75	70
Скорость движения 
воздуха, м/с	0,4...0,5	0,3	0.5	0,3
Освещенность, лк	50...70	50	30	20
Содержание диоксида 
углерода	0,25	0,25	0,25	0,19
(углекислого газа), %
Содержание 
аммиака, мг/л	0,02	0.02	0.02	0,01
Создание оптимального микроклимата — это производственный процесс, заключающийся в регулировании техническими средствами параметров микроклимата до получения такого их сочетания, при котором условия среды наиболее благоприятствуют нормальному протеканию физиологических процессов в организме животного. Необходимо также учитывать, что неблагоприятные параметры микроклимата в помещениях отрицательно влияют и на здоровье людей, обслуживающих животных, вызывая у них снижение производительности труда и быстрое утомление. Например, излишняя влажность воздуха в стойловых помещениях при резком снижении внешней температуры приводит к усилению конденсации водяных паров на элементах конструкций зданий, вызывает загнивание деревянных конструкций и в то же время делает их малопроницаемыми для воздуха и более теплопроводными.
На изменение параметров микроклимата животноводческого помещения влияют: колебания температуры внешнего воздуха, зависящей от местного климата и времени года; приток или потери теплоты через материал постройки; накопление теплоты, выделяемой животными; количество выделяемого водяного пара, аммиака и углекислоты, зависящей от частоты удаления навоза и состояния канализации; состояние и степень освещения помещений; технология содержания животных и птицы. Большую роль играют конструкции дверей, ворот, наличие тамбуров.
Поддержание оптимального микроклимата снижает себестоимость продукции.
2. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
Для поддержания в помещениях с животными оптимального микроклимата их необходимо вентилировать, отапливать или охлаждать. Управлять вентиляцией, отоплением и охлаждением должна автоматика. Количество удаляемого из помещения воздуха всегда равно количеству поступающего. Если в помещении работает вытяжная установка, то приток свежего воздуха происходит неорганизованно.
Системы вентиляции делят на естественную, принудительную с механическим побудителем воздуха и комбинированную. Естественная вентиляция происходит за счет разности плотностей воздуха внутри и вне помещения, а также под влиянием ветра. Принудительную вентиляцию (с механическим побудителем) подразделяют на нагнетательную с подогревом подаваемого воздуха и без подогрева, вытяжную и нагнетательно-вытяж-ную.
Оптимальные параметры воздуха в животноводческих помещениях поддерживает, как правило, вентиляционная система, которая может быть вытяжной (вакуумной), приточной (нагнетательной) или приточно-вытяжной (сбалансированной). Вытяжная вентиляция, в свою очередь, может быть с естественной тягой воздуха и с механическим побудителем, а естественная вентиляция — беструбной и трубной. Естественная вентиляция обычно удовлетворительно работает в весеннее и осеннее время года, а также при температуре наружного воздуха до 15 "С. Во всех остальных случаях воздух необходимо нагнетать в помещения, а в северных и центральных районах дополнительно подогревать.
Вентиляционная установка обычно состоит из вентилятора с электрическим двигателем и вентиляционной сети, в которую входят система воздуховодов и приспособления для забора и выпуска воздуха. Вентилятор предназначен для перемещения воздуха. Возбудителем движения воздуха в нем служит рабочее колесо с лопастями, заключенное в специальный кожух. По значению развиваемого полного давления вентиляторы делят на устройства низкого (до 980 Па), среднего (980...2940 Па) и высокого (2940... 11 770 Па) давления; по принципу действия — на центробежные и осевые. В животноводческих помещениях применяют вентиляторы низкого и среднего давления, центробежные и осевые, общего назначения и крышные, правого и левого вращения. Вентиляторы изготавливают различных размеров.
В животноводческих помещениях применяют следующие виды отопления: печное, центральное (водяное и паровое низкого давления) и воздушное. Наиболее широко используют системы воздушного отопления. Сущность воздушного отопления состоит в том, что подогретый в калорифере воздух впускается в помещение непосредственно или через систему воздуховодов. Для воздушного отопления используют калориферы. Воздух в них может нагреваться водой, паром, электричеством или продуктами сгорающего топлива. Поэтому калориферы делят на водяные, паровые, электрические и огневые. Отопительные электрокалориферы серии СФО с трубчатыми оребренными нагревателями предназначены для нагрева воздуха до температуры 50 °С в системах воздушного отопления, вентиляции, искусственного климата и в сушильных установках. Заданная температура выходящего воздуха поддерживается автоматически.
3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЯ
Автоматизированные комплекты оборудования «Климат» предназначены для вентиляции, отопления и увлажнения воздуха в животноводческих помещениях.
Комплект оборудования «Климат—3» состоит из двух приточных вентиляционно-отопительных агрегатов 3 (рис. 4.37), системы увлажнения воздуха, приточных воздуховодов 6, комплекта вытяжных вентиляторов 7, станции управления / с панелью датчиков 8.
Вентиляционно-отопительный агрегат 3 нагревает и подает атмосферный воздух, при необходимости увлажняет.
Система увлажнения воздуха включает напорный бак 5 и электромагнитный клапан, который автоматически регулирует степень и увлажнение воздуха. Подача горячей воды в калориферы регулируется клапаном 2.
Комплекты приточно-вытяжных установок ПВУ-4М, ПВУ-6М предназначены для поддержания температуры воздуха и его циркуляции в заданных пределах в холодный и переходный периоды года.
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Ртутно-кварцевая лампа ПРК представляет собой трубку из кварцевого стекла, заполненную аргоном и небольшим количество ртути. Кварцевое стекло хорошо пропускает видимые и ультрафиолетовые лучи. Внутри кварцевой трубки у ее концов вмонтированы вольфрамовые электроды, на которые навита спираль, покрытая слоем оксида. Во время работы лампы между электродами возникает дуговой разряд, являющийся источником ультрафиолетового излучения.
Эритемные люминесцентные лампы типа ЭУВ имеют устройство, аналогичное люминесцентным лампам ЛД и ЛБ, но отличаются от них составом люминофора и сортом стекла трубки.
Бактерицидные лампы типа БУВ устроены подобно люминесцентным. Применяют их для обеззараживания воздуха в родильных отделениях КРС, свинарниках, птичниках, а также для обеззараживания стен, пола, потолка и ветеринарного инструмента.
Для инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения молодняка применяют установку ИКУФ-1М, состоящую из шкафа управления и сорока облучателей. Облучатель представляет собой жесткую коробчатую конструкцию, на обеих концах которой размещены инфракрасные лампы ИКЗК-220-250, а между ними — ультрафиолетовая эритемная лампа ЛЭ-15. Над лампой установлен отражатель. Пускорегулирующее устройство лампы смонтировано сверху на облучателе и закрыто защитным кожухом.
4. ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ К РАБОТЕ И КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА НА ФЕРМЕ
При подготовке к работе машин и оборудования необходимо выполнить общие требования: подтянуть болтовые соединения, проверить натяжение клиновых ремней и цепных передач, состояние оборудования, обеспечивающего безопасность работы, наличие смазки в местах трения исполнительных механизмов, состояние электропроводки и ограждений.
Для каждой группы машин есть и свои требования, определяемые инструкцией завода-изготовителя.
Перед включением пароводяных калориферов в работу их заполняют теплоносителем (горячая вода, пар) и проверяют герметичность. В период работы контролируют температуру возврата циркулирующей воды или конденсата. В электрокалориферах проверяют надежность клеменных соединений, проверяют сопротивление электропроводки. Пробным включением проверяют работу автоматики.
При подготовке к работе установок «Климат» проверяют работу вентиляторов и средств автоматики, ступенчатое регулирование частоты вращения электровентиляторов и их автоматический переход в зависимости от температуры в помещении. После проверки и пробного пуска всего оборудования длительная работа возможна без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Во время технического обслуживания установок «Климат» проверяют исправность контактных соединений, целостность катушек магнитных пускателей и реле, затяжки болтовых соединений, отсутствие люфта крыльчатки вентилятора на валу электродвигателя, надежность заземления.
Для контроля за состоянием микроклимата в помещениях для животных используют различные приборы, для измерения следующих параметров: температуры воздуха, теплоносителей, ограждающих конструкции и др.; влажности (психрометры, гигрометры); естественной и искусственной освещенности; скорости движения воздуха (анемометры, кататермометры); шума, ионизации воздуха, запыленности.
Закрепление изученного материала:

1. Назовите основные требования к микроклимату в животноводческих помещениях.
2. Способысоздания микроклимата в помещения.?
3. Какоеоборудование применяется для поддержания микроклимата?
4. [bookmark: _GoBack]Подготовка оборудования и контроль состояния микроклимата.
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