Инструкционная карта к лабораторной работе № 15

Тема: Определение неисправностей в схеме управления электропривода и ПЗА.
Цель: Научиться находить неисправности в схемах электропривода и ПЗА

Формируемые компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
уметь:
- определять по отдельным признакам и показаниям приборов неполадок в работе оборудования;
иметь практический опыт:
- обслуживания зарядно-разрядных и силовых щитов;


Дидактические средства обучения:
- Образец оборудования, измерительные приборы, монтажный стенд;
- Раздаточные материалы - инструкционная карта;
- Указания по проведению эксперимента.

Правила охраны труда при выполнении лабораторной работы
Запрещается переходить с одного рабочего места на другое.
Перед началом работы с оборудованием убедиться в том, что оно обесточено.
Запрещается прикасаться к токоведущим частям оборудования.
Все включения и переключения на установках и оборудовании, проводить только с разрешения преподавателя.
Запрещается самостоятельно устранять неисправности в оборудовании лаборатории.
Запрещается передвигать оборудование и столы во время выполнения работы

Порядок выполнения работы.
1.  Ознакомится с предложенной схемой управления электроприводом.
2.  Вычертить схему графически.
3.  Наметить на схеме места для прозвонки электрический цепей.
4.  Произвести прозвонку цепей для определения неисправностей.
5.  Сделать выводы о характере неисправностей.








Измерение сопротивления изоляции ПЗА
	1.Измерение Rиз полюса:

	[image: ]
	
Rиз– L1 = ________________

Rиз– L2 = ________________

Rиз– L3 = ________________

	2.Измерение Rизмежду полюсами:

	[image: ]
	
Rиз L1-L2 = _______________

Rиз L2-L3 = _______________

Rиз L3-L1 = _______________

	3. Измерение Rизполюс – корпус:

	[image: ]
	
RизL1-PE = ______________

RизL2-PE = ______________

Rиз L3-PE = ______________

	4.Измерение Rизкатушка– корпус:

	[image: ]
	
RизКатушка-PE = _________



Контрольные вопросы.
1.  Объясните сущность способов определения неисправностей;
- способ внешнего осмотра;
- способ замены;
- способ промежуточных измерений;
- способ характерного признака.
2. Чем отличается метод последовательных поэлементных проверок от метода последовательных групповых проверок?
У Назовите основные неисправности ПЗА в схеме управления.
4. Назовите допустимую величину сопротивления изоляции для РУ напряжением ниже 1000 В.
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