[bookmark: _GoBack]Лабораторно – практическая работа №24
Тема: Запуск двигателя с реверсом в ONIPLRStudio

Задание на лабораторную работу:
Изучить:
- Интерфейс программы;
- Ознакомиться с библиотекой функциональных блоков
Создать:
- Схему запуска АД с КЗР
- В рабочей области редактора с помощью функциональных блоков из встроенной библиотеки управляющую программу для последующей отладки и загрузки в оборудование по заданному алгоритму.
Теоретические сведения
Создание пользовательский программ.
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1. Создание конфигурации
Файл --- Создать... ----- Функциональная блок-схема (FBD) Нажать на иконку «Новый» Hotkey: CTRL+N
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2. Создание конфигурации
Выбрать используемый тип ONI PLR-S на вкладке «Оборудование» окна «Информация»
[image: imv_4]
3. Создание программы
1. Выбрать необходимый функциональный блок в библиотеке
2. Щелкнуть мышью на рабочее поле
3. Создать соединения
[image: imq_5]
4. Моделирование
1. Нажать F3 либо кнопку «Симулятор»
2. Выбрать мышью входы, которые должны быть активированы, и задать аналоговые значения
3. Убедиться в правильности функционирования программы
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5. Установка соединения
1. Инструменты -> Подключение к PLR...
2. Установить адрес PLR
3. Нажать кнопку «Поиск»
4. Нажать кнопку «Подключить»
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6. Загрузка программы в ONI PLR-S
1. Выбрать: Инструменты -> Операции онлайн -> Загрузить в PLR либо Нажать кнопку «Загрузить в PLR»
2. Следуя инструкциям, дождаться завершения загрузки
[image: imq_8]

Задание на лабораторно – практическую работу

Задача. Необходимо иметь возможность запускать, останавливать и включать реверс двигателя. Также должны быть лампы сигнализирующие работу двигателя.
Алгоритм управления. Имеем три кнопки управления с самовозвратом. Одна запускает двигатель, вторая реверс двигателя, а тертья останавливает соответственно. Дискретный выход сигнализирует о работе двигателя. Также работу двигателя должен индицировать второй и третий дискретный выход – лампа сигнализации.
Отчёт работы в виде симуляции процесса управления освещением с блокировкой
Контрольные вопросы:
1.Назначение программируемого реле.
2. Привести пример использования программируемого реле.
3. Модификации программируемых реле.
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