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Рабочее место № 2

ТЕМА: Самостоятельная работа на агрегатах для предпосевной обработки почвы и выполнения транспортных работ.

[bookmark: _GoBack]Продолжительность занятий – 42 часов.

Оборудование рабочего мета: Тракторы Т-150К; ДТ-75; ЮМЗ-6.
Культиваторы КПС-4; КПГ-2-150;
КПЭ-3,8; КПШ -9; ЧКУ-4; сцепка СП-11А; Бороны БЗСС-1,0.

ЦЕЛЬ: Приобретение практических навыков комплектования и расчётов агрегатов, настройки и работа в полевых условиях.

Охрана труда:

1. К работе допускаются студенты, которые знают правила техники безопасности.
2. Работа должна выполнятся под руководством и в присутствии мастера практического обучения.
3. Работу выполнять исправным инструментом и в хорошо подогнанной одежде.
4. Смазывать машины, подтягивать крепления, проводить регулировки только при остановке агрегата.
5. Не разрешается находиться во время работы между трактором и с/х машиной, а также позади агрегата.
6. Рабочие органы навесных машин опускать в рабочее положение только с сидения трактора.

Содержание и последовательность выполнения работы:

1. 
1. Агротехнические требования, агронормативы и допуски на операцию.
2. Организация работ по технологической наладке культиваторов.
3. Постановка машины на разметочной площадке. Дать схему разметочной площадки
(Л-3 стр. 5…10).
1. 
4. Перечислить приборы, приспособления и инструменты, применяемые для наладки культиваторов.
5. Проверка технического состояния и правильности сборки машины.
6. Технологическая наладка. Дать схему рабочих органов при установке.
7. Технологическая наладка. Описать и произвести расстановку рабочих органов.
Схемы рабочих органов культиваторов

КПС-4-10 КПС-4-02
Стрельчатые лапы Копьевидные лапы
[image: hello_html_467af3fa.png] [image: hello_html_262ece24.png]

2. Комплектование агрегата.
2.1 Выбор и обоснование типа тракторов и марки с/х машины.
2.2 Выполнить необходимые расчеты по комплектованию агрегата.
2.3 Подготовка трактора.
2.4 Подготовка с/х машины и сцепки, если она необходима.
2.5 Составление агрегата в натуре и приведение его в рабочее состояние.
2.6 Описать и произвести установку культиватора на заданную глубину обработки.
2.7 Выполнить схему установки культиватора на заданную глубину обработки согласно
прилагаемой схемы.
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Расчет выполняем в такой последовательности

1) Выбираем диапазон агротехнической скорости, км/ч.
2) Согласно агротехнической скорости выбираем передачу трактора. Это буде передача, на которой теоретическая скорость будет составлять , км/год.
3) Определяем рабочую скорость движения агрегата , учитывая буксование

где – теоретическая скорость, км/ч;
– коэффициент буксования ( для колесных тракторов).
4) Определяем тяговое усилие трактора на соответствующих передачах.

где – эффективная мощность двигателя;
– передаточное число трансмиссии на соответствующих передачах;
– механическое КПД трансмиссии;
– номинальная частота вращения коленчатого вала, ;
– радиус ведущих колес, м;
– масса трактора, кН;
– коэффициент сопротивления качения;
– величина подъема.
5) Известно, что при увеличении скорости увеличивается удельное сопротивление. Величину удельного сопротивления при увеличении скорости движения определяем по формуле

где – удельное сопротивление при скорости 5 км/ч кН/м2;
– рабочая скорость агрегата, км/ч;
– скорость движения агрегата 5 км/год.
6) Определяем максимальную ширину захвата агрегата на передачах, м

где – тяговое усилие трактора, кН;
– удельное сопротивление почвы с увеличением скорости;
– сопротивление на подъем.
7) Определяем количество корпусов в агрегате на передачах

где – максимальная ширина захвата агрегата, м;
8) Определяем рабочее сопротивление для взятой ширины на передачах, кН

9) Определяем коэффициент тягового усилия трактора

Вывод:
10) Определяем сменную продуктивность, га/см

где – рабочая ширина захвата агрегата, м;

где – конструктивная ширина захвата агрегата, м;
– коэффициент использования ширины захвата агрегата (для плуга ;
– рабочее время смены;

где – время смены (;
– коэффициент использования времени смены (для плугов ).
11) Расчёт затрат топлива определяем по формуле

где – соответственно расход топлива за время рабочих ходов, холостых и на остановках с работающим двигателем, км/ч.
– соответственно затраченное время на рабочие и холостые ходы и на остановки с работающим двигателем.
Для расчетов берем

Вывод: Из расчетов видно, что…

3. Подготовка поля.
3.1 Выбор и обоснование способа движения.
3.2 Определение ширины поворотной полосы.
Ориентировочную величину поворотной полосы определяют по формулам при петлевых поворотах:

при безпетлевых:

где – минимальный радиус поворота, м;
– кинематическая длина агрегата, м.
Остаточно ширину поворотной полосы берут кратной ширины захвата агрегата, чтобы при следующей обработке её агрегат проходил целое число раз.


где – количество проходов агрегата ( для посевных).
Радиусы поворота агрегатов с прицепными машинами имеют такие приблизительные значения:
пахотный агрегат с колесным трактором с гусеничными
посевные агрегаты и культиваторы во время работы
с одной машиной
с двумя машинами
с тремя машинами
с четырьмя и более
Борони и лущильники
где – ширина захвата агрегата, м.
Радиусы поворотов агрегатов колесных тракторов с навесными машинами берут в пределах

Кинематическую длину агрегатов определяют по формуле:

где – кинематическая длина трактора, м;
– кинематическая длина сцепки, м;
– кинематическая длине с/х машины, м.
3.3 Провешивание линии первого прохода.
3.4 Дать схемы основных способов движения агрегатов.
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3.5 Определить сменную производительность агрегата.

где – рабочая ширина захвата агрегата;
– коэффициент использования ширины захвата машины;
– рабочая скорость, км/ч;
– рабочее время смены;
– коэффициент использования времени смены; при длине гона 1000 м.

4. Работа агрегатов в поле – 6 ч.
4.1 Произвести разметку в поле поворотных полос, расставить вешки для
прямолинейности прохода агрегата.
4.2 Полевые регулировки рабочих органов и устойчивости глубины обработки почвы.
4.3 Контроль и оценка качества работы. Качество работы определяется по трем основным
показателям: глубина обработки, гребнистость и засоренность. Методы и средства
контроля Л-2 стр. 54 табл. 8).





Контрольные вопросы:
1. Направление движения агрегатов при сплошной обработке почвы и её значимость.
2. Перечислить рабочие органы культиваторов и указать их назначение.
3. Как расстанавливают лапы культиваторов для сплошной обработки почвы.
4. Чем достигается устойчивость рабочих органов по глубине обработки с учётом состояния почвы.
5. Чем обосновывается возможность выбора скорости движения агрегата при сплошной обработки почвы.

Задание на дом:

1. Составить отчет о выполненной работе.
Содержание отчета:
1. Агротехнические требования для сплошной культивации.
2. Комплектование агрегатов.
1. Описать и обосновать выбор трактора и с/х машины.
2. Выполнить необходимые расчеты по составу агрегата.
3. Описать и провести необходимые регулировки, связанные с подготовкой агрегата.
4. Описать и составить схему расстановки рабочих органов.
5. Описать и предоставить схему установки культиватора на заданную глубину обработки.
3. Подготовка поля.
1. Описать и обосновать необходимые размеры поля. Дать схему движения агрегата.
2. Определить сменную производительность.
3. Описать и указать на показателе качество работы агрегата.

2. Самостоятельное изучение.
Расчет и комплектование агрегата для предпосевной обработки почвы.

Литература:
Л-1 В.И. Фортуна «Технология механизированных работ». Москва. Агропромиздат. 1986 г.
Л-2 Н.В. Ковалев «Практикум по технологии механизированных работ». Мостка. Агропромиздат. 1987 г.
Л-3 В.И. Полонец, И.П. Масло «Практическое руководство по технологической наладке с/х техники». Киев. Урожай. 1987 г.
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