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	Дисциплина


	ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования
	Группа
	Дата

	
	
	5М,
	

	Тема занятия
	2.2.8 Техническое обслуживание агрегатов для посадки
	
	

	Вид занятия
	Практическая работа в составе звеньев
	
	

	Цель занятия
	Формировать практический опыт по эксплуатации выполнению работ по техническому обслуживанию машинно-тракторных агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

	Результат
	Формирование профессиональных компетенций


	    ПК 2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.

   ПК 3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов.
   ПК 4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.

   ПК 5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.

	
	Формирование общих компетенций


	    ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

   ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

   ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности
    ОК.8   Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний

	Показатели оценки результата
	Студент успешно выбирает и применяет методы и способы решения профессиональных задач.

	Межпредмет.  связи
	Обеспечивающие дисциплины (модули, МДК)
	МДК.01.01. Технологии слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования

ОПД.03 Материаловедение. Тема: «Неметаллические материалы» 

	
	Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК)
	ПП по ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования

	Средства обучения
	Плакаты

Инстр.карты

Инструмент
Видеообзор по Теме: ТО картофелесажалки, рассадопо​садочной машины
Дефектовачная ведомость

	Методы обучения
	Рассказ с элементами беседы, демонстрация приемов выполнения упражнений, самостоятельное выполнение упражнений учащимися.

	Основная литература
	[4] Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. –М. «Академия», 2012. -264с. [4] c.38-49, 91-110


                                                           СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

	№ этапа
	Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения
	Временная регламентация этапа

	1.
	Организационный этап:

(проверка явки учащихся на урок учебной практики, согласно графика, утвержденного старшим мастером;
(проверка состояние здоровья учащихся, самочувствия и готовности выполнять практическое задание;
(проверка соответствия одежды к температуре окружающей среды и требованиям техники безопасности.
	5

	2.
	Мотивационный момент:
1.  Мотивация через актуализацию знаний и умений по различным изученным знаниевым областям (беседа)
	5

	3.
	Актуализация опорных знаний:
(объяснение и показ приемов при техническом обслуживание машинно-тракторных агрегатов.
(уточнить у учащихся, как они усвоили техническую характеристику трактора и правила использования органов управления.
(уточнить у учащихся, как они усвоили устройство подвески трех корпусного плуга.
(уточнить у учащихся, как они усвоили требования предъявляемые к правильно собранному агрегата.
	20

	4.
	Основная часть:
1. Вводный инструктаж.

Выдача и объяснение задания для самостоятельной работы студента:

Подготовка трактора и соединение с картофелесажалкой.
Проверка технического состояния рассадопо​садочной машины.
ТО картофелесажалки
ТО рассадопо​садочной машины
Заполнить дефектную ведомость.
2. Текущий инструктаж 
1) Самостоятельная работа студента в выполнении задания под контролем мастера производственного обучения согласно инструкциионно-технологической карты
	300

	5.
	Закрепление нового материала:

1.  Разбор допущенных ошибок
2.  Дополнительный инструктаж:
Объяснение и повторный показ мастером производственного обучения правильных приемов выполнения задания и отдельных его элементов.
	10

	6.
	Домашнее задание
Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. –М. «Академия», 2012. - c. 4-38
	2

	7.
	Подведение итогов занятия:

1. Заключительный инструктаж 
анализ работы учащихся по выполнению задания урока;
отметить качество выполненной работы, похвалить, анализировать допущенные ошибки и поставить задачи их исправления;
объявить оценки и выставить их в журнале производственного обучения; 
объявить домашнее задание:
(закрепить задания по заданной теме;
(прочитать по книге «Руководство по эксплуатации сельскохозяйственных машин.
	10

	8.
	Рефлексия: 

Как приобретённый на занятии  практический опыт  может быть использован в профессиональной деятельности?
	8


Преподователь производственного обучения ________________________ 
                                     Инструкционно - технологическая карта
Тема: 2.2.8 Техническое обслуживание агрегатов для посадки
Подготовка картофелесажалки к работе и составление агрегата
Инструменты; торцовые гаечные ключи, козлы и подставка под раму, домкрат, линейка, молоток, плоскогубцы.
Перед наладкой картофелесажалки к работе нужно проверить работу вычерпывающих и высевающих аппаратов провести смазку картофелесажалки в соответствии со смазочной схемой (рисунок 2.1).

Комплектование посадочных агрегатов начинается с подготовки трактора, технического осмотра сажалки и агрегатирования её с трактором.

После этого необходимо трубопроводами соединить гидросистему трактора с рабочими цилиндрами картофелесажалки, при помощи сменного устройства присоединить её к навеске трактора (КСМ-4 агрегатируется с тракторами МТЗ-80/82, ЮМЗ-6Л, а КСМ-6 - с трактором ДТ-75). При работе с гусеничным трактором предварительно на прицепную скобу сажалки надеть втулки. После агрегатирования сажалки с трактором проверить работу (подъём и опускание) загрузочного бункера. Он должен подниматься плавно, без рывков и удерживаться в поднятом состоянии.
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Рисунок 2.1 - Схема рабочего процесса картофелесажалок типа КСМ: 1 - лоток; 2 - туковысевающий аппарат; 3 - вычерпывающий аппарат; 4 - рабочий бункер; 5 - загрузочный бункер; 6 - кузов самосвала; 7 и 14 - опорные колёса; 8 и 9 - гидроцилиндры; 10 - бороздозакрывающие диски; 11 - сошник; 12 - отвальчик; 13 - копирующее колесо; А - положение загрузочного бункера при посадке; Б - положение загрузочного бункера при выгрузке в него клубней
Проверив работу загрузочного бункера, произвести регулировку сошников, проверить угол вхождения их в почву и установить глубину хода сошников. Для этого на ровной площадке опустить сажалку в рабочее положение и приподнять её с помощью гидросистемы трактора, при этом задний край нижнего среза каждого сошника должен быть поднят относительно переднего на 40-50 мм (рисунок 2.2).

Для проверки установки ограничителей опускания сошников нужно поднять сажалку в транспортное положение, убедиться, что болт ограничителя упирается в упор, и замерить расстояние между рамой, передним и задним шарнирами нижней тяги подвески каждого сошника. Разность размеров должна быть 140±10мм (рисунок 2.3).
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Рисунок 2.2 - Установка угла вхождения сошника в почву: 1 - контргайка; 2 - верхняя тяга подвески сошника
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Рисунок 2.3 - Установка ограничителя опускания: 1 - упор; 2 - контргайка; 3 - болт
Для установки глубины хода сошников нужно слегка поднять прицеп сажалки, чтобы разность размеров А и Б стала равной 100-110мм. Затем переставить вилку копирующего колеса 2 (рисунок 2.4) по сектору, чтобы расстояние было на 10-15мм меньше заданной глубины хода сошника, и запереть вилку рукояткой 3.
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Рисунок 2.4 - Установка глубины хода сошника: 1 - опорное колесо; 2 - копирующее колесо; 3 - рукоятка копирующего колеса
После этого передвигают опорные колёса 1 таким образом, чтобы они располагались на 15-20мм ниже копирующих колёс.
Установка нормы высадки клубней

При посадке картофеля по весновспашке сажалка должна агрегатироваться преимущественно с гусеничным трактором класса 30 кН. При этом привод рабочих агрегатов осуществляется от независимого ВОМ трактора. Выбор режимов работы при приводе от независимого ВОМ производится по монограмме (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 - монограмма для предварительного выбора режимов работы при приводе от синхронного ВОМ трактора: 13; 15; 17; 18; 20; 22 - сменные звездочки с соответствующим числом зубьев
Максимально допустимая скорость движения агрегата не должна превышать указанных на номограмме значений. На выводном вале редуктора должна быть установлена звездочка с числом зубьев, равным 13.

Так как фактические рабочие скорости всегда отличаются от указанных в таблице расчетных скоростей, окончательную установку сажалки на норму высадки клубней следует производить в поле при первых проходах.

	Неисправности
	Причина
	Метод устранения, необходимые регулировки

	Неравномерная подача клубней в питательные бункера.
	Применение загрязненного посадочного материала
	Применять чистый посадочный материал, систематически очищать дно загрузочного бункера и питателя от грязи

	Ложечки плохо захватывают клубни.
	Залипание ложечек
	Периодически очищать ложечки

	Ложечки захватывают по два и более клубней.
	Переполнение питательных бун​керов
	Опустить регулировочные заслонки на 20...30 мм

	Большое количество захватов двух клубней.  
	Встряхиватель не выбивает лишний клубень из ложечки
	Завернуть регулировочный болт встряхивателя на 1...2 оборота

	Большое количество пропусков.
	Встряхиватель выбивает все клуб​ни из ложечек
	Вывернуть регулировочный болт встряхивателя на 1...2 оборота. Опустить регулировочные заслонки на 20...30 мм.

	Срабатывание предохранительной муфты.
	Переполнение питательных бункеров. Заклинивание камней между ложечкой и днищем, ложечкой и ограждением
	Удалить камни и не допустить их попадания в посадочный материал  

	Неравномерная глубина посадки.
	 
	Проверить установку сошников, не работать на полях с невыровненной поверхностью, производить посадку только на "плавающем" положении гидроцилиндра навески трактора


                                                    Диагностическая ведомость 
по техническому состоянию агрегатов для посадки
	Диагностические показатели
	Значения показателей
	Заключение о ремонтопригодности (ремонтные группы)

	1. Тех. состояние стрельчатой лапы: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
	
	

	2. Тех. Состояние палец барон:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
	
	

	3. Тех. состояние стойки:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
	
	

	4. Тех. состояние штанги:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
	
	


Студент _______________________________________

(фамилия, имя студента, группа)

