Дистанционное задание - 11 группы с 12 мая  по 16 мая.
	Предмет\ группа
	Тема
	Задание

	МДК01.01.Технология пошива швейных изделий.  гр.11
	ЛПЗ № 49 Изготовление образца воротника с прокладкой.
	М.А.Силаева Пошив изделий по индивидуальным заказам. М.- Академия, 2018.- 528.      Стр. 164-165

	
	ЛПЗ № 50 Изготовление образца воротника с кружевом, кантом.
	М.А.Силаева Пошив изделий по индивидуальным заказам. М.- Академия, 2018.- 528.      Стр.165

	
	Соединение воротников с горловиной.
	М.А.Силаева Пошив изделий по индивидуальным заказам. М.- Академия, 2018.- 528.      Стр.167-169

	
	ЛПЗ № 51 Изготовление образца : соединение отложного воротника с горловиной с помощью обтачки
	М.А.Силаева Пошив изделий по индивидуальным заказам. М.- Академия, 2018.- 528.      Стр.170-171

	
	ЛПЗ № 52 Изготовление образца: соединение одинарного воротника с горловиной.
	М.А.Силаева Пошив изделий по индивидуальным заказам. М.- Академия, 2018.- 528.      Стр.172-173

	
	Способы обработки горловины в изделиях без воротника.
	М.А.Силаева Пошив изделий по индивидуальным заказам. М.- Академия, 2018.- 528.      Стр.174-176

	
	ЛПЗ № 53 Обработка горловины обтачкой выкроенной по форме горловины.
	М.А.Силаева Пошив изделий по индивидуальным заказам. М.- Академия, 2018.- 528.      Стр.175

	
	Дифференцированный зачет

	



Инструкции к выполнению тестового задания
Тест по технологии состоит из 25 вопросов. В каждом вопросе имеется три варианта ответа, из них необходимо выбрать правильный.
 Прочитайте вопрос (2 колонка таблицы). Прочитайте три варианта ответа, выберите правильный ответ(3колонка таблицы)
Вариант ответа, который вы выбрали впишите в 4 (колонку таблицы), в тесте только один правильный ответ из трех предложенных вариантов.
	№п/п
	Вопрос
	Ответ
	Результат

	1
	Как называется расстояние от края детали до строчки
	1.стежок
2.шов
3.строчка
	 

	2
	Какого цвета нитки следует подобрать для пришивания пуговиц с отверстиями
	1.не имеет значения
2.в цвет пуговицы
3.в цвет ткани
	 

	3
	Определите вид шва, выпадающий из предложенной группы
	1.шов взамок
2.стачной взаутюжку
3.обтачной в кант
	 

	4
	Паровоздушный манекен предназначен для…..
	1.внутрипроцессной ВТО
2.межоперационной ВТО
3.окончательной ВТО
	 

	5
	Закончите предложение выбрав правильный вариант ответа: Ласы –это…..
	1.замины и заломы на ткани
2.блеск на поверхности ткани
3.опалы
	 

	6
	При обработке воротника с клеевой прокладкой дублируют:
	1.верхний воротник
2.нижний воротник
3верхний и нижний воротник
	 

	7
	Ширина шва стачивания срезов на универсальной машине равна:
	1.0,7….0,8см
2.0,8….1см
3.1…..1,5см
	 

	8
	При обработке боковых срезов стачным швом взаутюжку их обмётывают:
	1.до стачивания
2.после стачивания
3.во время стачивания
	 

	9
	По какой детали стачивают лиф с юбкой без сборок по линии талии
	1.по лифу
2.по юбке
3.не имеет значения
	 

	10
	К какому шву прикрепляют пояс в изделии
	1.к правому боковому шву
2.к левому боковому шву
3.к среднему шву спинки
	 

	11
	Какого цвета нитки используют для выполнения отделочных строчек
	1.согласно модели
2.ярких тонов
3.в цвет ткани
	 

	12
	Что такое подрез
	1.обыкновенная вытачка
2.рельеф
3.разрезная вытачка с разными по длине сторонами
	 

	13
	С какой стороны следует обмётывать срезы после стачивания рельефов
	1.со стороны центральной части
2.со стороны бочка
3.с любой
	 

	14
	Влияет ли толщина материала на величину канта обтачных деталей
	1.влияет
2.не влияет
3.необходимо разутюжить обтачной шов
	 

	15
	От чего зависит трудоемкость изготовления изделий
	1.объема изделия
2.фасона изделия
3.квалификации портного
	 

	16
	Какой глубины должна быть надсечка
	1. 0,7….1см
2. 0,7см
3. 0,5см
	 

	17
	Как называется вид работы, при которой две детали соединяют по краю с последующим вывёртыванием их на лицевую сторону и выправлением канта
	1.притачивание
2.стачивание
3.обтачивание
	 

	18
	Назовите стежки, которыми можно выполнить подшивание низа изделия
	1.потайные подшивочные стежки
2.стегальные стежки
3.обмёточные стежки
	 

	19
	Какую деталь следует положить вниз при соединении двух деталей из разной по толщине ткани
	1.из толстой ткани
2.из тонкой ткани
3.необходимо ослабить верхнюю строчку швейной машины
	 

	20
	Когда выполняют декатирование ткани
	1.перед раскроем
2.в процессе носки
3.готового изделия
	 

	21
	От чего зависит размер выметанной петли
	1.от вида ткани
2.размера пуговицы
3.фасона изделия
	 

	22
	Как определить правый и левый рукав
	1.не имеет значения
2.по окату
3.по соединительному шву рукава
	 

	23
	Что необходимо учитывать при выборе ширины стачного шва
	1.назначение шва и область применения
2.структуру ткани
3.соблюдение технологии согласно техническому описанию модели
	 

	24
	Какой вид шва используют для соединения отделочной тесьмы с изделием
	1.стачной
2.притачной
3.накладной
	 

	25
	Как правильно расположить инструменты и приспособления во время работы на рабочем столе
	1.в зависимости от площади стола
2.справа
3.в зависимости от размера инструментов
	 



