Урок производственного обучения №13
Тема: Литовская терразитовая штукатурка
Основание под терразитовую штукатурку должно быть чистым, без пыли, грязи или посторонних частиц. При необходимости следует произвести очистку от отслаивающихся элементов, от рыхлых и непрочных фрагментов старой штукатурки, от фрагментов старых красочных покрытий, от пыли (например, струей воды под давлением), с бетонных поверхностей удалить окалину и опалубку. Перед оштукатуриванием следует смочить поверхность и заполнить штукатурным раствором глубокие раковины, выбоины, пространства от выпавших кирпичей и т.п.
Далее готовится обрызг поверхности. Назначение обрызга необходимо для удержания на поверхности жесткого раствора грунта. Для проведения данных работ используется цементно-известковая смесь «ЭКСТРА известково-цементная». Смесь для обрызга разводится водой в любом, удобном для производителя работ порядке до состояния жидкой шпатлёвки, и наносится на рабочую поверхность слоем от 2мм. до 5мм.
После того как «обрызг» схватится (материал обрызга отвердеет) необходимо нанесение грунта. В зависимости от крупности терразита и толщины слоя ремонта терразитовой штукатурки, грунт наносит в два или три слоя. Нанесенный грунт хорошо разравнивают и уплотняют с помощью полутерка или правила. Если на поверхности грунта окажутся раковины, то их замазывают. Далее, по не схватившейся поверхности грунта делаются горизонтальные насечки для наиболее полной адгезии последующего слоя терразитовой штукатурки. Для производства грунта также используется «ЭКСТРА цементно-известковая». Перед нанесением терразитовой штукатурки поверхность грунта увлажняют. Смесь разводится водой до рабочего состояния. Количество воды подбирают опытным путем в зависимости от нужной консистенции готовой растворной смеси. Обычно воду вводят в количестве 200-240 граммов на 1 килограмм сухой смеси. Раствор после затворения должен быть воздушным, пластичным. В процессе работы консистенцию растворной смеси следует поддерживать за счёт её повторного перемешивания и, при необходимости, добавления воды. Раствор наносится слоями по увлажненной поверхности.
 

Инструкционная карта Литовская терразитовая штукатурка.

	№ п\п
	Технологические операции
	Инструктивные указания
	Применяемые инструменты

	1
	Подготовка поверхности
	Очистка поверхности: обеспыливание,устранение дефектов инеровностей
	Скребок, веник(пылесос), стамеска,зубило.

	2
	Грунтование поверхности
	Огрунтовка поверхности для улучшения адгезии.
	Валик, кисть.

	3
	Нанесение раствора и затирка
	Наносим раствор по рисунку.
	Шпатель, гладилка, терка

	4
	Уборка рабочего места
	
	


Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом.


Урок производственного обучения №14
Тема: Литовская рваная, фактурная с каплями, фактурная с бороздами штукатурка
фактурная штукатурка превосходит обои практически по всем позициям. И если работа с первыми двумя видами требует опыта и мастерства, то нанесение фактурной штукатурки по силам практически любому. Её можно положить ровным слоем на подготовленную поверхность – прихотливый рельеф получается, можно сказать, автоматически. Если же вы любите эксперименты и уверены в своем художественном вкусе, то нанесение фактурной штукатурки станет творческим процессом, а результат будет выглядеть как шедевр мастера. 
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Нанесение фактурных штукатурок не требует участия высококвалифицированных мастеров. С процессом их монтажа может справиться даже любитель. Но предварительно нужно ознакомиться с особенностями работы с конкретным видом штукатурного состава. В этом случае нанесение фактурной штукатурки на фасад своими руками пройдет без проблем, не нужно будет переживать за качество результата.

НО! Нанесение любой по типу смеси требует проведения подготовительных работ. Необходимо подготовить поверхность:

· Очистить ее от загрязнений;
· Выровнять значительные неровности;
· Загрунтовать, чтобы штукатурка в будущем не отвалилась.
Многие владельцы предпочитают перед нанесением штукатурных составов утеплять дом пенополистиролом или минватой. В таком случае поверхность теплоизолятора нужно будет покрыть слоем шпаклевки, используя армирующую сетку, чтобы сделать более прочным основу для штукатурного покрытия. Затем используется грунтовка, повышающая адгезию основания с отделочным материалом.








Инструкционная карта " Литовская рваная, фактурная с каплями, фактурная с бороздами штукатурка"

	№ п\п
	Технологические операции
	Инструктивные указания
	Применяемые инструменты

	1
	Подготовка поверхности
	Очистка поверхности: обеспыливание,устранение дефектов инеровностей
	Скребок, веник(пылесос), стамеска,зубило.

	2
	Грунтование поверхности
	Огрунтовка поверхности для улучшения адгезии.
	Валик, кисть.

	3
	Нанесение раствора и затирка
	Наносим раствор по рисунку.
	Шпатель, гладилка, терка

	4
	Уборка рабочего места
	
	


Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом.

Урок производственного обучения №15
Тема: Выполнение декоративной штукатурки «Розы»
Создаем розы на стене
Довольно популярной является декоративная штукатурка розы своими руками. Сделать ее очень легко. Для этого нужно создать специальное приспособление в виде штампа для создания роз и шпатель. Размера штампа указывает на размер будущих роз. Их можно сделать несколько, чтобы комбинировать. Штамп создается из скомканной в круг газеты, помещенной в целлофановый пакет. Приспособление заворачивается скотчем для удобства. Инструкция:
1. На участок стены наносится слой шпаклевки, толщиной 1,5–2 мм.
2. При помощи штампа формируются розы. Для этого нужно придавить его к стене и убрать, прокрутив в одну сторону. Следующая роза проворачивается в другую сторону.
3. Работа выполняется до тех пор, пока стена не будет готова.
Обратите внимание! Декоративная штукатурка лучше в том плане, что с ней можно дольше работать. А вот обычные смеси не позволяют делать этого. Поэтому рекомендуем выполнять работы с помощником, чтобы ускорить процесс. Осталось дождаться высыхания и слегка зашкурить поверхность, чтобы убрать острые углы.
Прежде чем начинать заключительный этап, нужно дождаться окончательного высыхания  шпаклевки. Микроклимат в помещении должен быть нормальным, никаких сквозняков. При таких условиях на высыхание уйдут сутки.
Дальше последовательность следующая:
1. Для удаления острых углов, декоративный слой зашкуривается мелкозернистой наждачной бумагой, но так, чтобы не повредить структуру.
2. Стена готова к окрашиванию. Оно может быть как однотонное, так и двойное. Второй вариант смотрится интересней. Нужно взять два оттенка цвета и нанести их в два этапа. Базовый слой, темнее. Его наносят валиком с длинным ворсом. После высыхания наносится светлый оттенок мелковорсистым валиком. Получается, что углубления будут темнее, а поверхность стены светлее.
3. Когда стена высохла, можно наносить воск для декоративной штукатурки своими руками или бесцветный лак. Он служит для защиты поверхности от внешних факторов, придаст стене шикарный вид и продлит эксплуатационный срок шпаклевки.
[image: розы из шпаклевки]
Инструкционная карта  декоративная штукатурка "Роза"
	№ п\п
	Технологические операции
	Инструктивные указания
	Применяемые инструменты

	1
	Подготовка поверхности
	Очистка поверхности: обеспыливание,устранение дефектов инеровностей
	Скребок, веник(пылесос), стамеска,зубило.

	2
	Грунтование поверхности
	Огрунтовка поверхности для улучшения адгезии.
	Валик, кисть.

	3
	Нанесение раствора и узоров
	Наносим раствор по рисунку.
	Шпатель, штамп или целлофан.

	4
	Зашкуривание поверхности
	Удаляем острые углы 
	Наждачная бумага

	5
	Окрашивание поверхности 
	Окрашиваем поверхность красящими веществами 
	Кисть ,валик

	6
	Уборка рабочего места
	
	


Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.



Урок производственного обучения №16.
Тема: Выполнение «Художественной штукатурки»

Существует несколько альтернативных вариантов традиционному оформлению стен. Одним из них является художественная штукатурка. Благодаря ей можно создать уникальное покрытие. Использование художественной штукатурки, как отдельного вида искусства, состоит в том, чтобы реализовать объемные формы на стенах. Фактура материала представляет собой плотную гибкую структуру, которая создает иллюзию многообразных эффектов. Благодаря штукатурке, создаются геометрические узоры, исторические мотивы и абстрактные изображения.
Настоящий художник сможет создать красивое и оригинальное произведение, используя декоративную штукатурку. Рисунок можно заменить фреской, а именно, применить мокрый материал. Это само по себе готовое произведение, которым покрывается специально подготовленное основание.
Живопись венецианского стиля представлена в выгодном свете. Визуально она сравнима со стеной из мрамора, и похожа на стильное изображение времён глубокой древности. Декоративная художественная штукатурка обладает оригинальной стилистикой и отлично украсит любое помещение.
Работа включает в себя несколько этапов
· Нужно определиться с рисунком и подготовить все инструменты, которые понадобятся для использования. Во время работы под рукой всегда должен находиться образец рельефа, чтобы в точности повторить все контуры.
· Начинаем подготавливать поверхность. Обязательно нужно отчистить стены от старого материала, выровнять на черновую и прогрунтовать их.
· Первый штукатурный слой ровно ляжет на просушенную стену. Это будет основанием для нанесения финишного слоя. Нужно как следует просушить изначально нанесенный материал, и вновь загрунтовать поверхность.
[image: https://stroy-podskazka.ru/images/article/cropped/220-165/2018/02/hudozhestvennaya-shtukaturka-dlya-sten-svojstva-i-osobennosti-primeneniya-15.jpg]
[image: https://stroy-podskazka.ru/images/article/cropped/220-165/2018/02/hudozhestvennaya-shtukaturka-dlya-sten-svojstva-i-osobennosti-primeneniya-16.jpg]
[image: https://stroy-podskazka.ru/images/article/cropped/220-165/2018/02/hudozhestvennaya-shtukaturka-dlya-sten-svojstva-i-osobennosti-primeneniya-17.jpg]
· Когда грунт полностью подсохнет, наносится заключительный пласт. С его помощью будет формироваться рельеф. Во многих вариантах применения, одна штукатурная часть вливается в однородную массу, а изнутри оставляются фактурные углубления. Такая технология позволит простому рельефу выглядеть оригинально и более интересно.
· Красящее средство. В соответствии с материалом выбирается нужный способ окрашивания. Краска должна подчёркивать роскошь декоративного покрытия.
Виды художественных штукатурок которые вы можете сделать:




[image: https://stroy-podskazka.ru/images/article/orig/2018/02/hudozhestvennaya-shtukaturka-dlya-sten-svojstva-i-osobennosti-primeneniya-9.jpg]
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Инструкционная карта  Художественная штукатурка
	№ п\п
	Технологические операции
	Инструктивные указания
	Применяемые инструменты

	1
	Подготовка поверхности
	Очистка поверхности: обеспыливание,устранение дефектов инеровностей
	Скребок, веник(пылесос), стамеска,зубило.

	2
	Грунтование поверхности
	Огрунтовка поверхности для улучшения адгезии.
	Валик, кисть.

	3
	Нанесение раствора и узоров
	Наносим раствор по рисунку.
	Шпатель, штамп или целлофан.

	4
	Зашкуривание поверхности
	Удаляем острые углы 
	Наждачная бумага

	5
	Окрашивание поверхности 
	Окрашиваем поверхность красящими веществами 
	Кисть ,валик

	6
	Уборка рабочего места
	
	


Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
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