Урок производственного обучения № 3.
Тема: Подготовки различных поверхностей к оклейке макулатурой и обоям
Объяснение и показ нового материала.
Обои – рулонные бумажные материалы, изготавливаемые нанесением на бумагу декоративного покрытия печатным способом с последующей отделкой или без нее, предназначенные для оклейки стен и потолков в жилых и общественных зданий.
Виды обоев: простые, тисненый, виниловые, структурные, тескстильные, жидкие, стекловолокнистые, пробковые, металлизироаанные, фотообои, для натяжных потолков.
Бордюры и фризы – это полосы бумаги, вдоль которых нанесены рисунки. Они предназначены для оклейуи верхнего обреза обоев.
Допустимая температура воздуха в помещении – не ниже 10С; рекомендуемая температура – 15-20С. Допустимая влажность воздуха при оклеке обоев не выше 70%. Влажность бетонных поверхностей должна быть не выше 4%, остальных поверхностей – 8%.
 технологическая последовательность выполнения обойных работ:
1. подготовка поверхностей:
Ранее окрашенные клеевой краской поверхности нужно очистить от набела, для этого поверхность смачиваем водой и шпателем счищаем всю краску;
Ранее окрашенные масляной краской поверхности – удаляем местные шелушения, шпаклюем их.
Обшитые гипсокартонными листами поверхности – стыки листов заполняем шпаклёвкой с проклейкой серпянкой или клеевых лент.
Ранее оклеенные стены обоями – старые обои полностью удаляем, иначе при высыхании новые плотные обои оторвут старый слой. Старые обои обильно пропитываем теплой водой, а затем с помощью шпателя их удаляем.
Оштукатуренные поверхности – необходимо очистить верх стены от набела, расшиваем и подмазываем трещины. Выравниваем поверхность стен путём сплошного шпатлевания. Затем поверхность шлифуем наждачной бумагой и грунтуем.
2.Подготовка обоев: обои нужно нарезать на полотнища по высоте стены, подгоняя их по рисунку. Нарезанные полотнища обоев укладываем лицевой поверхностью вниз на бумагу, расстеленную на полу. Их укладываем таким образом, чтобы каждое выступало на 2-3см.
3.Приготовлении клея: применяемый клей зависит от основания и вида обоев. Способ приготовления клея КМЦ заводского изготовления – содержимое пакета медленно засыпать в холодную воду, создавая в ней круговорот, интенсивно перемешивать 2 мин. Через 10минут после повторного перемешивания клей готов к применению.
4.Нанесение клеевого состава на поверхность стен: клей наносится на стены с помощью маховой кисти, макловицы, валика на ширину полотнища.
Нанесение клеевого состава на обои: клей на обои наносим кистью широкой полосой вдоль всего полотна, затем зигзагообразными движениями кисти поперёк полотна, а потом по всей поверхности продольными движениями. После нанесения клея, обои выдерживают не менее 5 минут для пропитки полотнищ.
5.Наклеивание обоев на стену: наклеивать обои можно встык или внахлёстку, это зависит от вида обоев. Оклеивание стен начинают от угла наружной стены комнаты и продолжают от окна к двери.
Первое полотно наклеивают строго по отвесу или по вертикальной линии, отбитой намеленным шнуром. При наклеивании полотнищ внахлестку, кромка накладываемого полотнища на приклеенное полотнище должна быть обращена к свету. Оклеивая обоями углы комнаты, не следует загибать на смежную стену широкую полосу обоев, т.к. при этом образуется вздутия и др. дефекты. Углы оклеивают двумя полотнищами. Ширина полосы крайнегополоннища, заходящего на соседнюю стену в углах, должна быть 10 – 20мм.
Приглаживают обои посередине сверху вниз и от середины к краям чистыми тряпками, резиновыми валиками, пластмассовыми шпателями. Участки поверхности над дверьми и окнами оклеивают кусками обоев, которые остаются при раскройке полотнищ.
6.Наклейка бордюра, фриза: после оклейки стен приступают к наклейке бордюра, фриза. На бордюр наносится клей с помощью кисти флейца, а поверхность под бордюр промазывается клеем. Наклеенный бордюр приглаживается.
 Задание на урок. Распределение учащихся по группам и рабочим местам:
- подготовка поверхности;
- подготовка обоев;
- намазывание клея на обои и стены;
-наклеивание обоев на стены;
- наклеивание бордюра, фриза

Закрепление знаний по технике безопасности.
-наличие рабочей одежды и обуви?
- исправность рабочего инструмента?
- индивидуальные средства защиты?
- оснащение рабочих мест?
- содержание рабочего места в процессе работы в порядке?
- наличие вентиляции в мастерской?
 Текущий инструктаж:
Следить за организационным началом работы, порядком на рабочих местах, соблюдение правил техники безопасности. Систематически делать обходы рабочих мест с целью оказания практической помощи. Обратить внимание на правильное выполнение приёмов работы, на качество выполняемы работ. В необходимых случаях проводить дополнительные инструктажи, оказывать практическую помощь.
Подготовка к заключительному инструктажу (принимаю и оцениваю работы).
Инструкционно-технологическая карта подготовки поверхности, оклеивания стен обоями.
Материалы
Инструменты и оборудования
Технологические требования
1
Приемы снятия старых обоев.
[image: hello_html_1ab81116.jpg]
Выступающие неровности снимают. Наплывы бетона срубают. Небольшие выступления сглаживают скребком. Очистить поверхность от пыли и грязи
Вода
Шпатель, щетка,
скребок
Поверхность должна быть равной и чистой.
2
Расшивка и подмазывания трещин
[image: hello_html_3cc627ba.jpg]
Щели и трещины расшивают разрезая их острым ножом или острым концом шпателя на глубину не менее 2 мм.
Грунтовочные составы, подмазывающая паста
Нож, шпатель, макмовица.
Все трещины и щели должны быть расшиты на глубину не менее 2 мм.
3
Подготовка обоев для наклеивания, нанесение клея
[image: hello_html_m33fb7f3c.jpg]
Нанесение клея на обратную сторону обоев
Клейстер
Макловица, валик, ножницы, чем малярный, специальный стол.
Клей наносят без пропусков, особенно старательно намазывают кромки.
4
Приемы изгибания намазанных обоев.
[image: hello_html_m75c0081e.jpg]
Оба края полотнища загибают проклеенной стороной вплотную

Стол
Намазанное полотнище оставляют на 5-10мин
5
Наметить вертикальную линию с помощью отвеса
[image: hello_html_m11a888e2.jpg]
Намечают вертикальную линию на стене с помощью отвеса

Отвес,
карандаш.
Поверхность должна быть ровной
6
Наклеивание обоев на поверхность
[image: hello_html_m281b39bf.jpg]
Первое полотнище наклеивают свыше к низу, расправляя и разглаживая за вертикалью
Клейстер,

Кисти, валик, шпатель для обоев.
Поверхность должна быть огрунтована равномерно без пропусков.
7
Обрезание верхнего края
[image: hello_html_5e2e75d9.jpg]
С помощью линейки или шпателя намечают и обрезают верхний край обоев

Линейка, ножницы, малярный нож.
Обрезанный верхний край обоев должен быть прямым .
8
Наклеивание второго полотнища обоев встык
[image: hello_html_m37e2063e.jpg]
Второе полотнище наклеивают встык
Клейстер
Валик, шпатель для обоев.
Второе полотнище наклеивают в стык подгоняя рисунок
9
Обработка стыков
[image: hello_html_m6d1b3939.jpg]
Обработку стыков полотнищ выполняют шпателем для обоев или роликом

Валик, шпатель для обоев.
Стыки полотнищ должны плотно подходить друг другу

Приложение 2

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ
Тема: «Подготовка обоев, оклеивание поверхности бумажными обоями».
Задание: Заполните таблицу:
Возможные дефекты при оклеивании поверхностей бумажными обоями, причины появления и способы устранения.
Ф.И. студента _______________________
Дефекты
Причины появления
Способы устранения
Пузыри, морщины, складки

Полотнища расположены
наклонно
Рисунок смежных полотнищ не совпадает

Заметны швы

Полное или частичное
отслаивание обоев

Обои разорваны в углах стен

Твёрдые вкрапления под обоями



Приложение 2 а
КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ

Тема: «Подготовка обоев, оклеивание поверхности бумажными обоями».
Задание: Заполните таблицу:
Возможные дефекты при оклеивании поверхностей бумажными обоями, причины появлении и способы устранения.
Ф.И. студента_______________________
ЭТАЛОН ОТВЕТА

Дефекты
Причины появления
Способы устранения
Пузыри, морщины, складки


Замедленное высыхание
Обоев из-за низкой температуры, применение загущенного клея, плохое разглаживание
Обои переклеить; повысить температуру воздуха в помещении, применить
клей в соответствии с плотностью обоев, тщательно разглаживать полотнища
Полотнища расположены
наклонно


Работа выполнена без
проверки вертикальности
стен (отвесом)
Переклеить обои; первое
полотнище наклеить строго по
отвесу
Рисунок смежных полотнищ не совпадает

Плохо подобран рисунок
Переклеить полотнища обоев
с точным совпадением рисунка
Заметны швы



При наклеивании внахлестку
шов расположен против
света
Переклеить обои; наклеивать обои
от оконного проёма
Полное или частичное
отслаивание обоев


Не удалён набел, ускоренное высыхание обоев от
сквозняков, применение
слабого клея
Отогнуть отклеенную часть полотнища, клеем растушевать набел, промазать обои клеем и подклеить; устранить сквозняки,
применить клей в соответствии с плотностью обоев
Обои разорваны в углах стен


Угол заклеен целым полотнищем
Переклеить обои, предварительно раскроив полотнища для припуска
на смежную стену
на 10-20мм
Твёрдые вкрапления под обоями







Урок производственного обучения № 4.
Тема: Подготовка обоев к работе, приготовление клея
 Назначение обоев в зависимости от марки
Для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий.
Для оклейки стен прихожих, кухонь, межквартирных коридоров жилых
зданий, общежитий и других общественных зданий, за исключением игровых, спальных комнат детских учреждений.
Для оклейки санузлов и ванных комнат всех типов зданий.
                                                 Виды обоев.
Обои различаются по способу изготовления, цене, фактуре поверхности.
· Не загрунтованные обои — простейшие. Рисунок на них наносится водной клеевой краской прямо на бумагу.
· Грунтованные обои — на бумажную основу перед тем, как покрыть ее рисунком, наносят грунт. Качеством они лучше первых.
· Тисненые обои, естественно, имеют тиснение. Бумага, на которой они изготовлены, плотная, пропитана специальным составом.
· Моющиеся обои. Это весьма подходящее покрытие для стен кухни.
· Изоплен — двухслойный материал. Один слой — бумага, на нее нанесена поливинилхлоридная паста. Иногда вместо бумаги применяют ткань. Ясно, что качество таких обоев выше, чем у бумажных, внешний вид привлекательнее.
· Есть еще ворсовые или велюровые обои — их лицевая поверхность покрыта изящным ворсом, который может быть однотонным, а может складываться в рисунок. Достоинство этих обоев в том, что они поглощают звук.
· Выпускаются декоративные самоклеящиеся пленки. Они годятся не только для отделки стен, но и встроенных шкафов, дверей.
· Эффектен линкруст, который представляет собой плотную бумажную основу с нанесенной на нее особым способом синтетической смолой.
· Фотообои.
                                             Клеи для обоев.
Для обойных работ промышленность выпускает «Клей обойный», «Клей обойный синтетический», «Клей обойный КМЦ». Это порошки, которые перед работой следует развести согласно инструкции.
Для моющихся обоев подходит только «Клей71», но годится он и для обычных обоев.
Линкруст, изоплен лучше всего клеить «Бустилатом».
                                Способы оклеивания обоев.
Существует два способа наклеивания обоев – наклеивание «встык» или «внахлест». Единственным принципиальным отличием является то, что фиксировать обои стык в стык намного сложнее, чем внахлест. К тому же для оклеивания обоев «встык», желательно иметь хоть какой-то опыт в строительно-ремонтном деле, зато, используя технологию «внахлест», можно легко украсить стены любыми обоями (кроме фотообоев).
Технология оклейки «внахлест» представляет собой способ крепление обоев, когда необрезанная кромка ранее наклеенного полотна прикрывается очередным куском обоев. Разумеется этот вариант имеет свои преимущества:
· во-первых, соединения становятся более надежными, а значит, вы будете застрахованы от появления тонких щелей между обоями, что очень важно для качественного оформления комнаты.
· во-вторых, такая технология оклейки сбережет время работы: комнату площадью около 17 м² можно оклеить бумажными обоями в течение нескольких часов.
Внахлёст наклеивают только тонкие обои. Начинают клеять от окна, чтобы не видно было тени от выступающего стыка.
Толстые обои клеят только встык.
Последовательность работ, как правило, описана в инструкции кобоям, а также к клею.
Вертикальность обоев проверяют по отвесу или уровню, горизонтальность по уровню.
4. Закрепление нового материала.
· Что такое обои и для чего они предназначены?
· Какие виды обоев вы знаете?
· Почему толстые обои не клеятся внахлёст?
· Какая разница в технологии наклейки тонких и толстых обоев?
· Откуда узнать порядок приготовления клея из порошка?



[image: https://rznusl.ucoz.ru/_fr/0/8095106.jpg]
Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом








Урок производственного обучения № 5
ТЕМА: Оклеивание поверхностей обоями


Т[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_2.png] ЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА – «Оклейка стен простыми обоями встык» (разработана мастером производственного обучения)
Подготовка обоев.
1. Аккуратно освобождаем от упаковочной пленки и раскатываем рулон обоев.
2. О[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_3.png] брезаем кромку только с правой стороны острыми ножницами.
3. Раскраиваем рулоны обоев на полотна в зависимости от характера рисунка (раппорта) с запасом по 5-10 см это позволит устранить разницу высоты помещения, если пол неровный. Если полотна обоев одноцветные или с повторяющимися вертикальными полосами узор не учитывается, поэтому их накладывают друг на друга и нарезают полотна одинаковой длины.
4. Осматриваем и подбираем все куски полотен по однородности и цвету. (Если при этом окажутся неоднородные по цвету куски, то их необходимо отложить отдельно от остальных. Неоднородные по цвету куски, можно использовать для менее освещенных поверхностей, заставленных мебелью, где они будут менее заметны.)
5. Раскроенные и раскатанные обои, складываем в стопку лицевыми сторонами вниз, и оставляем их расправляться при температуре около 20 °С не менее 2 часов.


П[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_6.png] риготовление клеевого состава.
1. Упаковку с клеем аккуратно вскрываем.
2. Составляем пропорции воды и клея согласно инструкции указанной на упаковке.
3. В ёмкость отмеряем необходимое количество тёплой воды.
4. Создаём водоворот воды деревянной лопаткой.
5. Равномерно тонкой струйкой засыпаем клей.
6. Даём клеящему составу постоять 3 минуты.
7. [image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_7.png]Перемешиваем еще раз. Процеживаем.





Нанесение клеевого состава на обои.

1. [image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_8.png]Для нанесения клея подготовленные полотна укладывают стопкой (не более 10 слоев) лицевой стороной вниз, смещая их по отношению друг к другу на 10... 12 мм, чтобы при промазывании верхнего полотна клейстер не затекал под кромку полотна, лежащего ниже.
2. [image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_9.jpeg]Клеевой состава наносим на обои кистью или валиком тонким ровным слоем без каких-либо пропусков. Наносим широкую полосу клея посередине полотна и растушевываем клей сначала поперечными, а затем продольными движениями. Кромки обоев должны быть смазаны особенно тщательно, иначе они будут отставать в местах стыков.
3. [image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_10.jpeg]Нанесенный на полотна клей тонким ровным слоем необходимо выдержать 10-15 минут для пропитки бумаги. Чтобы клей не высыхал, полотна обоев складываем особым образом (конвертом).
4. Для этого необходимо поднять один верхний край обоев (примерно 1/4 часть полотна), завернуть его рисунком вверх, кромкой вплотную к кромке нижнего края. Нельзя при этом фиксировать сгиб. Второй край загибают также.
Расход клея составляет 200 - 300 г/м2., приготовленные обойные клеи необходимо использовать в течении 10 суток





[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_11.png]Наклеивание простых обоев на стену встык.
1. Оклейку начинаем от угла стены, имеющей окна, продвигаясь вглубь комнаты.
2. П[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_12.jpeg] редварительно размечаем границы наклейки первого полотна обоев. От угла (вверху стены) отмеряем расстояние, на 20...30 мм меньшее ширины наклеиваемого полотна, и отмечаем его карандашом.
3. Приложив к отметке отвес, внизу наносят вторую метку. Шнурком или рейкой и карандашом соединяем эти две отметки, получая тем самым границу вертикальной кромки первого полотнища.
4. Б[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_13.png] ерем первое полотно, промазанное клеем и сложенное пакетом, раскладываем его наполовину и подаем второму обучающемуся находящемуся на стремянке, который берет за один конец намазанное полотно и прижимает к стене верхнюю кромку точно по линии верхней наклейки.
5. Разворачиваем нижнюю половину полотна, слегка натягиваем ее и прикладывает к ранее отведенной вертикальной линии.
6. После этого полотно приглаживаем щетками, следя за тем, чтобы не образовывались морщины, складки, пузыри, плохо проклеенные кромки подмазываем клеем.
7. Не отрезанная кромка наклеенных обоев должна закрыться приклеиваемым полотном, но рисунок на стыке двух полотнищ не должен смещаться.
8. Полотнище обоев приклеиваем к обеим стенам, образующим угол. При этом основную часть полотнища приклеиваем к одной из стен, а оставшаяся часть полотнища перекрывает угол с напуском в 2 - 3 см.
9. Следующие полотнища, примыкающие к наклеенному углу, наклеиваем внахлестку.
10. Приклеиваемые полотна тщательно разглаживаем щеткой или ветошью (вначале движением сверху, а затем от середины - в стороны)
11. [image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_14.png]Через 10-15 мин, когда клей подсохнет, резиновым или пластиковым роликом прокатываем плотно прижимая кромки соседних полотен друг к другу и к стене, убирая излишки клея выступающих из-под обоев.
12. При подгонке новое полотно приклеивают к поверхности примерно на расстоянии 5 мм от предыдущего. Плотно прижимая ладони к полотну, не касаясь кромок, его перемещают к уже наклеенному. Одновременно совмещают узор на полосах. Через 10... 15 мин, когда клей подсохнет, резиновым роликом плотно прижимают кромки соседних полотен друг к другу и к стене.











[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_1.jpeg]
















Оклеивание стен виниловыми обоями на флизелиновой основе

Грунтование поверхности

[image: hello_html_3a894d93.png]
Маховой кистью набирают из бачка небольшое количество грунтовки и наносят на поверхность плавными движениями так, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос. Кисть время от времени поворачивают, чтобы волос ее срабатывался равномерно со всех сторон.

Без пропусков. Грунтовку на стены наносят двумя взаимно перпендикулярными движениями: сначала горизонтальными, затем вертикальными.
Ведро, грунтовка, маховая кисть
3
Подмазка трещин
[image: hello_html_6a13ab5d.png]
Узким шпателем накладывают порцию шпаклевки на широкий шпатель. Затем поперечным движением под углом 30° заполняют неровность.
Выравнивают поверхность движением вдоль трещин “на сдир”, т.е. держа полотно шпателя под углом 80 °.

Шпаклевка, вода, пластмассовое ведро, шпатель узкий и широкий.
4
Шпаклевание поверхности
[image: hello_html_4b0d5a05.png]
При шпатлевании стен ведут горизонтальными полосами снизу вверх, укороченная сторона шпателя располагается внизу. Начиная следующую полосу, полотно шпателя, на 2… 3 см перекрывая предыдущую, разглаживая образовавшийся наплыв.
От угла наклона шпателя зависит толщина слоя шпатлевки, наносимый на стены и потолок.
Шпаклевка, вода, пластмассовое ведро, шпатель узкий и широкий.
5
Шлифование шпатлеванных поверхностей
[image: hello_html_73b08ad2.png]
Абразивной сеткой шлифуют стену горизонтальными, вертикальными и круговыми движениями
Поверхность должна быть гладкой
Абразивная сетка № 120 - 150
6
Проверка обоев
[image: hello_html_645e8f.png]
1. Убедиться, что номер партии (batch №) совпадает на всех рулонах.
2. Проверить внешний вид рулонов.
3. Сохранить вложенную в рулон этикетку до окончания работ.
4. Перед оклейкой запечатанные рулоны обоев необходимо выдержать в помещении, где планируется ремонт в течение двух суток.


7
Сортировка обоев.

[image: hello_html_31ffa533.png]
Каждый рулон обоев проверяют по цвету и рисунку. Рулоны могут различаться также и по оттенку.

Необходимо комплектовать обои с одинаковыми номерами артикула и производственного номера, что обеспечивает идентичность рисунка и оттенка обоев.
Обои в рулонах
8
Нарезка обоев
[image: hello_html_md4476a6.png]
1. Раскатать обои на столе лицевой стороной вверх.
2. Отрезать полотна обоев нужной длины
3. Второе полотно отрезают, совмещая раппорт по краям полотен, следующих друг за другом.
4. Сложить листы обоев одно за другим или пронумеровать на обратной стороне, чтобы не пришлось подгонять рисунок на стене.
Отрезают полотна обоев нужной длины с учетом того, что запас их сверху должен быть 6 см, а снизу — 4 см.

Обои в рулонах, малярный нож
9
Разметка поверхности стены

[image: hello_html_249a4947.png]
Под потолком нужно сделать риску карандашом, затем к ней приложить отвес и по всей его длине сделать несколько отметок.
После этого все отметки соединить с помощью линейки и прочертить вертикальную линию от потолка до пола.
Строго по отвесу
Отвес, карандаш, металлическая линейка
10
Приготовление обойного клея
[image: hello_html_m350eb2c9.png]
В постепенно перемешиваемую воду высыпают медленно 1 упаковку клея, и дают разбухнуть. После чего снова перемешивают и применяют для наклеивания обоев.
Клей приготавливать строго по инструкции указанной на упаковке
Ведро пластмассовое, вода, клей обойный
11
Нанесение клея на поверхность стены
[image: hello_html_70549c66.png]
Разведённый клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полотен.

Его следует наносить довольно густо, при нанесении промазывая каждый сантиметр стены.
Кисть макловица, валик, клей обойный
12
Приклеивание первого листа



	
[image: hello_html_m32dd3827.png]
1. Приклеить верх обоев;
2. Совместить левую кромку полотна с прочерченной карандашом линией до самого пола.
3. Выровненный и приклеенный левый край полотна разгладить щеткой или валиком, чтобы он хорошо приклеился к стене.
4. Прижать обои сверху у линии потолка по всей ширине полотна, используя щетку и повторяя контур угла между потолком и стеной.
5. Отрезать излишки обоев, если они есть.
Следить за тем, чтобы на поверхности не образовывались складки и пузыри.
Обойная щётка или валик, чистая тряпка, обойные ножныци, листы обойные пропитанные клеем
14
Наклеивание следующих листов обоев встык
[image: hello_html_m551057fb.png]
1. Новую полосу обоев слегка приклеить к стене примерно в 5 мм от предыдущей.
2. Переместить ее к уже наклеенной, прижимая обои ладонями, одновременно совмещая рисунок и сдвигая края полотен встык.
3. Край последующего полотна плотно придвинуть к краю уже наклеенного и тщательно прижать.
Поверхность должна быть без складок и пузырей. Чтобы рисунок на полотнах абсолютно совпадал, нужно выравнивать каждое полотнище относительно предыдущего.
Обойная щётка или валик, чистая тряпка, обойные ножныци, листы обойные пропитанные клеем









































Урок производственного обучения № 6



ТЕМА: Подготовка поверхностей к окраске –шпатлевание, шлифование, огрунтовка.


Шпатлёвка – это густая вязкая смесь, состоящая из вяжущего и наполнителя, применяется для выравнивания поверхностей, заделки стыков и трещин на конечных этапах отделки. Шпатлевку как правило шлифуют. В результате стены и потолки получаются ровными и гладкими.
Как правило, современные шпатлевки представляют собой сухие смеси, растворяемые водой, или готовые к применению пастообразные вещества. Для приготовления шпатлевки берут отмеренное количество чистой холодной воды температуры + 15+ 25 градусов, добавляют в неё постепенно сухую смесь, перемешивают до однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких смесей - при скорости вращения 400- 800 оборотов в минуту. Затем выдерживают технологический перерыв 5 минут для созревания смеси и перемешивают ещё раз. Шпатлевка сохраняет свои рабочие свойства в течение 3 часов при хранении в открытой таре и 24 часа при хранении в плотно закрытой таре.
Сегодня российский рынок буквально наводнён строительными и отделочными материалами, отечественными и зарубежными не исключение и шпатлёвки.
Шпатлевочные составы наносят на поверхность двумя способами: вручную и механизировано.
Для нанесения шпатлевки и выравнивания поверхности вручную пользуются шпателями различных типов, лезвие которых срезаны под углом 10- 12 градусов.
При нанесении шпатлевки слева на право шпатель держат так, чтобы левая сторона полотна была несколько ниже правой. Тогда левая часть полосы укладывается ровным и гладким слоем, а на правой образуются наплывы шпатлевки которую затем подбираем шпателем и используем при укладке следующей полосы. При нанесении шпатлевки сверху вниз шпатель держат так, чтобы укороченная сторона полотна была слева; а при нанесении снизу вверх - справа. При нанесении шпатлевки шпатель держат под различными углами к выравниваемой поверхности - чем меньше угол, тем больше толщина накладываемого слоя. При сглаживании шпатель держат под углом 10-15 градусов к поверхности, причем левым краем шпателя перекрываем ранее сложенную полосу на 2-3 см.
Шпатлевка применяется и для заделки стыков. В современном строительстве широко используется облицовка поверхностей листами гипсокартона. Швы, стыки заполняем шпатлевкой, приклеиваем серпянку и наносим слой шпатлевки. Для заделки швов используем специальные шпаклевки типа Фюгенфюллер.
При больших объемах малярных работ шпатлевку наносят механизированным способом. Для нанесения механизированным способом шпатлевку готовят более жидкой, чем для ручных работ. Поверхность шпатлевки определяется эталонным конусом и не должна превышать 11-12 см. При этом используют шпатлевочные машины.
Современный ремонт квартиры, офиса, дома не возможен без использования современных отделок и материалов. Эпоха стандартного набора цемент- песок- КМЦ- ПВА- мел- обои- ДВП безвозвратно прошла.. В современной отделке востребовано не только гладкое шпатлевание, но и отделка поверхности под фактуру. При фактурной отделке шпатлевку наносят на поверхность толстым слоем и обрабатывают её самыми разнообразными приёмами и инструментами для придания поверхностям различной фактуры:
а) шероховатая фактура - торцуют свеженаложенную шпатлевку торцовкой (с укрепленным на ней кусочками резиновой трубки);
б) дискообразная отделка или штриховка. (обрабатывают шпатлевку гребенкой каждый последний диск должен частично перекрывать предыдущие).
в) крупношероховатая фактура - торцуют шпатлевый состав кистью ручником, после каждого удара поворачивают на четверть оборота вокруг оси.
г) отделка под травянистые заросли – выполняется по свежеотторцованной кистью – ручником поверхности пальцами рук в резиновой перчатке.
д) ноздреватая фактура – обрабатывают свеженаложенную мастику торцовкой.
е) штампованная фактура – набивают поверхность через трафарет и т.д.
Для окраски фактурной отделки используют различные водоэмульсионные, акриловые краски или масляно - смоляные лаки.
Показ видео роликов: известковая шпаклевка VOB – Медиа- проигрыватель — VLC; Dekorativnye pokrytiya shtukatyrki Parade.
Техника безопасности при выполнении работ.
I. Перед началом работы обязаны:
1. Пройти инструктаж по технике безопасности непосредственного на рабочем месте и получить задание у мастера.
2. Надеть спецодежду и обувь; головной убор.
3. Для защиты рук следует пользоваться резиновыми перчатками или смазывать руки защитными пастами.
4. Проверить рабочее место и подходы к нему:
Размещать на рабочем месте материалы, инструменты, технологическую оснастку и средства подмащивания следует так, чтобы не стеснять рабочие движения в процессе выполнения работы.
5. Для оборудования рабочего места на высоте необходимо применять подмости, столики, козлы и леса оборудованные ограждениями.
Запрещается применять в качестве средств подмащивания случайные предметы (ящики, бочки, ведра и т.д.).
6. Инструмент должен быть исправлен и применяться по назначению.
II. При работе механизированным инструментом обязаны:
1. Убедиться в исправности инструмента (удочки, форсунки, соединительных шлангов).
2. Проверить исправность манометра и наличие пломб.
3. Не допускать перегибания шлангов в процессе выполнения работ.
4. При работе электроинструментом (миксер, дрель с насадкой) следует убедится в его исправности. Подключать к сети при помощи штепсельных разъемом.
5. При возникновении неполадок в работе механизированного и электроинструмента работы следует приостановить, отключить инструмент от сети и доложить мастеру.
При окончании работы обязаны:
1. Очистить инструмент и промыть оборудование.
2. Убрать в предназначенное для хранения место
3. Привести в порядок рабочее место.
4. Отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети.
Закрепление материала вводного инструктажа.
Работа по карточкам; и устные ответы на вопросы:
1. Как приготовить шпатлевку из сухой смеси?
- Для приготовления шпатлевки берут отмеренное количество чистой холодной воды температуры + 15+ 25 градусов, добавляют в неё постепенно сухую смесь, перемешивают до однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких смесей - при скорости вращения 400- 800 оборотов в минуту. Затем выдерживают технологический перерыв 5 минут для созревания смеси и перемешивают ещё раз.
2. Перечислить виды шпатлевок?
- гипсовые, цементные, водостойкие, универсальные, финишные, полимерные, груборельефные, специальные.
3. В чем отличие фактурной отделки поверхности от шпатлевания поверхности?
1.в толщине наносимого слоя шпатлевки
2.в фактуре поверхности - при шпатлевании поверхность ровная и гладкая. При фактурной отделки - шероховатая и узорчатая
4.Т/Б при выполнении работ



Инструкционно-технологическая карта подготовки поверхности под окраску.
1
Сглаживание поверхности с очисткой.
[image: Безымянный]

Выступающие неровности снимают. Наплывы бетона срубают. Небольшие выступы сглаживают скребком. Очистить поверхность от пыли и грязи
Шпатель,
щётка,
скребок, шлифоваль-ная машина.
Поверхность должна быть ровной и чистой.
2
Расшивка трещин
[image: Безымянный1]
Щели и трещины расшивают, разрезая их острым ножом или острым концом шпателя на глубину не менее 2 мм.
Нож или шпатель
Все трещины и щели должны быть расшиты на глубину не менее 2 мм.
3
Обеспыливание расшитых трещин
[image: hello_html_782e04.png]
Расшитые трещины обеспыливают
Кисть маховая или строительный пылесос.
Расшитые трещины должны быть чистыми
4
Огрунтовка расшитых трещин.
[image: http://www.stroy-mart.ru/i/spaw1/y1%20%283%29.jpg]
Расшитые трещины огрунтовывают
Грунтовочный состав
Кисти, емкости для грунтовки.

Для лучшего сцепления с поверхностью расшитые трещины должны быть огрунтовканы
5
Частичная подмазка со шлифо-ванием
[image: hello_html_607a50d6.png]
Расшитые трещины подмазывают пастой. Сглаживают подмазочные пасты заподлицо с поверхностью.
Пасты или раствор.
Шпатель, емкости для раствора или паст, наждачная бумага.
Поверхность должна быть ровной.
6
Огрунтовка поверхности
[image: 11]

Грунтовку наносят кистями и валиком при больших объемах краскопультами и электрокраскопультами.

Грунтовоч-ные составы.
Кисти, валики, емкости для грунтовки,
Поверхность должна быть прогрунтова-на равномерно без пропусков. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием.
7
Приготов-ление раствора
[image: hello_html_m70e0187f.jpg]
Сухую шпатлевочную
смесь развести строго
определенным
количеством воды,
указанным
в инструкции
Сухая шпатлевоч-ная смесь, вода.
Емкости для шпатлевоч-ных составов, дрель с насадкой.
Готовая смесь должна быть однородной массы, без комков.
8
Сплошное шпатлевание поверхности
[image: hello_html_m22a8625a.jpg]
Шпатлёвочные составы наносят равномерно и сразу разравнивают шпателем. Шпатель держат под углом.При наложении утолщенных
шпатлевочных слоев необходимо
держать шпатель
под углом 40-50 градусов
Шпатлёвоч-ные составы.
Шпателя, емкости для шпаклевоч-ных составов
Отклонения от вертикали на всю высоту стены не более 1 мм. Отсутствие трещин. Поверхность должна быть гладкая, без шерохова-тостей.


















Урок производственного обучения № 7-8

ТЕМА: Грунтования поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом.
Техника работы различными инструментами играет большую роль, так как повышает производительность труда, снижает усталость и дает возможность выполнять работу на высоком качественном уровне. В малярных работах надо не только уметь правильно приготовлять различные составы, но и наносить их с помощью различных инструментов.
Работа маховыми кистями
Маховые кисти широко применяют для окрашивания всевозможных больших поверхностей. Размер кистей зависит от их веса (он бывает разный) или от диаметра. Когда кисти продаются в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, то они считаются весовыми, кисти готовые в патроне с ручкой - штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку-штырек. Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Поэтому мастера-маляры считают, что для клеевой окраски неподвязанный волос должен быть длиной 7-9 см, для масляной или эмалевой- 5-7 см. По мере пользования кистью ее волос истирается и становится короче, работать ею менее удобно. Тогда подвязанную часть кисти немного отпускают, т. е. развязывают шпагат, освобождая волос на нужную длину. При этом не следует сильно ослаблять шпагат, чтобы не привести к выпаданию волос.
Во время работы кистью по штырьку на руки стекает краска, что весьма нежелательно. Поэтому штырек обвязывают тряпкой или поролоном, завернув их в виде валика и укрепив его на 30-50 см ниже кисти.
Для получения ровной, чистой окраски надо знать не только технику работы, но и правильно набирать кистью окрасочный состав, который необходимо систематически взбалтывать той же кистью, поворачивая ее в руках два-три раза. От этого состав получается однородным как по густоте, так и по цвету, а на дне посуды не образуется осадка. Желательно через каждые 5-6 мин состав перемешивать веселкой или палкой. Это нужно для того, чтобы не было осадка в недоступных для кисти местах.
Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью волоса, излишки ее отжимают о края посуды. Кистью надо работать так, чтобы были равномерные взмахи и краска ложилась ровными, тонкими слоями. Кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы она срабатывалась равномерно со всех сторон и приобретала форму факела, а не лопаты.
Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами (штрихами или ласами), часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать.
Работая кистью, надо добиваться того, чтобы, скользя по поверхности, она оставляла длинные тонкие штрихи краски, которые по ходу работы растушевывают.
Во время окрашивания кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности. Держат кисть, а более правильно штырек, двумя руками и водят ею во весь размах или же левой рукой крепко держат штырек, а правой водят его. В этом случае правая рука скользит по штырьку, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее. При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая. Лучше всего работу вести так. Окрашивая стены, краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем вертикальными ее дополнительно растушевывают. В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит краску горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут же растушевывает ее вертикальными (рис.54).
[image: Окрашивание стен маховой кистью]
Конечно, можно работать и одному: сначала наносить горизонтальные штрихи на какую-то часть стены (захватку) и тут же растушевывать вертикальными. Или же полностью покрывать всю стену краской в одном направлении, затем в другом, но тут, возможно, придется добавлять краску. При двойной растушевке пропусков неокрашенных мест не бывает.
Краску, нанесенную кистями, можно выравнивать, как бы припудривая тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса.
Техника окрашивания флейцами и макловицами
Назначение этих инструментов - флейцевать или торцевать окрашенные кистями поверхности. Однако ими пользуются и для окрашивания. Работать можно как короткой ручкой, так и длинной, на которую крепят инструменты. Действуют флейцами и макловицами точно так же, как и маховой кистью, но только не вращают их. Можно работать и кистями с короткой ручкой одному или двум работникам. Если человек работает один, то он сначала со стола, табурета или стремянки окрашивает только верх стены полностью или частями, а затем низ, тщательно растушевывая краску. При работе вдвоем один окрашивает верх стены, второй идет за ним и красит низ, тщательно растушевывая краску в местах стыкования.
Техника окрашивания ручниками
Работу ручниками или малыми кистями выполняют в следующей последовательности. Перед тем как приступить к работе, ручники необходимо подвязать, оставляя длину волоса 4-5 см для клеевой краски, затем следует хорошо перемешать краску веселкой или палкой. Особенно это требуется при работе с масляными красками. Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1-2 см. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды. При покраске необходимо захватить как можно больше поверхности, растушевывая краску тонким слоем. Толстые слои клеевой краски при высыхании покрываются трещинами и отстают, а масляной- морщатся. Кроме того, толстые слои краски ложатся грубыми полосами и портят чистоту окраски или отделки.
Наносят краску широкими ровными мазками. Сначала растушевку ведут в одном, затем в другом направлении. Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания всей окраски в одном помещении. Краску во время работы тщательно растушевывают кистью, наносят как можно тоньше ласы - слои, чем добиваются втирания ее в поры поверхности и лучшего ее сцепления с грунтом.
Кисть следует держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, но так, чтобы волос кисти работки не торцом, а немного боковой частью, делая нажим такой силы, чтобы волос слегка выгибался (рис. 55, 1).
[image: Работа разными кистями]
Правильно держать инструмент нужно так, как это указано на рисунке. От неправильной хватки пальци быстро устают.
Мелкие кисти или ручники больше всего применяют для окрашивания масляными красками, оставляя длину волос у инструмента средних размеров 3-4 см.
По деревянной поверхности масляную краску растушевывают в следующем порядке: при окраске за один раз - вдоль волокон дерева желательно по направлению к окну; переплетов - по длине брусков; по крыше - вдоль ската от конька к желобам.
При окрашивании за два раза первый слой растушевывают по дереву поперек волокон, а при хорошей шпаклевке - поперек света, падающего из окна. Если окраска выполняется за три раза, то первый слой растушевывается в том же направлении, как и последний. Нешпаклеванные полы окрашивают по длине досок.
Флейцевание и торцевание окрашиваемых поверхностей
Эти процессы нужны для того, чтобы удалить грубые полосы, выравнивая окрашенную поверхность в целом. Окрашивание под флейц или торцовку лучше всего выполнять вдвоем - один красит, а второй вслед за ним флейцует или торцует. После флейцевания краска становится гладкой, ровной, без просвечивающих мест, а после торцевания приобретает вид шагрени, т. е. становится шероховатой, состоящей из мельчайших бугорков.
Для торцевания краску приготовляют немного гуще, чем для обычной окраски. Если она будет жидкой, то после торцевания начнет сливаться, что придает поверхности некрасивый вид.
Флейцевание. Техника флейцевания такова: правой рукой берут флейц, а левой сухую тряпку и легким нажимом на инструмент, так, чтобы волос кисти слегка касался поверхности, сравнивают полосы нанесенной краски. Окраску под флейцевание выполняют без пропусков, тщательно растушевывая краску. Постепенно волос флейца пропитывается краской, и его периодически надо протирать чистой тряпкой, отжимая излишки краски, только после этого он опять пригоден для работы. Мокрыми флейцами работать нельзя потому, что они не выравнивают краску, а как бы размазывают ее. Желательно пользоваться двумя-тремя флейцами, так как они поочередно меняются. Сильно пропитавшиеся краской флейцы нужно хорошо промыть и просушить. Таким образом, под руками всегда находится чистый сухой флейц. После флейцевания окрашенные поверхности более гладкие, без отдельных сгустков краски и следов кисти (рис. 55, 2).
Торцевание. Техника торцевания состоит в том, что правой рукой берут торцовку, а левой - чистую тряпку и по свежеокрашенной поверхности торцовкой наносят слабые удары. Торцовка только должна касаться слегка своим волосом краски. От ударов краска разравнивается, образуя на поверхности фактуру под шагрень. Торцовкой надо наносить удары одинаковой силы, что дает возможность получить совершенно одинаковую фактуру.
Если сила ударов будет меняться, то на поверхности краски могут образоваться отдельные пятна. Также нельзя наносить торцовкой удары по одному и тому же месту два или более раз. Это приводит к образованию всевозможных пятен. Торцуя, надо следить, чтобы не было пропусков и каждый удар приходился рядом с ранее обработанной поверхностью.
От намокания волоса торцовки ею плохо работать, т. е. она не образует шагреня. Поэтому ее надо систематически вытирать тряпкой, а после каждого дня работы промывать, вытирать и просушивать.
Для работы желательно иметь две-три торцовки. Как работать торцовкой, показано на рис. 55, 3.
Отводка филенок. Филенка - узкая полоска краски шириной от 5 до 30 мм, которую проводят по стыку двух красок разного цвета, например, отделяя панель от верха стены. Филенка должна быть такого цвета, чтобы она гармонировала в общей окраске, подчеркивала ее и резко не выделялась. Таким образом, филенка не только закрывает неровности двух стыкуемых красок, но и придает помещению законченный вид. Филенку отводят или проводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, который натирают мелом или какой либо сухой краской, чаще всего ультрамарином или охрой.
Для работы применяют филеночную кисть нужного диаметра, круглую или плоскую. Отводку выполняют по линейке, у которой с двух сторон сняты фаски. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стене, чтобы предупредить возможное затекание краски под линейку. Линейку прочно прижимают к стене, чтобы во время работы она не могла сдвинуться.
Филенка на всем своем протяжении должна иметь одинаковую ширину и цвет. Поэтому кисточку следует систематически смачивать в краске, отжимать ее излишки, приставлять к линейке и, равномерно нажимая, отводить ровную линию, а это требует соответствующих навыков. Филенки можно вытягивать и по трафарету (рис. 56).
[image: Отводка филенок]
Для отводки филенок применяют клеевые и масляные краски. Если, например, на панели масляная, а на верху стен клеевая краска, филенка отводится клеевой краской, если же на верху стен масляная краска, филенка вытягивается масляной краской. Краски применяют более жидкие. Масляные разбавляют скипидаром, клеевые готовят на обычном клею. Но гораздо лучше, когда сухие краски разводят на квасе или пиве. Такие краски ровнее ложатся на поверхность.
Техника окрашивания валиками
Для работы необходимы валик, ванночка или ведро с установленными в них отжимными сетками для снятия излишков краски, набираемой валиком. Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками.
Когда применяют кусок стали с набитыми отверстиями, то его укладывают в противень или ванночку острыми концами вниз, а по гладкой поверхности прокатывают валиком. Вместо стали можно использовать фанеру, доску, пластмассу. Отверстия следует сверлить диаметром 12-15 мм, располагая их в шахматном порядке через 25 мм друг от друга.
Валиком невозможно окрасить стены в углах, около наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно прокрасить любой кистью и хорошо растушевать краску.
Работа валиками производится так. Валик опускают в краску и прокатывают им по сетке. Отжав излишки краски, его приставляют к поверхности стены или потолка и ведут в нужном направлении: на стенах - сверху вниз, на потолках по направлению световых лучей. Окрашивая стены сверху вниз, затем снизу вверх, накладывают полосы, или ласы, краски валиком одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4-5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, и тогда по одному и тому же месту надо прокатать им два или более раз. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают. Окрасить стены можно за один прием вертикальными ласами или за два, когда сначала наносят горизонтальные ласы, затем вертикальные.
В любом случае краску необходимо тщательно растушевывать. Если обнаруживаются дефекты, то выполняют повторную окраску.
Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску.
Для, тренировки рекомендуется немного поработать валиком, окрашивая стену, лист фанеры или картона. Только приобретя некоторые навыки, можно приступить к работе. На рис. 57 показано окрашивание валиком.
[image: Окрашивание валиком]
Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, т. е. такого же цвета, как и краска.
Пользоваться валиком более производительно, чем кистями. За один рабочий день можно окрасить до 300 м² поверхности стен. Срок службы валиков весьма большой. Валик из высококачественного меха способен окрасить более 3 тыс. м² различных поверхностей.
Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску. От известковых составов валики быстро приходят в негодность.
Техника окрашивания краскопультами
Краскопульты бывают ручные и электрические. Конструкций их много. Они гораздо производительнее валиков и кистей. Их обычно применяют для распыления известковых и клеевых составов. Для масляных и более вязких составов пользуются пистолетами-краскораспылителями, воздух к которым подается компрессором.
Независимо от вида краскопульта окрасочные составы для него необходимо процеживать через частое сито или двойной слой марли. Чем тоньше окрасочный состав, тем он лучше распыляется и тем меньше засоряется форсунка. Отверстие в форсунке должно быть минимальным. Лучшим считается отверстие, как у капсюля для примуса. При таком отверстии окрасочный состав распыляется очень тонко, оставляя на поверхности чистый, ровный окрасочный слой. При большом отверстии окрасочный состав ложится толстым слоем и его расход увеличивается. Это необходимо помнить. Толстые слои краски быстро трескаются и осыпаются, и при повторной окраске их приходится полностью удалять.
Ручными краскопультами обычно действуют двое рабочих. Один из них работает удочкой, т. е. окрашивает, второй - поддерживает необходимое давление в аппарате, подкачивая воздух или окрасочный состав насосом, и наблюдает за манометром.
Следует помнить, что при нормальном и постоянном давлении распыление окрасочного состава происходит без толчков, и он равномерно ложится на поверхность. Если же давление менять, то окраска получится неодинаковой, что приведет к образованию потеков.
Во время работы удочку следует держать так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно к окрашиваемой поверхности.
Пробную окраску выполняют на какой-либо неответственной части поверхности, определяя длину красочного факела и равномерность распыла краски. При нормальной работе краскопульта длина факела равняется 75-100 см. В силу этого форсунка должна находиться от окрашиваемой поверхности на указанном расстоянии. Если же она будет несколько удалена, то распыляемая струя не долетит до нее и много краски будет потеряно. Если форсунка находится ближе к поверхности, чем длина факела, то происходит отскакивание наносимого окрасочного состава, что также увеличивает потерю краски.
Длина факела 75-100 см бывает при нормальном давлении (3-4 атм), если окрасочный состав имеет нормальную густоту. Если густота окрасочного состава занижена, то давление уменьшают, а если повышена, то его следует увеличить.
Необходимо помнить, что в зависимости от давления воздуха меняется длина факела. Поэтому рекомендуется периодически следить за манометром и контролировать нормальное давление. Если же нет манометра, то давление поддерживается путем определенных усилий на насос. Кроме того, работу краскопульта можно регулировать по длине факела, который хорошо виден со стороны.
Качество окраски во многом зависит от того, как выполняется работа форсункой. При неправильном движении удочкой, а вместе с ней и форсункой или при быстром ее передвижении на поверхности возможны пропуски окрашиваемых мест. Если форсунка несколько задерживается на одном месте, то на поверхности создается избыток окрасочного слоя, образующий капли. Высыхая, они превращаются в бугорки, или же окрасочный состав стекает с поверхности, образуя потеки. Форсунку следует передвигать над поверхностью круговыми движениями, в нормально выбранном темпе, что дает возможность получить чистую, ровную окраску без просвечивающих мест.
Иногда с одного раза окрасить, или "укрыть", поверхность невозможно. Тогда после подсыхания нанесенной за первый раз краски окрашивание повторяют, слегка покрывая (припудривая) поверхности. Это нужно для того, чтобы избежать толстых наслоений краски, ее растрескивания и шелушения.
Чтобы получить окраску высокого качества, необходимо периодически осматривать окрашенные поверхности, если возможно, тут же исправлять недостатки.
Многие предпочитают осуществлять окрашивание кистью, при этом хорошо растушевывая краску. Как только она немного окрепнет, окрашенную поверхность выравнивают тонким распылением состава из краскопульта, т. е. припудривают. На рис. 58 показаны работа краскопульта и схема движения удочки.
[image: Окрашивание краскопультом]
Техника окрашивания пульверизатором пылесоса
Пульверизатором пылесоса можно окрашивать различные поверхности клеевыми и известковыми окрасочными составами. Составы должны быть процежены через частое сито или двухслойную марлю. Чем тоньше процежен окрасочный состав, тем меньше перебоев будет в окрашивании. Во время работы приходится прочищать форсунки, если попадаются крупные частицы мела или извести в составе. Но это ведет к перебоям, что нежелательно. Чем тоньше окрасочный состав, чем лучше выбраны длина струи и скорость движения пульверизатора, тем чище окраска и тем более тонкий слой краски откладывается на поверхности. Следует помнить, что у пылесосов скорость распыления очень большая и поэтому движения должны быть быстрыми. Водить пульверизатором лучше всего спиралеобразными движениями, как при пользовании краскопультом.
Окрашивать можно прямо по огрунтовке или старому слою краски или же по краске, нанесенной кистью (с целью ее выравнивания).
Банку пульверизатора заполняют окрасочным составом на 3/4 ее объема. Резиновое кольцо на крышке рекомендуется смочить водой, отчего крышка более плотно примкнет к банке.
Перед окрашиванием необходимо подобрать самую выгодную длину факела распыла краски, которая зависит от мощности пылесоса. У некоторых пылесосов она колеблется в пределах от 40 до 70 см. При более коротком факеле частицы краски отскакивают от поверхности и наносятся толстым слоем, образуя потеки. При более длинном факеле частицы распыляемой краски не долетают до поверхности и падают на пол, увеличивая потери.
Во время работы пульверизатор следует постоянно держать на одинаковом расстоянии от поверхности, передвигая его плавными кругообразными движениями. Нужно следить за тем, чтобы не перенасыщать поверхность краской во избежание потеков. Если матовая поверхность переходит в глянцевую, значит, наступил предел насыщения ее краской. Особенно это заметно, когда окрашивание производят против света. Соблюдение режима окрашивания снижает до минимума расход окрасочного состава и не оставляет на поверхности толстого набела, который со временем начинает трескаться и осыпаться.
Огрунтовка поверхностей ручным инструментом.
	№
	Операции
	Описание работ
	Инструменты, приспособления

	 
	Отбивка границы клеевой окраски стен
	Границу клеевой окраски стен , когда она не доходит до потолка, отбивают натянутым шнуром, натертым синькой. Горизонтальность будущей линии устанавливают водяным уровнем или измерением
 
[image: https://klus.ucoz.ru/ogruntovka_poverkhnostej_ruchnym_instrumentom_1.png]
 
 1 — гибкий уровень; 2 — риски, фиксирующие границу огрунтовки; 3 — шнур, фиксирующий границу; 4 — след от шнура на стене
	 

	 
	Отвод верхней границы огрунтовки
	Работа маховой кистью. Окунув кисть в грунтовочный состав, содержащий купорос или квасцы, отжимают излишки (рис. 75, о). Затем кисть прикладывают к стене и плавным движением руки выполняют отводку верха огрунтовки по отбитой линии.
 
[image: https://klus.ucoz.ru/ogruntovka_poverkhnostej_ruchnym_instrumentom_2.png] 
1 — пучок (цайг) маховой кисти; 2 — подвязка шпагатом; 3 — обойка; 4 — маховая
 кисть; 5 — граница огрунтовки
	 

	 
	Огрунтовка
кистью
	Работа кистью-макловицей. Нижнюю часть стен огрунтовывают макловицей. Кисть погружают в грунтовочный состав на 3/4 длины волоса и отжимают сначала с одной , а затем с другой стороны. Грунтовку наносят слева направо и справа налево  горизонтальными полосами, а также поступательными движениями сверху вниз.
Огрунтовку выполняют плавными, но сильными движениями, без нажима на кисть, чтобы она только касалась поверхности концами волос. При этом кисть держат под углом 70° и непрерывно поворачивают ее вокруг своей оси , чтобы она равномерно изнашивалась.
Грунтовку наносят ровным слоем без потеков и следов от кисти. Стены огрунтовывают вначале горизонтальными движениями, затем — вертикальными.
 При огрунтовке потолков вначале наносят слои, перпендикулярные направлению света, падающего из окна, затем — параллельные.
 
[image: https://klus.ucoz.ru/ogruntovka_poverkhnostej_ruchnym_instrumentom_3.png]
1 — огрунтованная поверхность; 2 — направление огрунтовки
	 

	 
	Огрунтовка
валиком
	Валик опускают в ванночку с грунтовкой  , прокатывают один— два раза по сетке и отжимают излишки грунтовки.
На вертикальной поверхности валик ведут сверху вниз, затем снизу вверх. Его прокатывают один—два раза по одному и тому же месту, нажимая на рукоятку, чтобы грунтовочный состав равномерно распределялся по поверхности. Огрунтовку стесненных мест (углов), а также отводной линии выполняют кистью-ручником.
 
	 

	 
	Огрунтовка
механизироанным способом
	Приемы нанесения огрун-товочного состава краскопультом ручного действия и электрокраскопультом аналогичны.
 
Работа краскопультом ручного действия. Соединив шланги, залив грунтовочный состав, приготовленный на "Мыловаре”, и отрегулировав факел распыления, приступают к огрунтовке потолков и стен, выполняемых одновременно.
 
При огрунтовке потолков и стен форсунку держат на 750…800 мм от обрабатываемой поверхности.
 
 
[image: https://klus.ucoz.ru/ogruntovka_poverkhnostej_ruchnym_instrumentom_4.png] 
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