                                              ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПЛАН) ЗАНЯТИЯ № 140
	Дисциплина


	ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования
	Группа
	Дата

	
	
	7М
	

	Тема занятия
	 Техническое обслуживание комбайна
	
	

	Вид занятия
	Практическая работа в составе звеньев
	
	

	Тип занятия
	Практическое закрепление пройденного материала
	
	

	Цель занятия
	Формировать практический опыт по эксплуатации выполнению работ по техническому обслуживанию комбайна Нива СК-5.

	Результат
	Формирование профессиональных компетенций


	    ПК 2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.

   ПК 3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов.
   ПК 4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.

   ПК 5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.

	
	Формирование общих компетенций


	    ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

   ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

   ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности
    ОК.8   Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний

	Показатели оценки результата
	Студент успешно проводит ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей комбайна Нива СК-5. Проводит профилактические осмотр комбайна Нива СК-5. Выявляет причины несложных неисправностей комбайна Нива СК-5, проверяет на точность и испытывает  под нагрузкой.

	Межпредмет.  связи
	Обеспечивающие дисциплины (модули, МДК)
	МДК.01.01. Технологии слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования

	
	Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК)
	ПП по ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования

	Средства обучения
	Плакаты

Натуральные детали и узлы
Комбайн Нива СК-5
Инстр.карты

Инструмент

Дефектовачная ведомость

	Методы обучения
	Рассказ с элементами беседы, демонстрация приемов выполнения упражнений, самостоятельное выполнение упражнений учащимися.

	Основная литература
	[6] Устинов А.Н. Зерноуборочные машины. –М. «Академия», 2003. -128с




СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

	№ этапа
	Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения
	Временная регламентация этапа

	1.
	Организационный этап:

(проверка явки учащихся на урок учебной практики, согласно графика, утвержденного старшим мастером;
(проверка состояние здоровья учащихся, самочувствия и готовности выполнять практическое задание;
(проверка соответствия одежды к температуре окружающей среды и требованиям техники безопасности.
	5

	2.
	Мотивационный момент:
1.  Мотивация через актуализацию знаний и умений по различным изученным знаниевым областям (беседа)
	5

	3.
	Актуализация опорных знаний:
(объяснение и показ приемов при техническом обслуживание машинно-тракторных агрегатов.
(уточнить у учащихся, как они усвоили техническую характеристику трактора и правила использования органов управления.
(уточнить у учащихся, как они усвоили требования предъявляемые к правильно собранному агрегата.
	20

	4.
	Основная часть:
1. Вводный инструктаж.

Техническое обслуживание и настройка транспортирующих устройств комбайна

Схема смазывания комбайна 
Заполнить дефектную ведомость.
2. Текущий инструктаж 
1) Самостоятельная работа студента в выполнении задания под контролем мастера производственного обучения согласно инструкциионно-технологической карты
	300

	5.
	Закрепление нового материала:

1.  Разбор допущенных ошибок
2.  Дополнительный инструктаж:
Объяснение и повторный показ мастером производственного обучения правильных приемов выполнения задания и отдельных его элементов.
	10

	6.
	Домашнее задание
[6] Устинов А.Н. Зерноуборочные машины. –М. «Академия», 2003. -128с

 [6] c. 118-126
	2

	7.
	Подведение итогов занятия:

1. Заключительный инструктаж 
анализ работы учащихся по выполнению задания урока;
отметить качество выполненной работы, похвалить, анализировать допущенные ошибки и поставить задачи их исправления;
объявить оценки и выставить их в журнале производственного обучения; 
объявить домашнее задание:
(закрепить задания по заданной теме;
(прочитать по книге «Руководство по эксплуатации сельскохозяйственных машин.
	10

	8.
	Рефлексия: 

Как приобретённый на занятии  практический опыт  может быть использован в профессиональной деятельности?
	8


Преподаватель производственного обучения ________________________ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПЛАН) ЗАНЯТИЯ № 140
	Дисциплина


	ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования
	Группа
	Дата

	
	
	7М
	

	Тема занятия
	 Техническое обслуживание комбайна
	
	

	Вид занятия
	Практическая работа в составе звеньев
	
	

	Тип занятия
	Практическое закрепление пройденного материала
	
	

	Цель занятия
	Формировать практический опыт по эксплуатации выполнению работ по техническому обслуживанию комбайна Енисей 1200 -1 М.


	Результат
	Формирование профессиональных компетенций


	    ПК 2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.

   ПК 3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов.
   ПК 4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.

   ПК 5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.

	
	Формирование общих компетенций


	    ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

   ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

   ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности
    ОК.8   Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний

	Показатели оценки результата
	Студент успешно проводит ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей комбайна Енисей 1200 -1 М.Проводит профилактические осмотр комбайна Енисей 1200 -1 М.Выявляет причины несложных неисправностей комбайна Енисей 1200 -1 М, проверяет на точность и испытывает  под нагрузкой.

	Межпредмет.  связи
	Обеспечивающие дисциплины (модули, МДК)
	МДК.01.01. Технологии слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования

	
	Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК)
	ПП по ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования

	Средства обучения
	Плакаты

Натуральные детали и узлы
Комбайн Енисей 1200 -1 М.
Инстр.карты

Инструмент

Дефектовачная ведомость

	Методы обучения
	Рассказ с элементами беседы, демонстрация приемов выполнения упражнений, самостоятельное выполнение упражнений учащимися.

	Основная литература
	[6] Устинов А.Н. Зерноуборочные машины. –М. «Академия», 2003. -128с




СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

	№ этапа
	Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения
	Временная регламентация этапа

	1.
	Организационный этап:

(проверка явки учащихся на урок учебной практики, согласно графика, утвержденного старшим мастером;
(проверка состояние здоровья учащихся, самочувствия и готовности выполнять практическое задание;
(проверка соответствия одежды к температуре окружающей среды и требованиям техники безопасности.
	5

	2.
	Мотивационный момент:

1.  Мотивация через актуализацию знаний и умений по различным изученным знаниевым областям (беседа)
	5

	3.
	Актуализация опорных знаний:
(объяснение и показ приемов при техническом обслуживание машинно-тракторных агрегатов.
(уточнить у учащихся, как они усвоили техническую характеристику трактора и правила использования органов управления.
(уточнить у учащихся, как они усвоили требования предъявляемые к правильно собранному агрегата.
	20

	4.
	Основная часть:
1. Вводный инструктаж.

Техническое обслуживание и настройка транспортирующих устройств комбайна

Схема смазывания комбайна 
Заполнить дефектную ведомость.
2. Текущий инструктаж 
1) Самостоятельная работа студента в выполнении задания под контролем мастера производственного обучения согласно инструкциионно-технологической карты
	300

	5.
	Закрепление нового материала:

1.  Разбор допущенных ошибок
2.  Дополнительный инструктаж:
Объяснение и повторный показ мастером производственного обучения правильных приемов выполнения задания и отдельных его элементов.
	10

	6.
	Домашнее задание
[6] Устинов А.Н. Зерноуборочные машины. –М. «Академия», 2003. -128с

 [6] c. 118-126
	2

	7.
	Подведение итогов занятия:

1. Заключительный инструктаж 
анализ работы учащихся по выполнению задания урока;
отметить качество выполненной работы, похвалить, анализировать допущенные ошибки и поставить задачи их исправления;
объявить оценки и выставить их в журнале производственного обучения; 
объявить домашнее задание:
(закрепить задания по заданной теме;
(прочитать по книге «Руководство по эксплуатации сельскохозяйственных машин.
	10

	8.
	Рефлексия: 

Как приобретённый на занятии  практический опыт  может быть использован в профессиональной деятельности?
	8


Преподаватель производственного обучения ________________________ 
Инструкционно – технологическая карта №1
Тема: 2.6  Техническое обслуживание комбайна
Цель: Формировать практический опыт по эксплуатации выполнению работ по техническому обслуживанию машинно-тракторных агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
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Последовательность выполнения работы. Проверить знания о транспортирующих устройствах, установленных на молотилках комбайнов, и вспомнить их назначение. Найти на комбайне СК-5 или СКД-5 зерновой шнек 16 (рис. 56), зерновой скребковый элеватор 4, распределительный шнек 3, большой колосовой шнек 13, колосовой скребковый элеватор 10, малый колосовой шнек 7 и шнеки для выгрузки зерна из бункера 1.
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Во время работы комбайна зерновой шнек 16 подает поступающее с очистки зерно к зерновому элеватору 4, который транспортирует его к распределительному шнеку 3 в бункер комбайна. Большой колосовой шнек 13, колосовой элеватор 10 и малый колосовой шнек 7 транспортируют необмолоченные колосья в молотильное устройство на повторный обмолот. Шнек, установленный в бункере, подает зерно к выгрузному шнеку, который выгружает его в кузов автомобиля или в тракторную тележку.

Рассмотреть схему привода транспортирующих устройств комбайнов СК-5 и СКД-5. Найти на комбайне задний контрприводной вал, от шкива которого на левой стороне клиноременной передачей приводится в действие зерновой шнек 16 (см. рис. 56). Цепь зернового элеватора 6 получает привод от звездочки зернового шнека и передает движение приводной звездочке распределительного шнека 3, установленного на бункере 1.
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Горизонтальный шнек, установленный в бункере, и наклонный выгрузной шнек с дополнительным витком приводятся в действие цепной передачей через предохранительную фрикционную муфту от вала контрпривода, соединенного шлицами с правым концом вала отбойного битера.

Проверить наличие необходимого инструмента, приспособлений, подготовить рабочее место и приступить к выполнению задания.

Снять, разобрать, осмотреть и установить на комбайн колосовой элеватор и большой колосовой шнек:

1. Ослабить натяжение цепей привода большого 13 (см. рис. 56) и малого колосовых шнеков, найти соединительные звенья, вынуть их и снять цепи 9.

2. Открыть крышку 2 (рис. 59) нижней головки 3 кожуха 18 колосового элеватора и, проворачивая вручную шнек, подвести соединительное звено цепи элеватора к приводной звездочке и разъединить концы цепи.

3. Отвернуть гайки и вынуть болты крепления верхней головки и крышки 20 головки элеватора к кожуху малого колосового шнека.

4. Снять крышку подшипника, закрепленного в боковине нижней головки 3 колосового элеватора, и ослабить крепление подшипника на валу.

5. Отвернуть гайку, вывести из зацепления с фланцем кожуха большого колосового шнека крюк 1 и снять колосовой элеватор в сборе.
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6. Открыть крышку 20 верхней головки корпуса элеватора и вытянуть скребковую цепь 4.

7. Снять защитный кожух 12 (рис. 60), освободить крепление и снять с правого конца вала приводную звездочку 18 в сборе с предохранительной муфтой 8.

8. Снять крышку опорного подшипника 9 на правом конце вала колосового шнека 2, ослабить крепление конусной втулки подшипника и вывести шнек из кожуха.

9. Разобрать предохранительную муфту, для чего отвернуть гайки и контргайки на болтах 20, снять специальные шайбы и пружины 13, звездочку 18, диски муфты 17 и втулки муфты 15. Проверить состояние снятых деталей, разобраться с назначением их и собрать муфту в последовательности, обратной разборке, не затягивая гайки и контргайки на болтах 20.

10. Осмотреть и изучить устройство малого колосового шнека, не снимая его с комбайна. Обратить внимание на то, что фланец 5 (рис. 61) кожуха 3 крепится болтами 4 к левой панели молотилки. Овальные отверстия под болты позволяют изменять положение кожуха шнека при соединении его с верхней головкой колосового элеватора. Корпус 1 правого подшипника 2 установлен в специальной подвеске, которая крепится к крыше молотилки. В корпус ввернута трубка, по которой нагнетается масло в подшипник через специальный лючок, расположенный в крыше под бункером. Приводная звездочка 18 (см. рис. 60) закреплена на валу шнека 10 (см. рис. 61) шпонкой 9. Для того чтобы она располагалась в одной плоскости с ведущей звездочкой колосового элеватора, необходимо выдержать размер между осями симметрии корпуса подшипника и звездочкой 62±1 мм.

11. Проверить состояние кожуха 18 элеватора (см. рис. 59) цепи 4, натяжной планки 9 со звездочкой 10, верхней ведомой звездочки 17 и приводной звездочки 12 малого колосового шнека. Убедиться в прочности крепления резиновых скребков 6 к специальным звеньям цепи 8 с помощью накладок 5 и пластин жесткости 7. Ослабнувшие заклепки переклепать.
Осмотреть корпус 4 (см. рис. 60) и большой колосовой шнек 2, откидное дно 3. Проверить состояние подшипников и уплотнений в крышках и прочность крепления звездочки 1 на валу шнека.
Устранить вмятины на крышках 2 и 20 (см. рис. 59) кожуха элеватора 18, а также на кожухе шнека 2 (см. рис. 60) и на откидном дне 3 кожуха.

12. Ввести шнек 2 в корпус 4, установить и закрепить на правом конце вала подшипник 9, выдержав размер от оси симметрии звездочки 1 до торца фланца корпуса 4. Закрепить клином на валу предохранительную муфту 8 так, чтобы между осью симметрии звездочки и правой стенкой кожуха было 65±1 мм.
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13. Установить на молотилку кожух 18 (см. рис. 59) колосового элеватора так, чтобы левый конец вала шнека вошел в подшипник, закрепленный в боковине нижней головки 3. Соединить крюк 1 с фланцем корпуса шнека и затянуть гайку. Прикрепить верхнюю головку элеватора к кожуху малого колосового шнека. Затянуть и застопорить гайку на конусной втулке подшипника большого колосового шнека, вставить болты, надеть крышку и затянуть гайки. Установить цепь 4 со скребками через верхнюю головку элеватора, одновременно опуская обе ветви цепи вниз, соединить концы специальным звеном и зашплинтовать. Закрыть крышки 2 и 20 и проверить плотность их прилегания к боковинам головок. Допустимый зазор не более 1 мм.

14. Надеть и натянуть цепи привода большого и малого колосовых шнеков. Проверить легкость перемещения заслонки. Она должна плотно закрывать люк и свободно перемещаться от усилий руки.

Снять, разобрать, осмотреть и установить и а комбайн зерновой элеватор и шнек:

1. Для снятия разборки, осмотра и установки на комбайн зернового элеватора 4 (см. рис. 56) и зернового шнека 16 необходимо выполнить все операции, кроме 10-й, и в такой же последовательности, как и при разборке, сборке и установке колосового элеватора и большого колосового шнека.
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2. Зерновой шнек получает привод от шкива 2 (рис. 62), который установлен вместе с предохранительной муфтой на левом конце вала зернового шнека. Во время разборки шнек выводят из кожуха в правую сторону.

3. При закреплении левого подшипника 9 на валу шнека 5 выдержать размер 21 ±3 мм от торца витка шнека до стенки кожуха 6. Предохранительную муфту установить и закрепить на валу клином так, чтобы от стенки кожуха до оси симметрии ручья шкива 2 было 92 ±2 мм.

Выполнить регулировки транспортирующих устройств:

1. Отрегулировать предохранительные муфты большого колосового и зернового шнеков на передачу крутящего момента 8—14 кгс-м (78,45—137,29 H-м), а фрикционную муфту выгрузного шнека —на 10—12 кгс-м (98,07—117,68 H-м). Для этого затянуть гайки 6 на стягивающих болтах 5 (рис. 63) до полного сжатия пружин 7, затем отпустить каждую гайку на шесть оборотов и затянуть контргайки. Проверить степень затяжки пружин специальным тарировочным ключом и закрыть пружины защитным кожухом 1.
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Натянуть цепи колосового и зернового скребковых элеваторов комбайна СК-5, перемещая валик со звездочкой 17 (см. рис. 59) в верхней головке элеватора специальными натяжными болтами, соединяющими подвижную планку 19 с ушками крышки 20 верхней головки элеватора. Эту регулировку следует выполнять так, чтобы не допустить перекоса валика относительно кожуха 18 элеватора. Правильно натянутая цепь должна иметь легкое провисание, а скребки— слегка касаться днища элеватора и отклоняться от усилия руки на 30° в разные стороны от среднего положения.
Приводные цепи 9 и 2 (см. рис. 56) малого колосового шнека 7 и распределительного шнека 3 натягивают смещением планки 9 (см. рис. 59) с натяжной звездочкой 10 так, чтобы они не провисали.

3. Проверить и отрегулировать положение контактов электрических сигнализаторов предохранительных муфт зернового и большого колосового шнеков. Закрепить сигнализатор 11 (см. рис. 63) болтом 12 так, чтобы зазор между контактом 13 и ступицей 14 был 2±0,5 мм.

4. Перевести рычаг механизма включения выгрузного шнека в= положение «выключено». Проверить зазор между торцами зубьев кулачковой муфты. Если он велик, необходимо изменить длину тяги механизма включения, установив зазор между торцами зубьев 5 мм. При переводе рычага в положение «включено» зубья должны зайти в полное зацепление.

5. Натянуть цепь привода большого колосового шнека натяжной звездочкой так, чтобы ее большую ветвь можно было отвести усилием руки от линии движения на 40—70 мм.
Проверить натяжение приводного ремня зернового шнека. Провисание его нижней ветви в средней части при усилии 4 кгс (39,2 Н) должно быть 28—32 мм.

6. Отрегулировать специальным винтом положение сигнализа-торов заполнения бункера зерном так, чтобы конец рычага сигнализатора имел ход 5±0,5 мм.
                                                 Инструкционно – технологическая карта №2
Тема: 2.6  Техническое обслуживание комбайна
Цель: Формировать практический опыт по эксплуатации выполнению работ по техническому обслуживанию машинно-тракторных агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
. Схема смазывания комбайна через каждые 10 и 60 ч работы
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Рис. 1. Схема смазывания комбайна через каждые 10 и 60 ч работы
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