                                              ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПЛАН) ЗАНЯТИЯ № 94
	Дисциплина


	ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования
	Группа
	Дата

	
	
	5М,
	

	Тема занятия
	2.3.5  Техническое обслуживание агрегатов для возделывания и уборки овощей
	
	

	Вид занятия
	Практическая работа в составе звеньев
	
	

	Цель занятия
	Формировать практический опыт по эксплуатации выполнению работ по техническому обслуживанию машинно-тракторных агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

	Результат
	Формирование профессиональных компетенций


	    ПК 2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.

   ПК 3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов.
   ПК 4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.

   ПК 5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.

	
	Формирование общих компетенций


	    ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

   ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

   ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности
    ОК.8   Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний

	Показатели оценки результата
	Студент успешно выбирает и применяет методы и способы решения профессиональных задач.

	Межпредмет.  связи
	Обеспечивающие дисциплины (модули, МДК)
	МДК.01.01. Технологии слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования

ОПД.03 Материаловедение. Тема: «Неметаллические материалы» 

	
	Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК)
	ПП по ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования

	Средства обучения
	Плакаты, инструкции по эксплуатации, видеоматериалы.
 Набор ключей и инструментов.

 Ветошь, мел, шпагат.

Дефектовачная ведомость

	Методы обучения
	Рассказ с элементами беседы, демонстрация приемов выполнения упражнений, самостоятельное выполнение упражнений учащимися.

	Основная литература
	[4] Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. –М. «Академия», 2012. -264с. [4] c. 63-91


                                                          СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

	№ этапа
	Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения
	Временная регламентация этапа

	1.
	Организационный этап:

(проверка явки учащихся на урок учебной практики, согласно графика, утвержденного старшим мастером;
(проверка состояние здоровья учащихся, самочувствия и готовности выполнять практическое задание;
(проверка соответствия одежды к температуре окружающей среды и требованиям техники безопасности.
	5

	2.
	Мотивационный момент:
1.  Мотивация через актуализацию знаний и умений по различным изученным знаниевым областям (беседа)
	5

	3.
	Актуализация опорных знаний:
(объяснение и показ приемов при техническом обслуживание машинно-тракторных агрегатов.
(уточнить у учащихся, как они усвоили техническую характеристику трактора и правила использования органов управления.
(уточнить у учащихся, как они усвоили устройство подвески трех корпусного плуга.
(уточнить у учащихся, как они усвоили требования предъявляемые к правильно собранному агрегата.
	20

	4.
	Основная часть:
1. Вводный инструктаж.

Выдача и объяснение задания для самостоятельной работы студента:

Техническое обслуживание в процессе эксплуатационной обкатки
 Ежесменное техническое обслуживание.
Порядок проведения регулировочных работ
Заполнить дефектную ведомость.
2. Текущий инструктаж 
1) Самостоятельная работа студента в выполнении задания под контролем мастера производственного обучения согласно инструкциионно-технологической карты
	300

	5.
	Закрепление нового материала:

1.  Разбор допущенных ошибок
2.  Дополнительный инструктаж:
Объяснение и повторный показ мастером производственного обучения правильных приемов выполнения задания и отдельных его элементов.
	10

	6.
	Домашнее задание
Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. –М. «Академия», 2012. - c. 63-91
	2

	7.
	Подведение итогов занятия:

1. Заключительный инструктаж 
анализ работы учащихся по выполнению задания урока;
отметить качество выполненной работы, похвалить, анализировать допущенные ошибки и поставить задачи их исправления;
объявить оценки и выставить их в журнале производственного обучения; 
объявить домашнее задание:
(закрепить задания по заданной теме;
(прочитать по книге «Руководство по эксплуатации сельскохозяйственных машин.
	10

	8.
	Рефлексия: 

Как приобретённый на занятии  практический опыт  может быть использован в профессиональной деятельности?
	8


Преподователь производственного обучения ________________________ 
                             Инструкционно – технологическая карта №1
Тема: 2.3.5  Техническое обслуживание агрегатов для возделывания и уборки овощей
Цель: Формировать практический опыт по эксплуатации выполнению работ по техническому обслуживанию машинно-тракторных агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
Техническое обслуживание

Виды и периодичность технического обслуживания.

Правильное и своевременное техническое обслуживание картофелекопателя КТН-2В увеличивает его долговечность и надежность в работе, обеспечивает постоянную исправность и готовность машины к использованию.

Технические обслуживания картофелекопателя КТН-2В проводят следующие: В процессе эксплуатационной обкатки, в процессе его использования, после окончания работы и при длительном хранении.

Перечень работ по каждому виду ТО.

1. Техническое обслуживание в процессе эксплуатационной обкатки.

	Содержание работ и методика их проведения.
	Технические требования

	Перед обкаткой очистить машину от пыли, грязи, консервационной смазки.
	 

	Произвести тщательный осмотр и проверку, состояния основных рабочих органов и их крепления: лемехов, ведущих валов элеваторов, редуктора, вала с муфтой.
	 

	Лемехи: осмотреть, проверить правильность установки, подтянуть крепления, удалить зазубрины.
	Правильным положением лемехов считаются такое, когда лемехи находятся на одном уровне, допускаемое отклонение не более 6 мм.

	Элеваторы: осмотреть ведущие валы, направляющие и поддерживающие звездочки, встряхиватели, полотна, подтянуть крепления.
	 

	Колеса опорные: проверить затяжку болтов, ослабевшие гайки затянуть до отказа
	 

	Проверить давление в шинах.
	Давление в колесах 0,25...0,30 МПа.

	Не допускается эксплуатация машины при недостаточном давлении в ходовых колесах.
	 

	Привод: проверить наличие масла в редукторе.
	Смотри пункты табл. смазки и схему смазки.

	После обкатки: слить масло из редуктора, промыть и залить свежим маслом.
	 

	Проверить правильность агрегатирования картофелекопателя с трактором.
	 


                                           Инструкционно – технологическая карта №2
Тема: 2.3.5  Техническое обслуживание агрегатов для возделывания и уборки овощей

Цель: Формировать практический опыт по эксплуатации выполнению работ по техническому обслуживанию машинно-тракторных агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
Ежесменное (ЕТО), первое техническое обслуживание (ТО-1)-после 60 часов работы.

Ежесменное техническое обслуживание.

	Содержание работ и методика их проведения.
	Технические требования.

	Очистить машину от грязи и растительных остатков.
	 

	Произвести тщательный осмотр состояния основных рабочих органов (лемехов, элеваторов) и при необходимости устранить замеченные дефекты.
	 

	После окончания работы (смены) проверить степень нагрева редуктора и подшипниковых узлов.
	Не более 50oС сверх температуры окружающей среды.



Первое техническое обслуживание.

TD>Подтянуть крепления всех узлов.

	Содержание работ и методика их проведения.
	Технические требования.

	Тщательно очистить картофелекопатель от почвы и растительных остатков, прокрутить машину, чтобы удалить остатки почвы после очистки.
	 

	Внимательно осмотреть и устранить отмеченные недостатки.
	 

	 
	

	Проверить и при необходимости отрегулировать:
	 

	· Натяжение цепных передач
	Натяжение считается нормальным, когда ведущая ветвь цепи прогибается на 10-15 мм от усилия 147 Н (усилия руки).

	· Предохранительную муфту
	 

	· Давление в шинах опорных колес
	Давление в колесах 29,4х104 Па

	Проверить наличие смазки в редукторе и при необходимости долить.
	 

	Смазать солидолом: подшипники редуктора.
	 

	Полузвездочку муфты
	 

	Шлицевое соединение телескопического вала карданной передачи.
	 

	Шлицевое соединение муфты.
	 

	Смазать маслом трансмиссионным тракторным подшипники шарниров карданной передачи.
	 


Инструкционно – технологическая карта №3
Тема: 2.3.5  Техническое обслуживание агрегатов для возделывания и уборки овощей

Цель: Формировать практический опыт по эксплуатации выполнению работ по техническому обслуживанию машинно-тракторных агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
Содержание и порядок проведения регулировочных работ.

1. Проверка и регулировка натяжения приводных втулочно-роликовых цепей.

	Содержание работы и методика их проведения.
	Технические требования.

	Проверка
	 

	Открыть ограждение
	 

	Измерить прогиб цепей
	При нажатии рукой на середину ведущей ветви с усилием 147 Н стрела провисания должна соответствовать 10-15 мм.

	Регулировка
	 

	Освободить натяжную планку от упора, передвинуть до получения нужного натяжения цепи.
	 


2. Проверка и регулировка предохранительной муфты.

	Содержание работ и методика их проведения.
	Технические требования.

	Проверка
	 

	Открыть ограждение.
	 

	Проверить момент срабатывания муфты
	Момент срабатывания муфты должен быть не более 156 Нм.

	Регулировка
	 

	Вращением гайки 13 отрегулировать муфту.
	Момент срабатывания 132...156 Нм

	Закрыть ограждение.
	 


3. Проверка и регулировка давления воздуха в шинах опорных колес.

	Содержание работ и методика их проведения.
	Технические требования.

	Очистить вентиль камеры от грязи, отвинтить его колпак.
	Вентиль камеры должен быть чистым.

	Наконечник воздухораздаточного рукава надеть на ниппель камеры и по показаниям манометра проверить давление в шинах
	Давление воздуха в шинах 0,3 МПа, оно должно удерживаться на одном уровне.

	Если необходимо снизить давление воздуха то, слегка утопив кнопку наконечника выпустить часть воздуха в атмосферу. Если давление воздуха необходимо поднять, утопить кнопку наконечника до отказа, зажать ее скобой, следить за манометром. При достижении необходимого давления в шине снять наконечник.
	 

	Проверить герметичность золотника.
	Давление воздуха должно удерживаться на одном уровне.

	Навинтить колпак на вентиль.
	 


Указания мер безопасности

	[image: image1.png]



	Запрещается допускать к работе лиц без четкого знания правил техники безопасности, транспортировки, сборки, обкатки, эксплуатации и других норм и правил, изложенных в настоящей инструкции.


Меры безопасности при сборке.

· Сборку картофелекопателя производить на ровной площадке.

· Пользоваться только исправным инструментом. Гаечные ключи, бородки, молотки не должны иметь заусенцев и щербин.

Меры безопасности при работе и транспортировке картофелекопателя.

· Во время работы не разрешается находиться впереди трактора, картофелекопателя.

· При транспортировке копателя и во время работы запрещается на ходу садиться в трактор, находиться на копателе.

· Не разрешается находиться вблизи карданного вала при включенном ВОМ.

· Тракторист, транспортирующий копатель, должен внимательно следить за ВОМ трактора, чтобы не было самовключения, как на ходу трактора, так и на месте.

· Запрещается смазывать и очищать машину во время ее работы в поле, а также при прокручивании на месте.

· Очистку, смазку, ремонт деталей, технический уход производить только при полной остановке копателя, при заглушенном двигателе трактора.

· При подтягивании пробуксовывающей предохранительной муфты не стоять против конца вала (стоять сбоку).

· Запрещается работать без предохранительных кожухов и ограждений.

· Одежда у тракториста не должна иметь свисающих частей и концов.
                                                         Дефектная ведомость 
по техническому состоянию агрегатов 
	Диагностические показатели
	Значения показателей
	Заключение о ремонтопригодности (ремонтные группы)

	1. Тех. состояние: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
	
	

	2. Тех. Состояние:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
	
	

	3. Тех. состояние:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
	
	

	4. Тех. состояние:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
	
	


Студент _______________________________________

(фамилия, имя студента, группа)

