
Урок производственного обучения №20
Тема: Подготовка деревянной поверхности к окрашиванию и оклеиванию обоями.
Как подготовить основание к окраске?
Обработка деревянной поверхности перед окрашиванием и оклеиванием обоями  нужна для получения качественного эстетичного покрытия. Необходимо:

1. Проверить состояние поверхности. Выявить шероховатости, сколы, неровности, выделяющиеся сучки, выступающие пятна смолы, гвозди. Стамеской удалить заусенцы, выступающие бугры, гвозди утопить молотком вглубь, смолу вырезать на глубину 2–3 мм, а масляные пятна оттереть бензином, керосином или ацетоном.
2. Отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Стена должна стать гладкой.
3. Дефектные места заделать шпаклёвкой для деревянных изделий. После засыхания её также нужно тщательно затереть.
4. Обработать стену грунтовкой при температуре от +18 до -28 градусов.
5. Растушевать грунтовочный слой плоской кистью, а затем отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

ИТК «Подготовка деревянной поверхности к окрашиванию и оклеиванию обоями»

	№ п\п
	Технологические операции
	Инструктивные указания
	Применяемые инструменты

	1
	Очистка поверхности
	Стамеской удалить заусенцы, выступающие бугры, гвозди утопить молотком вглубь, смолу вырезать на глубину 2–3 мм, а масляные пятна оттереть бензином, керосином или ацетоном.

	Стамеска, молоток.

	2
	Шлифование поверхности

	Отшлифовать поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.. Стена должна стать гладкой
	наждачная бумага, шлифовальная машина.

	3
	Шпаклевание поверхности
	Дефектные места заделать шпаклёвкой для деревянных изделий. После засыхания её также нужно тщательно затереть.

	Шпатель, терка, гладилка.

	4
	Грунтование поверхности
	Обработать стену грунтовкой при температуре от +18 до -28 градусов.

	кисть, валик.

	5
	Уборка рабочего места.
	
	




Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом



Урок производственного обучения №21
Тема: Подготовка гипсокартонных листов к окрашиванию
Отделка гипсокартона под покраску – необходимая процедура, если вы хотите получить идеальную, ровную поверхность. 
Как подготовить гипсокартон под покраску
Для работы потребуется небольшой набор инструментов и материалов: шуруповерт, строительный миксер, шпатели, валик или кисть, среднезернистая и мелкозернистая наждачная бумага, грунтующая смесь, стартовая и финишная шпаклевка, металлические углы и серпянка.
Порядок работ по подготовке стен и потолка из гипсокартона под покраску:
· Предварительный осмотр и устранение дефектов монтажа конструкции;
· Грунтование поверхности;
· Укрепление стыков и углов;
· Нанесение стартового слоя шпаклевки;
· Затирка и повторное грунтование;
· Нанесение финишной шпаклевки;
· Затирка мелкой наждачной бумагой и грунтование.
Каждый нанесенный слой требует качественной просушки. Время, которое на это потребуется, может быть разным, в зависимости от температуры и влажности, толщины слоя и производителя материалов, поэтому определять, когда можно приступать к следующему этапу, лучше опытным путем или руководствуясь инструкцией на упаковке.

ИТК «Подготовка гипсокартонных листов к окрашиванию»

	№ п\п
	Технологические операции
	Инструктивные указания
	Применяемые инструменты

	1
	Очистка поверхности
	Очистка от пыли
	пылесос, веник

	2
	Грунтование поверхности
	Обработать стену грунтовкой
	кисть, валик.

	3
	Шпаклевание поверхности
	Нанесение  шпаклевки
	Шпатель, терка, гладилка.

	4
	Затирка поверхности 
	Затирка поверхности и повторное грунтование
	терка, наждачная бумага, кисть,валик.

	5
	Уборка рабочего места.
	
	


Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
· После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом.



Студенты выполнившие работу строго по инструкционной карте, соблюдая технологию получают оценку «5», с небольшими ошибками оценку «4»,   оценку «3» -если работа выполнена  частично, студенты не выполнившие работу  получают оценку «2».
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