Тема производственной практики №11: Ремонт брюк  ( потертость в паху) (В зависимости от потертости произвести штопку машинным или ручным способом.) Время выполнения 6 часов.
Инструкционная карта:
Заштопать джинсы можно несколькими способами:
· заштопать джинсы между ног на машинке;
· обратиться за помощью в мастерскую, чтобы дырку правильно залатал специалист;
· зашить самостоятельно на коленке, придерживая локтями, что является наиболее дешевым методом, но при этом достаточно кропотливым.
Если дырка образовалась на колене, и она достаточно большая, в процессе ремонта следует придерживаться приведённой ниже пошаговой инструкции:
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2. Вывернуть джинсы на изнаночную сторону и обвести прореху, делая отступ от края примерно на 2−3 см. Если есть возможность, края прорехи лучше обработать не руками, а при помощи оверлока. Но в этом случае заплата будет более заметна.
3. Подготовьте самоклеющуюся ленту, обрезав ее до нужного размера. То же самое проделайте с куском ткани для заклеивания штанов. В идеале следует раскроить ее по диагонали в направлении переплетения нитки. Благодаря этому ткань не расползется и не осыпется.
4. Приклейте «паутинку» и джинсовую заплату с помощью нагретого утюга. Немного отпарьте заплату, особенно по краям.
5. Пройдитесь по периметру заплаты на штанах потайными стежками.
6. Выверните джинсы на лицевую сторону и сделайте правильные горизонтальные строчки. Наиболее подходящим для этого будет шов «зигзаг».
7. Отрежьте лишние нитки, и ремонт закончен.
Для того чтобы не возиться с заплатами и ремонтом любимых джинсов, следует соблюдать некоторые правила носки и стирки.
Имейте в виду, что покупая джинсы «впритык», которые для вас туговаты, или, наоборот, слишком свободны, будьте готовы, что в последующем это приведет к дыркам, которые придётся заклеить. Модели с заниженной талией также склонны изнашиваться с внутренней стороны бедра. Для того чтобы избежать неприятностей, покупать джинсы следует строго по своему размеру, не делая скидку на то, что ткань в процессе носки растянется, и джинсы будут сидеть более комфортно. Как показывает практика, не каждые джинсы растягиваются до нужного размера. Ну и на всякий случай осмотрите джинсы на предмет заводского брака.
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Очень важно читать этикетку, на которой содержатся рекомендации по уходу за тем или иным предметом одежды, но если у вас нет такой привычки, смиритесь с тем, что абсолютно все джинсы, рано или поздно получат повреждения, которые трудно закрыть, — с внутренней стороны бедра.
Перед стиркой джинсы следует выворачивать на изнаночную сторону. Стирать их лучше всего отдельно или с другими парами джинсов. Не стоит слишком часто подвергать их стирке. Но редкая чистка также плохо сказывается на состоянии ткани, так как мелкие частички грязи становятся мелким абразивом, который во время ходьбы обтрепывает соприкасающиеся части брюк.
Если вы будете стирать джинсы в прохладной воде при деликатном режиме, не используя при этом отбеливатель, они прослужат несколько лет.
Сушка в стиральной машине также приводит к повреждению джинсовой ткани. Для того чтобы свести вред от машинной стирки к минимуму, сушить джинсы следует естественным способом, развесив на сушилке. Эти советы помогут вам продлить срок службы любимой вещи. Если на джинсах появились потертости, вы уже знаете, как с этим справиться. Однако придет время, когда все же придется покупать новые, несмотря на все приложенные усилия.
В Голландии мужчина, заядлый любитель денима, носил любимые джинсы более 7 лет, при этом ремонтируя их чуть ли не ежедневно. После того как они пришли в абсолютную негодность, ситуацией заинтересовались несколько модных журналов, которые разыграли их в конкурсе популярного магазина одежды.
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Уже более полувека джинсы бьют рекорды в рейтинге востребованной одежды. Хиппи и бизнесмены, дети и взрослые, записные модницы и практичные домохозяйки – все они с удовольствием носят штаны из денима. Секрет популярности прост: вечно модные джинсы позволяют выглядеть достойно в любой ситуации. К тому же, их легко сочетать с другими предметами гардероба и практически не нужно гладить.
Пожалуй, лишь одна проблема может омрачить джинсовую идиллию. У некоторых людей джинсы постоянно протираются между ног. Если ваша сравнительно недавно купленная дорогая обновка пришла в негодность, не стоит отчаиваться. Наши советы помогут починить любимые джинсы и подскажут, что делать для предотвращения подобной ситуации в будущем.
По статистике, досадный дефект при ношении джинс возникает почти у каждого третьего. Существует сразу несколько объяснений, почему они подвергаются быстрому износу именно в этой деликатной области.
1. Особенности фигуры. Основной причиной специалисты считают увеличенный по сравнению со стандартным показателем объем бедер. При этом возникает дополнительное натяжение ткани, которое приводит к ее быстрому изнашиванию. В общем случае, чем полнее охват бедер, тем больше вероятность, что джинсы продырявятся между ног. Наиболее часто с этой проблемой сталкиваются спортсмены и бодибилдеры, которые развили массивные бедерные мышцы с помощью специальных тренировок.
2. Особенности походки. Постоянно протираются джинсы между ног у обладателей «моряцкой» походки. Привычка ходить вразвалочку приводит к повышенной нагрузке на область шагового шва, который и страдает в первую очередь.
3. Качество материала. Более подвержен износу тонкий деним, а вот модели с добавкой полиэстера или эластана, наоборот, обладают повышенной прочностью. Если описываемая проблема вам известна не понаслышке, выбирайте джинсы из более плотной ткани.
4. Неусидчивость. С подобной проблемой сталкиваются люди, которые при вынужденном сидении не могут долго находиться в неподвижной позе. Выражение «просиживать штаны» верно как в фигуральном, так и прямом смысле. Если значительную часть рабочего времени вы ерзаете на жестком офисном стуле или студенческой скамье, то это вызовет неизбежное протирание ткани в данном месте.
Чтобы не обременять себя частой покупкой новой одежды, воспользуйтесь советами профессионалов. Это поможет сэкономить бюджет и значительно отсрочить время ремонта.
· Чтобы предотвратить образование потертостей джинс между ног, правильно выбирайте размер. Отдавайте предпочтение моделям с более свободной посадкой. А вот штанов, сидящих внатяжку, лучше избегать.
· Практика показывает, что меньше протираются между ног джинсы с нормальной или завышенной посадкой. Хорошая фиксация на талии позволяет уменьшить образование складок в области промежности, приводящих к истиранию материи. Отправляясь в магазин за джинсовой обновкой, избегайте моделей с низкой талией. Обычно они имеют пометку «low-rise» или «ultra low-rise». Стоит отметить, что брюки с высокой талией снова в тренде.
· Если вы постоянно сидите в джинсах дома или на работе, постарайтесь контролировать свои движения. При смене позы немного приподнимайтесь над стулом: это поможет снизить интенсивность трения ткани.
· Дополнительная нагрузка создается на истонченную область при машинной стирке, поэтому старайтесь правильно стирать ваши джинсы. Выбирайте режим деликатной стирки, с меньшей интенсивностью отжима. Предварительно брюки следует вывернуть наизнанку, а также застегнуть молнии и пуговицы. Старайтесь не использовать химические добавки при стирке (кондиционеры, ополаскиватели, пятновыводители), уменьшающие срок службы материала.
· Отсрочить истончение ткани поможет своевременное удаление катушков, образующихся на протираемом месте с лицевой стороны. Это можно сделать с помощью бритвенного прибора или специальной машинки.
· Если вы не мыслите свою жизнь без джинс, приобретите две-три пары и носите их поочередно. Практичные поклонники джинсовой одежды покупают две недорогие модели для повседневного ношения и одну «выходную». В этом случае вещи не потребуют ремонта значительно дольше.
Самый долговечный способ починить джинсы своими руками заключается в укреплении ткани в области между ног. Для этого нужно с внутренней стороны закрепить прокладку, а затем прострочить джинсы снаружи. В качестве укрепляющего материала идеально подходит клеевой дублерин на тканой основе.
Выбор клеевых подкладочных материалов, которые позволяют быстро отремонтировать вручную одежду, огромен. В их основе ткани различной фактуры: от марлевки до плотного хлопка. Для того чтобы зашить джинсы дома, понадобится хлопковый дублерин, по плотности сопоставимый с денимом.
Вместо клеевой подкладки можно использовать любую плотную хлопчатобумажную материю. Джинсовую ткань для такого ремонта брать не рекомендуется, так как она может вызвать неудобство при ношении, особенно, если штаны обтягивающие.
Для того, чтобы джинсы между ног не протерлись значительно дольше, реализовать этот способ желательно в первые дни после их покупки. Оптимально дождаться первой стирки и после нее приступать к ремонту. Спасти джинсы можно и на стадии появления первых потертостей и даже дыр, но срок службы такой вещи будет несколько меньше.
Помимо этого, для ремонта вам понадобится:
· нитки под цвет джинс;  швейная машинка; иголка; ножницы;  мелок.
1. Прогладьте штанины, так чтобы на них не было складок.
2. Если образовались дырки, то тщательно зашейте их вручную.
3. Выверните джинсы наизнанку.
4. Из дублерина выкройте лоскут нужной формы и размера таким образом, чтобы он полностью закрывал проблемное место с напуском нескольких сантиметров по краям. Вырежьте заплатку.
5. Закрепите дублерин на внутренней стороне, прогладив ее горячим утюгом. Периодически проглаживайте эти места после стирки, чтобы подкладка не отклеилась со временем.
6. Если вы решили починить джинсы при помощи обычной ткани, приметайте ее в нужном месте штанины.
7. Выверните вещь налицо и прострочите место прокладки рядом строчек, располагая их параллельно нитям переплетения джинсовой ткани.
8. Поверните джинсы на 90 градусов и проложите ряд перпендикулярных строчек, закрывая полностью поврежденную часть.
9. Аналогично почините вторую штанину.
Клеевой дублерин продается в любом магазине для шитья по цене 100-200 руб. за метр. Чтобы отремонтировать одну пару джинс, уйдет около 30-50 см в зависимости от размера. С учетом стоимости ниток починить протертые штаны дома своими руками вам обойдется приблизительно в 100 руб. В ателье исправление подобного дефекта обойдется значительно дороже, не менее 1000 руб. Выгода очевидна.
Теоретически отремонтировать вручную джинсы можно и без швейной машинки. Для этого нужно овладеть техникой шва «ручная строчка». Процесс прошивания вручную займет гораздо дольше времени. К тому же такое восстановление более заметно даже при безукоризненном исполнении.
Если у вас нет времени на качественный ремонт по вышеизложенному плану, то быстро починить джинсы дома помогут круглые клеевые заплаты. Просто наклейте их с изнанки на протертый участок с помощью утюга. Экстренная помощь поможет избежать разрыва ткани, если вам требуется срочно надеть именно эти джинсы. В противоположность первому варианту, такая реставрация не рассчитана на длительное ношение. Она может спасти вас, если досадная протертость обнаружилась случайно в непредвиденной ситуации.
В отличие от первого способа, радикальный метод подойдет тем штанам, которые вы уже не надеетесь спасти. При наличии множественных дырок и потертостей можно вшить заплату в цвет джинсовой ткани. Если вы обладатель не одной пары джинс, которые протерлись между ног, постарайтесь подобрать похожий по тону экземпляр. Вырежьте из него требуемый кусок и нашейте на протертые штанины.
Такой качественный ремонт своими руками выполнить сможет только умелая портниха. Для этого придется ровно прострочить шов, соединяющий штанины. Для плотных моделей может потребоваться профессиональная швейная машинка, так как швы на них получаются довольно толстые.
Если вы не обладаете достаточными навыками, прибегните к услугам ателье. Если все же решитесь проделать подобную пошивочную операцию дома сами, помимо джинсовой заплатки вам понадобятся нитки двух цветов: в тон ткани и для отстрочки шва (как правило, желтые или оранжевые). Результат работы получился не идеальным? Используйте «перепрошитые» джинсы для «невыходной» носки, например, на даче.
Если вы не хотите ходить в заплатанных штанах, не торопитесь выбрасывать изношенные в отдельных местах вещи. Ведь основная их часть находится в хорошем состоянии. Из них можно сделать множество нужных для дома вещей, например, прихватки для горячего, домашние тапочки или фартук для кухни, джинсовую сумочку или модную одежду для куклы.
Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .
Тема производственной практики №12: Замена замка в юбке. (В юбке выпороть  замок-молнию, вметать новый, прострочить, удалить нитки сметывания. ВТО готового изделия.) Время выполнения 6 часов.
Инструкционная карта: 
[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]

Сегодня будем втачивать молнию в юбку под пояс. Такой способ называется «Молния в складке». У меня сохранилась шелковая юбка 90-х годов, которая участвовала в показе на подиуме в торговом доме Бурда на Пушечной. Вот так раньше вшивали молнию во все изделия, потому что потайных молний у нас еще не было. Обратите внимание, молния в этой юбке длиннее, чем обычно из-за большой разницы между талией и бедрами. Иначе юбку не надеть.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
- ткань
- застёжка-молния длиной 18−22см. Помните, чем больше разница между талией и бедрами, тем длиннее молния.
- портновские булавки
- иголка и нитки для шитья
- портновские ножницы
- полоска кантенбанда — 0,5 м



ШАГ 1. ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНУЮ ЗАСТЁЖКУ-МОЛНИЮ
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Она может быть как пластиковая, так и металлическая, ее не будет видно, но зубчики металлической застёжки-молнии в этом случае должны быть мелкими и узкими!

Во‑первых, у обычной застёжки-молнии зубчики с той же стороны, что и замочек, в отличие от потайной.

Во‑вторых, на застёжке-молнии обязательно должен быть стопор, который фиксирует замочек на одном месте и не дает молнии самопроизвольно раскрываться в носке. Особенно это актуально для облегающих юбок-карандашей.

В-третьих, замочек застёжки-молнии должен быть не широким!

Стопор — это треугольнички на нижней части замочка, они встают при опускании замочка в звенья молнии и фиксируют его на месте.



ШАГ 2

[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]

Утюжим застёжку-молнию с нижней стороны, не по зубчикам! Синтетическую — сухим утюгом, хлопковую — с паром. Все застёжки-молнии дают небольшую усадку при утюжке. Не пренебрегайте этой операцией, иначе после утюжки готовой вшитой застёжки-молнии на ткани, особенно блестящей и гладкой, может появиться рябь вдоль застёжки-молнии или застёжка-молния выгнется дугой.

ШАГ 3

[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку][image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]

Для втачивания застёжки-молнии в складке припуски должны быть не менее 2 см! Это важно.
Рыхлые или растяжимые ткани нужно укрепить. Для этого вдоль разметки шва припуски под молнию проклеиваем полосками кантенбанда или любой тонкой клеевой. Для плотных и нетянущихся тканей этот шаг можно пропустить.

ШАГ 4

[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку][image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]

Разметить застёжку-молнию на шве строго под металлическим ограничителем, иначе он может попасть под иголку.

Сметать шов под застёжку-молнию.

[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку][image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]
После примерки стачать на машинке шов ниже застёжки-молнии, припуски обметать по отдельности.

ШАГ 5
[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]

Разутюжить припуски ниже застёжки-молнии гладко, а под застёжку-молнию левый припуск заутюжить с небольшим наплывом на правый — до 1 мм.
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Этот наплыв перекроет строчку притачивания молнии, она будет незаметна в готовом изделии.

ШАГ 6
[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку][image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]
Удалить наметку в шве, на фото видно, что с лицевой стороны левый край разреза чуть перекрывает правый.
Отогнуть левый край разреза с лицевой стороны юбки, под правый край разреза подложить застёжку-молнию. Сгиб ткани должен вплотную подходить к зубчикам застёжки-молнии. Наметать правый край застёжки-молнии на 1 мм от края разреза.

ШАГ 7
[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку][image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]
Поставить лапку для притачивания застёжки-молнии так, чтобы игла оказалась в крайнем левом положении от лапки.
Притачать правый край застёжки-молнии на 1 мм от сгиба с закрепками в начале и в конце шва. Застёжку-молнию можно не раскрывать, замочек нам не мешает.
Вот что должно получиться.
ШАГ 8
[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку][image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]
Накрыть застёжку-молнию левым краем разреза так, чтобы он на 1 мм перекрыл строчку. Приколоть левый край поверх строчки.
ШАГ 9
[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]
С изнанки юбки наметать вторую половину застёжки-молнии близко к замочку, внизу под металлическим ограничителем сделать поперечный стежок, чтобы при отстрочке с лица не попасть на него.
ШАГ 10
[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку][image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]
С лицевой стороны разметить по наметке ровную линию отстрочки.
Переставить лапку для молний так, чтобы игла оказалась в крайнем правом положении от лапки.
[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку][image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]
Расстегнуть застёжку-молнию! Иначе замочек нам будет мешать делать ровную строчку.
Проложить строчку по разметке примерно до середины застёжки-молнии.
Опустить иглу машинки в ткань, поднять лапку и осторожно застегнуть молнию!
[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]
Продолжить строчку уже при закрытой молнии точно по разметке. В конце застёжки-молнии сделать поперечную закрепку либо под прямым углом, либо наискосок, кому как нравится.
[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку][image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]
Вот что у нас получилось. Застёжка-молния скрыта в складке, замочка не видно.

[image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку][image: Как вшить простую застёжку-молнию в юбку]
Вид расстегнутой застёжки-молнии и с изнанки. С изнанки поперечная строчка ниже металлического ограничителя застёжки-молнии.
С такой обработкой застёжки-молнии верх юбки обрабатывают поясом.
Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .


Тема производственной практики №13: Замена замка в джинсах. (Выпороть сломанную молнию, подпороть пояс. Вметать замок – молнию, прострочить, удалить нитки сметывания. ВТО готового изделия.) Время выполнения 6 часов.
Инструкционная карта:
Сломавшаяся молния — одна из самых частых «неполадок», возникающих в процессе эксплуатации джинсов. Если в брюках из другой ткани выпороть и вшить новую молнию проще, в случае с джинсами дело несколько осложняется тем, что хочется сохранить внешний вид фабричных отделочных строчек и сделать факт ремонта незаметным. Как избавить джинсы от сломанной молнии и вшить новую с минимальным ущербом для фабричной отделки — способ-лайфхак, без распарывания швов пояса джинсов и отстрочки. 
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
— распарыватель или ножницы для распарывания;
— портновские ножницы;
— новая молния немного длиннее сломанной;
— мелок или обмылок;
— нитка с иголкой;
— кусок картона;
— булавки;
— швейная машина и нитки.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ:
1. Распорите закрепку внизу молнии. Удалите нитки.
2. Раскройте молнию. С изнанки распорите шов, которым половинка молнии пришита к отстроченной части джинсов. При этом не трогайте отделочную строчку. Сверху и снизу отрежьте половинку молнии под корень, не выпарывая её верх и низ.
3. Выпорите вторую половинку молнии, на этот раз распарывая фабричный отделочный шов. Верхний и нижний край половинки молнии не выпарывайте, а отрежьте под корень. Уберите все нитки с распоротых швов.
4. Приложите молнию на место выпоротой и пометьте мелком или мылом нужную длину.
5. Теперь молнию нужно отрезать определённым образом (на искосок). Края среза лучше подпалить, например, зажигалкой.
6. Зашейте отрезанный конец застёжки, чтобы зафиксировать конец молнии в закрытом состоянии.
7. Расстегните подготовленную молнию. Завернув концы свободной тесьмы назад и от застёжки, вложите тесьму на место выпоротой, сделайте закрепку и вшейте молнию с одной стороны (см. фото). Выполнив шов до середины, передвиньте бегунок вверх, поставьте на место нижний уголок свободной тесьмы и закончите шов, сделав закрепку в конце. Одна сторона молнии остаётся не вшитой.
8. Застегните джинсы, расправьте их и вложите внутрь картон. Булавками сколите слои ткани вдоль зубчиков молнии со стороны, где она не вшита.
9. Расстегните пуговицу, переверните джинсы и приколите тесьму молнии к ткани, как показано на фото. Уберите булавки снаружи (внутри оставьте).
10. Подогните кончик тесьмы и приколите булавкой.
11. Поставьте иглу машины в левое положение. Выберите размер стежка 1−1,5 мм. Вшейте вторую часть молнии так же, как сделали это с первой. Завёрнутый кончик тесьмы можно пристрочить дополнительно.
12. Мелким зигзагом сделайте закрепку на месте старой. Готово.
Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .


Тема производственной практики №14: Замена замка - молнии в куртке. (Выпороть замок, вметать молнию совмещая метки на куртке, прострочить, удалить сметку.) Время выполнения 6 часов.
Инструкционная карта: Как поменять замок на куртке за 10 шагов
[image: как поменять замок на куртке]
Что мне понадобилось, чтобы поменять замок на курке своими руками
· разъемный замок молния
· однорожковая лапка швейной машины для пришивания замка
· машинные иглы №100 — 110
· нитки
· швейный инструмент: портновские булавки, ножницы, сантиметровая лента, мел
Как правильно выбрать в магазине замок для куртки
Купить замок по размеру на куртку можно в магазине швейной фурнитуры или тканей — для этого нужно измерить нерабочий старый замок на куртке. Для облегчения задачи выбора замка вы можете выпороть с помощью распарывателя нерабочий замок из куртки и принести его с собой в магазин для образца.
В магазине замки бывают нескольких видов: тракторные и спиральные, разъемные и неразъемные, металлические и пластмассовые. В своём мастер классе я буду использовать металлический тракторный разъемный замок, вы можете выбрать любой в зависимости от старой модели застежки молнии. Главное чтобы он был разъёмный. При покупке проверяйте хоть и новый замок на пригодность: нужно расстегнуть и застегнуть молнию один — два раза до конца, так же проверив разъем.
Цена на замок (металлическая застежка молния) в магазине вам обойдется намного дешевле, чем предложат в ателье. Поэтому если вы решили сделать замену молнии на куртке в ателье – экономнее будет прийти с приобретенным.
Как поменять замок на куртке пошагово
У меня есть теплый жилет на подкладе, в котором пока отсутствует замок молния. Я уже приобрела металлическую застежку молнию в магазине фурнитуры, цена её была 130 рублей.
[image: как поменять замок на куртке][image: как поменять замок на куртке]
1. Разъединяю замок и прикладываю к его к изделию как показано на фото.
[image: как поменять замок на куртке]
2. Разворачиваю замок лицевой стороной к жилету, скалываю булавками.
[image: как поменять замок на куртке]
3. На швейной машинке устанавливаю специальную лапку для пришивания замка молнии. Она называется однорожковая и ей укомплектована почти каждая модель швейных машинок. Если у вас стоит тонкая игла её так же нужно заменить на более прочную 100 или 110.
Делаю прямую строчку, стараясь попасть иглой ближе к зубчикам замка.
[image: как поменять замок на куртке]
4. Застегиваю замок молнию и делаю на второй половине застежки мелком засечки на местах стыков — это воротник, реглан и пояс. Это нужно сделать для того чтобы при застегивании замок с обоих сторон лег симметрично, и не было перекоса.
[image: как поменять замок на куртке]
5. Проделываю со второй половиной застежки молнии пункт 2, при этом накладывая меловые засечки на места стыков. Далее на машинке — пункт 3.
Теперь застегнув замок, можете проверить симметрично ли вы его пришили.
[image: http://dnevnikbeloshveiki.ru/wp-content/uploads/2016/10/007.jpg]
6. Я притачала замок к жилету, теперь мне нужно правильно соединить его с подкладом. Для этого предстоит пролезть внутрь жилета. Для того чтобы проделать эту операцию, нужно подпороть подкладку. Я обычно делаю это на спинке в самом низу как показано на фото. Пользуюсь распарывателем.
[image: как поменять замок на куртке]
7. Выворачиваю жилет на изнаночную сторону. И прикладываю подклад к замку как показано на фото. Фиксирую портновскими булавками.
[image: как поменять замок на куртке]
8. На швейной машинке прокладываю прямую строчку по краю замка. Этим я пришиваю подклад к молнии с обратной стороны.  То же самое проделываю со второй половиной застежки молнии.
[image: как поменять замок на куртке]
В итоге получаю аккуратно пришитый к замочку подклад. Так выглядит жилет с изнаночной стороны.
[image: как поменять замок на куртке]
9. На лицевой стороне прокладываю ручные стежки фиксируя ткань жилета ближе к застежке. Это делается для того, чтобы не проглядывала ткань замка молнии. У меня она не совсем в цвет к ткани моего жилета, и таким образом я показываю только металлическую часть замка. Через проутюжильник проглаживаю сметочную строчку.
[image: как поменять замок на куртке]
10. На швейной машинке лапкой для пришивания замка прокладываю отделочную строчку с лицевой стороны жилета по обеим сторонам замка молнии, на расстоянии от него 0,5 см.
[image: как поменять замок на куртке]
Зашиваю распоротую подкладку на спинке. Делаю это вручную потайными стежками.
[image: как поменять замок на куртке]
Готово. 
Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .

Тема производственной практики №15: Ремонт рукавов в куртке по пройме. (Распороть подкладку в куртке и вывернуть  на изнанку. Сметать швы по пройме и рукаву, приметывая утеплитель в куртке. Прострочить швы, удалить сметку. Куртку выворачиваем на лицо, застрачиваем распоротую подкладку.) Время выполнения 6 часов.
Инструкционная карта:
Что делать если подмышкой появилась норка, т.е дырка?
[image: Дырка в нижней части проймы]
Если изделие без подкладки, то участок порвавшегося шва нужно заново прошить на машине.
А если изделие на подкладке? Можно подпороть подкладку и восстановить участок шва с помощью машинной строчки. Но это не всегда эффективно, иной раз проще зашить на руках потайными стежками. Получается быстро, надежно и совсем незаметно.
Во-первых, нужно постараться затянуть нитки строчки (рис 1), перетянув их на изнаночную сторону и завязав узлом (рис 2), в результате должно получиться так, как на рис 3.
[image: Завязать концы ниток с изнаночной стороны изделия]
Подходящие по цвету нитки вдеваем в ушко иголки, завязываем оба конца нитки узелком, чтобы получилась двойная нитка. Вкалываем уголку у начала строчки с изнаночной стороны наружу, чтобы узелок оказался внутри.
[image: Вколоть иголку с двойной ниткой с изнаночной стороны изделия]
Теперь  выполняем последовательно маленькие стежки (примерно равные по длине стежкам машинной строчки) попеременно, то на одной, то на другой детали.
[image: Соединяем детали встык, последовательно выполняя маленькие стежки]
Таким образом, соединяем детали «встык», нитка при этом оказывается внутри изделия.
[image: Выполняем стежки до конца разораванного участка шва]
В конце строчки закрепляем нитку петельным стежком и прячем с помощью иголки внутри изделия
[image: Закрепляем конец строчки петельными стежками][image: Участок шва после ремонта]
А теперь любуемся на то, что получилось.
Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .
Тема производственной практики №16: Ремонт горловины (замена обтачки).(Выпороть обтачку, выкроить новую. продублировать клеевой, пристрочить обтачку,заутюжить и настрочить припуск на обтачку. ВТО готового изделия.). Время выполнения 6 часов.
Инструкционная карта:
СРЕЗЫ ГОРЛОВИНЫ МОЖНО ОБРАБАТЫВАТЬ НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:
- Обтачным швом--Обтачкой, выкроенной по форме горловины
--Обтачкой с кантом---Окантовочным швом
-Обтачкой, выкроенной под углом 45° к нити основы — косой бейкой

СПОСОБ 1. ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ ОБТАЧКОЙ, ВЫКРОЕННОЙ ПО ФОРМЕ ГОРЛОВИНЫ

1. Части обтачки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и стачать. Ширина шва 0,5 — 0,7 см.

2. Если изделие из шерстяной, шелковой ткани или ткани, содержащей синтетические волокна — швы разутюжить. Если из хлопчатобумажной — разложить швы на 2 стороны.

3. Внутренние срезы обтачек перегнуть в сторону изнанки на 0,5−0,7 см и застрочить на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. Если изделие шьется из легкоосыпающейся ткани, срезы предварительно обметать на оверлоке.

4. Если в изделии предусмотрена застежка от горловины переда или спинки, концы обтачки притачать к обтачкам (подбортам или припускам на обработку застежки). Ширина шва 0,7 см.

5. Швы отогнуть в сторону обтачек застежки (подбортов).

6. Обтачку наложить лицом вниз на лицевую сторону изделия, уравнять срезы, швы стачивания обтачек совместить с плечевыми швами изделия и обтачать срез горловины. Ширина шва 0,7 см.

7. Шов по вогнутой линии и во внутренних углах надсечь, не доходя до строчки на 0,1−0,2 см (о том, как правильно высекать швы, вы можете прочитать в мастер-классе «Правильно высекайте припуски на швы»).

[image: Способы обработки горловины]

8. Обтачку отогнуть, шов отогнуть в сторону обтачки и настрочить с лицевой стороны обтачки на расстоянии 0,1−0,3 см от шва обтачивания.

9. Далее отогнуть обтачку на изнанку изделия и приутюжить, образуя кант в сторону обтачки шириной 0,1−0,2 см (рис. 1, б).
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Рис. 1

10. Внутренние края обтачки прикрепить к плечевым швам машинными строчками, параллельными плечевым, а к спинке и переду — вручную потайными стежками, располагая их между серединой переда и спинки и плечевыми швами, а в изделиях с большим вырезом горловины — посередине переда и спинки.

ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ШЕРСТЯНОЙ, ШЕЛКОВОЙ ИЛИ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНИ, ВНУТРЕННИЕ КРАЯ ОБТАЧЕК ИНОГДА ПРИКРЕПЛЯЮТ К ОСНОВНЫМ ДЕТАЛЯМ ПОТАЙНЫМИ СТЕЖКАМИ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ОБТАЧКИ.
СПОСОБ 2. ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ ОБТАЧКОЙ, ВЫКРОЕННОЙ ПОД УГЛОМ 45° К НИТИ ОСНОВЫ

В изделиях из прозрачных тканей с повышенной осыпаемостью нитей горловину лучше обрабатывать обтачкой, выкроенной под углом 45° к нити основы.

1. Обтачку наложить на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз и обтачать горловину (рис. 1, г). Шов обтачивания направить в сторону обтачки.

2. Срез обтачки перегнуть в сторону изнанки на 0,5−0,7 см и подогнутым краем закрыть шов, перекрывая строчку обтачивания на 0,2 см, приметать и закрепить его с лицевой стороны машинной строчкой в шов притачивания обтачки или на расстоянии 0,1 см от него по основной детали.

3. Обтачку отогнуть на изнанку изделия, шов выправить и приутютюжить, образуя кант из основной детали 0,2−0,3 см. Купить специальное полотно для глажки в магазине Burda

4. Обтачку прикрепить только по плечевым швам.

СПОСОБ 3. ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ ОБТАЧКОЙ С КАНТОМ ИЗ ОТДЕЛОЧНОЙ ТКАНИ (РИС. 1, Д)
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1. Части полоски для канта и концы обтачки стачать. Ширина шва 0,7 см.

2. Швы разутюжить или разложить.
ККОНЦЫ ПОЛОСКИ МОЖНО СТАЧАТЬ ОДНОВРЕМЕННО С ЕЕ ПРИТАЧИВАНИЕМ К ОСНОВНЫМ ДЕТАЛЯМ ПО ГОРЛОВИНЕ.
3. В изделиях с обработанной застежкой от горловины концы полоски не стачивать, а перегнуть в сторону изнанки на 0,5−0,7 см, сложить вдоль посередине изнанкой внутрь, уравнивая срезы.

4. Подготовленную таким образом полоску для канта наложить на лицевую сторону изделия сгибом вниз и притачать по полоске на расстоянии от сгиба полоски, предусмотренном моделью, отступив от концов на 3−4 см.

5. Не притачанные концы полоски стачать, шов разложить, далее снова сложить вдвое и притачать на оставшемся участке. Ширина шва со стороны изделия — 0,7 см.

6. В изделиях с обработанной застежкой притачивание полоски нужно начинать от краев застежки, отгибая борт или обтачку застежки на лицевую сторону изделия.

7. Внутренние края обтачки подогнуть внутрь на 0,3−0,5 см и застрочить, отступив 0,1 см от края.

8. После притачивания канта, обтачку горловины наложить лицом вниз на лицевую сторону изделия, уравнять срезы, обтачать горловину со стороны изделия, проложив строчку в шов притачивания канта (рис. 1, е).

9. Обтачку отгнуть на изнанку изделия, шов и кант выправить и приутюжить, внутренние края обтачки прикрепить на участке плечевых швов машинной строчкой к срезам плечевого шва, а по горловине в нескольких местах потайными стежками.
СОВЕТ: ДЛЯ БОЛЬШЕЙ РЕЛЬЕФНОСТИ В КАНТ МОЖНО ВЛОЖИТЬ ШНУР. ШНУР ВКЛАДЫВАЮТ ВНУТРЬ ПОЛОСКИ ДЛЯ КАНТА ДО ЕЕ ПРИТАЧИВАНИЯ.
10. Обработанную горловину приутюжить.

Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .
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