Урок производственного обучения № 21-22.
Тема: Накатка рисунка валиком.
Отделка поверхностей валиками
Плоские рисунки по окрашенной поверхности накатывают валиками довольно часто. Иногда накатку рисунков валиками называют отделкой "под ситец". Преимущества этого метода отделки заключаются в разнообразии рисунков накатки, простоте выполнения, возможности исключить дорогостоящие и трудоемкие процессы шпатлевания и шлифования.
Узоры, наносимые валиками, разнообразны: линейные, геометрические, неопределенные или структурные, стилизованные или натуралистические мотивы растительного мира и т. п.
Узорные валики изготовляют обычно из мягкой резины; иногда валики обтягивают мягкой кожей или листовой резиной. Большую часть валиков изготовляют, наклеивая на жесткий резиновый цилиндр рисунок из микропористой резины или губки. Ширина валиков 3-20 см в зависимости от назначения: широкими валиками отделывают большие поверхности, малыми с тем же рисунком - места в углах комнаты, у дверных и оконных проемов, встроенной мебели и т. п.
[image: валики с губками ] [image: роликовые валики, процесс отделки ]
Рис.1. Отделка поверхности штрихами и пятнами с помощью валиков: а - валики с губками, б - роликовые валики, в - процесс отделки поверхностей валиками.
Поверхности отделывают штрихами и пятнами валиками с губками (рис. 1, а) и роликовыми валиками (рис. 1, б). Одна из конструкций роликовых валиков разъемная и позволяет наносить штрихи в два цвета.
Рядом с широким валиком показан малый валик для отделки некратных мест. Рабочая часть валиков изготовлена из микропористой резины и зажата между металлическими дисками или наклеена на резиновый цилиндр. При отделке поверхностей валик смачивают красочным составом, находящимся в ванночке. Процесс отделки поверхностей валиками показан на рис. 1, в.
Образцы штриховой отделки поверхностей, выполняемой двойным валиком, приведены на рис. 2, а. Один из валиков (рис. 2, б) питательный, он изготовлен из микропористой резины. Валик с рисунком прижимается к питательному валику пружинами.
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Рис.2. Одноцветная накатка рисунков валиками: а - отделка поверхностей штрихами и мелким узором, б - двойной валик с пружинными стяжками, в - отделка поверхностей стилизованными узорами, г - набор валиков для отделки, д - отделка поверхностей неопределенно-структурным узором, е - набор валиков для отделки.
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Образцы отделки поверхностей валиками со стилизованным рисунком из растительного мира показаны на рис. 2, в. Валики, которыми выполняют эти рисунки (рис. 2, г), состоят из резинового цилиндра с литым резиновым рисунком. Но имеются валики, узор которых выполнен наклеиванием на резиновый цилиндр рисунка, вырезанного из микропористой листовой резины. Такие валики применяют в сочетании с питательными.
На рис. 2, д приведены образцы неопределенной, или структурной, отделки поверхностей. Рисунчатые валики несложны по конструкции и представляют собой деревянный цилиндр, на который подбита кожа или листовая резина. Деревянные цилиндры перед этим тщательно пропитывают олифой, предохраняющей их от набухания. На резиновый цилиндр наклеены резиновые трубочки и шипы (рис. 2, е). Такие валики также применяют в сочетании с питательными.
Рисунок, накатываемый валиком, может быть одно-, двух- и трехцветным. При накатывании рисунка в два-три цвета применяют комплекты валиков, рисунок которых, выполненный в различных цветах, создает на отделываемой поверхности красивое цветовое сочетание (рис. 3).
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Рис.3. Образцы трехцветной отделки валиками.
Для накатки узора применяют три типа инструментов. Аппарат ЦНИИПС (рис. 4, о) состоит из резервуара 2, двух металлических питательных валиков 1, подающих краску, щитка-ракли 4, снимающего излишки краски с питательного валика, и узорного валика 3. Конструкция аппарата позволяет накатывать поверхности только в вертикальном направлении.
[image: Образцы трехцветной отделки валиками. ] [image: Образцы трехцветной отделки валиками. ]
Рис.4. Инструмент для накатки поверхностей резиновыми валиками: а - аппарат ЦНИИПС, б - аппарат чехословацких мастеров, в - приспособление для накатки с валиком из микропористой резины; 1 - питательные валики, 2 - резервуар для краски, 3 - узорные валики, 4 - щиток-ракля, 5 - валик заборный, 6 - регулирующая накладка, 7 - подвеска, 8 - ванночка, 9 - валик из микропористой резины.
Аппарат чехословацких мастеров подобен по конструкции аппарату ЦНИИПС (рис. 4, б).
Аппараты ЦНИИПС и чехословацких мастеров при накатывании рисунка создают чистый и равномерный узор по всей поверхности, так как происходит непрерывная подача красящего состава на узорный валик 3. При этом резервуар нужно заполнять краской так, чтобы она не попадала непосредственно на узорный валик и не переливалась через край.
Приспособление для накатки (рис. 4, в) имеет рукоятку с валиком 9 из микропористой резины для набора запаса краски и узорный валик 3 для нанесения рисунка. Этим приспособлением можно накатывать поверхности в различных направлениях.
Для получения узора одинаковой насыщенности необходимо внимательно следить за насыщенностью питательного валика, смазывая его красочным составом кистью-ручником.
При приготовлении красочных составов для узоров заклеивают водную меловую пасту с пигментами 10%-ным раствором животного или растительного клея и добавляют на ведро готового состава 20-30 капель олифы.
При приготовлении составов на клее КМЦ меловую смесь с пигментами заклеивают 7-8%-ным раствором клея. Для узоров можно также применять клее-восковой, клее-масляно-восковой составы, эмульсию ЛОР и казеиново-восковые эмульсии. Необходимая консистенция краски определяется пробной выкраской. Качество узора зависит в значительной степени от сорта резины, использованной для рисунка валика. Твердая резина требует более густой краски, мягкая-более жидкой.
При накатке поверхностей валиками следует подбирать гармоничные сочетания красочных составов для фона и рисунка.
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Урок производственного обучения № 23.
Тема: Фактурная отделка под Шагрень. «Шагрень» – довольно выгодный вариант отделочного покрытия, дающий замечательный отделочный эффект для поверхностей внутренних помещений и фасадов зданий. Здесь не ограничишься одной только функциональностью, долговечностью и прочностью материала. В числе многочисленных преимуществ: Привлекательный внешний вид покрытия. Свойство устойчивости к выцветанию. Морозоустойчивость. Экономичность. Расход штукатурки «Шагрень» составляет в пределах 2,5 кг/м² при внутренней отделке и 3,8 кг/м² при декорировании фасадов зданий. Свойство легкой колористики. Возможность выравнивания стен с выпуклостями и впадинами до 2 мм. Шпатлевка и дальнейшая шлифовка в качестве дополнительной обработки не требуются. Удобная расфасовка. Разумная цена. Теперь, будучи ознакомленным с технологией нанесения штукатурки «Шагрень», ее достоинствами и особенностями, вы можете оценить этот тип материала, отодвинув другие на второй план в выборе вариантов отделочных материалов для дизайна интерьера в своем жилище.  

Фактурная отделка поверхности под шагрень
Однородную шероховатую фактуру отделанной поверхности (рис. 229) называют шагренью. Отделка поверхности под шагрень применяется в помещениях общественных зданий (холлы, кабины, залы заседаний, коридоры и др.) и в лестничных клетках жилых домов. По степени шероховатости (высоте рельефа) подразделяют: мелкую, среднюю и крупную шагрень (рис. 229,0’—г), различающуюся высотой рельефа и размерами волнистости. Такие покрытия должны иметь прочное сцепление с отделываемой поверхностью, однородную и однотонную фактуру без трещин, отслоений, пятен и других дефектов.
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Рис. 229. Шероховатая фактура отделки поверхности
а — шагрень (фасад); б, в и г — профили: мелкая, средняя и крупная шагрень
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Рис. 230. Приготовление шпатлевочной окрасочной пасты в краскомешалке
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Рис. 231. Проверка вязкости состава эталонным конусом.
По высохшему слою грунтовки состав наносят (рис. 232) с помощью шпатлевочной удочки, установки С0-21А и передвижного компрессора СО-7А.
Приемы нанесения шпатлевочно-окрасочного состава на потолок и стены практически одинаковы. Удочку держат так, чтобы сопло было направлено перпендикулярно к обрабатываемой поверхности и находилось в 40…50 см от нее. При этом факел распыляемого состава должен иметь диаметр 300…450 мм. Плавными круговыми движениями удочку перемещают в направлении от дальнего угла помещения к выходу, контролируя равномерную подачу состава и стабильность факела.
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Рис. 232. Фактурная отделка поверхностей под шагрень
а – стен, б – потолков; 1 — рукав, подающий сжатый воздух; 2 – рукав, подающий шпатлевочный состав; 3 – шпатлевочная удочка; 4 – установка СО-21А; 5 – рукав, подающий сжатый воздух от передвижного компрессора
Шпатлевочно-окрасочный состав наносят на поверхность равномерным слоем 0,8… 1,5 мм за один-два раза. На стены наносят более толстый слой, чем на потолки. Различная толщина фактурной отделки достигается за счет густоты состава и изменения давления воздуха.
Мелкую шагрень (для отделки стен) получают при давлении воздуха до 0,3 МПа, среднюю и крупную для фактурной отделки стен — соответственно 0,2 и 0,15 МПа.
Фактурную отделку поверхностей белым цветом выполняют ла-тексно-меловым составом. Такой состав в виде однородной белой массы приготовляют в колерных цехах и доставляют на строительный объект, упакованным в полиэтиленовые мешки.
На месте работ латексно-меловой состав (при необходимости) разводят водой до консистенции (густоты) — 8… 12 см по эталонному конусу. Затем состав наносят на поверхность шпатлевочной удочкой. Приемы нанесения латексно-мелового состава такие же, как шпатлевочно-окрасочного.


Технологическая карта разработана на отделку поверхностей стен латексно-меловым составом под фактуру "шагрень". Этим методом отделывают стены площадок и маршей лестничных клеток, коридоров, фойе и т.п. в помещениях различных типов зданий и сооружений, кроме лечебных, школьных, детских учреждений и производственных цехов предприятий общественного питания. Метод отделки поверхностей "под шагрень" является передовым методом производства отделочных работ, сокращает трудовые затраты на отделку жилых домов, сооружаемых по типовым проектам.
В состав работ, рассматриваемых картой, входит:
- подготовка поверхностей строительных конструкций;
- механизированное нанесение латексно-мелового состава установкой СО-21А;
- окраска поверхностей.
[bookmark: i24061]2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Малярные работы внутри помещения следует производить посла окончания общестроительных и специальных работ, оконные переплеты должны быть остеклены.
2.2. Работы допускается производить при температуре воздуха не ниже +10оС и вентиляции, обеспечивающей относительную влажность воздуха не более 70%, влажность поверхности строительных конструкций должна быть не более 8%.
2.3. Поверхности» подлежащие отделке под фактуру "шагрень", не должны иметь загрязнений, пятен и высолов; места сопряжений строительных конструкции (углы, примыкания, стыки) не должны иметь отклонений от пpoектного положение, а также сквозных и усадочных трещин, раскрытых на ширину более 3 мм.
2.4. Отделка поверхностей под фактуру "шагрень" латексно-меловым составом должна производиться с выполнением следующие технологических операций:
- разведение (при необходимости) водой латексно-мелового состава до консистенции 8-10 см по конусу СтройЦНИЛ;
- очистка поверхностей от загрязнений;
- расшивка трещин;
- огрунтовка поверхностей мыловарной грунтовкой;
- частичная выправка поверхностей;
- механизированное нанесение латексно-мелового состава установкой СО-21А;
- окраска поверхности.
. 2.5. Очищают поверхности и трещины на ней от пыли, грязи, брызг и потеков раствора с помощью металлических скребков, лещадью, искусственной пемзой, закрепленной в обойму, или шарнирной теркой с удлиненной ручкой (рис. 1).
Жировые пятна промывают 2%-ным раствором соляной кислоты с помощью кисти; высолы на поверхности сметают щетками, промывают очищенные места водой и просушивают поверхность до влажности не более 8%.
Трещины расшивают штукатурным ножом или металлическим шпателем на глубину до 2 мм (рис. 2).
2.6. Огрунтовку поверхностей выполняют мыловарной грунтовкой, приготовленной из концентрированной основы (студня) согласно ТУ 400-2-143-77, выпускаемого комбинатом "Стройдеталь" треста Мосотделпром,
Состав концентрата грунтовки "мыловар" (в % по массе):
мыло хозяйственное       - 31
клей "галерта"                   - 64
олифа оксоль                    - 6
Студень используют в течение 10 дней в летних в 20 в зимних условиях. Для приготовление грунтовки одну весовую часть студня заливают двумя частями горячей воды, затем состав перемешивают до полного растворения "студня", добавляют 3 части холодной воды и снова тщательно перемешивают. Перед употреблением грунтовку процеживают через сито с 625 отв./см. Грунтовочный состав наносят механизированным способом с помощью удочки от шпатлевочного агрегата СО-21.
2.7. Расшитые трещины, раковины и другие неровности заполняют шпатлевкой "Помелакс" при помощи стального шпателя.
2.8. Латексно-меловой состав представляет собой однородную массу белого цвета. Изготовляется централизованно комбинатом "Стройдеталь" треста Мосотделпром а соответствии с ТУ 400-2-170-75 по следующему рецепту (в % по массе):
- латекс СКС-65ГП         - 9
- клей 10% раствор          - 7,6
- мел                                  - 77
- вода                                - 6,5
На строительный объект поставляется упакованным в полиэтиленовые мешки или специальную металлическую тару. На месте производства работ латексно-меловой состав (при необходимости) разводят водой до консистенции 8 -10 см по конусу СтройЦНИЛ. Состав наносят удочкой от шпаклевочного агрегата СО-21А за два раза до получения равномерной шероховатой фактуры. Толщина каждого слоя не должна превышать 1,5 мм (рис. 3).
2.9. Для получения мелкозернистой фактуры выходное отверстие удочки должно находиться на расстоянии 60-70 см от обрабатываемой поверхности. После нанесения состава на поверхность он ничем не сглаживается, образуя фактуру типа "шагрень".
2.10. Последующая окраска выполняется теми же механизмами, только меняется насадка на удочку. Для окраски используют насадку меньшего диаметра. Окраска может производиться как водными, так и масляными составами.
2.11. Нанесение латексно-мелового состава необходимо выполнять с соблюдением СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".
Особое внимание следует обращать на следующее:
пневматические окрасочные аппараты и шланга следует до начала работ проверить на распыление водой и испытать на давление, превышающее в 1,8 раза рабочее с составлением акте или записью в журнале работ. Манометры на пневматических аппаратах должны быть исправны и опломбированы. При нанесении состава рабочие должны пользоваться респираторами и защитными очками. В помещениях, где производится работа, электропроводка должна быть обесточена. Подмазка неровностей и расшивка трещин на высоте, требующей подмащивания, должна производиться с универсальных столиков-подмостей, рабочий настил которых должен быть горизонтальным и иметь ограждения.
2.12. Работу по отделке поверхностей стен под фактуру "шагрень" выполняет звено из 3 человек:
- маляр 2 разряда - 1 чел.
- маляр 3 разряда - I чел.
- маляр 4 разряда - 1 чел.
Обязанности в звене распределены следующим образом: маляры 3 и 4 разрядов огрунтовывают поверхности с помощью установки СО-21А, приготовляют составы для огрунтовки и фактурные составы для двух слоев, наносят но поверхности латексно-меловой колер от установки СO-21A. Маляр 2 разряда выполняет подмазку неровностей вручную. В процессе производства малярных работ установку обслуживает машинист компрессора, который не входит в состав звена.
[bookmark: i33983]3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Обоснование
	Наименование работ
	Объем, м2
	Трудозатраты,
чел.-ч

	УНиР § 2-20
	Огрунтовка механизированным способом
	 
	 

	
	Подмазка неровностей со всеми сопутствующими работами
	 
	 

	
	Нанесение латексно-мелового состава механизированным способом за два раза
	 
	 


Выработка на одного рабочего в день 89м2 обработанных стен.
[bookmark: i43105]4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
4.1. Потребность в основных материалах приводится на 100 м поверхности - кг:
- грунтовка "мыловар"                - 16,1
- шпаклевке "Помелакс"              - 5
- латексно-меловой состав         - 140
4.2. Потребность в машинах, оборудовании и приспособлениях приводится в таблице. •
	№п/п
	Наименование, назначение и основные параметры
	ГОСТ, № чертежа, разработчик
	К-во шт.

	1
	2
	3
	4

	1
	Шпаклевочный агрегат
	выпускается промышленностью
	 

	2
	Компрессор CO-7A
	-"-
	 

	3
	ЭлектрокраскопультСО-22 для нанесения грунтовки
	-"-
	 

	4
	Штукатурный нож для расшивки трещин
	черт. 316.00.000 ВНИИСМИ Минстройдормаш СССР
	 

	5
	Шпатель малярный типа ШД-45 или ШМ-76
	ГОСТ 10778-76
	 

	6
	Скребок металлический для очистки поверхности
	черт. ШИ-28 треста Оргтехстрой Главсредуралстроя
	 

	7
	Валик малярный
	ГОСТ 10831-72
	 

	8
	Ведра
	выпускается промышленностью
	 

	9
	Очки защитные
	ГОСТ 12.4.013-74
	 

	10
	Респиратор ШВ1
	ГОСТ 1240020-76
	 

	11
	Перчатки резиновые
	ГОСТ 1240020-75
	 

	12
	Столик складной двухвысотный
	Черт.298-А-00.00 Управления механизации отделочных работ объединения Мосотделстрой
	 


График выполнения работ звеном маляров из 3 человек (объем 180 м2)
	№ п/по
	Наименование работ
	Состав звена, профессия, разряд
	Трудоемк. в чел.-ч.
	Дни работы

	
	
	
	
	 
	 

	1
	Очистка и огрунтовка поверхностей удочкой от установки СО-21А
	маляр 4 р. - 1 чел.
маляр 3 р. - 1чел.
	2,07
	[image: https://files.stroyinf.ru/Data1/46/46013/x002.jpg]

	2
	Подмазка неровностей в расшивка трещин со всеми сопутствующими работами
	маляр 2 р. - 1 чел.
	3,42
	

	3
	Нанесение латексно-мелового состава удочкой от установки СО-21А
	маляр 4 р. - 1 чел.
маляp 3 р. - 1 чел.
	11,32
	


Выработка - 88 м на одного человека в день поверхностей, обработанных под фактуру "шагрень"



Урок производственного обучения № 24.
Тема: Оклеивание  гипсокартона обоями.

[image: Как клеить обои на ГКЛ - фото]С появлением на рынке стройматериалов гипсокартона в технологии целого ряда отделочных работ произошла настоящая революция.
Прежде, при использовании в отделке традиционной штукатурки, качество выравнивания стен и потолков оставляло желать лучшего.
Сегодня же отделка помещений с использованием гипсокартона стала особенно популярной, и это не удивительно, ведь для выполнения качественных работ требуется совсем немного времени, к тому же обходится они гораздо дешевле. Поэтому знание ответа на вопрос, как клеить обои на гипсокартон может пригодиться в повседневной жизни.
Для начала стоит узнать о подготовке поверхности, которую предстоит оклеивать.
Использовать обои для отделки помещений начали уже довольно давно. За все это время в простоте и удобстве их использования смогли убедиться не только мастера, но и клиенты, пользующиеся их услугами.
Богатство разнообразия возможного внешнего вида обоев, предлагаемого современными производителями  не оставит равнодушным даже самого привередливого пользователя этим материалов для отделки. А выбор гипсокартона с последующей оклейкой его обоями, можно считать оптимальным с точки зрения качества и сроков выполнения отделочных работ.
Особенности выбора гипсокартона и его монтажа
Из основных характеристик, имеющихся у гипсокартона, как материала для отделки можно отметить влагостойкость и толщину листа.
По стойкости к воздействию влаги гипсокартон бывает двух видов обычный и влагостойкий. Чтобы не создавать путаницы производители выпускают обычный гипсокартон белым, а влагостойкий зеленым, облегчая тем самым выбор нужного материала.
Влагостойкий гипсокартон используют для отделки влажных помещений, например, ванной комнаты или кухни. Этот вид гиипсокартона в условиях повышенной сырости не способствует появлению грибка и плесени.
Если говорить о толщине листов гипсокартона, то она бывает разной. В зависимости от того, для чего предназначены листы, они могут иметь толщину 10 мм, 12 мм, 14 мм и 16 мм. Наиболее востребованными считаются гипсокартонные листы толщиной 10 мм, используемые для обшивки потолков и 12 мм, так называемые стеновые листы.
Монтаж гипсокартона можно выполнить двумя способами:
Читать также:  Клеим виниловые обои

[image: Влагостойкий гипсокартон - фото]1. Каркасным – для его выполнения требуется установка несущей конструкции. Материалами для обустройства подобный каркас служат, как правило, металлические профили или деревянные бруски.
2. Безкаркасным – при монтаже гипсокартонных листов этим способом не требуется никаких дополнительных конструкций, поскольку их закрепляют  непосредственно на стене.
Этот способ монтажа гипсокартона приемлем для потолков и стен с относительно ровной поверхностью.
Гипсокартон должен быть загрунтован, прежде чем будет начата его оклейка обоями.
Зачем нужно грунтовать поверхность гипсокартона?
Покрывая грунтовкой, поверхность гипсокартона преследуют две цели:
1. обеспечить дополнительную защиту поверхности от появления грибков и образования плесени;
1. повысить сцепляемость поверхности листа гипсокартона перед оклейкой обоями.
Для грунтования листов гипсокартона зачастую используют специальную акриловую грунтовку. На прилавках магазинов подобная грунтовка представлена в двух видах: раствор готовый к применению и концентрат, требующий разбавления его водой до нужной консистенции.
На гипсокартон грунтовку наносят с помощью обычной щетки или валика, растирая равномерно ее по всей поверхности листа. От толщины слоя нанесенной грунтовки и возможности проветрить помещение зависит время полного высыхания раствора, как правило, бывает достаточно одних суток.
Заделка мест стыковки листов гипсокартона
Перед шпаклевкой очень важно заделать места стыковки листов гипсокартона, чтобы поверхность стала идеально ровной. Делают это обычно с помощью армирующей ленты серпянки. Данный отделочный материал можно сравнить с эластичным медицинским  бинтом, изготавливают его, как правило, из стекловолокна.
[image: Лента - фото]Лента достаточно легко наклеивается на шов, поскольку имеет клейкую основу. После этого место стыка нужно будет зашпаклевать финишной шпаклевкой. В результате не должно остаться никакого углубления. Лишнюю шпаклевку нужно убрать с помощью широкого шпателя. После того, как шпаклевка высохнет место стыка еще раз должно быть зачищено наждачной бумагой.
Шпатлевка гипсокартонных стен
Стоит знать, что процесс шпаклевки поверхности гипсокартона проходит в два этапа. Вначале шпаклюются все места стыковок листов, а затем только шпаклевкой покрывается вся поверхность стен из гипсокартона. Не стоит выполнять эти две операции одновременно.
Читать также:  Фотообои в квартире

Несмотря на то, что поверхность листа гипсокартона изначально ровная, ее все-таки нужно обязательно шпаклевать. Подобная необходимость шпаклевки объясняется следующим образом:
1. С помощью шпаклевки можно заровнять углубления, образованные на поверхности шляпками слегка утопленных саморезов с помощью, которых гипсокартон закреплен на каркасе. Подобную шпаклевку выполняют одновременно со шпаклеванием мест стыковки листов гипсокартона.
1. Покрытие шпаклевкой всей стены позволяет сделать незаметными места стыковок листов гипсокартона. Это особенно важно в тех случаях, когда предполагается оклейка обоями светлых тонов.
1. Приклеивание обоев непосредственно на гипсокартон значительно осложнит их снятие во время следующего ремонта. Оклейку же стен новыми обоями поверх старых выполнить будет невозможна, если, например, купленные обои будут светлее предыдущих.
Разновидности шпатлевок их нанесение и шлифовка
[image: Шпаклевка гипсокартона - фото]Шпаклевку выпускают двух видов: стартовую и финишную. Стартовой шпаклевкой производят предварительное выравнивание поверхности.
Ее наносят слоем до 3 мм. Финишной шпаклевкой окончательно выравнивают поверхность. На поверхность ее слой не превышает 1мм.
На прилавках магазинов шпаклевка представлена в виде готового раствора, расфасованного в пластиковые емкости и сухой смеси в мешках. Сухую смесь разводят водой в пропорциях, указанных на упаковке и доводят до однородной консистенции, вымешивая при помощи строительного миксера. Шпаклевка остается пластичной лишь короткое время, поэтому ее готовят понемногу.
Шпаклевку наносят на поверхность стены с помощью двух шпателей. Из рабочей емкости шпаклевку зачерпывают небольшим шпателем, затем ее перекладывают на большой шпатель, и уже им наносят раствор на стену, равномерно распределяя по всей поверхности. Полностью высохнуть шпаклевка может за сутки.
Каждый из слоев шпаклевки после высыхания шлифуется. Слой стартовой шпаклевки шлифуют крупнозернистой наждачкой, а для шлифовки финишной шпаклевки применяют мелкозернистую наждачную бумагу. Во время шлифовки нужно лишь убрать разного рода шероховатости, при этом толщина слоя шпаклевки должна остаться прежней.
Как клеить обои на гипсокартон: ход работ
Отшлифованную поверхность стены нужно обязательно еще раз загрунтовать. Слой грунтовки будет способствовать повышению сцепляемости поверхности с обойным клеем и не позволит клею проникнуть вглубь гипсокартона.

[image: Оклейка гипсокартона обоями - фото]Вот теперь стена готова к оклеиванию обоями. Стоит сказать, что в технологии оклеивания обоями стены обшитой гипсокартоном нет никаких принципиальных отличий от обычного способа оклейки стен. В этом, как и во всех других случаях важно сделать правильный выбор клея. Поскольку каждый вид обоев клеиться определенным типом клея, который зачастую бывает, указан на этикетки.
Оклеивание, как правило, выполняется в следующем порядке:
1. Сначала должна быть проведена стартовая вертикальная линия. Многие из профессиональных мастеров делают это с помощью лазерного уровня. В домашних условиях достаточно приготовить простой отвес. Вертикальной линией может служить, например, оконный откос. Когда производится поклейка обоев на потолок, вертикальной линией может служить стена.
1. Следующим шагом будет нарезание полос обоев из рулона. Длина полос должна быть равной высоте потолков + 5см.
1. При работе с виниловыми обоями, клей должен быть нанесен не только на полотно, но и на стену. На полотно флизериновых обоев наносить клей не обязательно. Наносить клей очень удобно щеткой или валиком.
1. Клеить полоску обоев на стену нужно начинать от потолка, аккуратно выравнивая ее по вертикали отмеченной ранее. Для разглаживания полотна обоев на стене можно воспользоваться чистым валиком. С его помощью можно без труда избавиться от пузырей воздуха, скапливающихся под обоями.
1. Излишки клея, вышедшие наружу необходимо сразу стереть сухой тряпочкой.
1. Отрезание следующей полоски обоев нужно делать таким образом, чтобы на полотне совместился узор. При необходимости можно отрезать полосу большей длины.
1. Для второй полосы обоев при наклеивании на стену вертикалью будет служить предыдущая наклеенная полоса.
1. После наклеивания всех полос обоев и высыхания клея нужно обрезать длинные края. Делать это нужно по линейки с помощью монтажного ножа.








Инструкция по оклейке гипсокартона обоями
Перед началом работ нужно приобрести понравившиеся обои и клей, желательно специализированный. Кроме этого потребуется набор инструментов. Оклеивать гипсокартон шпалерами можно с минимальным количеством инструмента. Но, чтобы работа спорилась нужны:
1. стремянка;
1. пластиковые вёдра — 2 шт.;
1. ванночка;
1. валик и малярная кисть;
1. металлический шпатель;
1. пластиковый шпатель;
1. отвес;
1. линейка;
1. карандаш;
1. нож со сменным лезвием (ножницы);
1. рулетка;
1. обойный валик;
1. узкий, конусообразный резиновый валик;
1. поролоновая губка;
1. салфетки.
Инструкция по оклейке стен обоями простая. Последовательность работ следующая:
1. определяется место начала работы;
1. при помощи отвеса на стене проводится вертикаль для первого полотна шпалер;
1. готовится клей в соответствии с рекомендациями, нанесенными на упаковку — приготавливать его нужно тщательно, так как в противном случае обойные листы очень скоро начнут отваливаться;
1. нарезаются обои в размер;
1. клеящей массой намазывается первый лист обоев и оставляется на несколько минут для пропитки клеем;
1. на гипсокартон наклеивается строго по начерченной вертикальной линии первое полотно шпалер;
1. губкой и пластиковым шпателем обойное полотно прижимается к стенке — все воздушные пузырьки и излишки клея удаляются;
1. по такой же технологии клеятся все последующие полотна шпалер.
Технология оклейки обоев имеет массу нюансов, которые рассмотреть в одной работе невозможно. Поэтому еще раз предлагаем ознакомиться с материалом «Как поклеить обои самому, быстро и качественно», в котором можно найти ответы практически на все возникающие вопросы во время оклейки гипсокартона обоями.
[image: Схема оклейки стен бумажными обоями]
Схема оклейки стен обоями.
Что делать, если гипсокартон просвечивает сквозь обои?
Ситуация, когда стены просвечивают сквозь обои, у неопытных отделочников, встречается довольно часто. Здесь выход один — переделать всю проделанную работу: снять обои, подготовить гипсокартон к новой оклейке (зашпатлевать стену), по-новому наклеить шпалеры.
Неопытность приводит и к более сложной ситуации. Шпалеры наклеивались непосредственно на ГКЛ. В таком случае отодрать их от стены не получится. Придется приклеивать тяжелые флизелиновые или виниловые обои поверх уже поклеенных обоев. Листы новых шпалер должны быть плотными и не просвечивающимися.
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