Урок производственного обучения № 9.
Тема: Окрашивания различных поверхностей вручную и механизированным способом водными и неводными составами.
Поверхности под окраску неводными составами должны быть сухими, очищенными от пыли после шлифовки и загрунтованными.
Небольшие ровные участки стен окрашивают кистью-ручником, меховыми валиками, а большие поверхности - краскораспылителями.
Оконные переплеты, металлические решетчатые конструкции окрашивают кистями-ручниками, флейцевыми кистями.
Окраску стен начинают с отбивки верха окраски шнуром, окрашенным сухим пигментом. Полученную линию отводят кистью-ручником.
Для окраски стены кисть сначала окунают в краску на половину длины ворса и отжимают излишки о край емкости. Окраску начинают вертикальными участками (рис. 1), затем краску распределяют зигзагообразными движениями и растушевывают вертикальными движениями.
Масляные краски наносят в два слоя, выдержав первый слой в течение 1...2 сут.
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Рисунок 1. Последовательность нанесения неводных составов кистью
При окрашивании на поверхности часто остаются неровности и следы от кисти.
Для получения гладкой и глянцевой поверхности на свежеокрашенных местах производят флейцевание. А для получения шероховатой, матовой фактуры - торцевание.
Флейцевание (рис. 2) выполняют сухой флейцевой кистью без нажима, только самым кончиком ворса, вертикальными движениями.
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Рисунок 2. Флейцевание сухой кистью
Для торцевания поверхности (рис. 3) берут сухую щетку-торцовку и производят удары по слою краски (по одному разу). Торцевание позволяет создавать ровную, равномерно рассеивающую свет, шероховатую поверхность.
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Рисунок 3. Торцевание поверхности
Валиком стены окрашивают вертикальными полосами. Для этого сначала его опускают в ванночку с краской и отжимают излишки, прокатывая его по сетке.
Валик прикладывают к стене и движениями вверх-вниз передвигают его по поверхности.
Каждая последующая окрасочная полоса должна перекрывать предыдущую на 2... 3 см. Валиком окрашивают поверхность до тех пор, пока он не отдаст всю краску, обратными движениями сухим валиком ее растушевывают.
При окраске дверей применяют кисти и валики. Гладкую поверхность двери начинают окрашивать с левого верхнего угла, затем покрывают участки рядом. Далее, спускаясь вниз, окрашивают всю дверь. Если дверь с контурной обвязкой, то целесообразнее окрасить сначала ее, а затем уже дверное полотно или филенки.
Окраску окон начинают с подвижной створки, затем окрашивают решетки стационарной створки и, наконец, раму и подоконник.
Чтобы следы краски не оставались на стеклах, применяют щитки из жести, картона, фанеры. Кромку щитка срезают на фаску, чтобы не оставались непрокрасы. Можно применить также малярную клейкую ленту, обклеив ею стекло вдоль периметра окрашиваемой поверхности.
После работ она легко снимается со стекла, не оставляя следов краски.
При окрашивании деревянных дверных полотен и оконных переплетов завершающую растушевку выполняют по волокнам древесины.
Окраску труб, радиаторов и других решетчатых металлических конструкций производят фасонными кистями, кистями-ручниками, сдвоенным валиком, рукавичками из цигейки, пистолетом-распылителем.
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Окрасочные составы, приготовленные в краскозаготовительных цехах, перед отгрузкой на объект пропускают через краскотерку и процеживают через вибросито.
Масляными и эмалевыми красками в жилых помещениях окрашивают только нижнюю часть стены (панель) на высоту 1,6…1,8 м (рис. 163). Сплошная окраска стен неводными составами нарушает естественный вентиляционный режим в помещении.
Окраска стен. Начинают работу с разметки поверхности окрашенным шнуром (рис. 164,а), отбивая верх окраски и отводя ее кистью-ручником (рис. 164,6).
Поверхности под окраску шпатлюют, грунтуют, шлифуют в зависимости от качества отделки (простая, улучшенная, высококачественная). Они должны быть сухими и очищены от пыли после шлифовки.
Окраска кистью ведется при небольших объемах работ, сложной конфигурации окрашиваемой площади, высококачественной отделке и ремонте. Такой вид окраски экономичен по расходу материала, обеспечивает прочное сцепление лакокрасочных материалов с основанием.
Окраску стен ведут вертикальными участками. Погружают кисть на 1/4 пучка в краску (рис. 165), избыток отжимают о край емкости. Кистью с краской (на участке окраски) наносят три—четыре красочных пятна (рис. 166). Их распределяют по поверхности вертикальными, затем зигзагообразными движениями. Окраску завершает растушевка, т.е. разравнивание слоя краски концом пучка кисти, открывают ее только в верхней и нижней части окрашиваемого участка.
[image: http://stroy-server.ru/gallery/illustrirovanoe_malyar/image163.gif]
Рис. 163. Окраска нижней части стен негодными составами
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Рис 166. Приемы окраски кистью-ручником
а — нанесение красочных пятен; б — распределение краски по поверхности вертикальными движениями; в – то же, зигзагообразными движениями; г — растушеваиие красочного слоя
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Рис. 167. Флейцевание (а) и торцевание (б) свежеокрашенной поверхности
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Рис. 165. Погружение кисти в краску (а), отжатие излишков (б)
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Рис 168. Окраска валиком
1 – ванночка с сеткой; 2 – линия отводки (верх окраски); 3 – то же, у плинтуса
Швы на границах окраски перекрывают до высыхания “сырого края”, чтобы участки окраски были незаметны.
Масляные краски наносят в два слоя, второй после высыхания первого (через 1…2 сут). Окончательную растушевку при окраске стен выполняют снизу вверх, чтобы уменьшить стекание краски.
Неровности и следы кисти на свежеокрашенной поверхности устраняют флейцеванием, а для получения шероховатой, лишенной блеска фактуры применяют торцевание.
Сухой флейцевой кистью (рис. 167,а) без нажима, только концом рабочей части, вертикальными движениями устраняют дефекты окраски.
Сухой щеткой-торцовкой (рис. 167,0) ударяют по слою краски (по одному разу), перекрывая ранее обработанные участки. После торцевания поверхность становится ровной, шероховатой, равномерно рассеивающей свет, а после флейцевания — гладкой и глянцевой.
Окраска валиком (рис. 168). Валик с меховым покрытием погружают в ванночку с краской и, прокатывая по сетке, отжимают излишки краски. Приложив валик к поверхности стены, его передвигают вверх— вниз, пока не израсходуется краска. Полосы, окрашенные валиком, с каждым последующим проходом перекрываются на 2…3 см. При этом маляр перемещается вдоль окрашиваемой стены, а при обратном движении сухим валиком растушевывает окрашенную поверхность.
Окраска дверных полотен и оконных переплетов. Предварительно про-олифенные и просушенные поверхности шпатлюют масляной шпатлевкой, после чего грунтуют густотертыми белилами, разведенными олифой.
При обновлении окраски дверей и окон старый слой краски удаляют ножом или стамеской. Затем поверхность промывают теплой водой, после просушки шпатлюют и приступают к окраске.
Приемы наложения и распределения окрасочного состава такие же, как и при окраске стен. Завершающее выравнивание окрасочного слоя (растушевку) выполняют вдоль волокон древесины (рис. 169). Окрасив контурную обвязку, окрашивают дверное полотно или филенки.
При окраске оконных переплетов (рис. 170) несложное приспособление защищает стекло от закраски.
Различают простую, улучшенную и высококачественную окраску полов. При простой окраске чистый, сухой пол олифят или грунтуют жидко разбавленной краской. По истечении суток наносят один или два слоя краски, используя маховые кисти или валики (рис. 171). Окраску начинают со стороны, противоположной входу в помещение. Краску наносят как можно более тонким слоем, тщательно растушевывая вдоль досок.
После первой окраски через двое—пять суток пол окрашивают вновь и сушат три-семь дней. Окрашенныи пол моют теплой водой с добавкой уксуса (столовая ложка на полведра). Подкисленная вода, удаляя следы олифы, закрепляет окрасочную пленку.
При улучшенной окраске полы после олифки или грунтовки сушат. Затем дефектные участки шпатлюют и зачищают наждачной бумагой и вновь олифят или грунтуют. После высыхания окрашивают два-три раза.
При высококачественной окраске после проолифки и сушки всю поверхность полов шпатлюют два-три раза. После высыхания шпатлевочный слой тщательно зачищают и наносят следующий. Затем полы грунтуют и окрашивают два-три раза.
Через месяц после окраски полы покрывают лаком (рис. 172). Лак, подогретый в емкости с горячей водой, перемешивают и наносят кистью или валиком ровным тонким слоем.
Окраска водопроводных, газовых труб, стояков и радиаторов отопления. Металлические поверхности предварительно очищают от коррозии и старой краски стальной фигурной щеткой (рис. 173,а). Затем их протирают керосином и огрунтовы-вают краской, разбавленной олифой.
Трубы, радиаторы, решетки и ограждения окрашивают кистью-ручником или специальным приспособлением в виде изогнутой лопатки (рис. 173,б). Кистью наносят краску на вогнутую (оклеенную мехом) поверхность приспособления. Его заводят между трубой и стеной и движениями вверх—вниз то с одной, то с другой стороны окрашивают трубу.
Для окраски несмонтированных труб используют приспособление из двух полумуфт, закрепленных на ручке (рис. 174,а). Для набора краски рычагом выдвигают овчину из полумуфты и затем возвращают обратно. Окрашивая трубу, ее охватывают полумуфтами (рис. 174,о”), перемещают ручку возвратно-поступательными движениями и совмещают с некоторым поворотом приспособления вокруг оси, что позволяет окрашивать и тыльную сторону трубы.
Окраску боковых и тыльных сторон радиаторов отопления, а также поверхностей стен (ниш) за радиаторами выполняют фигурными кистями (рис. 176).
Стойки ограждения лестничного марша (рис. 176,о) окрашивают спаренными валиками, один из которых шарнирно закреплен на оси, что позволяет раздвигать валики на толщину стоек ограждения. В согнутом положении валики удерживает рычажное устройство. Краску наносят движениями вверх—вниз. При необходимости валики поворачивают вокруг стоек ограждения на 90 градусов.
Помимо спаренных валиков для окраски ограждений используют клещевидные валики (рис. 176, б).
Поверхности, окрашенные масляными и эмалевыми красками, должны иметь однотонную фактуру (глянцевую или матовую) без потеков и пропусков. Не допускаются: просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, морщины и другие дефекты окраски.
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Урок производственного обучения № 10.
Тема: Покрытия поверхности лаком на основе битумов вручную. Вытягивания филёнок
Филенка – представляет собой цветную линию (шириной 5 — 30 мм), которая разделяет части поверхностей стен, потолков, окрашенных в разные цвета, а также окаймляющие границы фриза или панели. Филенкой отделываются и зеркала при разбивке стен. Филенка объединяет в одно целое панели, середину и фризы, если они присутствуют в отделанной стене.
Вытягивание филенок — нанесение одной или нескольких узких полосок, отличных по цвету от панели и гобелена, для объединения цветовых тонов разных участков в одно гармоничное целое.
Филенка наносится в месте стыка двух красок разного цвета (т.к. они не всегда бывают ровными), что в свою очередь, скроет неровности в стыке и придает стенам красивый и законченный вид.
Филенку выполнят в виде одной или нескольких параллельных линий.
Филенка выполняется с использованием тех составов, которыми окрашена основная поверхность. Окрасочный состав для филенки должен быть более жидким, но с большим количеством вяжущего.
Нанесение филенки.
Нанесение филенки состоит из отбивки (или прорисовки) линии, вытягивания филенки обычной или щелевой линейкой. Обычно филенки выполняют в виде одной или нескольких параллельных линий вытягиванием филеночной кистью или специальным приспособлением с валиком.
Цвет филенок должен гармонировать с цветом пограничных поверхностей или дополнять один из колеров.
Для вытягивания филенок применяют обычную клеевую краску, но более жидкой консистенции; масляную краску рекомендуется разбавлять скипидаром.
Филенки из клеевой краски выполняют по клеевым и смешанным краскам (панель масляная, а верх клеевой). Клеевые краски готовят на клею, но гораздо лучше ложатся на поверхность сухие краски, разведенные на пиве или квасе, в которых солод и клейковина обеспечивают вполне достаточную заклейку колера.
При масляных окрасках филенки вытягивают масляными красками.
Масляный состав разжижают летучим растворителем.
Если стыкуются клеевая и масляная окраски — филенку протягивают клеевой краской.
Яркие хроматические насыщенные цвета вытягивают узкой полоской до 8 мм. Ахроматические, или малонасыщенные тона, вытягивают более широкой полосой.
Масляные краски разбавляют составом: скипидар — 200г, олифа или лак — 150 г, сиккатив — 25 г.
Для «бронзовых» и «серебряных» филенок приготавливают специальные составы, которые при высыхании обеспечивают блеск металлического порошка.
Для приготовления бронзированного, состава используют масляный лак, разведенный половинным количеством скипидара. На 200 г лака требуется 20г бронзового порошка, для серебряной филенки на это количество лака требуется 10г алюминиевого порошка. Такие колеры готовят перед самой окраской.
Примеры красочных составов для филенок (кг):
— масляный: скипидар — 0,2, олифа натуральная или лак НЦ — 0,15, сиккатив —0,025;
— бронзовый: лак НЦ — 2, порошок бронзы — 0,2;
— серебряный: лак НЦ — 2, алюминиевый порошок — 0,1.
Окрасочный состав для филенки должен быть более жидкий, но с большим количеством связующего материала.
Способы вытягивания филенки.
Филенку можно выполнить тремя способами:
— вытягиванием филеночной кистью.
— специальным валиком.
— набивкой по трафарету.
Наиболее сложным является способ вытягивания филенки кистью, требующий от исполнителя длительной тренировки и мастерства.
Технология работ.
Для работы нужны филеночная кисть и ровно выструганная линейка или трафарет.
При работе кистью используют деревянную линейку длиной 70—80 см, и шнур (для разметки).
Перед вытягиванием филенок их место размечают при помощи шнура. Шнур окрашивают сухим пигментом мела, охры, ультрамарина (синьки) и т. д., туго натягивают, оттягивают от стены и резко отпускают. При ударе шнура о стену остается четкая разметочная линия.
Чтобы краска не затекала линейки применяют различных форм: на линейке с двух сторон снимают фаску, или линейку прибивают к тонкому деревянному брусочку. Т.е. при любой конструкции линейки добиваются того, чтобы ее рабочая кромка отступала от поверхности на 3-5 мм.
Кисти для протягивания клеевой краской применяются круглые, перевязанные шпагатом. Для масляных красок пользуются плоской кисточкой.
При вытягивании филенок следует следить за постоянно одинаковым наклоном и нажимом кисти.
Филенку вытягивают следующим образом:
Линейку крепко прижимают к отбитой намеленным шнуром линии.
Окунув кисть в окрасочный состав, ее слегка отжимают и, приставив ее к линейке, с одинаковым нажимом проводят слева направо ровную линию одинаковой ширины — филенку. При этом старайтесь не менять принятый вначале угол кисти к стене.
Проведя линию, линейку перемещают вправо так, чтобы она заходила на 5 -7 см в сторону уже вытянутой филенки. Повторяют то же движение кистью, следя за тем, чтобы не оставался видимый стык.
Филенка должна быть по всей длине одинаковой ширины, без искривлений.


Вытягивают филенки различными способами: по линейке круглыми щетинными филенчатыми кистями, с помощью трафарета, а также специальных приборов.
При вытягивании филенок кистями необходимо иметь: линейку длиной около 1 м с фасками на обеих сторонах линейки; шнур: мешочек с угольной пылью от сожженной бумаги; металлическую банку объемом 200—300 см3 со шнурком для подвески (обычно банку маляр подвешивает на шее). Грани линейки перед работой натирают хозяйственным мылом. Филенчатую кисть подвязывают в зависимости от обрабатываемой поверхности: для гладкой поверхности волос оставляют более длинный, для шероховатой — короткий. Кисти вяжут толстой суровой ниткой. Первую петлю накладывают на волос кисти с учетом необходимой длины ее рабочей части. Конец нитки придерживают пальцем у основания волоса кисти, а другим концом накладывают первые че-тыре-пять спиральных витков. После этого концом делают петлю, уложив свободный конец вдоль волоса, и навивают остальные витки, доводя их до обжимной втулки кисти. Заканчивая вязку, продевают свободный конец в петлю, концом затягивают ее под последние кольца вязки (положение IV) и завязывают узел (положение К). Для прочности вязку кисти покрывают клеем, а затем парафином. Если при вязке кисти нитка скользит, волос кисти в месте вязки предварительно покрывают жидким клеем и после просушки выполняют вязку.
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Рис. 1. Разметка панелей лестничных клеток: а — менее удачный вариант (колошник тяжелый), б — рекомендуемый вариант
При вытягивании филенок филенчатой кистью по деревянной линейке один конец линейки прикладывают к стене, а другой держат левой рукой (рис. 142). Кисть держат за конец деревянной ручки под углом 45° к стене и передвигают слева направо вдоль линейки так, чтобы металлическая оправка кисти все время скользила по ней.
Красочный состав при вытягивании филенок должен свободно стекать с кисти. Для этого готовят пигментную пасту необходимого цвета, замешивая в густую пасту сухие пигменты на чистой воде. Пасту заклеивают раствором мездрового или костного клея в соотношении 1 :8 (часть плиточного клея на 8 частей воды). Вязкость состава подбирают такой, чтобы он свободно стекал с кисти.
Составы с избыточным количеством клея растекаются на поверхности, а с недостаточным — не дают розлива. Поэтому заклеивание составов начинают введением меньшего количества клея, постепенно увеличивая его и пробуя выкрасками растекание колера на поверхности.
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Рис. 2. Вязка филенчатых кистей: 1 — первый конец нитки, 2 — второй конец нитки
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Рис. 3. Приемы вытягивания филенки филенчатой кистью
По поверхностям, окрашенным масляными составами, филенку вытягивают масляным колером или составом с металлическим порошком.
Ниже приводятся рецепты состава для разбавления тертых красок или приготовления составов с металлическими порошками.
Филенка, выполняемая с помощью трафаретных шаблонов, представляет собой чаще всего какой-либо геометрический узкий орнамент или сочетание переплетающихся филенок с трафаретным рисунком.
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Рис. 4. Примеры трафаретной набивки филенок в сочетании с угловым трафаретом
Вместо филенок применяют отделку поверхностей деревянными брусками различных профилей (багетами), часто изготовляемыми из ценных пород дерева. Багет можно имитировать малярной отделкой, проведя ряд относительно широких и узких филенок, создающих впечатление рельефа на поверхности стены.
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Урок производственного обучения №11
Тема: Декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень.


[image: https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0be6/00040385-106e8e50/640/img3.jpg]





[image: https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0be6/00040385-106e8e50/640/img5.jpg]



[image: https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0be6/00040385-106e8e50/640/img15.jpg]


       Если есть возможность выбрать материалы, которые будут имитировать поверхность камня или дерева, то в этом случае наиболее популярна декоративная штукатурка. В зависимости от техники нанесения, можно имитировать текстуру нужного материала. Но есть и уже готовые имитаторы такие, как искусственный камень, керамическая плитка, декоративные панели, плёнки и многие другие. Ниже будет краткое описание работы с такими материалами. Вы также можете найти полезную информацию на сайте http://anapa-fasad.ru про натуральный камень, узнать о его свойствах и методах работы с ним. Декоративная штукатурка Для того, чтобы добиться результата похожего на текстуру дерева или камня, в смесь штукатурки нужно будет добавить специальный состав. Так же мастер должен быть с хорошим опытом связанным с такого плана работой. Конечно же во всемирной паутине под названием интернет можно найти подробное описание по выполнению такой работы, но нельзя быть на сто процентов уверенным что всё так же легко и просто получится сделать самостоятельно. Поэтому лучше всего применить варианты попроще, для работы по имитации деревянных и каменных покрытий. Керамическая плитка и искусственный камень Керамическую плитку будет правильнее доверить специальному мастеру, зато с искусственным камнем не будет затруднительно справиться и любителю. Так как при выкладке камня не обязательно соблюдать определенную толщину шва. Ведь сам материал не идеально ровный и его задача имитировать старину и натуральность камня. Плитка и камень выкладывается при помощи специального плиточного клея, однако если искусственный камень не большого размера, то его можно приклеить с помощью состава под названием «жидкие гвозди», так будет удобнее и быстрее. Сами швы затираются понравившегося цвета специальной затиркой для швов. Панели из поливинилхлорида и панели декоративные Такие материалы очень просто создают имитацию камня и дерева. И если финансы и время ограничены, то стоит воспользоваться именно таким способом отделки. Поливинилхлоридные панели крепятся при помощи заранее подготовленной обрешетке. С такой работой справится любой. Декоративные панели можно прикрепить с помощью той же обрешетки, к самой стене или же воспользоваться сухим способом, а именно воспользовавшись на дюбелями с саморезами. В итоге получится очень даже не плохая картина. Панели из дерева Метод проведения работы практически такой же, как и с декоративными панелями. Отличие заключается лишь в том, что деревянные панели состоят из деревянных материалов, то есть из натуральных, поэтому и внешний вид более живой и благородный. Перед работой такие панели следует отшлифовать, а после все щели и места скрепления затереть воском или мастикой и в завершении покрыть специальным лаком. Главное учитывать, что такие панели не желательно использовать в помещениях с повышенной влажностью, от этого они могут набухнуть или покрыться плесенью, несмотря на обработку.
Используя декоративную штукатурку, можно получить различные эффекты, связанные с фактурой: коры дерева, поверхности, изъеденной древоточцами, досок, уложенных вплотную, деревянных панно, поперечного спила. Фактурная штукатурка под дерево требует составов, не содержащих волокон и крупных включений. В основном это – гладкие смеси. Из смесей с мелким наполнителем выполняется декоративная штукатурка, выглядящая как кора дерева. Исключением стала структурная штукатурка короед с гранулами от 2мм. Штукатурная отделка под древесину используется в интерьерах в виде деревянных панелей прихожей, коридора или в других помещениях. Отлично смотрятся такие покрытия на лоджиях и балконах, в декоре фасада или малых архитектурных форм (беседок, стенок и др.), ограждений и даже дорожек. Поверхности, имитирующие кору или срез древесины, выигрышно смотрятся в различных интерьерных стилях. Перед работой на стене потренируйтесь на листах гипсокартона, ДВП или фанеры. Выполненная профессионалами имитация дерева своей фактурой очень близка к натуральной древесине. По факту, декоративная штукатурка под дерево может быть успешно сделана своими руками и теми, кто в штукатурном деле пока новичок. Всё дело в желании научиться, практике и стремлении добиться высокого качества. Чем хороша такая отделка Основными достоинствами этого вида отделок (по сравнению с натуральной древесиной) являются меньшая стоимость и большая долговечность. Декоративная штукатурка под дерево: не гниёт, выдерживает колебания температур, стойка к осадкам, не горит, может подновляться окрашиванием, скрывает мелкие изъяны, «дышит», экологична. Основной и вспомогательный инструмент В качестве основного инструмента и приспособлений для подготовки раствора и наложения слоя используются: Кельма, шпатели, строительный миксер, ёмкости, малярный скотч, линейка, уровень. Также понадобятся приспособления для выбранного способа имитации: шпатели с зубчатым краем, декоративный валик под дерево для обработки штукатурки, резиновый штампик, силиконовый штамп под деревянную доску, жёсткая щётка, кисть флейцевая, чистая ветошь, губка. Используемые материалы и подготовка к нанесению Как фактурная штукатурка под дерево могут использоваться составы на различных основах: акриловой, минеральной, силиконовой. В основном это смеси гладкие или с мелкозернистым наполнителем, например, декоративная штукатурка Marmorino кора дерева. Для получения эффекта короеда используются структурные составы. Зачастую декоративная штукатурка под дерево выполняется хозяевами дома своими руками, причём, из материалов, изготовленных самостоятельно. Например, имитация под дерево ими выполняется даже из обычной шпаклёвки. Для работы не нужны окрашенные смеси, так как покрытия, после завершения формирования фактуры, окрашиваются и защищаются воском или лаком. В результате чего декоративная штукатурка получается под ценное или состаренное дерево такой, как нужно в конкретном интерьере. Получение эффекта штукатурки под старину становится все популярнее в последнее время. Данный вид отделки может скрывать собою незначительные огрехи и изъяны поверхности основания. Однако во всём остальном требует такой же подготовки основания, как и другие виды покрытий. Только в этом случае можно добиться длительного многолетнего срока её службы. Подготавливаемое основание: очищается от остатков прежней отделки, при необходимости выравнивается и ремонтируется, очищается от пятен и следов жира, грунтуется, тщательно просушивается. Если поверхность основания плохо удерживает на себе покрытие (например, краска или пеноплекс) обязательно установите армирующую сетку. Технология и методы нанесения + видео Кора дерева В качестве примера того,как делается декоративная штукатурка с эффектом кора дерева, возьмём отделку, выполненную из наименее затратных материалов. Рабочий раствор готовится из гипсовой штукатурки. Приобретённая сухая смесь разводится в воде. На подготовленное основание раствор наносится с помощью кельмы ровным слоем 2-3 мм. Сразу же валиком, смоченным водой, наносится первоначальный рельеф. Когда (через 20-30 минут) поверхность штукатурки немного подсохнет и не будет проминаться при лёгком нажатии, её смачивают из пульверизатора и приступают к заглаживанию выступов. Делается это шпателем так, чтобы после его прохода между гладкими участками оставались рытвинки – углубления трещин коры. После каждого длинного заглаживающего движения шпателя, его протирают влажной ветошью, чтобы остающиеся на нём комочки раствора не портили поверхность. Поверхности дают полностью высохнуть (обычно – сутки). После высыхания мелкие изъяны, об которые можно оцарапаться, удаляют шпателем. Для защитного слоя декоративных штукатурок обычно используется воск. В данном случае его можно заменить флизелиновым клеем, смешанным с водорастворимым акриловым лаком. Клей разводится, доводится до готовности, смешивается с лаком в пропорции 1:0.5. Затем добавляется выбранный колер и после размешивания «бюджетный воск» можно применять. Наносится он кельмой. При таком нанесении заполняются все углубления и заглаживается поверхность. Влажной губкой устраняются излишки, и поверхность ещё раз проглаживается кельмой. Данный вид отделки можно разнообразить различными способами, например, можно нанести губкой немного краски другого тона. Применение штампика Имитация поверхности дерева при помощи прорезиненного штампика выполняется в следующей последовательности: Кельмой наносится слой смеси, имеющей консистенцию сметаны, толщиной 2-2.5 мм. Штамп без нажима «протаскивается» по верху слоя в горизонтальном или вертикальном направлении (зависит от того, какое направление основных линий древесного рисунка выбрано). При этом сам штамп слегка покачивают от одной широкой грани к другой (для этого он и сделан выпуклым), в результате чего линии фактуры дерева на поверхности слоя получаются изменчивыми, близкими к натуральному рисунку. После высыхания слоя его обрабатывают шкуркой с мелким зерном – 240-320. Окрашивают. Покрывают лаком или воском. Применение щётки Фактурный рисунок получают проведением ворса щётки вдоль основного направления деревянных линий. Нажима не требуется, но с щетины нужно регулярно удалять приставший к ней раствор. Немного подсохшую поверхность слегка заглаживают шпателем, чтобы не было острых выступов. Применение фигурного шпателя Штукатурка под дерево своими руками легко выполняется с помощью шпателя с зубчатым лезвием. Такой шпатель можно изготовить самостоятельно, для чего ножом вырезаются зубчики на пластиковом или деревянном шпателе. Вместо них можно использовать половинку капроновой крышки для банок. Всё разнообразие линий можно получить, проводя шпатель извилисто, с некоторым поворотом линии рабочего края относительно линии движения инструмента. Применение силиконовой матрицы В продаже имеются матрицы для нанесения фактуры дерева методом оттиска. Лента силиконовой матрицы может имитировать длинную доску (лучше работать вдвоём). Для получения оттисков коры применяется короткая матрица. В первом случае понадобится обыкновенный валик для прикатки силиконовой ленты к поверхности. Последовательность работы: После нанесения штукатурного раствора к поверхности слоя прикладывается матричная лента, смоченная водой, Лента прикатывается валиком для получения чёткого оттиска. Вдоль ленты деревянной палочкой или другим удобным приспособлением прочерчиваются углубления, имитирующие стыки между досками. Лента осторожно снимается, смачивается и цикл повторяется. Швы между “досками” разглаживаются влажной жёсткой узкой кисточкой. После высыхания слой обрабатывается наждачкой. Такая штукатурка под дерево может украсить фасад, стены лоджии, холл помещения. Изготовление деревянных панно Штукатурка под дерево может занимать в интерьере значительные площади. При этом, их желательно дополнительно разнообразить. Одним из приёмов является разделение площади на участки с различным направлением досок – своего рода наборное панно. Для имитации швов между досками используются ленточки малярного скотча. Наиболее подходящая ширина для них – полсантиметра. Последовательность следующая: перед нанесением раствора стена расчерчивается, ленточки наклеиваются на стену так, чтобы оставались концы, за которые их можно будет извлечь после обработки панно. Слой раствора (до 0.5 см) наносится на стену. Поверхности досок придают соответствующую фактуру резиновым штампиком, щёткой или фигурным шпателем. После того, как слой несколько подсохнет, ленточки скотча снимаются, а края образовавшихся швов подравниваются и сглаживаются полусухой кисточкой. Выполнение эффекта короед На поверхность стены кельмой ровным слоем наносится структурный состав. Слою дают немного схватиться и тёркой, прокатывая гранулы, наносят узор короед. Неровные выступы заглаживаются чистым шпателем или кельмой. После высыхания отделки её поверхность очищается наждачкой, а пыль удаляется. Окраска Конечно, создание фактуры – основное самое трудоёмкое занятие в отделке под дерево. Однако окрашивание штукатурки является завершающей стадией выполнения отделки. Поэтому оно должно быть также высокого качества. Перед окрашиванием на поверхность кистью вдоль древесных линий наносится грунтовка, окрашенная колером в нужный тон. Краситель берётся водорастворимый. Лучше всего богатство и глубину природного цвета древесины можно передать полупрозрачными составами, нанося слой за слоем составы разных оттенков. Чтобы получить бюджетный красящий состав нужно смешать последовательно (с перемешиванием после добавления каждого следующего компонента) следующие компоненты: немного грунтовки, колера нужного тона, белую водоэмульсионную краску, немного сухого клея для обоев. Смесь наносят кистью, следуя вдоль волокон. Лишнюю массу состава удаляют резиновым шпателем. После высыхания этого базового слоя можно наносить состав с другим оттенком. Краску для последующих слоёв делают уже без обойного клея и грунтовки – только водоэмульсионка с красителем. Вариантов окрашивания и красящих составов много. Тут, как говорится, дерзайте и творите. Только предварительно пробуйте на “опытных делянах”.


Техника безопасности при выполнении работ.
I. Перед началом работы обязаны:
1. Пройти инструктаж по технике безопасности непосредственного на рабочем месте и получить задание у мастера.
2. Надеть спецодежду и обувь; головной убор.
3. Для защиты рук следует пользоваться резиновыми перчатками или смазывать руки защитными пастами.
4. Проверить рабочее место и подходы к нему:
Размещать на рабочем месте материалы, инструменты, технологическую оснастку и средства подмащивания следует так, чтобы не стеснять рабочие движения в процессе выполнения работы.
5. Для оборудования рабочего места на высоте необходимо применять подмости, столики, козлы и леса оборудованные ограждениями.
Запрещается применять в качестве средств подмащивания случайные предметы (ящики, бочки, ведра и т.д.).
При окончании работы обязаны:
1. Очистить инструмент и промыть оборудование.
2. Убрать в предназначенное для хранения место
3. Привести в порядок рабочее место.
4. Отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети.


Инструкционная карта по выполнению штукатурки под камень.
Введение
Штукатурка под дикий камень может быть выполнена несколькими способами, в зависимости от назначения стены и желаемого конечного результата.
Особенности применения штукатурки под камень
· Огромное разнообразие форм, фактур и цветовых гамм. С помощью раствора можно воссоздать любой эффект камня.
· Наилучшее соотношение стоимости и качественных характеристик материала.
· Универсальность. Возможность применения для внутренней и внешней отделки, оформления стен, лестниц, и заборов.
· Выравнивание поверхностей. Под слоем штукатурки можно выполнить выравнивание любых стен.
· Применение машинного метода нанесения смеси удешевляет процесс в несколько раз.
· Сочетание с любым декором. Имитация камня отлично вписывается в любые интерьеры и экстерьеры.
· Применение отделки в качестве финишной отделки.
· Присутствие в составе цемента улучшает прочность стен и повышает устойчивость к ультрафиолету и погодным условиям.
· Возможность выполнения работ своими силами.

Необходимые материалы и инструменты
Для качественной отделки необходимы не только смеси высокого качества, но и ручной инструмент. К основным относят шпатели: узкие, широкие, прямые, трапециевидные, выбор индивидуален для каждого отдельного случая. Широкие используют для первичного нанесения раствора по всей площади. Узкими выравнивают смеси по углам, возле плинтусов, оконных и дверных проемов. Венецианская кельма используется в основном для создания фактур. Валик необходим для выравнивания мягких типов штукатурки, распылитель применяется для покрытия лаком отделки.
[bookmark: _GoBack]Популярные типы отделки, имитирующей камень:
· Венецианская — имитация дерева и камня.
· Флоковая — стилизация под мозаичную крошку.
· Лессирующая — эффект старинного камня.
· Фактурная — имитация различных типов и размеров камня.

Инструкционная карта урока
 Тема: «Выполнение штукатурки под камень»
	№ п/п
	Наименование
операции
	Эскизы
	Инструкционные указания и технические требования
	Инструмент, приспособления
	Безопасные условия труда

	1
	Подготовка поверхности
	[image: http://stroykadoma.org/wp-content/uploads/2014/10/%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.jpg]

	Прежде всего, стену следует очистить от старых обоев, краски, штукатурки и прочих покрытий, которые держатся не надёжно, и могут в дальнейшем вызвать отслаивание нового слоя штукатурки.
Ровную поверхность достаточно просто очистить от скопившейся там грязи и пыли. На гладкую поверхность стены при помощи молотка и зубила наносятся насечки. Шероховатая стеновая поверхность не требует особой подготовки.

	Шпатель, ветошь, зубило, молоток.
	Нужно следить за тем, чтобы под ногами не было лишних предметов.  Инструмент должен быть в исправном состоянии, без заусенцев и не шататься.
Работу производить только в специальной рабочей одежде, с головным убором и в перчатках.

	2
	Выравнивание поверхности
	[image: http://otdelka-expert.ru/wp-content/uploads/2015/05/ustranenie-defektov-predvaritelnoy-shpaklevkoy-vyboin.jpg]
	В местах выбоин и вмятин наносим штукатурный состав соотношение 1:5 (цемент, песок) т.е. делаем частичный ремонт.
	Тёрка, шпатель, ёмкость для приготовления раствора.
	

	2
	Грунтование
	[image: http://stroykadoma.org/wp-content/uploads/2014/10/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83.jpg]





	Важный момент – работать с грунтом нужно при определенной температуре воздуха – не ниже 5оС и не выше 30оС. Допустимая влажность воздуха – 75%.
Приготовьте для работы кисть, валик, телескопическую ручку (с удлинителем), лоток для грунта и стремянку (если это необходимо).
Ознакомьтесь с инструкцией и разведите грунтовку.
Перемешайте раствор вручную.
Налейте небольшое количество грунта в специальный лоток, возьмите валик или кисть и наберите немного грунта. Следите за тем, чтобы жидкость не стекала и не разбрызгивалась по сторонам.
Тщательно промазывайте стену, чтобы не оставались сухие участки и наоборот, следите за тем, чтобы не было потеков. Со стены не должны стекать ручейки грунтовки.
Труднодоступные места лучше дополнительно промазать кисточкой.
После обработки грунтом нужно дать поверхности хорошо просохнуть, а затем уже можно приступать к нанесению смеси, заранее определившись с тем, какой раствор будет использоваться.
	Ведро, ванночка, широкая кисть (валик).
	

	3
	Приготовление раствора
	

[image: http://sampostroikin.ru/wp-content/uploads/2016/10/prigotovlenie-rastvora-dlya-styazhki.jpg]




	Приготовление раствора. Существует два типа раствора: из цемента с песком и гипсовый раствор. Каждый обладает рядом недостатков и достоинств. Раствор из гипса высыхает быстрее, но не является устойчивым к влаге. Поэтому наиболее оптимальным вариантом является раствор, приготовленный из одной части цемента и трех частей песка для наружных работ и пять частей песка и одной части цемента для внутренних работ.

	Ведро, ёмкость для раствора, лопата, мастерок.
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	Нанесение раствора.










Нанесение рисунка.




























	[image: http://blitz-remont.ru/wp-content/uploads/2017/01/vyravnivanie-sten-pod-oboi-15.jpg]






[image: http://infodomov.ru/uploads/monthly_05_2015/post-248-0-77423100-1432898710.jpg]


[image: http://gipsokarton-blog.ru/wp-content/uploads/2017/08/struktur2.jpg]

[image: http://rostov-na-donu.d-o-o-b.ru/upload/normal/176/rostov-na-donu-venecianskaya_shtukaturka_antik_stukko_1766575.png]





	Полученный раствор «набрасывается» на стены резкими бросками, а потом выравнивается полутёрком и мастерком.
Его толщина должна составлять не менее 10 мм. Ровность такого слоя тщательно выверяется – для этого используют правило. Если нужно – делаются поправки.


На стенах штамповкой создается повторяющийся узор с глубокими и четкими границами.  Формировать неровности можно при помощи инструментов, или вручную.
Разнообразие таких штампов впечатляет. Это может быть и мелкий камень, и римский узор.
Процесс штамповки прост: полимерную форму с характерным усилием прижимают к незатвердевшей смеси.








	Полутёрок, правило, мастерок, ёмкость для раствора.








Венецианская кельма, шпатель, тёрка, отрезовка.






















	

	6
	Уборка и мойка инструментов
	[image: http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/6/124/468/124468949_0000.jpg]
	Моем все инструменты и убираем по своим местам. Контроль качества выполненных работ.
	
	

























Урок производственного обучения №12
Тема: Отделка  поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками.
Отделка набрызгом
Набрызг - это один из видов отделки окрашенной поверхности. При набрызге на поверхность наносят отличающийся по цвету окрасочный состав в виде мелких капель (брызг). При этом поверхность приобретает пятнистую разноцветную окраску. Набрызг выполняют в один или несколько цветов кистью, щеткой, специальной машинкой или краскораспылителем. Можно использовать водные и неводные составы.

При набрызге с кисти пользуются жесткой трафаретной кистью. Окунув ее в красочный состав, излишки отжимают о край посуды. Держа в левой руке деревянную палочку, ударяют по ней кистью так, чтобы брызги краски падали на поверхность. При набрызге следует держать палочку все время на одинаковом расстоянии от поверхности и набрызгивать состав одним и тем же движением кисти. При таком способе отделки величина брызг зависит от длины и толщины волоса кисти, а также от густоты окрасочного состава. Чем длиннее волос кисти и гуще состав, тем крупнее капли образуются на поверхности.

Для набрызга со щетки применяют жесткую щетинную (одежную) щетку. Смоченную в краске, ее держат в левой руке на расстоянии 10-15 см от поверхности. Окрасочный состав набрызгивают с помощью небольшой круглой палочки, которой проводят вдоль щетки движением на себя. Прижатый палочкой ворс, возвращаясь в первоначальное положение, набрызгивает окрасочный состав на поверхность.

По такому же принципу работает машинка для набрызга. Она состоит из резервуара, внутри которого вращается круглая щетинная щетка. Нижняя часть щетки смачивается краской, помещенной в резервуаре. При вращении она задевает за волоски плоской щетинной щетки, зажатой между двумя вертикальными пластинками машинки, и набрызгивает окрасочный состав на поверхность.

Еще большая производительность достигается при выполнении набрызга краскораспылителем. Чтобы получился набрызг, воздушный клапан краскораспылителя перекрывают так, чтобы в распылительную головку поступало мало воздуха. Окрасочный состав при этом вылетает в виде мелких брызг.



[image: https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0479/00156138-95dced9d/5/img31.jpg]





[image: https://econet.ru/uploads/pictures/481295/content_eUqmWu0x.jpg]

[image: https://gipsmontaj-st.ru/images/15129409_w640_h640_dekorativki.jpg]






[image: https://i.ytimg.com/vi/WtO1094gfWs/maxresdefault.jpg]


Мраморная штукатурка — универсальный метод, позволяющий скрыть недостатки стен здания и придать им презентабельный вид. Она не теряет актуальности с античных времён, но если раньше искусством нанесения владели только избранные — современные смеси адаптированы для применения не только профессионалами.

[image: Мраморная штукатурка: отделка стен декоративной крошкой]
[bookmark: go-osobennosti-isostav-mramornoj-shtukat]Особенности и состав мраморной штукатурки
По названию понятно, что основной компонент состава — мраморная крошка или мука. В зависимости от планируемого конечного эффекта в смесь добавляются: пигмент, известь, полимерные смолы и присадки, придающие покрытию стойкость к огню, защиту от появления грибка и различные декоративные свойства.
[image: Мраморная штукатурка: отделка стен декоративной крошкой]
Первые смеси были изготовлены в Древнем Египте, результаты их применения мы можем оценить и сейчас, что лишний раз доказывает прочность материала. Современный раствор более декоративен, так как мы можем подобрать пигменты различной тональности, да и сам состав удобней наносить на поверхность любой формы, не обладая специальными навыками.
[bookmark: go-kakie-suschestvujut-raznovidnosti-mra]Какие существуют разновидности мраморной штукатурки
Условно её можно поделить на два вида — смеси из самой крошки или из муки (венецианская штукатурка). Изготовленная первым способом группируется по фракциям, она может быть совсем мелкая, как песчинки, или достаточно крупной. Оба вида могут отличаться по цвету и дополнительным компонентам.
Чаще всего крошка имеет размеры:
· 0,5–0,8 мм;
· 0,8–1 мм;
· 1–1,2 мм;
· 1,2–1,4 мм;
· 1,4–2 мм;
· 5 мм и выше.
[image: Мраморная штукатурка: отделка стен декоративной крошкой]
Сами гранулы различаются по форме шарообразной или гранёной. Окраска также делится на природную, зависящую от цвета камня, и колорированную в различные оттенки при помощи добавления пигментов.
Расход смеси на 1 м2 зависит от размера фракции:
· если используется крошка размером 0,5–1 мм — необходимо сделать от 1 до 2,5 кг смеси;
· от 1 до 2 мм — 2–3 кг смеси;
· от 2 до 3 мм — 4–5 кг;
· от 3 и выше — 5–8 кг.
[image: Мраморная штукатурка: отделка стен декоративной крошкой]
[bookmark: go-instrument-dlja-nanesenija-mramornoj-]Инструмент для нанесения мраморной штукатурки
Для комнат с большой площадью применяют механический способ нанесения, используя хоппер. В небольших комнатах раствор наносится кельмой. В первом случае необходимо не меньше двух участников, один будет набрызгивать смесь, а второй её разглаживать или поправлять.
Инструменты для нанесения мраморной штукатурки на стены:
· ёмкость для замеса раствора;
· электродрель с венчиком для размешивания;
· мастерок;
· шпатели разных размеров;
· кельма;
· металлические тёрки;
· плоская кисть;
· валик для грунтовки;
· стремянка;
· рулетка.
[image: Мраморная штукатурка: отделка стен декоративной крошкой]
Также понадобятся защитные средства, малярная лента или клеёнка и удлинитель.
[bookmark: go-podgotovka-steny-pered-naneseniem]Подготовка стены перед нанесением
Под нанесение мраморной штукатурки на основе крошки можно поверхность сильно не выравнивать, если есть неровности — их убирают тёркой или зашпаклёвывают. Стены должны быть хорошо просушены и загрунтованы, а металлические части очищены от ржавчины. Для наилучшего эффекта поверхность рекомендуется окрасить в тон используемого состава. Если ранее на стену наносили растворы с олифой или медным купоросом её следует покрыть эмалью ПФ-115.
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Существуют и температурные ограничения. Штукатурку наносят на поверхность при температуре от +5 до +30 °С. Если отделка производится на улице, избегайте работ при осадках и под палящим солнцем.
[bookmark: go-vidy-gotovyh-smesej-dlja-mramornoj-sh]Виды готовых смесей для мраморной штукатурки
Современные готовые смеси редко делают на основе извести, в основном используются акриловые полимеры.
Самыми популярными можно назвать:
1. «Голд минерал» и «Сафташ» от «Байрамикс».
2. «Травертино» от «Ойдос-Колор».
3. «Паладио Арабаскато» и «Марморино» от «Монто».
4. Декоративные штукатурки от «Сан Марко».
5. Beliton с «эффектом шубы» от ростовского ЛК завода.
Готовые смеси уберегут вас от ошибок в цветовой гамме и смешивании составляющих компонентов. Как было сказано ранее, они различаются цветом, фракцией и связующими материалами.
[bookmark: go-nanesenie-smesi-na-poverhnost]Нанесение смеси на поверхность
Толщина слоя зависит от размера фракции мраморной крошки, обычно его наносят не более чем в два зерна. Набирая небольшое количество раствора на шпатель, распределяем его по краю кельмы и наносим тонким слоем на стену хаотичными мазками.
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Делать это нужно как можно быстрее, чтобы одна стена была закончена за один раз, так как даже при использовании смеси из одного ведра в разные дни, стыки будут видны. По словам производителей, это может происходить из-за испарения части влаги из уже готовой смеси.
Если вы работаете один, сначала закончите часть стены и потом приступайте к выравниванию поверхности, но происходить это должно не позднее, чем спустя полчаса после нанесения. При наличии помощника, он может идти следом за вами, как только поверхность слегка проветрится. Сразу разглаживать её нельзя, чтобы не ободрать нанесенное покрытие.
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Выравнивается штукатурка стальной тёркой, смоченной водой. Когда комната полностью покрыта штукатуркой, нужно дать ей хорошо просохнуть и только потом приступать к нанесению лака. Если не выдержать время, нижние слои не высохнут и штукатурка начнёт отходить. В идеале это занимает до 6 недель.
[bookmark: go-dekorirovanie-sten-naneseniem-shtukat]Декорирование стен нанесением штукатурки разного цвета
Мраморную штукатурку необязательно наносить ровным слоем или использовать только один цвет. Вы также можете декорировать стены объёмными фигурами или рисунками. Проще всего наносить фигуры с ровными линиями, но можно потратить больше времени и нанести целые картины.
Для простых форм нам понадобится крошка разного цвета, эскиз и малярная лента. Принцип нанесения, как и при однотонном оформлении, разница только в подготовке и последовательности. Для начала мы карандашом или мелом наносим рисунок на стену, далее по линиям наклеиваем малярную ленту.
Штукатурка будет наноситься поэтапно:
· наносим первый цвет на нужную часть;
· ждём не менее получаса;
· убираем ленту на стыке;
· клеем ленту на край первого слоя штукатурки;
· наносим второй слой;
· убираем ленту с первого.
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Таким образом, у нас получится рисунок с чёткими гранями. Если у вас несколько цветов, нужно клеить ленту там, где необходимо соблюдать грань. Если вы хотите наносить более сложные рисунки, но не умеете красиво рисовать — закажите трафареты из самоклеящейся пленки и наносите штукатурку по ним.
Поэтапное нанесение рисунка при помощи мраморной штукатурки выглядит так:
· клеим на стену картинку;
· наносим фоновый цвет штукатурки;
· ждём полчаса и выравниваем слой;
· снимаем картинку;
· наклеиваем оставшуюся часть на фоновый слой таким образом, чтобы вокруг рисунка были грани трафарета;
· наносим мраморную крошку другого цвета на место, где была раньше картинка;
· ждём высыхания и убираем трафарет.
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Таким же образом можно наносить барельефы, но вместо трафарета из оракала придётся брать пластик или пенополистирол. Клеить его к стене необходимо специальным трафаретным клеем.
[bookmark: go-uhod-za-poverhnostju-pokrytoj-mramorn]Уход за поверхностью, покрытой мраморной штукатуркой
Такая штукатурка — крепкое покрытие, но если крошку не защитить лаком, за ней придётся ухаживать как за мрамором. Камень боится красящих жидкостей и царапающих чистящих средств, поэтому при контакте нужно сразу смыть загрязнения мыльным раствором.
Если поверхность покрыта лаком, никакого ухода она не требует, достаточно иногда снимать пыль щёткой.
[bookmark: go-starinnaja-tehnologija-nanesenija-nar]Старинная технология нанесения наружных самодельных мраморных штукатурок методом отмывки
Когда еще не было столько различных фирменных составов для мраморной штукатурки и шпаклевки, мастера делали аналогичные смеси самостоятельно. Процесс нанесения такого покрытия заключался в изготовлении самой массы, разбивки стены под расшивку для нанесения состава и потом отмывку нанесенного слоя. Сначала брали мраморную или гранитную крошку и сортировали ее по цветам, а потом по фракции, используя сита различных размеров.
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Затем выбранную фракцию крошки отмывали и замешивали с белым цементом в пропорции две части крошки и одна часть цемента. Стену, на которую будет наноситься раствор, расшивали рейкой, сечением один на один сантиметр, создавая нужный рисунок или просто имитацию плиток. В каждую такую ячейку при помощи шпателя или кельмы наносили раствор нужного цвета и фракции, затем тщательно разравнивали и заглаживали металлической тёркой.
После того как раствор схватывался (примерно через 4–6 часов), верхний слой цемента смывали при помощи краскопульта. Сначала водой с добавлением небольшого количества соляной кислоты, а потом чистой водой. В результате получалось покрытие стены, состоящее из плотно приклеенных камушков мрамора или гранита. Учитывая богатую палитру различных минералов, можно было создавать по этой технологии настоящие шедевры.
[bookmark: go-glavnye-preimuschestva-otdelki-mramor]Главные преимущества отделки мраморной штукатуркой
Мраморная штукатурка не боится грибков и влаги. Через пару месяцев она набирает такой крепости, что сбить её сложно даже молотком, поэтому случайные удары во время переноски мебели ей не страшны. Натуральный камень прослужит века и вам не придётся проводить ремонт снова и снова, что делает его экономически выгодным материалом.
Такая поверхность смотрится красиво и не требует особого ухода, а пёстрая расцветка делает загрязнения менее заметными.



Урок производственного обучения № 13
Тема: Ремонт оклеенных поверхностей обоями и пленками.
         На поверхностях, оклеенных обоями или пленками, не допускаются: расположение кромок полотнищ внахлестку в сторону окон, несовпадение цвета и оттенка отдельных полотнищ, складки, вздутия, пузыри, неплотности примыкания обоев или пленок к откосам проемов, а также пропуски, доклейки, отслоения обоев и перекос полотнищ (по вертикали). Неточная пригонка рисунка на стыках отдельных полотнищ не должна превышать 0,5мм. Места соединения отдельных полотнищ обоев при наклейке их впритык не должны быть заметны с расстояния 3м.
Наиболее часто встречающиеся при оклеивании поверхностей обоями и пленками дефекты, причины их появления и способы устранения следующие.
Полное и частичное отслаивание обоев около карниза
Оклеивание по поверхностям, ранее окрашенным водным колером; слишком быстрое высыхание обоев от сквозняков или чрезмерной топки; применение слабого клейстера при плотных обоях. Отогнуть отклеившуюся часть обоев, растушевать клейстером набел на поверхности, промазать обои клейстером, выдержать для набухания и затем подклеить; устранить сквозняки; применить клейстер в соответствии с плотностью обоев.
Пузыри, морщины на обоях
Замедленное высыхание, низкая температура, применение крепкого клейстера при тонких обоях, небрежное разглаживание. Обои недостаточно выдержаны после намазывания клейстером. Обои переклеить. Принять меры к повышению температуры в отдельных помещениях, устранив причины недостаточном вентиляции; применить клейстер в соответствии с плотностью обоев; тщательно разглаживать обои. Выдерживать смазанные клейстером обои для набухания,
Полотно расположено наклонно
Работа произведена без отвеса. Переклеить обои. Первое полотнище наклеить строго по отвесу.
Рисунок отдельных полотнищ не совпадает
Плохо подобран рисунок при наклеивании обоев. Переклеить обои, учитывая точное совпадение рисунка смежных полотнищ обоев.
Утолщенный шов
Оклеивание произведено по старым обоям без предварительной очистки швов или внахлестку при плотных обоях. Переклеить обои, зачистив швы ранее наклеенных обоев. Наклеивание плотных обоев произвести со швами впритык.
	


Заметны «нитки» швов
Оклеено внахлестку против света. Переклеить обои, зачистив швы и произведя наклеивание обоев, начиная от оконного проема.
Обои загрязнены, кромки залиты, клейстер просачивается через обои. Обои намазаны горячим клейстером (особенно обои из тонкой бумаги). Переклеить обои, использовав для наклеивания клейстер, охлажденый до 20-30°С.
Обои разорваны в углах стен
Угол заклеен целым полотном, не сделана обрезка с припуском на 2-3см. Переклеить обои, делая припуск полотнища обоев на смежную стену не более 2-3см.
Отставание обоев или пленок у наличников и плинтусов
Места у наличников перед наклейкой обоев или пленок не подмазаны клейстером. Смазать клейстером и подклеить отставшие кромки, предварительно дав им набухнуть, а потом тщательно разгладить.
Прорастание цвета нижележащих обоев
Применение некачественных анилиновых красителей при изготовлении обоев. Удалить старые обои, подклеить макулатуру и оклеить обоями заново.
Твердые вкрапления под обоями
Загрязненность клейстера или поверхности твердыми частицами. Очистить и переклеить.
Рваная кромка обоев
Небрежность при обрезке обоев. Переклеить обои, тщательно обрезав кромки.
Вполне допустимо оклеивать обоями самые разные поверхности Основание должно быть полностью сухим, гладким и ровным, свободным от пыли и прочих загрязнений. На сыром основании обойные клеи будут вспучиваться или даже загнивать, вследствие чего на обоях будут появляться пятна.
Помимо этого, намокший и гниющий обойный клей достаточно неприятно пахнет. Не следует приклеивать обои к глянцевым поверхностям, так как они все равно не будут на них держаться.
Если обои приклеивают к шероховатым поверхностям, то существует достаточно большая вероятность того, что они в скором времени отклеятся. Чтобы этого не произошло, оштукатуренные стены покрывают слоем шпатлевки. Для этой цели наиболее подойдут полумасляные шпатлевки, основу которых составляет просеянный через мелкое сито мел. Перед нанесением шпатлевки поверхность грунтуют, для чего лучше всего подойдет купоросный грунт. Шпатлевку наносят в один или два слоя. При этом верхний слой тщательно выравнивают и зачищают мелкозернистой шкуркой.
Поверхности, покрытые штукатуркой, нужно очень внимательно осмотреть. Если на них есть набел из известки или клея, его следует снять полностью, иначе обои будут плохо держаться. После снятия набела поверхность требуется хорошо протереть мокрой жесткой тряпкой.
При наличии на штукатурке трещин их расширяют, удаляют всю непрочно держащуюся штукатурку. Образовавшуюся поверхность тщательно смачивают водой и замазывают цементно-песчаным раствором. Швы затирают таким образом, чтобы они находились на одном уровне с остальной поверхностью. По завершении ремонта поверхность тщательно просушивают, обрабатывают деревянным бруском, который поможет сделать ее более ровной, в последнюю очередь очищают от пыли. Вам нужно помнить о том, что все швы и шероховатости будут очень хорошо видны на поверхности обоев, особенно на бумажных.
При подготовке бетонных или гипсошлаковых поверхностей их сначала осматривают, срубают все имеющиеся неровности, покрывают раствором и затирают. Для этих целей использовать гипс нежелательно, так как при застывании он имеет свойство расширяться, поэтому на поверхности может образоваться возвышение, которое будет очень заметно на обоях.
Деревянные поверхности, а также поверхности, изготовленные из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит, фанеры или сухой штукатурки, необходимо очистить от пыли. В местах, где плиты стыкуются между собой, они могут выступать, поэтому их обрабатывают шлифовальной шкуркой, покрывают слоем олифы, шпатлевкой. Допустимо просто заклеить щели бумажными полосками или марлей. Шляпки гвоздей утапливают в массив плиты или фанеры на глубину в 1 мм, покрывают их слоем олифы и зашпатлевывают.
Необходимо помнить о том, что листы сухой штукатурки имеют две стороны - гладкую и шероховатую. К стене они должны крепиться шероховатой стороной. Если они уже были прибиты наоборот, то шероховатую поверхность покрывают грунтовкой, на которую затем наносят слой шпатлевки.
Все деревянные поверхности перед оклеиванием обоями обивают картоном.
Поверхности, уже оклеенные старыми обоями, подготавливают самым разным образом Для снятия обоев их смачивают теплой водой и оставляют на 10 мин, после чего обои должны с легкостью отойти от основания. В некоторых случаях обои можно не снимать. Это допустимо делать, если приклеиваемые обои имеют более низкую плотность по сравнению с уже имеющимися.
Перед оклеиванием стен обоями их требуется проклеить, т. е. покрытьоснование тем же составом, с помощью которого будут приклеиваться обои. Это делают с помощью маховой кисти. На поверхности образуется пленка из клеящего вещества, благодаря которой обои будут держаться прочнее.Кроме того, пленка также поможет защитить обои от воздействия различных щелочей и других веществ, содержащихся в основании.
Если клеи производятся на горячей воде, то проклеивать придется также горячим составом, очень хорошо распределяя по поверхности и не оставляя пропусков или сгустков. Наиболее тщательно обрабатывают верхние части стен.
После проклейки приступают к оклеиванию стен бумагой, что очень важно для плотных, тисненых или моющихся обоев, так как именно эта технология указана в СниПе. Ровные гипсобетонные или бетонные поверхности, а также разного рода листовые материалы можно не оклеивать бумагой.
Каждый из листов бумаги хорошо разглаживают, чтобы из-под него вышел весь воздух. Тонкая бумага лучше прилегает к поверхности, а также является грунтом для обоев. К тому же она сглаживает незначительные неровности.
В качестве грунта для обоев проще и удобнее всего использовать газеты. Их укладывают стопкой на полу или на столе. Начинают оклеивание с верхней части стены. Тонкую бумагу наклеивают с небольшим нахлестом, толстую приклеивают впритык, стараясь, чтобы не получалось пропусков, вздутий или морщин, так как это потом отрицательно отразится на конечном результате.
Толстую бумагу смазывать клеем 2-3 раза, чтобы она им пропиталась, стала более мягкой, тогда процесс оклеивания пойдет гораздо легче.
Вблизи от наличников или плинтусов бумагу приклеивают впритык, однако на сами плинтусы она не должна находить, так как от них бумага скорее всего быстро отклеится. Зачастую между стеной и плинтусами имеются трещины или даже щели. Их нужно расчистить и заделать либо гипсовым, либо цементно-песчаным раствором.
Обои перед наклеиванием необходимо подготовить. Для этого у рулонов обрезают кромки и разрезают их на отдельные полотнища. Кромку нужно обрезать очень аккуратно по имеющейся линии. Если плотность обоев не превышает 100 г/м2, то их можно приклеивать внахлест. При этом кромки должны быть направлены в сторону движения света. У обоев, которые нужно приклеивать впритык, обрезают обе кромки.
Обои нужно немного раскатать и осмотреть на наличие разного рода дефектов, а затем отсортировать по однородности цвета. Однородные обои наклеивают в тех местах, где стены будут открыты, а неоднородные - за мебелью, в темных углах, одним словом, там, где они будут не слишком бросаться в глаза.
В том случае, если вы работаете с обоями с рисунком, необходимо нарезать полотнище таким образом, чтобы узор в месте стыков совпадал (рис. 25).


Если рисунок достаточно крупный, следует делать небольшой запас. Кроме того, у всех полотнищ должен быть припуск в 5-10 см, так как во многих помещениях высота потолков неравномерна, причем такой недостаток часто встречается не только в домах старой постройки, но и в новых. После приклеивания излишек отрезают у плинтуса ножницами или, что более предпочтительно, ножом по линейке.
Проще всего совмещать рисунок следующим образом: раскатать на полу сразу несколько рулонов, уложить их так, чтобы совпал рисунок, а затем отрезать по линейке ножом. Нарезанные полотнища укладывают в стопку или же скручивают в рулон. После нарезки, как правило, останется значительное количество кусков, которые могут пригодиться в процессе оклейки стен над и под окнами, над дверями, а также в местах, где потребуется точное совпадение рисунка. Например, на рисунке ниже (рис. 26) можно увидеть развертку стен комнаты, которые нужно оклеивать обоями различной длины.
небольшое несовпадение верхних линий полотнищ допускается, так как она скроет под собой эти неровности.
Обои начинают клеить от окна и ведут в глубь помещения. Каждое первое полотнищ на очередной стене должно быть приклеено строго вертикально Для соблюдения этого условия необходимо от угла комнаты отмерить расстояние, равное ширине полотнища, и с помощью отвеса определить его положение (рис. 27).


Последнее полотнище на стене должно быть приклеено не строго к углу, а перекрывать его на 2-3 см. Для этого еще до нанесения клея нужно определить, какой отрезок обоев будет лишним, и удалить его. На следующей стене полотнище необходимо приклеить впритык к углу, чтобы перекрыть нахлестнутую полоску. Целым полотнищем также вполне допустимо обклеивать углы, но только в том случае, если они имеют идеально ровную поверхность, так как в противном же случае на обоях появятся морщины.
Наносить клей на обои лучше всего на полу или длинном столе. При этом пол нужно застелить газетами, предварительно очистив его от мусора и пыли. Полотнища должны лежать друг на друге стопкой лицевой стороной вниз таким образом, чтобы каждое последующее выступало из-под другого на 1 см или более. При укладывании полотнища могут непроизвольно сворачиваться в рулон. Для того чтобы это не произошло, можно положить на них небольшой груз.
Обойный клей нужно наносить маховой кистью по длине полотнища, не допускать сгустков или пропусков, при этом его слой должен быть не очень толстым (рис. 28).


Для более надежного сцепления кромок с основанием их нужно промазывать как можно тщательнее. Именно поэтому профессионалы рекомендуют первоначально как можно лучше промазать кромки, а только потом приступать к нанесению кпея на остальное полотнище. Когда оно будет полностью покрыто клеем, нужно еще раз нанести его на кромки. Тем не менее клея не должно быть слишком много, иначе он будет выступать из- под обоев и загрязнять их лицевую сторону. Излишек в этом случае нужно удалять чистой сухой тряпкой.
Первое полотнище обоев приклеивают точно по отмеченной вертикальной линии по направлению от окна в глубину комнаты, чтобы их стыки были как можно менее заметны.
Вполне допустимо вести работы в одиночку, но гораздо проще и удобнее работать с напарником, ведь в процессе наклеивания придется то и дело подниматься на лестницу и спускаться с нее.
После того как полотнище будет наклеено на стену, его нужно разгладить сверху, а затем снизу, начиная от середины и постепенно продвигаясь к краям, внимательно следя за тем, чтобы не было складок, пузырей и плохо приклеенных кромок. Для приглаживания подойдет мягкая сухая тряпка (рис.29).
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Рис. 29. Приглаживание наклеенного полотнища
Если вы работаете в паре, то один человек должен находиться наверху, стоя на столе, стремянке или стуле. Другой же в этот момент намазывает полотнищ, складывать их определенным образом и подает наверх.
Человек, стоящий наверху, берет обои за один конец и расправляет сложенное полотно. Работник, находящийся внизу, берет нижний конец и слегка натягивает обои, прикладывает кромкой точно к отмеченной вертикали, приклеивает все полотнище, а затем разглаживает мягкой тканью, как это было описано выше (рис. 30). Приглаживать следует как можно аккуратнее, чтобы не смазать краску, находящуюся на лицевойстороне обоев.
Бывает и так, что под обоями остаются пузыри воздуха, которые никак не удается устранить разглаживанием. В этом случае пузырь необходимо проколоть иголкой, через образовавшееся отверстие выдавить весь скопившийся воздух и пригладить.


Если рисунок на обоях смазывается даже при самом легком приглаживании, следует производить эту операцию через лист чистой бумаги, причем газеты для этой цели использовать нельзя, так как они будут оставлять краску на поверхности обоев.
Когда первое полотнище будет приклеено, можно приступать к наклеиванию второго, при этом не должна выступать неотрезанная кромка первого полотнищ, таким образом, каждое следующее полотно будет перекрывать кромку предыдущего.
Достаточно часто возникает такая ситуация, что следующее полотнище плохо приклеивается или даже отстает от кромки приклеенного ранее. Это может произойти потому, что обои не приклеиваются на краску, которой покрыта кромка. В этом случае надо тщательно смазать ее еще раз с помощью небольшой кисточки, а когда клей немного схватится, приклеивать следующее полотнище.
Не следует наносить на обои слишком много клея, так как лучше держаться они от этого не будут, ведь в результате приглаживания излишек клея все равно будет удален, при этом только загрязнится лицевая сторона обоев, поэтому придется постоянно протирать их чистой тряпкой, что отнимает много времени, а рисунок может так и остаться испорченным.
Если на стенах есть розетки или выключатели, которые невозможно снять, с ними поступают следующим образом: сначала прикладывают к стене сухое полотнище, определяют, где будут находиться розетка или выключатель, точно по размерам вырезают отверстие и только потом наносят клей и приклеивают обои.
Если вы купили обои с достаточно высоким показателем плотности (120 г/м2или больше), то их нужно приклеивать впритык. Края полотнищ необходимо поднять, завернуть, вновь нанести на них клей, приклеить и тщательно разгладить.
По такой технологии наклеивать обои следует крайне осторожно, чтобы клей не запачкал их лицевую сторону. Для этого можно поступить следующим образом: с обратной стороны по всей длине наклеиваемого полотнища приклеить полоску бумаги шириной 2- 3 см. Тогда оно будет ложиться своей кромкой на эту бумагу, которая удаляется, а крайнюю часть обоев приклеивают основательно.
Штукатурка является отделочным и защитным слоем. Ее назначение - повысить теплотехнические и звукоизоляционные свойства ограждающих конструкций, придать стенам и потолкам гладкую и ровную поверхность, готовую к малярным работам.
Штукатурные работы с мокрыми процессами в связи с их трудоемкостью и неблагоприятными условиями труда следует как можно шире заменять индустриальными методами отделки, поэтому мокрая штукатурка получает ограниченное применение, главным образом при ремонтных работах и частично в новом строительстве, если по условиям эксплуатации приходится отказываться от сухой штукатурки или от применения других материалов, обладающих аналогичными качествами.
В зависимости от назначения зданий и требований, предъявляемых к качеству отделки, различают три категории обычных штукатурок:
простую (неровности до 5 мм)-для отделки складских помещений, подвалов, временных и некоторых промышленных зданий; выполняют разравниванием нанесенного раствора "под сокол";
улучшенную (неровности до 3 мм)-для отделки жилых помещений, торговых залов, учебных заведений, помещений промышленных зданий; выполняют разравниванием раствора «под правило»;
высококачественную (неровности до 2 мм)-для отделки монументальных зданий w сооружений, а также общественных и административных зданий с повышенными требованиями к качеству отделки; выполняют разравниванием и заглаживанием раствора по маякам.
"Имеются также виды штукатурки специального назначения:
1) штукатурка по металлической сетке, которую применяют при устройстве подвесных потолков и тонких (30-35 мм) перегородок, для защиты от огня металлических и деревянных конструкций, предотвращения трещин на поверхности специальных конструкций (сетки 30 X 30 и 40 X 40 мм толщиной слоя одной стороны сетки 20 мм, двух сторон - по 25 мм);
2) звукопоглощающая штукатурка из шлака крупностью 2-5 мм или пемзового песка, цемента (гипса) и воды; она обладает повышенными теплозащитными свойствами и называется также теплой;
3) теплоизоляционная штукатурка - раствор из смеси асбеста, асбозурита и т. п. с водой - наносится на горячие трубопроводы, технологическое оборудование и специальные конструкции для уменьшения потерь тепла;
4) рентгенонепроницаемая штукатурка - из цементных и из-вестково-цементных растворов с баритовым песком или пылевидным баритом (толщина слоя 14,6 мм на 1 мм расчетной толщины слоя свинца). Практическая толщина штукатурки для стен 30-100 мм, для потолков 5-20 мм, ее облицовывают глазурованной плиткой, гипсокартонными листами или покрывают деревянной обшивкой;
5) кислотоустойчивая штукатурка - на кислотостойком цементе с кварцитным заполнителем двух фракций: до 0.15 мм (пыли)и 0,15-5 мм (песок);
6) декоративная, не требующая дальнейшей обработки или отделки. Применяют главным образом для отделки зданий и сооружений, для которых проектом предусматривается специальная художественная отделка. Из декоративных штука-турок наибольшее распространение получили цветная, террази-товая. каменная, рустованная и орнаментальная.
Штукатурку выполняют много- и однослойной.
Многослойная штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта и накрывки; обрызг и грунт называют штукатурным наметом. Каждый слой штукатурки имеет определенное назначение.
Обрызг - первый слой штукатурного намета - затекает во все поры и шероховатости оштукатуриваемой поверхности и прежней накрывки. Для обрызга приготовляют жидкий раствор с содержанием воды до 60% объема вяжущего.
Слой обрызга разравнивают для лучшего сцепления с ним слоя грунта (основного слоя). Толщина обрызга при нанесении вручную 3-5 мм, а при нанесении растворонасосами на деревянные поверхности - не более 5 мм.
Грунт - второй слой штукатурного намета - заполняет все неровности поверхности и позволяет создать ровную плоскость слоев штукатурки. Грунт может быть образован нанесением нескольких слоев раствора. Раствор для грунта должен быть тестообразным (пластичным) и содержать воды до 35% объема вяжущего. Число слоев грунта принимают в зависимости от размеров неровностей основания. Каждый слой грунта не должен превышать предельную толщину, сверх которой происходит его сплывание с поверхности, а также появление усадочных трещин. Так, толщина каждого слоя раствора на основе известкового и известково-гипсового вяжущих не должна превышать 7 мм, а на основе цементного и цементно-известкового вяжущих - 5 мм.
Накрывка - третий слой штукатурки - выравнивает поверхность грунта и придает штукатурке ровный и гладкий вид. Для обычных штукатурок накрывка имеет толщину до 2 мм. Раствор для накрывки должен быть более жидкой консистенции, чем раствор для грунта, и содержать воды до 50% объема вяжущего. Накрывку наносят после просыхания грунта, когда при легком надавливании на поверхность на штукатурке не остается вмятин.
В обычном исполнении высококачественную и улучшенную штукатурку выполняют из слоя обрызга, одного или нескольких слоев грунта и накрывочного слоя, а простую - из слоя обрызга и слоя грунта. Общая толщина штукатурки не должна превышать: высококачественной - 25, улучшенной - 20, простой - 18 мм. При необходимости нанесения на поверхность штукатурного намета толщиной более 20 мм до оштукатуривания натягивают металлическую сетку. При оштукатуривании по металлической сетке обрызг наносят цементно-песчаным раствором, а грунт и накрывочный слой - цементно-песчаным или известково-песчаным раствором.
Накрывочный слой может быть нанесен гипсовым раствором, но только по известковому грунту и в помещениях с нормальной влажностью.
Способ многослойного нанесения штукатурки основан на значительном применении ручного труда. Кроме того, многослойная штукатурка требует больших затрат - времени на ее выполнение.
Применение однослойной штукатурки позволяет полнее осуществлять комплексную механизацию. Однослойную штукатурку наносят с помощью переставных сетчатых каркасов и вибропрессовальной штукатурной машины.
Оштукатуривание с применением сетчатых каркасов применяется для отделки вертикальных поверхностей. Раствор с помощью форсунки наносят через металлическую сетку с ячейками 15 X 15 - 40 X 40 мм, натянутую на каркас. После нанесения раствора его разравнивают по сетке сверху вниз полутерком или малкой. Когда раствор приобрел некоторую прочность, каркас с сеткой переставляют на следующий участок, а оставшиеся на поверхности штукатурки следы сетки сглаживают затирочной машиной или вручную.
Дальнейшее усовершенствование способа однослойной штукатурки заключается в применении вибропрессовальной штукатурной. машины, которая в один прием наносит, разравнивает, уплотняет и заглаживает раствор на поверхности. Производительность вибропрессовальной машины составляет 180- 200 м2 в смену.
Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку заключается в следующем: поверхности из досок шириной более 100 мм надкалывают и расклинивают, чтобы избежать коробления досок вследствие впитывания ими влаги раствора; обивают поверхности щитами из штукатурной драни с размерами ячеек в свету 45 X 45 мм; в местах сопряжения деревянных поверхностей с каменными и бетонными вместо обшивки драночными щитами применяют обивку металлической сеткой с ячейками 20 X 20 мм.
Подготовка к оштукатуриванию кирпичных, бетонных и других каменных поверхностей заключается в очистке их от пыли, грязи, жировых, битумных пятен и выступивших на поверхность солей (высолов). Гладкие поверхности, например бетонные, выполненные в металлической опалубке, должны быть обработаны насечкой или пескоструйным аппаратом. Металлические балки и косоуры перед оштукатуриванием обтягивают сеткой или проволокой.
Все поверхности, подлежащие оштукатуриванию, провешивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях с установкой маяков. Толщина маяка должна быть равна толщине намета без накрывки. Для установки маяков на ртенах и потолках намечают плоскости будущей штукатурки и определяют наименьшую необходимую толщину штукатурного намета. Для этого в углах помещений забивают гвозди-марки или ставят гипсовые марки с гвоздями, по которым натягивают шнуры по диагоналям потолка и по периметру стен.
Гипсокартонные листы широко применяют для отделки внутренних помещений с влажностью воздуха в эксплуатационных условиях не более 60%. Поверхности, отделываемые сухой штукатуркой, провешивают и устанавливают на них опорные марки (маяки). В местах подвески приборов электроосвещения и расположения штепселей и выключателей в одной плоскости с марками делают необходимые основания для них из раствора или кусков гипсокартонных листов.
Гипсокартонные листы к поверхности крепят: приклеиванием тыльной стороны листов мастикой, которую наносят на опорные марки или непосредственно на облицовываемую поверхность; прибивкой листов к деревянному каркасу, предварительно выверенному и закрепленному на облицовываемой поверхности; прибивкой листов непосредственно к облицовываемой поверхности. Для прибивки листов применяют оцинкованные тонкие гвозди с широкой шляпкой. Шляпки гвоздей втапливают в лист и прошпатлевывают белилами.
Для каждого листа по его контуру делают сплошные опорные полосы, а между ними поперечные полосы или отдельные марки-лепки из гипсовой мастики с расстоянием между ними до 40 см. На опорные полосы и марки наносят клей или мастику, прижимают к ним лист и временно закрепляют его 5-6 гвоздями, которые после схватывания клея или мастики удаляют. Общая площадь опорных полос и марок должна быть не менее 10% площади листа.
Швы между листами при последующей оклейке поверхности обоями заделывают шпатлевочным составом заподлицо с общей поверхностью. При отделке поверхности клеевой или масляной краской швы заполняют пластичным шпатлевочным составом и расшивают узкой расшивкой.
Наиболее характерными дефектами штукатурки являются трещины, выбоины, отслоения, пятна и выцветы и т. д. Мелкие трещины и выбоины устраняют перетиркой этих участков известковым раствором после очистки от старой краски. Крупные трещины в штукатурке расчищают ножом или шпателем, промывают водой и шпатлюют меловой шпатлевкой с добавкой олифы. Затем поверхность перетирают.
Прочность штукатурки и надежность сцепления ее с основанием проверяют простукиванием поверхности. При простукивании отставшая штукатурка издает глухой звук. Поврежденную и отставшую штукатурку отбивают, поверхность основания очищают от остатков раствора, насекают и промывают водой. Затем вновь оштукатуривают. При местном повреждении штукатурки ее ремонтируют локально, а остальную поверхность промывают и затирают.
При ремонте отделки с применением гипсокартонных листов удаляют поврежденные листы, при необходимости ремонтируют основания, устраивают деревянный каркас и крепят новые листы
оцинкованными или проолифенными гвоздями, которые забивают по контуру листа через 100 мм на расстоянии от края не более 20 мм; в средней части листа гвозди располагают в шахматном порядке на расстоянии не более 300 мм. Лицевая поверхность вновь укрепленных листов должна быть заподлицо с поверхностью старой штукатурки. Стыки листов шпатлюют.
Влажность кирпичных или каменных стен, подлежащих оштукатуриванию в зимних условиях, не должна превышать 8%. Степень влажности определяют лабораторным путем.
Оштукатуривание каменных и кирпичных стен, сложенных способом замораживания, допускается только после оттаивания кладки со стороны штукатурного намета.
Применение горячей воды для ускорения прогрева промороженных стен или для удаления с них наледи не допускается.
Оштукатуривание внутренних поверхностей, подверженных быстрому охлаждению (оконные откосы, ниши и др.), выполняют до наступления холодов. Оштукатуривание указанных поверхностей после наступления холодов допускается только при условии предохранения штукатурного намета от преждевременного замерзания (электропрогревом, утеплением конструкций войлоком и др.).
Во время приемки штукатурных работ проверяют простукиванием прочность соединения намета с оштукатуренной поверхностью; проверяют также, нет ли трещин, раковин и других дефектов. Поверхность простой штукатурки не должна иметь более трех неровностей (зазоров между приложенной рейкой и стеной) глубиной до 5 мм, а отклонение по вертикали не должно превышать 15 мм на всю высоту помещения.
Для улучшенной штукатурки допускается не более двух неровностей глубиной до 3 мм, а отклонение по вертикали - не более 10 мм на всю высоту помещения.
Для высококачественной штукатурки допускается не более двух неровностей глубиной до 2 мм и отклонение по вертикали не более 5 мм на всю высоту помещения.
Малярные работы. Внутренние поверхности помещений зданий и сооружений окрашивают с санитарно-гигиенической целью, а также для придания интерьерам эстетического вида, нормальной эксплуатации помещений и защиты строительных конструкций от агрессивных воздействий среды.
В зависимости от назначения здания или сооружения и требований, предъявляемых к отделке, определяют сложность отделки и устанавливают категорию окрасочных работ. Нормативными документами на производство отделочных работ установлены три вида малярной отделки: простая, улучшенная и высококачественная.
Простую отделку, как правило, применяют для окраски поверхностей подсобных, складских и других второстепенных помещений и временных строений; улучшенную - для окраски
жилых, служебных, учебных и бытовых помещений промышленных и коммунальных предприятий; высококачественную - для окраски клубов, театров, вокзалов, административных и других капитальных зданий и сооружений общественного назначения. Чем выше качество окраски, тем больше технологических операций должно быть выполнено.
Между малярными работами, выполняемыми при ремонте зданий и при новом строительстве, существует незначительная разница в способах подготовки поверхности к покраске. Клеевую окраску снимают промывкой теплой водой, а известковую, казеиновую, силикатную и другие краски - механическим путем, -предварительно смачивая поверхность водой. Поверхности, ранее окрашенные масляными и другими неводными составами, зачищают механическим или химическим путем, а при особо прочной адгезии краски и неровностях - выжиганием. При химическом способе на окрашенную ранее поверхность вручную наносят слой растворенной в воде смеси негашеной извести с каустической содой. Размягченную краску соскабливают стальными скребками, а зачищенную поверхность тщательно промывают водой.
При подготовке старой штукатурки к покраске ее очищают от пыли и грязи. Если на штукатурке имеются пятна ржавчины, их удаляют промывкой раствором медного купороса, иначе они могут проявиться и на свежей покраске. При наличии на отдельных участках поврежденной штукатурки ее ремонтируют.
Деревянные поверхности, ранее окрашенные масляными или синтетическими красками, очищают от непрочной краски металлическими щетками. Места с прочной краской промывают 3%-ным раствором- кальцинированной соды, а затем чистой водой.
Металлические поверхности (радиаторы, трубы, решетки) тщательно очищают от непрочной краски, пыли, загрязнений и ржавчины с помощью стальных скребков и щеток.
Вновь оштукатуренные поверхности перед окраской проверяют и при необходимости удаляют пыль ветошью или сильной струей воздуха от компрессора. Неровности оштукатуренных поверхностей сглаживают лещадью или пемзой. При обнаружении трещин их разрезают на глубину 2 см, смачивают водой и подмазывают шпателем гипсомеловой пастой.
Окраске- предшествуют следующие операции: грунтовка, подмазка, шпатлевание и шлифовка.

Грунтовка - это малярный состав, содержащий пигмент и связующее; наносится для пропитки пористых поверхностей и равномерного впитывания окрасочного состава. При ручном способе нанесения грунтовки используют валики или кисти. Кисти позволяют лучше втирать грунтовочный состав в поры поверхности, обеспечивая более прочное сцепление малярных составов с основанием. Для механизированного нанесения - грунтовки применяют различные растворонасосы или нагнетательные бачки с малярными удочками.
Подмазка - это процесс заполнения шпатлевочными составами (подмазочными пастами) предварительно подгрун-тованных, расширенных разрезкой щелей в деревянных конструкциях, трещин в штукатурке и отдельных поврежденных мест в бетонных конструкциях. Подмазку делают вручную или стальными шпателями.
Шпатлевание представляет собой процесс нанесения шпатлевочной массы на огрунтованную отделываемую поверхность тонким слоем 1-3 мм и последующего разравнивания шпатлевки ручным или механизированным шпателем. Сплошное шпатлевание производится при высококачественной покраске.
После высыхания шпатлевки выполняют шлифовку поверхности пневмо- и электрошлифовальными машинками или вручную пемзой или шлифовальной шкуркой.
Окраску внутренних поверхностей помещений в зависимости от их высоты и вида выполняемых работ осуществляют с подмостей, подмостей-вышек и малярных столиков ручным и механизированным способами. Перед употреблением краски тщательно перемешивают. Вязкость окрасочных составов, как правило, определяют по вискозиметру ВЗ-4. Вязкость состава характеризуется временем вытекания его из вискозиметра, она зависит от вида красок и способа их нанесения на окрашиваемую поверхность. Ее значение равно 15-180 с.
Известковую окраску наносят на увлажненную поверхность ручными и электрокраскопультами в 1-3 слоя, каждый слой - по свежему предыдущему.
Силикатную окраску выполняют в 2-3 слоя валиками, краскопультами и пневмораспылителями по грунтовке из раствора жидкого стекла. Каждый слой наносят через IO-12 ч.
Клеевую окраску ведут валиками, краскопультами и установками воздушного распыления по. хорошо грунтованной поверхности. Колер наносят в один слой, не допуская появления глянца и потеков. Во избежание образования полос каждый участок окрашивают без перерывов в работе и до высыхания краски на смежном участке. В процессе окраски и сушки не следует интенсивно проветривать помещение, что может привести к неравномерному высыханию колера и образованию пятен.
Водоэмульсионную окраску вследствие быстрого высыхания следует производить в один прием, не допуская перерыва, иначе будут видны стыки окраски, выполненной в разное время. Окраску выполняют валиками или пистолетами-распылителями не менее чем в два слоя по грунтовке.
И сводную окраску наносят не менее чем в два слоя валиками, пневмоваликами, пневмоустановками, установками без-
воздушного распыления и легкими краскораспылителями, у которых емкость для краски присоединена непосредственно к пистолету-распылителю. Во избежание появления потеков краску наносят тонким ровным слоем по хорошо просохшему предыдущему. Окраску труднодоступных мест выполняют кистями и специальными валиками различного назначения.
Малярные работы принимают после высыхания водных красок или образования прочной пленки на поверхностях, окрашенных масляными или синтетическими составами. На окрашенных поверхностях не допускаются пятна, отлипы, потеки, морщины, пропуски, просвечивание нижних слоев краски и следы кисти или валика. Поверхности должны иметь глянцевую или матовую однотонную фактуру.
Для повышения декоративных качеств окраски и выделения отдельных ее элементов часто применяют различные виды отделки и покрытий. На однотонно окрашенную поверхность валиками накатывают одно- и многоцветный рисунок, наносят рисунок другого цвета губкой или наборными штампами, вытягивают узкие полосы-филенки, наносят рисунок по трафаретам. Окрашенные поверхности торцуют и отделывают набрызгом. Применяют также мастичную отделку и фактурную отделку декоративной* крошкой. В качестве последней используют дробленые и искусственные материалы с размером зерен 2-5 мм: каменные - гранит, кварцит, мрамор; гранулированные - стекло, керамическая дробленая крошка. Декоративную крошку закрепляют одним или двумя слоями лака.
Облицовочные работы, так же, как и штукатурные, предназначены для получения гладкой или рельефной поверхности, которая повышает долговечность, улучшает эксплуатационные качества возведенных конструкций и может служить архитектурным оформлением.
Облицовка поверхностей листовыми, плиточными или каменными материалами по сравнению со штукатурными работами, выполняемыми мокрым способом, имеет следующие преимущества: появляется возможность сразу после облицовки приступить к последующим работам (окраска, оклейка обоями и т. д.), упрощается производство работ в зимних условиях. Для облицовки внутренних поверхностей используют главным образом плитки глазурованные керамические, эмалированные стеклянные и полистирольные, а также крупноразмерные древесноволокнистые плиты с эмалевым покрытием и листы бумажно-слоистого пластика.
При внутренней облицовке гладкие бетонные и кирпичные стены насекают с помощью пистолета-молотка. Кирпичные стены, выполненные впустошовку, насечке не подлежат. Деревянные стены изолируют слоем толя или пергамина, а цементнопесчаное основание армируют металлической проволочной сеткой, которую крепят по рейке гвоздями.
Перед установкой керамических плиток облицовываемую поверхность стены очищают. Если имеются жировые пятна, их рекомендуется смыть теплой водой с мылом или стиральной содой либо 2-3%-ным раствором соляной кислоты с последующей промывкой чистой водой. Особенно стойкие жировые пятна промывают водой и одновременно очищают металлическими щетками.
Плитки к бетонным или кирпичным поверхностям крепят на цементно-песчаном или полимерцементном растворе. Раствор накладывают тонким слоем на тыльную сторону плитки. Затем плитку прижимают к стене и простукивают торцом плиточной лопатки.
Облицовку ведут горизонтальными рядами снизу вверх. Для получения швов одной ширины применяют обрезки плитки, гвозди или металлические пластинки. Швы после установки всех плиток заполняют гипсовым, полимерцементным или цементным раствором. В завершение загрязненные места очищают и облицованную поверхность промывают водой.
Полистирольные плитки наклеивают на слой канифольной, полимерцементной или кумаронокаучуковой мастики толщиной 1 -1,5 мм. Облицовываемая поверхность должна быть тщательно выровнена и просушена, затем ее очищают сухой мягкой щеткой от пыли и грунтуют мастикой, предназначенной для наклейки плиток. Мастику наносят шпателем на тыльную сторону плитки до уровня ее бортика и плотно прижимают к стене.
Толщина швов между полистирольными плитками не должна превышать 0,5 мм. Выступившую через швы мастику немедленно удаляют лезвием ножа, а поверхность облицовки протирают ветошью.
Древесно-волокнистые плиты с покрытием и листы бумажно-слоистого пластика крепят с помощью кумарононайритового клея на сухие, очищенные от грязи и пыли поверхности. Клей наносят на поверхность стен и плит или листов тонким слоем пластмассовым или деревянным шпателем и выдерживают 6-8 ч. Затем клей вторично наносят на стены и вновь выдерживают до отсутствия «отлипа», после чего еще раз промазывают клеем и приклеивают плиты или листы на стену, плотно прижимая их руками. Выступивший клей удаляют ветошью. Швы окрашивают водоэмульсионными красками, заклеивают поливинилхлоридной пленкой или закрывают профилированными раскладками.
Разрушение облицовки происходит в тех случаях, когда нарушена технология производства работ и при выборе облицовочных плиток или материала прослойки недостаточно учитывались особенности условий, в которых будет эксплуатироваться облицовка. Чтобы ремонт повреждений облицовки выполнить с1 наименьшими затратами труда и материалов, необходимо оставить сохранившуюся затвердевшую прослойку и наносить мастику слоем меньшей толщины.
Ремонт начинают обычно с простукивания и определения плиток, потерявших связь со стенкой, сохраняя их по возможности для повторного использования. Места, с которых удалены плитки, протирают ветошью, обдувают струей сжатого воздуха и прогрунтовывают раствором или поливинилацетной эмульсией. На плитку наносят слой мастики толщиной I - -2 мм и сразу же приклеивают ее к намеченному участкх стены. Для наклейки применяют цементно-поливинилацетатные и глино-битумные мастики, растворы и мастики на жидком стекле.
Обойные работы. Оклейка обоями представляет собой один из видов конечной эстетической, отделки стен при ремонте жилых и общественных зданий.
По эксплуатационным свойствам обои подразделяют на обычные (невлагостойкие); влагостойкие, допускающие протирку и легкую промывку водой; моющиеся, допускающие частую промывку водой, в том числе теплой с мылом или содой; звукопоглощающие (ворсовые); теплозвукоизоляционные - на основе вспененных пластмасс. По- качеству обои делят на простые, среднего качества и высококачественные. Качество определяется массой бумаги. Обои выпускают рулонами по 6. 12, 18 и 25 м при ширине 0,5; 0,6; 0,75 м. Влагостойкие (моющиеся) обои покрыты влагостойким слоем, содержащим синтетические смолы. Иногда на их тыльную поверхность в процессе производства наносят слой клея. Линкруст - цветная пластическая масса на базе синтетических и полихлорвиниловых смол. Отделочно-декоративные пленки изготовляют из поливинилхлорида в рулонах с различной подосновой (бумажной, тканевой и др.). Их выпускают одно- и многоцветными, с гладкой и тисненой лицевой поверхностью. На обратную сторону пленки на заводе-изготовителе наносят несохнущий клеевой состав.
Обои подбирают в соответствии с назначением отделываемых помещений (их ориентацией, освещенностью и габаритами).
Бумажные обои приклеивают клеями различных составов. Наиболее распространен синтетический клей КМЦ, растворимый в воде. Его преимущество в том. что он прост в применении, не оставляет пятен на поверхности обоев и сравнительно дешев.
Бетон и штукатурку до оклейки очищают, трещины в штукатурке заделывают клеевой подмазочной пастой, шероховатости сглаживают торцом дерева. Швы деревянных перегородок из фанеры,.гипсокартонных листов предварительно заделывают шпатлевкой или оклеивают бумажными полосками в 1-3 слоя. Замазывают шпатлевкой и покрывают олифой или лаком шляпки гвоздей, заглубленных в толщу фанеры, дерева или гипсокартонных листов. Перед наклейкой обоев выполняют отводку - кистью наносят грунтовку на стены под верхнюю и нижнюю часть обоев, в углах по периметру дверей и окон, у отопительных приборов. Эти мероприятия дают возможность увеличить сцепление клея с обоями в наиболее уязвимых местах, где при эксплуатации чаще всего происходит отслаивание обоев.
Подготовительный слой макулатуры для выравнивания мелких шероховатостей и создания гладкой поверхности наклеивают на все основания, за исключением гипсокартонных листов.
Технология наклейки обоев сводится к следующему. Тыльную сторону, намазанную клеем, прикладывают к стене так, чтобы обрезанный слой полотнища ложился на необрезанную кромку наклеенной полосы с правильным совмещением рисунка. Полотнища обрезанной кромкой наклеивают в направлении к окну, чтобы стык был менее заметен. Плотные и тисненые обои намазывают клеем два раза с перерывом в 15-20 мин. Приклеенные полотнища тщательно приглаживают сухой волосяной щеткой или чистой мягкой тряпкой, расправляя все складки и морщины.
Поверхности под линкруст подготавливают так же, как под масляную окраску. Монолитную штукатурку, гипс, гипсобетон и бетон под линкруст грунтуют олифой с добавлением железного тертого сурика и сиккатива. После того как грунт просохнет, поверхность шпатлюют масляно-клеевой шпатлевкой, а после ее высыхания зачищают пемзой, вновь грунтуют и оклеивают линкрустом. Трещины и стыки в поверхностях из дерева, фанеры и гипсокартонных листов заполняют шпатлевкой, а места, где чаще всего происходит отставание линкруста, оклеивают марлей или тонкой тканью, смоченной в клейстере. Листы линкруста предварительно разрезают на полотнища необходимых размеров, скатывают в рулоны, опускают на 5-10 мин в горячую воду, затем вынимают и выдерживают не менее 8-12 ч. После этого у полотнищ обрезают кромки с обеих сторон, проклеивают стены и на не полностью высохшую поверхность накладывают полотнища, намазанные клейстером. В мучной клейстер вводят небольшое количество антисептика - фенола или алюминиево-калиевых квасцов и инсектицид - буру. Сушка линкруста продолжается в течение 7-10 сут, после чего его поверхность окрашивают масляной краской, лаком или эмалью. Древесные, ворсовые, звукопоглощающие и бумажные обои, покрытые пленкой, наклеивают так же, как и плотные бумажные обои.
Пленки безосновные, имеющие на обратной стороне невысыхающий клеевой слой, наклеивают, прикладывая к стене и притирая чистой ветошью. Поверхности, на которые наклеивают пленочные обои на бумажной основе, очищают, грунтуют (как под клеевую окраску). Затем на подготовленной поверхности размечают положение верха и вертикальных кромок полотнищ, раскрывают их по высоте, прирезают в местах примыкания к наличникам, трубам и санитарно-техническнм приборам, обрезают кромки смежных полотнищ (с учетом нахлестки 1,5-2 мм) и маркируют согласно разметке.
На тыльную сторону обоев наносят кистью клейстер (4%-ный раствор клея КМЦ), оставляя вдоль кромок ненамазанную полосу шириной 1,5-2 см (только со стороны нахлестки). Наклеивают полотнище, выверяя его положение по отвесу, подгоняя кромки и разглаживая от середины к краям. Через сутки кромки полотнищ подклеивают в стыках поливинилацетатной эмульсией.
Под оклеивание пленочными обоями ка тканевой основе поверхности подготавливают так же, как под высококачественную окраску: очищают от набелов, сглаживают, олифят, проводят частичную подмазку, делают две сплошные шпатлевки и шлифовку, грунтуют масляным составом цвета пленки. Обои на тканевой основе готовят так оке, как на бумажной основе (за исключением процесса смачивания), и приклеивают полн-винилацетатной эмульсией, разбавленной 3-4 частями воды. Клеевой состав наносят кистью. После тщательной выверки по отвесу полотнище разглаживают пластмассовым шпателем вниз, от центра к краям. Через 3-4 ч прирезают швы, прорезая ножом одновременно два смежных, уложенных внахлестку полотнища. Края полотнищ у швов отгибают, промазывают клеем и приклеивают к стене, соединяя кромки впритык, разглаживая и разравнивая швы. Излишек клея снимают мокрой ветошью или губкой.
Для наклейки пленочных моющихся обоев применяют бутадиен-стирольный латексный клей бустилат.
Перспективным направлением в отделке помещений является применение обоев с нанесенным -клеящим составом, что существенно повышает производительность труда и улучшает качество обойных работ.
Рабочее место для выполнения обойных работ организуется в каждой комнате, подлежащей оклейке, и обеспечивается материалами в объеме дневной потребности.
Техника безопасности . Внутренние стены необходимо оштукатуривать с подмостей, стремянок или инвентарных столиков, а наружные - с лесов, подмостей или люлек. На лестничных маршах работы ведут со специальных подмостей с более короткими ножками и перильными ограждениями. Оштукатуривание наружных откосов (при отсутствии лесов) следует вести с огражденных настилов, уложенных на балки, выступающие из проемов окон, или с люлек. Транслортирование растворов должно быть механизировано. Перед началом работы проверяют исправность и прочность всех механизмов и приспособлений.
Запрещается работать с растворонасосами при давлении, превышающем указанное в паспорте.
Временная переносная электропроводка для внутренних работ должна иметь напряжение не более 36 В. Места работы растворонасосов должны быть связаны сигнализацией с рабочими местами. Запрещается сушить штукатурку открытыми жаровнями и огнеметами.
Калориферы для сушки поверхностей должны быть заключены в кожух из листовой стали смонтированы на специальных подставках.
При облицовке поверхностей на растворе или полимер-цементной мастике рабочие должны быть обеспечены рукавицами, очками и спецодеждой, а при использовании кумароно-натриевых или других клеев на легких заполнителях также респираторами.
В помещениях, где ведутся работы по приклеиванию поли-стирольных плиток с применением полистирольной, канифольной или инден-кумароновой мастик, вследствие выделения огне- и взрывоопасных паров необходимо обеспечить надежную вентиляцию. В процессе облицовки, а также в течение 2 сут после ее окончания запрещается курить, пользоваться электрическими нагревательными приборами, вести сварочные, паяльные и другие работы, связанные с применением пламени и образованием искр.
При очистке поверхностей перед облицовкой от пыли сжатым воздухом от компрессора, а также при очистке облицовки пескоструйными аппаратами рабочие должны находиться в защитных шлемах с очками.
Помещения, где производятся малярные работы, вследствие образования мельчайших частиц летучих веществ, вредно действующих на здоровье рабочих, должны проветриваться или иметь искусственную вентиляцию, а рабочие должны быть обеспечены респираторами, защитными очками и спецодеждой. Пневматические окрасочные подающие рукава до начала работ проверяют на распыление водой и испытывают на давление, превышающее в 1,5 раза рабочее, при этом делают соответствующую запись в журнале работ. Манометры пневматических окрасочных- аппаратов должны быть исправлены и опломбированы. Во время проведения малярных работ электропроводка в помещениях должна быть обесточена.
Стены внутри помещений окрашивают с подмостей или лестниц-стремянок. Не разрешается опирать лестницы на переплеты оконных рам. Не допускается пребывание людей более 4 ч в помещениях, свежеокрашенных масляными красками. Краску, попавшую на незащищенный участок кожи, необходимо удалить ветошью, затем кожу промыть теплой водой с мылом.
Оклейку поверхностей обоями и синтетическими пленками выполняют по окончании производства всех малярных работ кроме окраски столярных изделий и наличников, до устройства покрытии полов при постоянной температуре воздуха не ниже 10 °С и влажности до 70 %. Влажность деревянных поверхностей не должна быть выше 12 %, а остальных поверхностей - 8 %.
Эти работы выполняют при отделке стен жилых, общественных и бытовых помещений, реже - потолков. Качество, сорт и вид обоев и пленок должны соответствовать проектным, цвет и рисунок - эталону. При применении простых обоев оклеивать основания макулатурой не обязательно. Наклейку макулатуры под обои средней плотности выполняют внахлестку, под обои более высоких сортов - впритык. Перед оклейкой обоями все неровности поверхности должны быть устранены, под оклейку линкрустом неровности прошпатлевывают и шлифуют.
Подготовительные работы
Сначала поверхности стен очищают шпателем, сглаживают лещадью или пемзой. Расчищенные участки затем подмазывают пастой или шпатлевкой, образовавшиеся неровности, не удаленные шпателем, шлифуют пемзой или шлифовальной шкуркой. Для выравнивания больших поверх применяют затирочные ручные машины. После этого теплой водой размывают клеевые набелы.
Линии разметки верха обоев наносят роликом или отмелей ным шнуром. Подсохшие обои проклеивают, нанося клей ручником и тщательно размывая остатки набела клеем.
Перед наклеиванием макулатуры или обоев непосредственно на основание, обычно захватками, наносят клей ручником сначала горизонтальными полосами в нижней разметке стены, затем в углах и у пола, по периметру оконных и дверных проемов и ниш радиаторов. Остальное рядовое основание стены проклеивают, применяя валики или кисти-макловицы. Затем по технологии работ наклеивают макулатуру на всей площади поверхности или оклеивают стыки. По деревянным поверхностям прибивают картон, окрашивая шляпки гвоздей масляной краской.
Клеи
Обои и пленки наклеивают соответствующими клеями: чем прочнее пленки и обои, тем прочнее должен быть клей.
Для наклейки бумажных обоев применяют клей км КМЦ (натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы); в этот клей макулатурой вводят постоянно перемешивая, до 30% пасты. Моющиеся пленки с покрытием из поливинилхлорида на бумажной основе приклеивают клеями КМЦ, «Бустилат», «Гумилакс», дисперсией поливинилацетатной ПВА; обои на тканевой основе - в основном клеем «Бустилат», «Гумилакс» и дисперсией ПВА; безосновные обои - в основном дисперсией ПВА, а также «Гумилакс» и полиизобутиленовым клеем.
Рабочая вязкость клейстера КМЦ при температуре воздуха 18 °С составляет 25...30о с. Вязкость синтетических клеев определяют, погружая деревянный пестик диаметром 10 мм и массой 12 г. Рабочей вязкости состава «Бустилат» соответствует погружение пестика на глубину 25... 35 мм, поливинилацетатной дисперсии и состава «Гумилакс» - 20...25 мм.
Подготовка обоев и пленок
Подготовка материалов сводится к обрезке кромок и заготовке полотнищ нужной длины. У пленок кромки не обрезают.
Обои перед наклейкой подбирают не только по рисунку и цвету, но и по оттенкам, так как обои могут отличаться по насыщенности цвета. Если эти отличия незначительны, то полотнища более темных оттенков наклеивают на светлой стороне помещения, более светлых - на темной.
Простые обои наклеивают внахлестку, у их полотнищ обрезают одну кромку. У обоев, наклеиваемых впритык, обрезают обе кромки. При централизованной односторонней обрезке кромок полотнища с обрезанными правыми и левыми кромками заготавливают поровну. При ручной обрезке применяют ножницы с удлиненными лезвиями и учитывают, у какого количества полотнищ необходимо обрезать правые и левые кромки. Стыки наклеиваемых полотнищ должны быть направлены к свету.
Наклейка обоев
Предварительно перед наклейкой обоев по деревянным поверхностям прокладывают и прибивают картон. Картон укладывают в одной плоскости, впритык друг к другу, и прибивают на расстоянии 50 мм от кромок и далее через 250... 00 мм гвоздями или прикрепляют винтами-саморезами. При этом следят, чтобы поверхность картона была ровной, отвесной, без задиров. Стыки картона прошпатлевывают, прокладывая полоски стеклосетки, или оклеивают макулатурой.
Макулатуру наклеивают клеевыми составами КМЦ, нанося клей на основание ровным тонким слоем. Поверхность, оклеенная макулатурой, должна быть ровной, без складок и морщин. Листы макулатуры приклеивают с нахлесткой 30...40 мм.
Обрезанные полотнища укладывают на столик-верстак, расположенный по уровню рук рабочего, или на бумагу, расстеленную на полу. Полотнища укладывают стопками по 2...3 полотнища, лицевой поверхностью вниз; при этом каждое уложенное полотнище должно выступать на ширину кромки. Клей наносят равномерным слоем без пропусков валиками или кистью, широкой толстой полосой посередине полотнища и распределяют сначала по его ширине поперечными, а затем по всей поверхности продольными движениями. Применяют клей температурой 20-30о С, после его нанесения обои выдерживают в течении 5-7 минут для их пропитки. Намазанное полотнище подается лицевой стороной маляру, предварительно сложенным втрое. Выступающая на 12-15 см его верхняя часть позволяет маляру совместимой сверху и ровно по линии наложить их на заклеиваемую вертикальную кромку предыдущего полотнища, приглаживая ветошью Затем маляр отпускает полотнище, совмещает с линией приклейки его среднюю часть и, приглаживая щеткой или ветошью, приклеивает полностью.
Наклеивают обои от окна наружной стены по предварительно отбитой горизонтальной линии расположения верхней грани обоев. Проверив отвесность стены, приступают к наклейке первого полотнища. При этом следят, чтобы его поперечная грань совпадала с отмеченной линией. Затем приклеивают остальные полотнища, переходя на поверхность примыкающей стены. Если угол смежных стен неровный, то полотнище заводят за угол и, тщательно прижимая в углу, обрезают строго по вертикали на расстоянии 20...25 см от угла. На него наклеивают следующее полотнище, совмещая рисунок.
Чтобы стыки полотнищ были менее обоев внахлестку кромка накладываемого полотнища должна быть направлена к свету, поэтому обе примыкающие стены оклеивают от наружной. Наружную стену и стену, находящуюся напротив, оклеивают полотнищами с любыми обрезанными кромками.
У плотных обоев обрезают обе кромки и наклеивают их впритык. Клей на полотнища наносят валиком или кистью-макловицей дважды, с перерывом 5 ... 7 мин. Наклеивают полотнища, тщательно совмещая стыки, которые должны располагаться строго по вертикали. Остальные процессы такие же, как при наклейке простых обоев.
Моющиеся обои
Пленки на тканевой подоснове с покрытием из синтетических смол и на бумажной основе с поливинилхлоридными или полипропиленовыми пленками, наклеиваемые на поверхности, подготовленной под высококачественную отделку. Поверхности стен грунтуют мыловаром, прошпатлевывают отдельные неровные места и шлифуют пемзой или наждачной бумагой.
Рулоны пленок разворачивают и выдерживают не менее 2 сут при температуре воздуха в помещении не ниже 18 "С.
Перед раскроем полотнищ отбивают шнуром верхнюю линию отделки стен; раскраивают полотнища с учетом припусков за плинтуса и наличники. На обратную сторону пленок, разложенных на стопки по две или три штуки, наносят тонким слоем валиками или кистями клей, соответствующий их виду, и выдерживают при применении клея КМЦ в течение 5...10 мин, при применении синтетических клеев - 20 мин.
При наклейке пленок на тканевой основе полотнища прикладывают к намеченной линии и плотно прижимают их, разглаживая верхнюю часть пленки. Затем шпателем прижимают среднюю часть пленки, перемещая шпатель сверху вниз. В дальнейшем приклеивают всю поверхность пленки от середины к краям. Следующие полотнища приклеивают также, но прикладывают их к предыдущим с нахлесткой от 10 до 20 мм, совмещая рисунок. Нахлестку в углах стен увеличивают. Если при обычной нахлестке стыки приходятся на пересечения стен, то стыковка полотнищ в углах не допускается. Когда клеевая прослойка наберет прочность, кромки прирезают острым ножом, вставленным в оправу с рукояткой. Прирезку выполняют по металлической линейке, следя, чтобы стык был ровным. После прирезки стыка непроклеенные кромки промазывают клеем и прочно прижимают их. Пятна клея удаляют жесткой щеткой, смоченной теплой мыльной водой.
Поливинилхлоридные пленки
На бумажной основе приклеивают аналогично. Клей предварительно наносят тонким слоем на обратную сторону полотнищ, сначала по всей поверхности, а после его подсушивания - по периметру стен и проемов. Верхние и нижние кромки обычно не промазывают (по высоте 20 мм), после укладки полотнищ их срезают.
Безосновные синтетические пленки
Приклеивают кумарно-найритовым клеем К.Н-2 или КН-3. Клей на пленки наносят тонким слоем, так как чем тоньше слой, тем выше прочность наклейки. Используют жесткие малярные кисти и шпатели. Шпатели позволяют наносить более тонкий слой, но неосторожное движение может растянуть или повредить пленку. Клей на стены наносят преимущественно шпателем.
К наклейке полотнищ приступают, когда клей высохнет (о его высыхании свидетельствует его прилипание к рукам). Это время составляет от 20 мин до 1 ч.
Промазанные этим клеем пленки к стене приклеиваются очень прочно, поэтому не удается подправить приклеиваемое полотнище. Поперечные верхнюю и нижнюю кромки не промазывают и обрезают по горизонтальным линиям. Полотнища приклеивают встык без удаляемой в дальнейшем нахлестки, так как из-за прочности приклейки ее трудно удалить.
Наклеивают пленки обычным способом, сверху вниз, сначала прижимая верхнюю часть, а затем среднюю продольную от середины к краям. При этом следят, чтобы из-под пленки удалялся весь воздух.
Самоклеящиеся пленки
Выпускают безосновными с нанесенным клеем и тонкой защитной пленкой, предохраняющей руле от слипания. Их выпускают длиной 14 м и шириной. Основания тщательно подготавливают, шпатлюют и шлифуют пемзой, так как их поверхность должна быть ровной и совершенно гладкой. Разрезают рулоны на полотнища острым ножом их (предварительно раскатанными перегибают по линии разреза). К отбитой шнуром верхней границе наклейки прислоняют верх полотнища, предварительно сняв на этом участке защитную пленку на 80... 100 мм. Прижав наверху, полотнище временно закрепляют. Сняв всю пленку и выверив ровность продольно хлесткой на наклеенное полотнище на 5... 10 мм полотнище приклеивают, но его снимают при неудовлетворительно совпадении и выверяют приклеиваемое полотнище вновь наклеивают.
Оклеенные обоями поверхности не должны иметь воздушных пузырей, пятен, пропусков, отслоений, перекосов; все полотнища должны быть только одного цвета и тона.
В зимних условиях оклейку обоями и пленками допускается выполнять только в теплых отапливаемых помещениях с температурой воздуха не ниже 15°С, без сквозняков, при влажности оснований не выше 8%, а воздуха 70%
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Тема: Ремонт окрашенных поверхностей  различными малярными составами.

При подготовки оштукатуренных поверхностей, ранее окрашенных масляными составами, если окраска не имеет значительных повреждений, красочная пленка хорошо держится и прочность основания не внушает опасений, ограничиваются промывкой поверхностей 2 – 5 %- ным раствором кальцинированной соды, чтобы смыть отлажения различных испарений и копоть, которые ослабляют сцепления нового красочного слоя с основанием. Если старая масляная краска недостаточно прочна, покрыта морщинами и трещинами, ее удаляют – соскабливают, выжигают или действуют химическими веществами.
Выжигают старую масляную краску паяльной лампой: под действием направленного на окрашенную поверхность пламени старый красочный слой вспучивается. После этого краску немедленно счищают шпателем, так как остывшую краску труднее соскаблить. Этот способ применяется при небольших объемах работ и, как правило, при очистке оштукатуренных или каменных поверхностей, а не деревянных.
Химические вещества для удаления старой краски используют при больших объемах ремонтных работ независимо от вида поверхности.
Старую краску удаляют едкими щелочами, разрушающими пленку. Наиболее доступной в условиях строительных работ является паста, приготовленная из 5 кг. просеянного мела и 5 кг. известкового теста, разведенных до густоты обычной шпатлевки 20 % -ным раствором каустической соды. Пасту накладывают на очищаемую поверхность деревянным шпателем слоем толщиной 1,5 – 2 мм. В зависимости от твердости красочной пленки ее оставляют на поверхности 0,5 – 1,5 часа. Каустическая сода, омыляя краску, настолько размягчает ее, что она легко снимается стальным шпателем. Сняв красочный слой, поверхность промывают водой, затем 2 %-ным раствором уксусной кислоты для нейтрализации остатков щелочи, после этого вновь промывают водой и протирают ветошью. Снятую с поверхности пасту можно применять неоднократно, поэтому ее не выбрасывают, а хранят в плотно закрытых банках. Поверхность после удаления старой краски обрабатывают, как новую.
Подготовка ранее окрашенных деревянных поверхностей производится также, как подготовка прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей. При очистки деревянных поверхностей нельзя использовать способ выжигания краски.
Красивая, чистая окраска зависит от умения работать различным инструментом: кистями, валиками, торцовками и т. д. Чтобы окраска была однородной, при каждом опускании кисти в краску рекомендуется ее перемешивать, предупреждая образование осадка.
Излишки краски слегка отжимают о край посуды, предупреждая ее стекание на пол. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно к поверхности или под небольшим углом, делая при этом равномерные взмахи и покрывая поверхность длинными широкими полосами - штрихами краски, которые хорошо растушевывают, чтобы не оставалось грубых полос.
Чистота окрашиваемой поверхности во многом зависит от нажима на кисть и толщины наносимого слоя краски. Если на кисть нажимать слабо, то краска ложится в виде узких полос, часто толстым, грубым слоем. При этом остаются пропуски. От сильного нажима на кисть с нее стекает краска, образуя потеки, но в то же время под кистью остается более тонкий, легко растушевываемый слой краски. Целесообразно делать так. Приставив к поверхности кисть, на нее сначала нажимают несильно, однако по мере расходования краски нажим постепенно увеличивают, хорошо ее растушевывая. Из тряпки или поролона можно сделать валик и укрепить его на ручке на 30-50 мм ниже кисти, чтобы предупредить стекание по ней краски.
Окрашенная поверхность должна быть совершенно гладкой. В этом существенную роль играет направление штрихов краски: их следует перекрещивать под прямым углом.
Окрашивание стен Сначала краску наносят горизонтально, т. е. по длине стены, на какую-то ее часть (захватку), и тут же свежую краску растушевывают по высоте стены. При этом горизонтальные штрихи перекрываются вертикальными, закрашиваются и возможно оставленные пропуски. Если приходится окрашивать стены три раза, то при первой и третьей окрасках штрихи наносят вертикально, при второй - горизонтально.
Окрашивание потолков В этом случае учитывают падение света из окон: последние штрихи должны быть направлены от окна, т. е. по направлению световых лучей.
Если окраску выполняют за два раза, то первые штрихи наносят перпендикулярно световым лучам, а вторые параллельно. Когда состав нанесен поперек световых лучей, на штрихах образуются тени в виде нитей, выявляя неравномерность окраски.
Если в помещение попадает свет из окон не с одной стороны, а с двух или трех, то последние штрихи направляют по длине потолка.
Особенности нанесения масляных составов Растушевывают масляную краску при окрашивании за один раз так: по оштукатуренным стенам - вертикально, по деревянным поверхностям - вдоль волокон дерева, по полам - в направлении к окну, по крыше - вдоль ската, т. е. от конька к желобам. При окрашивании за два раза: по стенам первый слой растушевывают горизонтально, второй - вертикально, по дереву первый слой - поперек волокон, по полам - от окна, а второй слой так же, как и при окрашивании за один раз. Иногда окрашивают за два-три раза, если поверхности шероховатые и их хотят сделать более гладкими за счет нанесения толстого слоя краски.
Окрашивание стен маховой кистью: а, б - нанесение на стену горизонтальных и вертикальных штрихов. Работа маховыми кистями - обычно маховые и другие большие кисти применяют для окрашивания больших поверхностей. Порядок работы такими кистями следующий. Смачивают кисть в краске, отжимают излишки ее о края посуды и начинают водить кистью по стенам сверху вниз и снизу вверх или сначала горизонтально, а затем вертикально, накладывая штрихи краски без пропусков, тщательно их растушевывая, чтобы оставить тонкий слой краски. Во время работы штырь кисти держат двумя руками и водят кистью во весь размах, делая штрихи как можно длиннее. Можно работать и так: левой рукой крепко держать штырь, а правой водят им. В этом случае рука скользит по штырю, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее.
Окрашивание верха стены под карнизом ручником маховую кисть систематически вращают в руках для того, чтобы она срабатывалась со всех сторон, приобретая форму факела. Если этого не делать, то волос ее так сносится, что примет форму лопатки, а работать такой кистью менее удобно.Чтобы не запачкать карнизы, под ними окрашивают полосу шириной 25-40 см, применяют кисть-ручник.[image: https://i2.wp.com/ds02.infourok.ru/uploads/ex/0293/0001278a-176c9d7d/hello_html_m41061ccf.png]
Работа ручниками - ручники относятся к мелким кистям, и их в основном применяют для окрашивания оконных переплетов, дверей, наличников, плинтусов и т. д.
Краски на них набирают, немного отжимают избыток о мешалку или край посуды и растушевывают по поверхности тонким слоем. Растушевку краски ручниками ведут в двух направлениях, причем, принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания окраски всей поверхности. Ручник держат так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью. Нажим должен быть такой силы, чтобы волос слегка выгибался.
Работа флейцами и торцовками. Назначение этих операций - выравнивание свеженанесенной краски и удаление грубых полос. От флейцевания поверхность становится гладкой и ровной, а от торцевания приобретает вид шагреня (шероховатая поверхность, состоящая из мельчайших бугорков).
Окрашивание разными кистями:
А) - ручником, б) - флейцем, в) – торцовкой. Для этого вида работ окрасочный состав приготовляют более густым, чем при окраске без флейцевания и торцевания. Эту работу лучше выполнять вдвоем: один окрашивает, а другой вслед за ним по свежей краске флейцует или торцует.[image: https://i0.wp.com/ds02.infourok.ru/uploads/ex/0293/0001278a-176c9d7d/hello_html_93583fa.png]
Флейцевание - правой рукой берут флейц, левой - сухую чистую тряпку. С легким нажимом проводят по поверхности флейцем, сравнивая полосы нанесенной краски. Работать следует без пропусков. От работы флейц пропитывается краской, поэтому его нужно регулярно отжимать, вытирать сухой тряпкой и только после этого приступать к работе. Можно флейцы мыть, а затем сушить: мокрые флейцы для работы непригодны. Торцевание - щетку-торцовку берут в правую руку и выполняют ею торцующие удары по нанесенной краске. Причем, торцовка должна только слегка касаться волосом краски. Более одного раза наносить удары торцовкой по одному и тому же месту не рекомендуется: после высыхания краски такие места будут выделяться пятном. В процессе работы торцовку периодически вытирают сухой тряпкой, а если требуется - моют и сушат.
Вытягивание филенок: а) - по линейке, б) - по трафарету.
Вытягивание филенок - стык двух красок разного цвета не всегда бывает ровным. Чтобы придать стенам красивый и законченный вид, место стыка часто закрывают полоской краски другого цвета - филенкой.
Филенки из клеевой краски выполняют по клеевым и смешанным краскам (панель масляная, а верх клеевой). При масляных окрасках филенки вытягивают масляными красками.
Для вытягивания филенок применяют обычную клеевую краску, но более жидкой консистенции, масляную краску рекомендуется разбавлять скипидаром.
Для работы нужны филеночная кисть и ровно выструганная линейка или трафарет. Линейку крепко прижимают к отбитой намеленным шнуром линии. Смачивают кисточку в краске, слегка отжимают и, приставив ее к линейке, с одинаковым нажимом проводят ровную линию одинаковой ширины - филенку. Чтобы краска не заливалась под линейку, с одной ее кромки снимают фаску (скашивают). Линейку прикладывают фаской к стене и по ней движется кисточка. Небольшое количество краски для вытягивания филенки наливают в баночку, которую крепят на шнурке на уровне груди.[image: https://i1.wp.com/ds02.infourok.ru/uploads/ex/0293/0001278a-176c9d7d/hello_html_m77edc49a.png]
Окрашивание валиками: а) - набирание краски, б) – окрашивание.
Работа валиками - краска, набранная с избытком, образует потеки, поэтому валики отжимают о сетку, натянутую на рамку размером 200x300 мм. Вместо сетки можно взять такой же кусок кровельной стали или жести и пробить в нем частые отверстия. В емкость лист ставят шероховатостями вниз. Можно использовать также кусок фанеры или тонкую доску, насверлив в них отверстия диаметром 12-15 мм, расположенные в шахматном порядке через 2-5 мм друг от друга.
Конструкция валиков не дает возможности окрашивать ими поверхности стен в углах, у наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно окрасить кистью и хорошо растушевать.
Валиком окрашивают так. Окунают его в краску, отжимают ее излишки, проводя им по сетке, подносят к поверхности и с нажимом ведут его в нужном направлении.
Краску необходимо тщательно растушевать, для чего валик прокатывают несколько раз по одному и тому же месту: на стенах обычно сначала сверху вниз, затем снизу вверх и т. д., накладывая полосы краски одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4-5 мм. По мере расходования краски сила нажима на валик увеличивается.
Грунтовку рекомендуется применять такого же цвета, что и колер. Выполнять окраску можно за один или за два раза. Например, сначала окрашивание ведут в горизонтальном направлении, а затем в вертикальном. Необходимо следить за тем, чтобы не оставалось потеков.
Окрашенные валиком поверхности имеют вид отделки, выполненной под крупный шагрень.
До начала окрашивания необходимо произвести пробную окраску какой-либо поверхности: стены, листа фанеры или картона, чтобы приобрести некоторый навык. За один день можно окрасить до 300 м2 поверхности при хорошем качестве работы. Причем одним валиком можно окрасить более 3 тыс. м2 поверхности.
Дефекты окрасок, выполненных известковыми и клеевыми составами. Дефекты в данном случае в основном бывают от несоблюдения технологии выполнения работ. Чаще всего их можно исправить только полной переделкой. Рассмотрим причины образования дефектов.
Отмеливание слоя краски происходит оттого, что в приготовленный окрасочный состав было добавлено мало клея или применялся мел с крупными частицами; не нроце^,. вался приготовленный окрасочный состав.
Отслаивание красочной пленки может быть вызвано следующим-а) окрасочный состав был слишком густым или многократно наносился на одно и то же место; б) введено чрезмерное количество клея; в) окрашивание выполнено но толстому слою ранее нанесенной краски или но слабой шпатлевке.
Исправляют путем тщательной растушевки нанесенного состава водой с помощью кисти. При этом часть покрытия смывается. Если это не помогает, то надо удалить весь слой краски, перетереть поверхность, огрунтовать и окрасить.
Просвечивание предыдущего красочного слоя возможно оттого, что применялась грунтовка другого цвета, чем окрасочный состав, или же он был малоукрывистым.
Для исправления поверхности следует повторно окрасить. Если это не поможет, то придется заново огрунтовать, применяя грушовку, подкрашенную под окрасочный слой.
Ржавые пятна возможны от длительного протекания сквозь штукатурку воды или от просачивания сквозь штукатурку смолистых веществ.
Исправляют путем устранения причин, вызвавших образование ржавых пятен, удаления ржавой штукатурки и замены ее новой. Возможен другой путь: счистить старую краску, промыть поверхность теплым 3%-ным раствором соляной кислоты, просушить, закрасить масляной краской (масляным или спиртовым лаком), огрунтовать и окрасить.
Жирные пятна на штукатурке бывают от невысыхающих живот-дых или минеральных масел. Исправление возможно только путем вырубки промасленных пятен штукатурки, нанесения новой, тщательной сушки, окраски масляной краской стыков около новой штукатурки, огрунтовки и окраски.
Высолы происходят от выделения поверхностью растворимых солей, которые образуют на окраске или штукатурке белый кристаллический налет. Удаляют высолы тщательной сушкой и очисткой поверхности стальными щетками, перетиркой штукатурки, просушкой, окраской масляной краской исправленного места, шпатлевкой, огрунтов-кой и окраской клеевой краской.
«Натаски» могут быть при окрашивании поверхности без огрунтовки или если окраска выполнялась по старой краске, огрунтованной слабым грунтом без растушевки.
Для устранения дефекта надо тщательно размыть водой старый набел, а еще лучше счистить, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.
Полосатостъ возможна от добавления сухих пигментов в окрасочный состав, от плохого перемешивания состава, неравномерных растушевки и нажима на кисть. Устранить полосатость можно путем тщательной промывки водой и окрашивания жидким окрасочным составом с помощью краскопульта.
«Жилы» возникают при недостаточно хорошо огрунтованных поверхностях (особенно с расшитыми трещинами, замазанными гипсовым Раствором) или оттого, что расшитые трещины недостаточно затерты. Для исправления следует размыть или полностью удалить красочный слой, хорошо огрунтовать поверхности (трещины огрунтовать дважды) и окрасить. Недостаточно затертые швы исправить, перетерев их, огрунтовать и окрасить.
Складки образуются от применения слишком густого (или слишком жидкого) красочного состава. Окрасочный состав нужно развести до нормальной вязкости и перекрасить.
Грубая фактура окраски и скопление мелких бугорков возможны оттого, что затирка произведена крупнозернистым песком или грунтовка и окрасочный состав применялись непроцеженными. Исправляют путем промывки или перетирки поверхности, огрунтовки и окраски процеженным составом.
Брызги, потеки и пропуски. Брызги могут быть из-за увеличенного против нормы отверстия в форсунке, потеки - из-за жидкого окрасочного состава или неравномерного его нанесения, пропуски - из-за неправильной работы кистью, валиком и т. д. Исправляют путем размывки поверхности водой, огрунтовки и окраски.
Мраморовидные пятна возникают от применения сильно заклеенного окрасочного состава. Исправление возможно путем размывки красочного слоя и окраски (или огрунтовки и окраски) нормально заклеенным составом.
Стыки бывают видны из-за неумелой работы кистями, валиками, краскопультом или при окрашивании по слабой грунтовке. Исправить можно промыв поверхность водой и выполнив огрунтовку и окраску.
Изменение цвета краски может произойти в результате применения пигментов, не стойких к щелочам, свету, сернистым газам, сероводороду. Исправляют путем смывки нанесенной краски, огрунтовки и окрашивания с применением устойчивых пигментов.
Филенка с неравномерной окраской может быть от неправильного нажима на филенчатую кисть или чрезмерно густой краски. Вытянутую филенку следует переделать.
Окрашенная поверхность сохнет неравномерно оттого, что применялся неоднородный по крепости грунтовочный состав и были сквозняки. Для исправления следует устранить сквозняки и проверить правильность приготовления грунтовки.
Дефекты окрасок, выполненных масляными и эмалевыми составами.
Следы от кисти бывают видны при применении густой краски и недостаточно хорошей растушевке. Засохшую краску прочищают пемзой или шкуркой и вновь окрашивают приготовленным окрасочным составом.
Стыки бывают заметны потому, что окраска проводилась скоровы-сыхающими красками с перерывами на одном и том же месте, т. е. несколькими захватками. Для исправления работу переделывают несколько человек, работая одновременно без перерыва. Стыковать следует около пилястр, в углах и т. д.
Потеки появляются от применения жидкой краски, в изобилии наносимой на поверхности без достаточной растушевки. Высохшую краску прочищают шкуркой или пемзой и окрашивают нормальным по густоте составом.
Грубая фактура окраски может быть от применения непроцеженной краски, окрашивания по плохо выполненной шпатлевке или от ее плохой зачистки (шлифовки). Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окрашенной поверхности и повторной окраске.
«Крокодилова кожа» может быть от нанесения быстросохнущей краски по недостаточно высохшей подготовке. Исправляют путем прочистки шкуркой или пемзой, про-олифки, шпатлевания и окрашивания.
Морщины на окраске бывают от нанесения краски толстым слоем. Исправление путем зачистки, шпатлевки и окраски.
Ржавые и темные пятна возможны оттого, что при подготовке не были удалены смолистые и минерально-масляные пятна. Исправляют удалением дефектных мест или тщательной зачисткой, промывкой кислотами, щелочами, покрытием двумя-тремя слоями спиртового лака или нитролака и повторной окраской.
Различные по цвету пятна с не-просыхающей краской могут возникнуть при окрашивании по непросохшей краске. Исправление - нейтрализация в ней щелочей слабым раствором соляной кислоты, промывка чистой водой, хорошая просушка, огрунтовка, шпатлевание, окраска качественными материалами.
Отслаивание верхнего слоя краски происходит при окрашивании загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. Исправление: удалить отставшую краску, хорошо прочистить поверхности пемзой или промыть мыльной и чистой водой, просушить и окрасить.
Вздувание краски наблюдается при окрашивании плохо просушенных деревянных поверхностей.
	Вид окраски
	

	Технологические операции
	
	улучшенная и высоко-
качественная
	
	улучшенная и высоко-
качественная
	
	улучшенная и высоко-
качественная

	
	по дереву
	по штукатурке и бетону
	по металлу
	

	1. Очистка
	
	
	
	
	
	

	2. Сглаживание
поверхности
	
	
	
	
	
	

	3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей
	
	
	
	
	
	

	4. Расшивка трещин
	
	
	
	
	
	

	5. Огрунтовка (проолифка)
	
	
	
	
	
	

	6. Частичная подмазка
шлифовкой подмазанных
	
	
	
	
	
	

	7. Огрунтовка подмазанных мест
	
	
	
	
	
	

	8. Сплошная шпаклевка
	
	
	
	
	
	

	9. Шлифовка
	
	
	
	
	
	

	10. Огрунтовка
	
	
	
	
	
	

	11. Флейцевание
	
	
	
	
	
	

	12. Шлифовка
	
	
	
	
	
	

	13. Первая окраска
	
	
	
	
	
	

	14. Флейцевание
	
	
	
	
	
	

	15. Шлифовка
	
	
	
	
	
	

	16. Вторая окраска
	
	
	
	
	
	

	17.Флайцевание или
торцевание
	
	
	
	
	
	






Во время производства ремонта часто случаются непредвиденные повреждения, уже отремонтированных участков. Наиболее уязвимыми являются окрашенные поверхности, особенно в светлые тона. На них любая царапина становится очень заметной и портит весь внешний вид. Как все это восстановить и привести к первоначальному виду, не перекрашивая все помещение, мы здесь и рассмотрим.
Когда возникают такие ситуации
Не секрет, что при производстве ремонта случаются непредвиденные ситуации. Например, при переноске вещей случайно зацепили за угол стены или, что-то не смывающееся, случайно попало на стену на самом видном месте.
Поэтому мы рассмотрим вопрос ремонта или реставрации окрашенных поверхностей в этой статье для того, чтобы домашние мастера, особенно только начинающие, не впадали в панику, если во время сборки или установки мебели или по другим причинам у них произошло нарушение окрашенной поверхности. Чтобы не расстраиваться, нужно знать, что такое происходит очень часто и опытные мастера это предвидят и всегда готовы к устранению возникшего дефекта.
Что нужно сделать при подготовке к ремонту
Что же нужно сделать? Все просто. Нужно во время окрашивания поверхности всегда оставлять небольшое количество краски про запас и хранить до полного окончания ремонта, а можно и дольше в зависимости от сроков хранения данной краски. То, что краску нужно перемешивать с колером одновременно на всю окрашиваемую поверхность (комната, потолки) данным цветом, вы уже знаете, думаю.
Даже если взять белую краску разных партий, то при ремонте или подкраске какого-либо участка краской из другой партии, оттенок будет выделяться относительно основного цвета. А вот если произвести подкраску участка краской из одной и той же партии, при высыхании не будет видно, где производилась подкраска. Поэтому краску определенного цвета готовят всегда на всю поверхность и, даже, с запасом. Это лучше, чем не хватит. Придется все перекрашивать.
Порядок проведения ремонта
И так, при возникшем дефекте, нужно заново выровнять поврежденную часть шпаклевкой, при глубоких нарушениях, высушить, обработать наждачной шкуркой, если требуется, про грунтовать поврежденный участок и затем покрасить той же краской, которой красили эту стену или потолок. Мы же предусмотрительно оставили небольшое количество этой краски. Красить нужно несколько раз, как и при первоначальном окрашивании. Сначала цвет будет отличаться, но когда краска высохнет, отличия исчезнут. Если же царапин и выбоин нет, то просто закрашивается без шпаклевки.























































Урок №3

ТЕМА: Подготовки различных поверхностей к оклейке макулатурой и обоям
Объяснение и показ нового материала.
Обои – рулонные бумажные материалы, изготавливаемые нанесением на бумагу декоративного покрытия печатным способом с последующей отделкой или без нее, предназначенные для оклейки стен и потолков в жилых и общественных зданий.
Виды обоев: простые, тисненый, виниловые, структурные, тескстильные, жидкие, стекловолокнистые, пробковые, металлизироаанные, фотообои, для натяжных потолков.
Бордюры и фризы – это полосы бумаги, вдоль которых нанесены рисунки. Они предназначены для оклейуи верхнего обреза обоев.
Допустимая температура воздуха в помещении – не ниже 10С; рекомендуемая температура – 15-20С. Допустимая влажность воздуха при оклеке обоев не выше 70%. Влажность бетонных поверхностей должна быть не выше 4%, остальных поверхностей – 8%.
 технологическая последовательность выполнения обойных работ:
1. подготовка поверхностей:
Ранее окрашенные клеевой краской поверхности нужно очистить от набела, для этого поверхность смачиваем водой и шпателем счищаем всю краску;
Ранее окрашенные масляной краской поверхности – удаляем местные шелушения, шпаклюем их.
Обшитые гипсокартонными листами поверхности – стыки листов заполняем шпаклёвкой с проклейкой серпянкой или клеевых лент.
Ранее оклеенные стены обоями – старые обои полностью удаляем, иначе при высыхании новые плотные обои оторвут старый слой. Старые обои обильно пропитываем теплой водой, а затем с помощью шпателя их удаляем.
Оштукатуренные поверхности – необходимо очистить верх стены от набела, расшиваем и подмазываем трещины. Выравниваем поверхность стен путём сплошного шпатлевания. Затем поверхность шлифуем наждачной бумагой и грунтуем.
2.Подготовка обоев: обои нужно нарезать на полотнища по высоте стены, подгоняя их по рисунку. Нарезанные полотнища обоев укладываем лицевой поверхностью вниз на бумагу, расстеленную на полу. Их укладываем таким образом, чтобы каждое выступало на 2-3см.
3.Приготовлении клея: применяемый клей зависит от основания и вида обоев. Способ приготовления клея КМЦ заводского изготовления – содержимое пакета медленно засыпать в холодную воду, создавая в ней круговорот, интенсивно перемешивать 2 мин. Через 10минут после повторного перемешивания клей готов к применению.
4.Нанесение клеевого состава на поверхность стен: клей наносится на стены с помощью маховой кисти, макловицы, валика на ширину полотнища.
Нанесение клеевого состава на обои: клей на обои наносим кистью широкой полосой вдоль всего полотна, затем зигзагообразными движениями кисти поперёк полотна, а потом по всей поверхности продольными движениями. После нанесения клея, обои выдерживают не менее 5 минут для пропитки полотнищ.
5.Наклеивание обоев на стену: наклеивать обои можно встык или внахлёстку, это зависит от вида обоев. Оклеивание стен начинают от угла наружной стены комнаты и продолжают от окна к двери.
Первое полотно наклеивают строго по отвесу или по вертикальной линии, отбитой намеленным шнуром. При наклеивании полотнищ внахлестку, кромка накладываемого полотнища на приклеенное полотнище должна быть обращена к свету. Оклеивая обоями углы комнаты, не следует загибать на смежную стену широкую полосу обоев, т.к. при этом образуется вздутия и др. дефекты. Углы оклеивают двумя полотнищами. Ширина полосы крайнегополоннища, заходящего на соседнюю стену в углах, должна быть 10 – 20мм.
Приглаживают обои посередине сверху вниз и от середины к краям чистыми тряпками, резиновыми валиками, пластмассовыми шпателями. Участки поверхности над дверьми и окнами оклеивают кусками обоев, которые остаются при раскройке полотнищ.
6.Наклейка бордюра, фриза: после оклейки стен приступают к наклейке бордюра, фриза. На бордюр наносится клей с помощью кисти флейца, а поверхность под бордюр промазывается клеем. Наклеенный бордюр приглаживается.
 Задание на урок. Распределение учащихся по группам и рабочим местам:
- подготовка поверхности;
- подготовка обоев;
- намазывание клея на обои и стены;
-наклеивание обоев на стены;
- наклеивание бордюра, фриза

Закрепление знаний по технике безопасности.
-наличие рабочей одежды и обуви?
- исправность рабочего инструмента?
- индивидуальные средства защиты?
- оснащение рабочих мест?
- содержание рабочего места в процессе работы в порядке?
- наличие вентиляции в мастерской?
 Текущий инструктаж:
Следить за организационным началом работы, порядком на рабочих местах, соблюдение правил техники безопасности. Систематически делать обходы рабочих мест с целью оказания практической помощи. Обратить внимание на правильное выполнение приёмов работы, на качество выполняемы работ. В необходимых случаях проводить дополнительные инструктажи, оказывать практическую помощь.
Подготовка к заключительному инструктажу (принимаю и оцениваю работы).
Инструкционно-технологическая карта подготовки поверхности, оклеивания стен обоями.
Материалы
Инструменты и оборудования
Технологические требования
1
Приемы снятия старых обоев.
[image: hello_html_1ab81116.jpg]
Выступающие неровности снимают. Наплывы бетона срубают. Небольшие выступления сглаживают скребком. Очистить поверхность от пыли и грязи
Вода
Шпатель, щетка,
скребок
Поверхность должна быть равной и чистой.
2
Расшивка и подмазывания трещин
[image: hello_html_3cc627ba.jpg]
Щели и трещины расшивают разрезая их острым ножом или острым концом шпателя на глубину не менее 2 мм.
Грунтовочные составы, подмазывающая паста
Нож, шпатель, макмовица.
Все трещины и щели должны быть расшиты на глубину не менее 2 мм.
3
Подготовка обоев для наклеивания, нанесение клея
[image: hello_html_m33fb7f3c.jpg]
Нанесение клея на обратную сторону обоев
Клейстер
Макловица, валик, ножницы, чем малярный, специальный стол.
Клей наносят без пропусков, особенно старательно намазывают кромки.
4
Приемы изгибания намазанных обоев.
[image: hello_html_m75c0081e.jpg]
Оба края полотнища загибают проклеенной стороной вплотную

Стол
Намазанное полотнище оставляют на 5-10мин
5
Наметить вертикальную линию с помощью отвеса
[image: hello_html_m11a888e2.jpg]
Намечают вертикальную линию на стене с помощью отвеса

Отвес,
карандаш.
Поверхность должна быть ровной
6
Наклеивание обоев на поверхность
[image: hello_html_m281b39bf.jpg]
Первое полотнище наклеивают свыше к низу, расправляя и разглаживая за вертикалью
Клейстер,

Кисти, валик, шпатель для обоев.
Поверхность должна быть огрунтована равномерно без пропусков.
7
Обрезание верхнего края
[image: hello_html_5e2e75d9.jpg]
С помощью линейки или шпателя намечают и обрезают верхний край обоев

Линейка, ножницы, малярный нож.
Обрезанный верхний край обоев должен быть прямым .
8
Наклеивание второго полотнища обоев встык
[image: hello_html_m37e2063e.jpg]
Второе полотнище наклеивают встык
Клейстер
Валик, шпатель для обоев.
Второе полотнище наклеивают в стык подгоняя рисунок
9
Обработка стыков
[image: hello_html_m6d1b3939.jpg]
Обработку стыков полотнищ выполняют шпателем для обоев или роликом

Валик, шпатель для обоев.
Стыки полотнищ должны плотно подходить друг другу

Приложение 2

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ
Тема: «Подготовка обоев, оклеивание поверхности бумажными обоями».
Задание: Заполните таблицу:
Возможные дефекты при оклеивании поверхностей бумажными обоями, причины появления и способы устранения.
Ф.И. студента _______________________
Дефекты
Причины появления
Способы устранения
Пузыри, морщины, складки

Полотнища расположены
наклонно
Рисунок смежных полотнищ не совпадает

Заметны швы

Полное или частичное
отслаивание обоев

Обои разорваны в углах стен

Твёрдые вкрапления под обоями



Приложение 2 а
КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ

Тема: «Подготовка обоев, оклеивание поверхности бумажными обоями».
Задание: Заполните таблицу:
Возможные дефекты при оклеивании поверхностей бумажными обоями, причины появлении и способы устранения.
Ф.И. студента_______________________
ЭТАЛОН ОТВЕТА

Дефекты
Причины появления
Способы устранения
Пузыри, морщины, складки


Замедленное высыхание
Обоев из-за низкой температуры, применение загущенного клея, плохое разглаживание
Обои переклеить; повысить температуру воздуха в помещении, применить
клей в соответствии с плотностью обоев, тщательно разглаживать полотнища
Полотнища расположены
наклонно


Работа выполнена без
проверки вертикальности
стен (отвесом)
Переклеить обои; первое
полотнище наклеить строго по
отвесу
Рисунок смежных полотнищ не совпадает

Плохо подобран рисунок
Переклеить полотнища обоев
с точным совпадением рисунка
Заметны швы



При наклеивании внахлестку
шов расположен против
света
Переклеить обои; наклеивать обои
от оконного проёма
Полное или частичное
отслаивание обоев


Не удалён набел, ускоренное высыхание обоев от
сквозняков, применение
слабого клея
Отогнуть отклеенную часть полотнища, клеем растушевать набел, промазать обои клеем и подклеить; устранить сквозняки,
применить клей в соответствии с плотностью обоев
Обои разорваны в углах стен


Угол заклеен целым полотнищем
Переклеить обои, предварительно раскроив полотнища для припуска
на смежную стену
на 10-20мм
Твёрдые вкрапления под обоями







Урок производственного обучения № 4.
Тема: Подготовка обоев к работе, приготовление клея
 Назначение обоев в зависимости от марки
Для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий.
Для оклейки стен прихожих, кухонь, межквартирных коридоров жилых
зданий, общежитий и других общественных зданий, за исключением игровых, спальных комнат детских учреждений.
Для оклейки санузлов и ванных комнат всех типов зданий.
                                                 Виды обоев.
Обои различаются по способу изготовления, цене, фактуре поверхности.
· Не загрунтованные обои — простейшие. Рисунок на них наносится водной клеевой краской прямо на бумагу.
· Грунтованные обои — на бумажную основу перед тем, как покрыть ее рисунком, наносят грунт. Качеством они лучше первых.
· Тисненые обои, естественно, имеют тиснение. Бумага, на которой они изготовлены, плотная, пропитана специальным составом.
· Моющиеся обои. Это весьма подходящее покрытие для стен кухни.
· Изоплен — двухслойный материал. Один слой — бумага, на нее нанесена поливинилхлоридная паста. Иногда вместо бумаги применяют ткань. Ясно, что качество таких обоев выше, чем у бумажных, внешний вид привлекательнее.
· Есть еще ворсовые или велюровые обои — их лицевая поверхность покрыта изящным ворсом, который может быть однотонным, а может складываться в рисунок. Достоинство этих обоев в том, что они поглощают звук.
· Выпускаются декоративные самоклеящиеся пленки. Они годятся не только для отделки стен, но и встроенных шкафов, дверей.
· Эффектен линкруст, который представляет собой плотную бумажную основу с нанесенной на нее особым способом синтетической смолой.
· Фотообои.
                                             Клеи для обоев.
Для обойных работ промышленность выпускает «Клей обойный», «Клей обойный синтетический», «Клей обойный КМЦ». Это порошки, которые перед работой следует развести согласно инструкции.
Для моющихся обоев подходит только «Клей71», но годится он и для обычных обоев.
Линкруст, изоплен лучше всего клеить «Бустилатом».
                                Способы оклеивания обоев.
Существует два способа наклеивания обоев – наклеивание «встык» или «внахлест». Единственным принципиальным отличием является то, что фиксировать обои стык в стык намного сложнее, чем внахлест. К тому же для оклеивания обоев «встык», желательно иметь хоть какой-то опыт в строительно-ремонтном деле, зато, используя технологию «внахлест», можно легко украсить стены любыми обоями (кроме фотообоев).
Технология оклейки «внахлест» представляет собой способ крепление обоев, когда необрезанная кромка ранее наклеенного полотна прикрывается очередным куском обоев. Разумеется этот вариант имеет свои преимущества:
· во-первых, соединения становятся более надежными, а значит, вы будете застрахованы от появления тонких щелей между обоями, что очень важно для качественного оформления комнаты.
· во-вторых, такая технология оклейки сбережет время работы: комнату площадью около 17 м² можно оклеить бумажными обоями в течение нескольких часов.
Внахлёст наклеивают только тонкие обои. Начинают клеять от окна, чтобы не видно было тени от выступающего стыка.
Толстые обои клеят только встык.
Последовательность работ, как правило, описана в инструкции кобоям, а также к клею.
Вертикальность обоев проверяют по отвесу или уровню, горизонтальность по уровню.
4. Закрепление нового материала.
· Что такое обои и для чего они предназначены?
· Какие виды обоев вы знаете?
· Почему толстые обои не клеятся внахлёст?
· Какая разница в технологии наклейки тонких и толстых обоев?
· Откуда узнать порядок приготовления клея из порошка?



[image: https://rznusl.ucoz.ru/_fr/0/8095106.jpg]
Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом








Урок производственного обучения № 5
ТЕМА: Оклеивание поверхностей обоями


Т[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_2.png] ЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА – «Оклейка стен простыми обоями встык» (разработана мастером производственного обучения)
Подготовка обоев.
1. Аккуратно освобождаем от упаковочной пленки и раскатываем рулон обоев.
2. О[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_3.png] брезаем кромку только с правой стороны острыми ножницами.
3. Раскраиваем рулоны обоев на полотна в зависимости от характера рисунка (раппорта) с запасом по 5-10 см это позволит устранить разницу высоты помещения, если пол неровный. Если полотна обоев одноцветные или с повторяющимися вертикальными полосами узор не учитывается, поэтому их накладывают друг на друга и нарезают полотна одинаковой длины.
4. Осматриваем и подбираем все куски полотен по однородности и цвету. (Если при этом окажутся неоднородные по цвету куски, то их необходимо отложить отдельно от остальных. Неоднородные по цвету куски, можно использовать для менее освещенных поверхностей, заставленных мебелью, где они будут менее заметны.)
5. Раскроенные и раскатанные обои, складываем в стопку лицевыми сторонами вниз, и оставляем их расправляться при температуре около 20 °С не менее 2 часов.


П[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_6.png] риготовление клеевого состава.
1. Упаковку с клеем аккуратно вскрываем.
2. Составляем пропорции воды и клея согласно инструкции указанной на упаковке.
3. В ёмкость отмеряем необходимое количество тёплой воды.
4. Создаём водоворот воды деревянной лопаткой.
5. Равномерно тонкой струйкой засыпаем клей.
6. Даём клеящему составу постоять 3 минуты.
7. [image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_7.png]Перемешиваем еще раз. Процеживаем.





Нанесение клеевого состава на обои.

1. [image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_8.png]Для нанесения клея подготовленные полотна укладывают стопкой (не более 10 слоев) лицевой стороной вниз, смещая их по отношению друг к другу на 10... 12 мм, чтобы при промазывании верхнего полотна клейстер не затекал под кромку полотна, лежащего ниже.
2. [image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_9.jpeg]Клеевой состава наносим на обои кистью или валиком тонким ровным слоем без каких-либо пропусков. Наносим широкую полосу клея посередине полотна и растушевываем клей сначала поперечными, а затем продольными движениями. Кромки обоев должны быть смазаны особенно тщательно, иначе они будут отставать в местах стыков.
3. [image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_10.jpeg]Нанесенный на полотна клей тонким ровным слоем необходимо выдержать 10-15 минут для пропитки бумаги. Чтобы клей не высыхал, полотна обоев складываем особым образом (конвертом).
4. Для этого необходимо поднять один верхний край обоев (примерно 1/4 часть полотна), завернуть его рисунком вверх, кромкой вплотную к кромке нижнего края. Нельзя при этом фиксировать сгиб. Второй край загибают также.
Расход клея составляет 200 - 300 г/м2., приготовленные обойные клеи необходимо использовать в течении 10 суток





[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_11.png]Наклеивание простых обоев на стену встык.
1. Оклейку начинаем от угла стены, имеющей окна, продвигаясь вглубь комнаты.
2. П[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_12.jpeg] редварительно размечаем границы наклейки первого полотна обоев. От угла (вверху стены) отмеряем расстояние, на 20...30 мм меньшее ширины наклеиваемого полотна, и отмечаем его карандашом.
3. Приложив к отметке отвес, внизу наносят вторую метку. Шнурком или рейкой и карандашом соединяем эти две отметки, получая тем самым границу вертикальной кромки первого полотнища.
4. Б[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_13.png] ерем первое полотно, промазанное клеем и сложенное пакетом, раскладываем его наполовину и подаем второму обучающемуся находящемуся на стремянке, который берет за один конец намазанное полотно и прижимает к стене верхнюю кромку точно по линии верхней наклейки.
5. Разворачиваем нижнюю половину полотна, слегка натягиваем ее и прикладывает к ранее отведенной вертикальной линии.
6. После этого полотно приглаживаем щетками, следя за тем, чтобы не образовывались морщины, складки, пузыри, плохо проклеенные кромки подмазываем клеем.
7. Не отрезанная кромка наклеенных обоев должна закрыться приклеиваемым полотном, но рисунок на стыке двух полотнищ не должен смещаться.
8. Полотнище обоев приклеиваем к обеим стенам, образующим угол. При этом основную часть полотнища приклеиваем к одной из стен, а оставшаяся часть полотнища перекрывает угол с напуском в 2 - 3 см.
9. Следующие полотнища, примыкающие к наклеенному углу, наклеиваем внахлестку.
10. Приклеиваемые полотна тщательно разглаживаем щеткой или ветошью (вначале движением сверху, а затем от середины - в стороны)
11. [image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_14.png]Через 10-15 мин, когда клей подсохнет, резиновым или пластиковым роликом прокатываем плотно прижимая кромки соседних полотен друг к другу и к стене, убирая излишки клея выступающих из-под обоев.
12. При подгонке новое полотно приклеивают к поверхности примерно на расстоянии 5 мм от предыдущего. Плотно прижимая ладони к полотну, не касаясь кромок, его перемещают к уже наклеенному. Одновременно совмещают узор на полосах. Через 10... 15 мин, когда клей подсохнет, резиновым роликом плотно прижимают кромки соседних полотен друг к другу и к стене.











[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e1194ae52823/1305119_1.jpeg]
















Оклеивание стен виниловыми обоями на флизелиновой основе

Грунтование поверхности

[image: hello_html_3a894d93.png]
Маховой кистью набирают из бачка небольшое количество грунтовки и наносят на поверхность плавными движениями так, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос. Кисть время от времени поворачивают, чтобы волос ее срабатывался равномерно со всех сторон.

Без пропусков. Грунтовку на стены наносят двумя взаимно перпендикулярными движениями: сначала горизонтальными, затем вертикальными.
Ведро, грунтовка, маховая кисть
3
Подмазка трещин
[image: hello_html_6a13ab5d.png]
Узким шпателем накладывают порцию шпаклевки на широкий шпатель. Затем поперечным движением под углом 30° заполняют неровность.
Выравнивают поверхность движением вдоль трещин “на сдир”, т.е. держа полотно шпателя под углом 80 °.

Шпаклевка, вода, пластмассовое ведро, шпатель узкий и широкий.
4
Шпаклевание поверхности
[image: hello_html_4b0d5a05.png]
При шпатлевании стен ведут горизонтальными полосами снизу вверх, укороченная сторона шпателя располагается внизу. Начиная следующую полосу, полотно шпателя, на 2… 3 см перекрывая предыдущую, разглаживая образовавшийся наплыв.
От угла наклона шпателя зависит толщина слоя шпатлевки, наносимый на стены и потолок.
Шпаклевка, вода, пластмассовое ведро, шпатель узкий и широкий.
5
Шлифование шпатлеванных поверхностей
[image: hello_html_73b08ad2.png]
Абразивной сеткой шлифуют стену горизонтальными, вертикальными и круговыми движениями
Поверхность должна быть гладкой
Абразивная сетка № 120 - 150
6
Проверка обоев
[image: hello_html_645e8f.png]
1. Убедиться, что номер партии (batch №) совпадает на всех рулонах.
2. Проверить внешний вид рулонов.
3. Сохранить вложенную в рулон этикетку до окончания работ.
4. Перед оклейкой запечатанные рулоны обоев необходимо выдержать в помещении, где планируется ремонт в течение двух суток.


7
Сортировка обоев.

[image: hello_html_31ffa533.png]
Каждый рулон обоев проверяют по цвету и рисунку. Рулоны могут различаться также и по оттенку.

Необходимо комплектовать обои с одинаковыми номерами артикула и производственного номера, что обеспечивает идентичность рисунка и оттенка обоев.
Обои в рулонах
8
Нарезка обоев
[image: hello_html_md4476a6.png]
1. Раскатать обои на столе лицевой стороной вверх.
2. Отрезать полотна обоев нужной длины
3. Второе полотно отрезают, совмещая раппорт по краям полотен, следующих друг за другом.
4. Сложить листы обоев одно за другим или пронумеровать на обратной стороне, чтобы не пришлось подгонять рисунок на стене.
Отрезают полотна обоев нужной длины с учетом того, что запас их сверху должен быть 6 см, а снизу — 4 см.

Обои в рулонах, малярный нож
9
Разметка поверхности стены

[image: hello_html_249a4947.png]
Под потолком нужно сделать риску карандашом, затем к ней приложить отвес и по всей его длине сделать несколько отметок.
После этого все отметки соединить с помощью линейки и прочертить вертикальную линию от потолка до пола.
Строго по отвесу
Отвес, карандаш, металлическая линейка
10
Приготовление обойного клея
[image: hello_html_m350eb2c9.png]
В постепенно перемешиваемую воду высыпают медленно 1 упаковку клея, и дают разбухнуть. После чего снова перемешивают и применяют для наклеивания обоев.
Клей приготавливать строго по инструкции указанной на упаковке
Ведро пластмассовое, вода, клей обойный
11
Нанесение клея на поверхность стены
[image: hello_html_70549c66.png]
Разведённый клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полотен.

Его следует наносить довольно густо, при нанесении промазывая каждый сантиметр стены.
Кисть макловица, валик, клей обойный
12
Приклеивание первого листа



	
[image: hello_html_m32dd3827.png]
1. Приклеить верх обоев;
2. Совместить левую кромку полотна с прочерченной карандашом линией до самого пола.
3. Выровненный и приклеенный левый край полотна разгладить щеткой или валиком, чтобы он хорошо приклеился к стене.
4. Прижать обои сверху у линии потолка по всей ширине полотна, используя щетку и повторяя контур угла между потолком и стеной.
5. Отрезать излишки обоев, если они есть.
Следить за тем, чтобы на поверхности не образовывались складки и пузыри.
Обойная щётка или валик, чистая тряпка, обойные ножныци, листы обойные пропитанные клеем
14
Наклеивание следующих листов обоев встык
[image: hello_html_m551057fb.png]
1. Новую полосу обоев слегка приклеить к стене примерно в 5 мм от предыдущей.
2. Переместить ее к уже наклеенной, прижимая обои ладонями, одновременно совмещая рисунок и сдвигая края полотен встык.
3. Край последующего полотна плотно придвинуть к краю уже наклеенного и тщательно прижать.
Поверхность должна быть без складок и пузырей. Чтобы рисунок на полотнах абсолютно совпадал, нужно выравнивать каждое полотнище относительно предыдущего.
Обойная щётка или валик, чистая тряпка, обойные ножныци, листы обойные пропитанные клеем









































Урок производственного обучения № 6



ТЕМА: Подготовка поверхностей к окраске –шпатлевание, шлифование, огрунтовка.


Шпатлёвка – это густая вязкая смесь, состоящая из вяжущего и наполнителя, применяется для выравнивания поверхностей, заделки стыков и трещин на конечных этапах отделки. Шпатлевку как правило шлифуют. В результате стены и потолки получаются ровными и гладкими.
Как правило, современные шпатлевки представляют собой сухие смеси, растворяемые водой, или готовые к применению пастообразные вещества. Для приготовления шпатлевки берут отмеренное количество чистой холодной воды температуры + 15+ 25 градусов, добавляют в неё постепенно сухую смесь, перемешивают до однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких смесей - при скорости вращения 400- 800 оборотов в минуту. Затем выдерживают технологический перерыв 5 минут для созревания смеси и перемешивают ещё раз. Шпатлевка сохраняет свои рабочие свойства в течение 3 часов при хранении в открытой таре и 24 часа при хранении в плотно закрытой таре.
Сегодня российский рынок буквально наводнён строительными и отделочными материалами, отечественными и зарубежными не исключение и шпатлёвки.
Шпатлевочные составы наносят на поверхность двумя способами: вручную и механизировано.
Для нанесения шпатлевки и выравнивания поверхности вручную пользуются шпателями различных типов, лезвие которых срезаны под углом 10- 12 градусов.
При нанесении шпатлевки слева на право шпатель держат так, чтобы левая сторона полотна была несколько ниже правой. Тогда левая часть полосы укладывается ровным и гладким слоем, а на правой образуются наплывы шпатлевки которую затем подбираем шпателем и используем при укладке следующей полосы. При нанесении шпатлевки сверху вниз шпатель держат так, чтобы укороченная сторона полотна была слева; а при нанесении снизу вверх - справа. При нанесении шпатлевки шпатель держат под различными углами к выравниваемой поверхности - чем меньше угол, тем больше толщина накладываемого слоя. При сглаживании шпатель держат под углом 10-15 градусов к поверхности, причем левым краем шпателя перекрываем ранее сложенную полосу на 2-3 см.
Шпатлевка применяется и для заделки стыков. В современном строительстве широко используется облицовка поверхностей листами гипсокартона. Швы, стыки заполняем шпатлевкой, приклеиваем серпянку и наносим слой шпатлевки. Для заделки швов используем специальные шпаклевки типа Фюгенфюллер.
При больших объемах малярных работ шпатлевку наносят механизированным способом. Для нанесения механизированным способом шпатлевку готовят более жидкой, чем для ручных работ. Поверхность шпатлевки определяется эталонным конусом и не должна превышать 11-12 см. При этом используют шпатлевочные машины.
Современный ремонт квартиры, офиса, дома не возможен без использования современных отделок и материалов. Эпоха стандартного набора цемент- песок- КМЦ- ПВА- мел- обои- ДВП безвозвратно прошла.. В современной отделке востребовано не только гладкое шпатлевание, но и отделка поверхности под фактуру. При фактурной отделке шпатлевку наносят на поверхность толстым слоем и обрабатывают её самыми разнообразными приёмами и инструментами для придания поверхностям различной фактуры:
а) шероховатая фактура - торцуют свеженаложенную шпатлевку торцовкой (с укрепленным на ней кусочками резиновой трубки);
б) дискообразная отделка или штриховка. (обрабатывают шпатлевку гребенкой каждый последний диск должен частично перекрывать предыдущие).
в) крупношероховатая фактура - торцуют шпатлевый состав кистью ручником, после каждого удара поворачивают на четверть оборота вокруг оси.
г) отделка под травянистые заросли – выполняется по свежеотторцованной кистью – ручником поверхности пальцами рук в резиновой перчатке.
д) ноздреватая фактура – обрабатывают свеженаложенную мастику торцовкой.
е) штампованная фактура – набивают поверхность через трафарет и т.д.
Для окраски фактурной отделки используют различные водоэмульсионные, акриловые краски или масляно - смоляные лаки.
Показ видео роликов: известковая шпаклевка VOB – Медиа- проигрыватель — VLC; Dekorativnye pokrytiya shtukatyrki Parade.
Техника безопасности при выполнении работ.
I. Перед началом работы обязаны:
1. Пройти инструктаж по технике безопасности непосредственного на рабочем месте и получить задание у мастера.
2. Надеть спецодежду и обувь; головной убор.
3. Для защиты рук следует пользоваться резиновыми перчатками или смазывать руки защитными пастами.
4. Проверить рабочее место и подходы к нему:
Размещать на рабочем месте материалы, инструменты, технологическую оснастку и средства подмащивания следует так, чтобы не стеснять рабочие движения в процессе выполнения работы.
5. Для оборудования рабочего места на высоте необходимо применять подмости, столики, козлы и леса оборудованные ограждениями.
Запрещается применять в качестве средств подмащивания случайные предметы (ящики, бочки, ведра и т.д.).
6. Инструмент должен быть исправлен и применяться по назначению.
II. При работе механизированным инструментом обязаны:
1. Убедиться в исправности инструмента (удочки, форсунки, соединительных шлангов).
2. Проверить исправность манометра и наличие пломб.
3. Не допускать перегибания шлангов в процессе выполнения работ.
4. При работе электроинструментом (миксер, дрель с насадкой) следует убедится в его исправности. Подключать к сети при помощи штепсельных разъемом.
5. При возникновении неполадок в работе механизированного и электроинструмента работы следует приостановить, отключить инструмент от сети и доложить мастеру.
При окончании работы обязаны:
1. Очистить инструмент и промыть оборудование.
2. Убрать в предназначенное для хранения место
3. Привести в порядок рабочее место.
4. Отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети.
Закрепление материала вводного инструктажа.
Работа по карточкам; и устные ответы на вопросы:
1. Как приготовить шпатлевку из сухой смеси?
- Для приготовления шпатлевки берут отмеренное количество чистой холодной воды температуры + 15+ 25 градусов, добавляют в неё постепенно сухую смесь, перемешивают до однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких смесей - при скорости вращения 400- 800 оборотов в минуту. Затем выдерживают технологический перерыв 5 минут для созревания смеси и перемешивают ещё раз.
2. Перечислить виды шпатлевок?
- гипсовые, цементные, водостойкие, универсальные, финишные, полимерные, груборельефные, специальные.
3. В чем отличие фактурной отделки поверхности от шпатлевания поверхности?
1.в толщине наносимого слоя шпатлевки
2.в фактуре поверхности - при шпатлевании поверхность ровная и гладкая. При фактурной отделки - шероховатая и узорчатая
4.Т/Б при выполнении работ



Инструкционно-технологическая карта подготовки поверхности под окраску.
1
Сглаживание поверхности с очисткой.
[image: Безымянный]

Выступающие неровности снимают. Наплывы бетона срубают. Небольшие выступы сглаживают скребком. Очистить поверхность от пыли и грязи
Шпатель,
щётка,
скребок, шлифоваль-ная машина.
Поверхность должна быть ровной и чистой.
2
Расшивка трещин
[image: Безымянный1]
Щели и трещины расшивают, разрезая их острым ножом или острым концом шпателя на глубину не менее 2 мм.
Нож или шпатель
Все трещины и щели должны быть расшиты на глубину не менее 2 мм.
3
Обеспыливание расшитых трещин
[image: hello_html_782e04.png]
Расшитые трещины обеспыливают
Кисть маховая или строительный пылесос.
Расшитые трещины должны быть чистыми
4
Огрунтовка расшитых трещин.
[image: http://www.stroy-mart.ru/i/spaw1/y1%20%283%29.jpg]
Расшитые трещины огрунтовывают
Грунтовочный состав
Кисти, емкости для грунтовки.

Для лучшего сцепления с поверхностью расшитые трещины должны быть огрунтовканы
5
Частичная подмазка со шлифо-ванием
[image: hello_html_607a50d6.png]
Расшитые трещины подмазывают пастой. Сглаживают подмазочные пасты заподлицо с поверхностью.
Пасты или раствор.
Шпатель, емкости для раствора или паст, наждачная бумага.
Поверхность должна быть ровной.
6
Огрунтовка поверхности
[image: 11]

Грунтовку наносят кистями и валиком при больших объемах краскопультами и электрокраскопультами.

Грунтовоч-ные составы.
Кисти, валики, емкости для грунтовки,
Поверхность должна быть прогрунтова-на равномерно без пропусков. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием.
7
Приготов-ление раствора
[image: hello_html_m70e0187f.jpg]
Сухую шпатлевочную
смесь развести строго
определенным
количеством воды,
указанным
в инструкции
Сухая шпатлевоч-ная смесь, вода.
Емкости для шпатлевоч-ных составов, дрель с насадкой.
Готовая смесь должна быть однородной массы, без комков.
8
Сплошное шпатлевание поверхности
[image: hello_html_m22a8625a.jpg]
Шпатлёвочные составы наносят равномерно и сразу разравнивают шпателем. Шпатель держат под углом.При наложении утолщенных
шпатлевочных слоев необходимо
держать шпатель
под углом 40-50 градусов
Шпатлёвоч-ные составы.
Шпателя, емкости для шпаклевоч-ных составов
Отклонения от вертикали на всю высоту стены не более 1 мм. Отсутствие трещин. Поверхность должна быть гладкая, без шерохова-тостей.


















Урок производственного обучения № 7-8

ТЕМА: Грунтования поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом.
Техника работы различными инструментами играет большую роль, так как повышает производительность труда, снижает усталость и дает возможность выполнять работу на высоком качественном уровне. В малярных работах надо не только уметь правильно приготовлять различные составы, но и наносить их с помощью различных инструментов.
Работа маховыми кистями
Маховые кисти широко применяют для окрашивания всевозможных больших поверхностей. Размер кистей зависит от их веса (он бывает разный) или от диаметра. Когда кисти продаются в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, то они считаются весовыми, кисти готовые в патроне с ручкой - штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку-штырек. Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Поэтому мастера-маляры считают, что для клеевой окраски неподвязанный волос должен быть длиной 7-9 см, для масляной или эмалевой- 5-7 см. По мере пользования кистью ее волос истирается и становится короче, работать ею менее удобно. Тогда подвязанную часть кисти немного отпускают, т. е. развязывают шпагат, освобождая волос на нужную длину. При этом не следует сильно ослаблять шпагат, чтобы не привести к выпаданию волос.
Во время работы кистью по штырьку на руки стекает краска, что весьма нежелательно. Поэтому штырек обвязывают тряпкой или поролоном, завернув их в виде валика и укрепив его на 30-50 см ниже кисти.
Для получения ровной, чистой окраски надо знать не только технику работы, но и правильно набирать кистью окрасочный состав, который необходимо систематически взбалтывать той же кистью, поворачивая ее в руках два-три раза. От этого состав получается однородным как по густоте, так и по цвету, а на дне посуды не образуется осадка. Желательно через каждые 5-6 мин состав перемешивать веселкой или палкой. Это нужно для того, чтобы не было осадка в недоступных для кисти местах.
Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью волоса, излишки ее отжимают о края посуды. Кистью надо работать так, чтобы были равномерные взмахи и краска ложилась ровными, тонкими слоями. Кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы она срабатывалась равномерно со всех сторон и приобретала форму факела, а не лопаты.
Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами (штрихами или ласами), часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать.
Работая кистью, надо добиваться того, чтобы, скользя по поверхности, она оставляла длинные тонкие штрихи краски, которые по ходу работы растушевывают.
Во время окрашивания кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности. Держат кисть, а более правильно штырек, двумя руками и водят ею во весь размах или же левой рукой крепко держат штырек, а правой водят его. В этом случае правая рука скользит по штырьку, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее. При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая. Лучше всего работу вести так. Окрашивая стены, краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем вертикальными ее дополнительно растушевывают. В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит краску горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут же растушевывает ее вертикальными (рис.54).
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Конечно, можно работать и одному: сначала наносить горизонтальные штрихи на какую-то часть стены (захватку) и тут же растушевывать вертикальными. Или же полностью покрывать всю стену краской в одном направлении, затем в другом, но тут, возможно, придется добавлять краску. При двойной растушевке пропусков неокрашенных мест не бывает.
Краску, нанесенную кистями, можно выравнивать, как бы припудривая тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса.
Техника окрашивания флейцами и макловицами
Назначение этих инструментов - флейцевать или торцевать окрашенные кистями поверхности. Однако ими пользуются и для окрашивания. Работать можно как короткой ручкой, так и длинной, на которую крепят инструменты. Действуют флейцами и макловицами точно так же, как и маховой кистью, но только не вращают их. Можно работать и кистями с короткой ручкой одному или двум работникам. Если человек работает один, то он сначала со стола, табурета или стремянки окрашивает только верх стены полностью или частями, а затем низ, тщательно растушевывая краску. При работе вдвоем один окрашивает верх стены, второй идет за ним и красит низ, тщательно растушевывая краску в местах стыкования.
Техника окрашивания ручниками
Работу ручниками или малыми кистями выполняют в следующей последовательности. Перед тем как приступить к работе, ручники необходимо подвязать, оставляя длину волоса 4-5 см для клеевой краски, затем следует хорошо перемешать краску веселкой или палкой. Особенно это требуется при работе с масляными красками. Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1-2 см. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды. При покраске необходимо захватить как можно больше поверхности, растушевывая краску тонким слоем. Толстые слои клеевой краски при высыхании покрываются трещинами и отстают, а масляной- морщатся. Кроме того, толстые слои краски ложатся грубыми полосами и портят чистоту окраски или отделки.
Наносят краску широкими ровными мазками. Сначала растушевку ведут в одном, затем в другом направлении. Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания всей окраски в одном помещении. Краску во время работы тщательно растушевывают кистью, наносят как можно тоньше ласы - слои, чем добиваются втирания ее в поры поверхности и лучшего ее сцепления с грунтом.
Кисть следует держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, но так, чтобы волос кисти работки не торцом, а немного боковой частью, делая нажим такой силы, чтобы волос слегка выгибался (рис. 55, 1).
[image: Работа разными кистями]
Правильно держать инструмент нужно так, как это указано на рисунке. От неправильной хватки пальци быстро устают.
Мелкие кисти или ручники больше всего применяют для окрашивания масляными красками, оставляя длину волос у инструмента средних размеров 3-4 см.
По деревянной поверхности масляную краску растушевывают в следующем порядке: при окраске за один раз - вдоль волокон дерева желательно по направлению к окну; переплетов - по длине брусков; по крыше - вдоль ската от конька к желобам.
При окрашивании за два раза первый слой растушевывают по дереву поперек волокон, а при хорошей шпаклевке - поперек света, падающего из окна. Если окраска выполняется за три раза, то первый слой растушевывается в том же направлении, как и последний. Нешпаклеванные полы окрашивают по длине досок.
Флейцевание и торцевание окрашиваемых поверхностей
Эти процессы нужны для того, чтобы удалить грубые полосы, выравнивая окрашенную поверхность в целом. Окрашивание под флейц или торцовку лучше всего выполнять вдвоем - один красит, а второй вслед за ним флейцует или торцует. После флейцевания краска становится гладкой, ровной, без просвечивающих мест, а после торцевания приобретает вид шагрени, т. е. становится шероховатой, состоящей из мельчайших бугорков.
Для торцевания краску приготовляют немного гуще, чем для обычной окраски. Если она будет жидкой, то после торцевания начнет сливаться, что придает поверхности некрасивый вид.
Флейцевание. Техника флейцевания такова: правой рукой берут флейц, а левой сухую тряпку и легким нажимом на инструмент, так, чтобы волос кисти слегка касался поверхности, сравнивают полосы нанесенной краски. Окраску под флейцевание выполняют без пропусков, тщательно растушевывая краску. Постепенно волос флейца пропитывается краской, и его периодически надо протирать чистой тряпкой, отжимая излишки краски, только после этого он опять пригоден для работы. Мокрыми флейцами работать нельзя потому, что они не выравнивают краску, а как бы размазывают ее. Желательно пользоваться двумя-тремя флейцами, так как они поочередно меняются. Сильно пропитавшиеся краской флейцы нужно хорошо промыть и просушить. Таким образом, под руками всегда находится чистый сухой флейц. После флейцевания окрашенные поверхности более гладкие, без отдельных сгустков краски и следов кисти (рис. 55, 2).
Торцевание. Техника торцевания состоит в том, что правой рукой берут торцовку, а левой - чистую тряпку и по свежеокрашенной поверхности торцовкой наносят слабые удары. Торцовка только должна касаться слегка своим волосом краски. От ударов краска разравнивается, образуя на поверхности фактуру под шагрень. Торцовкой надо наносить удары одинаковой силы, что дает возможность получить совершенно одинаковую фактуру.
Если сила ударов будет меняться, то на поверхности краски могут образоваться отдельные пятна. Также нельзя наносить торцовкой удары по одному и тому же месту два или более раз. Это приводит к образованию всевозможных пятен. Торцуя, надо следить, чтобы не было пропусков и каждый удар приходился рядом с ранее обработанной поверхностью.
От намокания волоса торцовки ею плохо работать, т. е. она не образует шагреня. Поэтому ее надо систематически вытирать тряпкой, а после каждого дня работы промывать, вытирать и просушивать.
Для работы желательно иметь две-три торцовки. Как работать торцовкой, показано на рис. 55, 3.
Отводка филенок. Филенка - узкая полоска краски шириной от 5 до 30 мм, которую проводят по стыку двух красок разного цвета, например, отделяя панель от верха стены. Филенка должна быть такого цвета, чтобы она гармонировала в общей окраске, подчеркивала ее и резко не выделялась. Таким образом, филенка не только закрывает неровности двух стыкуемых красок, но и придает помещению законченный вид. Филенку отводят или проводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, который натирают мелом или какой либо сухой краской, чаще всего ультрамарином или охрой.
Для работы применяют филеночную кисть нужного диаметра, круглую или плоскую. Отводку выполняют по линейке, у которой с двух сторон сняты фаски. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стене, чтобы предупредить возможное затекание краски под линейку. Линейку прочно прижимают к стене, чтобы во время работы она не могла сдвинуться.
Филенка на всем своем протяжении должна иметь одинаковую ширину и цвет. Поэтому кисточку следует систематически смачивать в краске, отжимать ее излишки, приставлять к линейке и, равномерно нажимая, отводить ровную линию, а это требует соответствующих навыков. Филенки можно вытягивать и по трафарету (рис. 56).
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Для отводки филенок применяют клеевые и масляные краски. Если, например, на панели масляная, а на верху стен клеевая краска, филенка отводится клеевой краской, если же на верху стен масляная краска, филенка вытягивается масляной краской. Краски применяют более жидкие. Масляные разбавляют скипидаром, клеевые готовят на обычном клею. Но гораздо лучше, когда сухие краски разводят на квасе или пиве. Такие краски ровнее ложатся на поверхность.
Техника окрашивания валиками
Для работы необходимы валик, ванночка или ведро с установленными в них отжимными сетками для снятия излишков краски, набираемой валиком. Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками.
Когда применяют кусок стали с набитыми отверстиями, то его укладывают в противень или ванночку острыми концами вниз, а по гладкой поверхности прокатывают валиком. Вместо стали можно использовать фанеру, доску, пластмассу. Отверстия следует сверлить диаметром 12-15 мм, располагая их в шахматном порядке через 25 мм друг от друга.
Валиком невозможно окрасить стены в углах, около наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно прокрасить любой кистью и хорошо растушевать краску.
Работа валиками производится так. Валик опускают в краску и прокатывают им по сетке. Отжав излишки краски, его приставляют к поверхности стены или потолка и ведут в нужном направлении: на стенах - сверху вниз, на потолках по направлению световых лучей. Окрашивая стены сверху вниз, затем снизу вверх, накладывают полосы, или ласы, краски валиком одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4-5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, и тогда по одному и тому же месту надо прокатать им два или более раз. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают. Окрасить стены можно за один прием вертикальными ласами или за два, когда сначала наносят горизонтальные ласы, затем вертикальные.
В любом случае краску необходимо тщательно растушевывать. Если обнаруживаются дефекты, то выполняют повторную окраску.
Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску.
Для, тренировки рекомендуется немного поработать валиком, окрашивая стену, лист фанеры или картона. Только приобретя некоторые навыки, можно приступить к работе. На рис. 57 показано окрашивание валиком.
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Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, т. е. такого же цвета, как и краска.
Пользоваться валиком более производительно, чем кистями. За один рабочий день можно окрасить до 300 м² поверхности стен. Срок службы валиков весьма большой. Валик из высококачественного меха способен окрасить более 3 тыс. м² различных поверхностей.
Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску. От известковых составов валики быстро приходят в негодность.
Техника окрашивания краскопультами
Краскопульты бывают ручные и электрические. Конструкций их много. Они гораздо производительнее валиков и кистей. Их обычно применяют для распыления известковых и клеевых составов. Для масляных и более вязких составов пользуются пистолетами-краскораспылителями, воздух к которым подается компрессором.
Независимо от вида краскопульта окрасочные составы для него необходимо процеживать через частое сито или двойной слой марли. Чем тоньше окрасочный состав, тем он лучше распыляется и тем меньше засоряется форсунка. Отверстие в форсунке должно быть минимальным. Лучшим считается отверстие, как у капсюля для примуса. При таком отверстии окрасочный состав распыляется очень тонко, оставляя на поверхности чистый, ровный окрасочный слой. При большом отверстии окрасочный состав ложится толстым слоем и его расход увеличивается. Это необходимо помнить. Толстые слои краски быстро трескаются и осыпаются, и при повторной окраске их приходится полностью удалять.
Ручными краскопультами обычно действуют двое рабочих. Один из них работает удочкой, т. е. окрашивает, второй - поддерживает необходимое давление в аппарате, подкачивая воздух или окрасочный состав насосом, и наблюдает за манометром.
Следует помнить, что при нормальном и постоянном давлении распыление окрасочного состава происходит без толчков, и он равномерно ложится на поверхность. Если же давление менять, то окраска получится неодинаковой, что приведет к образованию потеков.
Во время работы удочку следует держать так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно к окрашиваемой поверхности.
Пробную окраску выполняют на какой-либо неответственной части поверхности, определяя длину красочного факела и равномерность распыла краски. При нормальной работе краскопульта длина факела равняется 75-100 см. В силу этого форсунка должна находиться от окрашиваемой поверхности на указанном расстоянии. Если же она будет несколько удалена, то распыляемая струя не долетит до нее и много краски будет потеряно. Если форсунка находится ближе к поверхности, чем длина факела, то происходит отскакивание наносимого окрасочного состава, что также увеличивает потерю краски.
Длина факела 75-100 см бывает при нормальном давлении (3-4 атм), если окрасочный состав имеет нормальную густоту. Если густота окрасочного состава занижена, то давление уменьшают, а если повышена, то его следует увеличить.
Необходимо помнить, что в зависимости от давления воздуха меняется длина факела. Поэтому рекомендуется периодически следить за манометром и контролировать нормальное давление. Если же нет манометра, то давление поддерживается путем определенных усилий на насос. Кроме того, работу краскопульта можно регулировать по длине факела, который хорошо виден со стороны.
Качество окраски во многом зависит от того, как выполняется работа форсункой. При неправильном движении удочкой, а вместе с ней и форсункой или при быстром ее передвижении на поверхности возможны пропуски окрашиваемых мест. Если форсунка несколько задерживается на одном месте, то на поверхности создается избыток окрасочного слоя, образующий капли. Высыхая, они превращаются в бугорки, или же окрасочный состав стекает с поверхности, образуя потеки. Форсунку следует передвигать над поверхностью круговыми движениями, в нормально выбранном темпе, что дает возможность получить чистую, ровную окраску без просвечивающих мест.
Иногда с одного раза окрасить, или "укрыть", поверхность невозможно. Тогда после подсыхания нанесенной за первый раз краски окрашивание повторяют, слегка покрывая (припудривая) поверхности. Это нужно для того, чтобы избежать толстых наслоений краски, ее растрескивания и шелушения.
Чтобы получить окраску высокого качества, необходимо периодически осматривать окрашенные поверхности, если возможно, тут же исправлять недостатки.
Многие предпочитают осуществлять окрашивание кистью, при этом хорошо растушевывая краску. Как только она немного окрепнет, окрашенную поверхность выравнивают тонким распылением состава из краскопульта, т. е. припудривают. На рис. 58 показаны работа краскопульта и схема движения удочки.
[image: Окрашивание краскопультом]
Техника окрашивания пульверизатором пылесоса
Пульверизатором пылесоса можно окрашивать различные поверхности клеевыми и известковыми окрасочными составами. Составы должны быть процежены через частое сито или двухслойную марлю. Чем тоньше процежен окрасочный состав, тем меньше перебоев будет в окрашивании. Во время работы приходится прочищать форсунки, если попадаются крупные частицы мела или извести в составе. Но это ведет к перебоям, что нежелательно. Чем тоньше окрасочный состав, чем лучше выбраны длина струи и скорость движения пульверизатора, тем чище окраска и тем более тонкий слой краски откладывается на поверхности. Следует помнить, что у пылесосов скорость распыления очень большая и поэтому движения должны быть быстрыми. Водить пульверизатором лучше всего спиралеобразными движениями, как при пользовании краскопультом.
Окрашивать можно прямо по огрунтовке или старому слою краски или же по краске, нанесенной кистью (с целью ее выравнивания).
Банку пульверизатора заполняют окрасочным составом на 3/4 ее объема. Резиновое кольцо на крышке рекомендуется смочить водой, отчего крышка более плотно примкнет к банке.
Перед окрашиванием необходимо подобрать самую выгодную длину факела распыла краски, которая зависит от мощности пылесоса. У некоторых пылесосов она колеблется в пределах от 40 до 70 см. При более коротком факеле частицы краски отскакивают от поверхности и наносятся толстым слоем, образуя потеки. При более длинном факеле частицы распыляемой краски не долетают до поверхности и падают на пол, увеличивая потери.
Во время работы пульверизатор следует постоянно держать на одинаковом расстоянии от поверхности, передвигая его плавными кругообразными движениями. Нужно следить за тем, чтобы не перенасыщать поверхность краской во избежание потеков. Если матовая поверхность переходит в глянцевую, значит, наступил предел насыщения ее краской. Особенно это заметно, когда окрашивание производят против света. Соблюдение режима окрашивания снижает до минимума расход окрасочного состава и не оставляет на поверхности толстого набела, который со временем начинает трескаться и осыпаться.
Огрунтовка поверхностей ручным инструментом.
	№
	Операции
	Описание работ
	Инструменты, приспособления

	 
	Отбивка границы клеевой окраски стен
	Границу клеевой окраски стен , когда она не доходит до потолка, отбивают натянутым шнуром, натертым синькой. Горизонтальность будущей линии устанавливают водяным уровнем или измерением
 
[image: https://klus.ucoz.ru/ogruntovka_poverkhnostej_ruchnym_instrumentom_1.png]
 
 1 — гибкий уровень; 2 — риски, фиксирующие границу огрунтовки; 3 — шнур, фиксирующий границу; 4 — след от шнура на стене
	 

	 
	Отвод верхней границы огрунтовки
	Работа маховой кистью. Окунув кисть в грунтовочный состав, содержащий купорос или квасцы, отжимают излишки (рис. 75, о). Затем кисть прикладывают к стене и плавным движением руки выполняют отводку верха огрунтовки по отбитой линии.
 
[image: https://klus.ucoz.ru/ogruntovka_poverkhnostej_ruchnym_instrumentom_2.png] 
1 — пучок (цайг) маховой кисти; 2 — подвязка шпагатом; 3 — обойка; 4 — маховая
 кисть; 5 — граница огрунтовки
	 

	 
	Огрунтовка
кистью
	Работа кистью-макловицей. Нижнюю часть стен огрунтовывают макловицей. Кисть погружают в грунтовочный состав на 3/4 длины волоса и отжимают сначала с одной , а затем с другой стороны. Грунтовку наносят слева направо и справа налево  горизонтальными полосами, а также поступательными движениями сверху вниз.
Огрунтовку выполняют плавными, но сильными движениями, без нажима на кисть, чтобы она только касалась поверхности концами волос. При этом кисть держат под углом 70° и непрерывно поворачивают ее вокруг своей оси , чтобы она равномерно изнашивалась.
Грунтовку наносят ровным слоем без потеков и следов от кисти. Стены огрунтовывают вначале горизонтальными движениями, затем — вертикальными.
 При огрунтовке потолков вначале наносят слои, перпендикулярные направлению света, падающего из окна, затем — параллельные.
 
[image: https://klus.ucoz.ru/ogruntovka_poverkhnostej_ruchnym_instrumentom_3.png]
1 — огрунтованная поверхность; 2 — направление огрунтовки
	 

	 
	Огрунтовка
валиком
	Валик опускают в ванночку с грунтовкой  , прокатывают один— два раза по сетке и отжимают излишки грунтовки.
На вертикальной поверхности валик ведут сверху вниз, затем снизу вверх. Его прокатывают один—два раза по одному и тому же месту, нажимая на рукоятку, чтобы грунтовочный состав равномерно распределялся по поверхности. Огрунтовку стесненных мест (углов), а также отводной линии выполняют кистью-ручником.
 
	 

	 
	Огрунтовка
механизироанным способом
	Приемы нанесения огрун-товочного состава краскопультом ручного действия и электрокраскопультом аналогичны.
 
Работа краскопультом ручного действия. Соединив шланги, залив грунтовочный состав, приготовленный на "Мыловаре”, и отрегулировав факел распыления, приступают к огрунтовке потолков и стен, выполняемых одновременно.
 
При огрунтовке потолков и стен форсунку держат на 750…800 мм от обрабатываемой поверхности.
 
 
[image: https://klus.ucoz.ru/ogruntovka_poverkhnostej_ruchnym_instrumentom_4.png] 
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