Инструкционная карта №1. Охрана труда и пожарной безопасности на АЗС

Цель темы - ознакомление учащихся с основными требованиями безопасности труда, мероприятиями по предупреждению травматизма и пожарной безопасностью в ходе производственного обучения на базе АЗС.
1) Общее ознакомление с АЗС
Ознакомиться с технической документацией АЗС:
- технический паспорт АЗС,
- генеральный план АЗС,
- схема прокладки технологических трубопроводов,
- свидетельства о поверке системы измерений,
- схема движения автотранспорта по территории АЗС.
2) Изучение правил технической эксплуатации АЗС РД 153-39. 2-080-01:
- АЗС должны быть обеспечены молниезащитой зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций.
- Запас ЛВЖ в мелкой таре не должен превышать 5 суточный объем торговли, при этом в операторной, торговом зале АЗС не должно находиться больше 20 единиц тары технических жидкостей для автомобилей.
- На всех АЗС должны разрабатываться, утверждаться «Планы ликвидации аварий, пожаров».
3) Изучение инструкции по охране труда и правилах техники безопасности РД 153-39. 2-080-01 АЗС глава 22. Охрана труда
22.1. Безопасная эксплуатация объектов, сооружений и оборудования АЗС обеспечивается выполнением требований межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций и законодательства по охране труда.
22.2. Общее руководство работой по охране труда возлагается на руководителя организации.
22.3. При организации работ по охране труда на АЗС следует учитывать опасные свойства нефтепродуктов:
испаряемость, токсичность, способность электризоваться, взрывопожароопасность.
22.4. Работодатель организует проведение первичных (при поступлении на работу) и периодических (в период трудовой деятельности) медицинских осмотров работников за счет работодателя в соответствии с Федеральным Законом от 17.07.99 N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации", далее - Законом (Собрание законодательства Российской Федерации 1999 год, N 29, ст.3702).
При проведении этих осмотров руководствуются конкретными условиями труда на АЗС с учетом Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда.
При этом необходимо учитывать общие ограничения на тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда, работы, запрещающие труд женщин и лиц моложе восемнадцати лет, в соответствии с Законом.
22.5. Все работники и специалисты, поступающие на АЗС или переводимые с одного объекта на другой, допускаются к самостоятельной работе после прохождения вводного инструктажа по охране труда, обучения, стажировки на рабочем месте и последующей проверки полученных знаний комиссией.
22.6. Перед выполнением работником разовой работы, на которую оформляется разрешение или наряд-допуск, руководитель объекта проводит целевой инструктаж.
22.7. Все работники, допущенные к самостоятельной работе, проходят повторный инструктаж по правилам охраны труда, а также по применению противопожарных средств, средств индивидуальной защиты и защитных приспособлений с целью углубления и закрепления знаний.
Повторный инструктаж для работников проводится ежеквартально, а для специалистов - не реже одного раза в полугодие.
22.8. Работники АЗС обеспечиваются инструкциями по охране труда, утвержденными в установленном порядке. Инструкции разрабатываются как для отдельных профессий, так и на отдельные виды работ, на основе типовых инструкций по охране труда, эксплуатационной и ремонтной документации предприятий-изготовителей оборудования, технологических процессов.
22.9. Всем работникам необходимо знать и выполнять действующие инструкции, правила охраны труда и пожарной безопасности в объеме возложенных на них обязанностей.
22.10. Работники АЗС докладывают своему непосредственному руководству о замеченных ими нарушениях и неисправностях оборудования, механизмов, приспособлений и инструментов, утечках нефтепродуктов и их паров, нарушениях правил и инструкций.
22.11. Работники АЗС обеспечиваются согласно установленным перечням и нормам средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью и, при необходимости, специальными приспособлениями.
22.12. Применяемые на АЗС средства защиты от поражений электрическим током должны подвергаться периодическим испытаниям в соответствии с установленными нормами.
Пользоваться неисправными защитными средствами и предохранительными приспособлениями не разрешается.
22.13. На АЗС находится аптечка с набором необходимых медикаментов для оказания первой помощи пострадавшим.
22.14. Весь персонал АЗС обучается способам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
22.15. Расследование и учет несчастных случаев, а также нарушений правил охраны труда проводятся в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством с выявлением причин и принятием мер по их предотвращению.
3) Изучение инструкции о мерах пожарной безопасности на АЗС
Правила пожарной безопасности Изложены в разделе XVII «ППР в РФ» о требованиях к автозаправочным станциям:
Перед проведением ремонтных работ на технологическом оборудовании – резервуарах, емкостях, трубопроводах, колонках для раздачи ГСМ должна быть проведена очистка от следов нефтепродуктов, их паров, для исключения возникновения возгорания при проведении огневых работ, включая газовую, электрическую сварку металлических конструкций.
При проведении ремонтно-восстановительных работ на АЗС ее руководитель, ответственный за ПБ должны обеспечить необходимые противопожарные меры.
Запрещается устанавливать технологическое оборудование, предназначенное для работы со взрывопожароопасными углеводородными материалами, не соответствующее используемой на АЗС технологической системе, технико-эксплуатационным, конструкторским документам.
При заполнении наземных, подземных резервуаров жидкими нефтепродуктами запрещено использовать больше 95% их внутреннего объема хранения, при этом работы по наполнению должны производиться исключительно закрытым способом.
Запрещено перекрывать деаэрационные трубопроводы резервуаров хранения моторного топлива при операциях слива-налива. Выходы паров нефтепродуктов в атмосферу должны осуществляться только через деаэрационные трубопроводы резервуаров хранения ГСМ или дыхательные клапаны цистерн автотранспорта, перевозящих топливо.
Работы по техническому сервису, ремонту внутри резервуаров допускается производить только в тех случаях, когда концентрация паров нефтепродуктов составляет не больше 20% нижней концентрации предела распространения огня; проводя непрерывный контроль газовоздушной среды. В период заправки автотранспорта необходимо соблюдать такие требования: Мотоциклы, мопеды подаются к колонкам, раздающим топливо, с заглушенными двигателями, останавливаемыми и запускаемыми не ближе 15 м от колонок; автомашины – собственным ходом.
Следует соблюдать расстояние не меньше 1 м между стоящими в очереди к топливораздаточной колонке автомобилями, чтобы обеспечить им возможность маневра, выезда с территории АЗС в случае возникновения пожара, аварийной ситуации.
Проливы нефтепродуктов следует засыпать песком, удалять специальными адсорбирующими веществами, удаляя их, а также обтирочные материалы, загрязненные ГСМ, в плотно закрывающиеся ящики из металла, вывозя их с территории по окончании рабочих смен.
Запрещается:
- Заправлять любой автотранспорт с не заглушенным двигателем.
- Движение автотранспорта над подземными резервуарами, кроме случаев, предусмотренных технико-эксплуатационным регламентом.
- Сливо-наливные работы на резервуарах хранения, заправка автотранспорта как в период грозы, так и при ее приближении. Допускать к работе дежурный персонал, сотрудников подрядных организаций в спецодежде, загрязненной ГСМ; обуви, способной вызвать искры.
- Заправку грузовых автомашин, любой специальной техники с пассажирами в кабинах.
- Заправлять автотранспорт, перевозящий различные виды опасных грузов – от сжатых, сжиженных горючих газов, ЛВЖ до взрывчатых, ядовитых веществ, радиоактивных материалов, который необходимо заправлять на специальных АЗС.
- Въезд на территорию тракторов, не имеющих на выхлопных трубах искрогасителей, во время проведения сливо-наливных работ, выдачи бензина.







Инструкционная карта №2. ТО, эксплуатация и ремонт ТРК.
(производственное обучение проводится на базе АЗС ИП «Калаев Курбан Магомед Гиланиеввич» по адресу г. Бутурлиновка, ул. III Интернационала)
Цели:
1) иметь практический опыт технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции;
2) уметь: производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств;
Упражнение№1.Ознакомление с устройством ТРК. Ежедневное обслуживание ТРК:
· распознавания разновидностей подключения наземных резервуаров к ТРК;
· определения особенностей работы при различных видах подключения наземных резервуаров к ТРК;
· составление принципиальной и функциональной схем подключения наземных резервуаров к ТРК в зависимости от вида и объёма хранения нефтепродуктов

Теоретические основания для выполнения работы
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Схема монтажа трубопровода
[image: hello_html_m23c7e96d.png]


1 – Всасывающий трубопровод
2 – Трубопровод для силовых кабелей
3 – Трубопровод для кабелей управления *
4 – Клапан приёмный
5 – Компенсатор сильфонный
6 – Прокладка (входит в комплект колонки)
7 – Фланец (входит в комплект колонки)
Примечание:
* - используется только в режиме работы колонки от дистанционного задающего устройства








Упражение№2. Формирование навыков пуска и остановки топливно-раздаточных колонок.
1. Переносной заправочный модуль ETP 60 представляет собой моноблок, состоящий из[image: hello_html_3f1fbfc4.jpg]
электронасоса и счётчика жидкости.


1.   Входной топливный фильтр
2.  Перепускной клапан
3.  Разделительная перегородка шестерён
4.  Ротор
5.  Лопатки
6.  Корпус








1. 2. Технические характеристики заправочного модуля
Дизельное топливо, керосин
Производительность, л/мин
20 -60
Максимальное рабочее давление, МПа
0,3
Допустимая погрешность, %                          
1
Предел указателя разового учёта, л                
999,9
Предел указателя суммарного учёта          
9999999,9
Температура эксплуатации, °С                  
-5 … +45
Напряжение, В/ГЦ
220/50
Мощность Вт х об./мин.
350 х 3000
Степень защиты электродвигателя
IP-55
Режим работы
непрерывный
Тип присоединения
резьба 1 "
Самовсасывание м
3,0
1.2. Принцип работы заправочного модуля
  Тип заправочного модуля - роторно-шиберный. Корпусные детали насоса отлиты из чугуна. В корпус модуля встроен перепускной редукционный клапан, предназначен для поддержания постоянного давления в гидросистеме при изменении расхода топлива. Топливозаправочный модуль получает вращение от вала электродвигателя
Перепускной клапан, закрытый пробкой, регулирует давление в нагнетательной полости модуля колонки. Регулировка осуществляется путем поворота регулировочного винта клапана, причём при повороте винта по часовой стрелке давление в системе увеличиваются, против часовой стрелки – уменьшается. При повышении давления в нагнетательной полости насоса до величины, на которую отрегулирован клапан, происходит его открытие, чем предотвращается дальнейшее повышение давления.
1.3. Монтаж и эксплуатация заправочного модуля
Переносной заправочный модуль должен устанавливаться от резервуара с перекачивающей жидкостью на расстоянии, не более 18 м при высоте вертикального участка всасывающего трубопровода, не более 3 м.
Перед пуском в переносной заправочный модуль необходимо залить перекачиваемую жидкость
Перед началом эксплуатации необходимо прокачать через переносной заправочный модуль, не менее 5 литров дизтоплива для удаления консерванта.
Хранить насос необходимо в вертикальном положении с закрытыми пробками, входным и выходным отверстиями (для предотвращения выливания консерванта) в закрытых помещениях или под навесом при температуре от -15 до +50 С, относительной влажности до 100% при 25 С, в атмосфере любых типов.
2. Гидравлические посты
    Данные модификации ТРК изготавливаются на основе стандартных серийно производимых всасывающих и напорных гидравлических модулей. Особенностью данных колонок является то, что получение высокопроизводительных постов налива осуществляется за счет сложения продукта, выдаваемого несколькими гидравлическими постами стандартной производительности.
Так, например, для получения однопостовой ТРК производительности 400л/мин. необходимо произвести суммирование продукта, от 8 гидравлических постов производительностью 50л/мин и обеспечить выдачу топлива через 1 рукав с условным проходом 40мм. Соответственно для получения ТРК с производительностью 300л/мин. необходимо объединить 6 гидравлических постов стандартной производительности.
Таким образом, на основе имеющихся стандартных постов налива легко сконфигурировать нужную комбинацию ТРК по производительности и кол-ву раздаточных рукавов и видов топлива. Для обеспечения нормального функционирования ТРК разработана специализированная программа управления, обеспечивающая контроль за работой и возможность тестирования каждого гидравлического поста ТРК, их поочередной включение и выключение (для предотвращения гидроударов), метрологическую точность налива продукта.
Для удобства монтажа и гидравлического подключения комплектно с ТРК осуществляется поставка монтажных поддонов, внутри которых произведена разводка трубопроводов с необходимыми диаметрами условного прохода.
Для обеспечения безопасного налива ТРК оснащаются интеллектуальными устройствами контроля заземления УЗА или БЗА.

ТРК на 1 вид топлива 1 раздаточный кран производительностью 400л/мин (суммирование 8-ми гидравлических постов по 50л/мин).[image: hello_html_7124a16b.jpg]
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ТРК на 1 вид топлива 2 раздаточных крана производительностью по 200л/мин (суммирование 4-х гидравлических постов по 50л/мин).
1. Оборудование, аппаратура, материалы, документация на базе АЗС
2. Раздаточный материал: РД 153-39.2. -080-01:
1. схема устройства заправочного модуля ЕТР-60;
2. схема устройства ТРК;
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