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Тема «Способы ликвидации последствий заражения окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами».
Пользуясь учебником Э.А.Арустамов Экологические основы природопользования стр. 165-168, материалом лекции и интернет-ресурсами составить опорный конспект по вопросам:
1 Характеристика загрязнения токсичными и радиоактивными веществами.
2. Ликвидация последствий аварийного загрязнения жидкими токсичными веществами.
3. Ликвидация последствий аварийного загрязнения радиоактивными веществами.

[bookmark: _GoBack]I Характеристика загрязнения токсичными и радиоактивными веществами.
Загрязнение токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды может происходить в результате х\дея-ти человека - промышленного с/х производства, повседневного потребления, а также в результате стихийных бедствий и аварий. При этом, прежде всего страдает земля.
Земельные ресурсы выполняют две основные функции в процессе использования:
• Земля является основным средством с/х производства
• Территорией для размещения населенных пунктов, промышленных объектов.
После выбора зараженного участка земли, предназначенного для изъятия, производится снятие плодородного слоя почв. Снятую почву укладывают в бурты по 5-10 м и засевают травами во избежание эрозии.
Одним из способов ликвидации последствий антропогенного воздействия
является рекультивация земель. Она производится после горных разработок, временного изъятия земель под строительные работы, учебные полигоны, хранилища отходов.

2. Ликвидация последствий аварийного загрязнения жидкими токсичными веществами.
Прежде всего, ограничивают растекание токсичных веществ на местности с целью уменьшения площади испарения. Для этого создают препятствия в виде валов из грунта или направляют поток в естественные углубления, при этом предотвращая их попадание в реки, озера, подземные коммуникации. Иногда жидкие вещества могут собираться в специальные емкости для последующей нейтрализации.
Чтобы сдержать процесс испарения применяют способы:
• Поглощение слоем сыпучих адсорбентов (грунта, песка)
• Изоляция пенами
• Разбавление водой или растворами нейтрализующих веществ
3. Ликвидация последствий аварийного загрязнения радиоактивными веществами.
Прежде всего, необходимо принять меры для прекращения выброса радиоактивных веществ в окружающую среду, обеспечить тушение возникающих пожаров, дезактивация участков с наиболее высоким уровнем радиации. Одновременно проводятся мероприятия, направленные на снижение величины выброса и распространения РВ на местности и в воздухе. Для этого проводятся следующие работы:
• Ограничение и приостановление выброса РВ путем перекрытия кранов и задвижек на магистралях подачи РВ к месту аварии, заделывание отверстий, перекачка жидкости из аварийной емкости в
резервную
• Ограничение мест разлива РВ, устройство ловушек или дополнительных емкостей
• Сбор разлившихся РВ в закрытые резервные емкости
• Создание водяных завес на пути распространения облака зараженного воздуха
• Изоляция поверхности разлива РВ пеной
• Поглощение ядовитых веществ адсорбентами
• Обеззараживание территории.
Весь этот комплекс мероприятий был реализован на практике при ликвидации последствий чернобыльской аварии. В первые дни после аварии развалившийся реактор 4-го энергоблока представлял серьезную опасность. Не исключалась возможность концентрации части расплавленного ядерного топлива, образования критической массы и возникновения самопроизвольной цепной реакции с тяжелыми последствиями. Кроме того, из развала шел выброс значительного количества радиоактивных веществ в окружающую среду. Решено было локализовать очаг аварии путем забрасывания шахты реактора теплоотводящими и фильтрующими материалами.
Засыпка аварийного реактора осуществлялась с военных вертолетов. На объект было сброшено около 5000 т различных материалов: соединений бора, песка, глины, свинца. В результате этого шахта реактора оказалась под сыпучей массой и уже через 10 дней после аварии выброс радиоактивных веществ из нее прекратился. Начала снижаться температура и в кратере блока, чему способствовала подача жидкого азота в пространство под шахту реактора. Впоследствии на месте аварии был установлен бетонный саркофаг, чтобы с наибольшей эффективностью предотвратить распространение радиации.
После аварии была выполнена дезактивация 472 населенных пунктов в западных районах Брянской области. В 50 населенных пунктах дезактивация проводилась дважды, а в шести — трижды. Были захоронены десятки кубометров грунта и других отходов. Захоронения производились в специальных траншеях вне естественных понижений рельефа и с низким уровнем грунтовых вод. Песчаный грунт в некоторых местах покрывали тонким слоем водного раствора латекса, способным пропускать влагу и воздух. В раствор добавляли семена трав. Созданный таким образом двойной защитный ковер предотвращал перенос активности.
Для распыления жидкости и обмывки зданий использовались вертолеты и пожарные машины. Не отказывались и от обычных способов сбора с территории радиоактивной грязи. Ее счищали бульдозерами и подвергали захоронению. Грязные участки земли покрывали бетоном, засыпали песком, асфальтировали.

