35.02.08 ОП.06 Практическая работа №03 
Методические указания
(для дистанционного обучения)

Тема:
Управление двигателем на ONI PLR. 
Цель:
Практически освоить программирование систем управления АД с КЗР в FBD.
Время:
2 часа
Литература:

1. Программируемые логические реле ONI PLR-S системное руководство
2. Интернет-ресурсы

Порядок выполнения:

1. Повторить по конспектам лекций темы теоретических занятий:

Интерфейс пользователя FBD ONIPLRStudio
Входы и выходы PLR. Логические функции И, ИЛИ, НЕ.
Триггеры. Настройка параметров
Генераторы, линии задержки и таймеры. Настройка параметров
2. Изучить алгоритм управления АД с КЗР (подъемник):

при разомкнутом состоянии контактов концевых выключателей верхнего SQ1 и нижнего SQ2:

· нажатие кнопки SB1 «Вверх» включает контактор привода KM1 на 15 сек или до срабатывания верхнего SQ1;

· нажатие кнопки SB2 «Вниз» включает контактор привода KM2 на 15 сек или до срабатывания нижнего SQ2;

· до остановки активного контактора KM1 или KM2 на нажатия кнопок система не реагирует.

при замкнутом верхнем SQ1:

· нажатие кнопки SB1 «Вверх» — нет реакции системы;

· нажатие кнопки SB2 «Вниз» включает контактор привода KM2 на 15 сек или до срабатывания нижнего SQ2;

· до остановки KM2 на нажатия кнопок система не реагирует.
при замкнутом нижнем SQ2:

· нажатие кнопки SB1 «Вверх» включает контактор привода KM1 на 15 сек или до срабатывания верхнего SQ1;

· нажатие кнопки SB2 «Вниз» — нет реакции системы;

· до остановки KM1 на нажатия кнопок система не реагирует.

при замкнутых и верхнем SQ1 и нижнем SQ2:

· нажатие кнопки «Вверх»  или «Вниз»— нет реакции системы;

3. Запрограммировать в FBD ONI PLR приведенный алгоритм работы.

4. Оформить отчет о выполненной работе, в составе:

· электрическая схема подключения оборудования;

· скрин FBD;

· вывод по результатам выполненной работы.
