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ЛПЗ№18 Составление инструкционно-технологической карты Оштукатуривание колонн
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Оштукатуривание четырехгранных колонн, пилястр

№ п/п
Наименование операций
Эскиз
Инструменты и приспособления
Технические требования

1
Подготовка поверхности

Зубило, металлическая 
щетка, кирочка, столик
Очистить от пыли и грязи швы, выбрать на глубину не менее 10мм

2
Провешивание поверхности

Отвес, уровень,
правило, столик
Отклонение не должно превышать 10 мм по вертикали на всю поверхность

3
Смачивание поверхности

Кисть для смачивания поверхности, 
ведро с водой
Для обеспечения прочности сцепления раствора с оштукатуриваемой поверхностью

4
Навешивание правил

Правило, отвес, уровень, зажимы, столик
Правило должно выступать на требуемую величину штукатурного слоя (20мм) ,крепиться правило жестко

5
Набрасывание обрызга и грунта

Штукатурная лопатка, ковш, сокол, столик
Толщина обрызга должна быть 3-5мм, подвижность раствора для обрызга 8-12 см, толщина грунта 8-10 мм,Подвижность раствора для грунта 7-9 см

6
Разравнивание грунта

Штукатурная лопат-ка, ковш, сокол, полутерок,
ящик, столик
Грунт хорошо разравнивают полутерком по правилам

7
Набрасывание и разравнивание накрывки

Штукатурная лопатка, ковш, сокол, полутерок,
ящик, столик, сито
Толщина 
накрывки 2 мм, подвижность
раствора 10-12 см, сито с отверстиями ячеек 15х15 мм

8
Затирка 

Терка, кисть,
ведро, столик



При затирке не должно быть нерастертых мест, пропусков, раковин, протарин, бугорков

9
Снятие и перевеши-вание правил на две другие стороны пи-лястры продолжают оштукатуривание в том же порядке.

Отвес, уровень,
правило,
штукатурная лопатка, полутерок, ящик, столик.
Отклонение должно 
Быть 2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5мм на всю колонну

10
Снятие фаски 

Фасонный 
полутерок,
отрезовка
Ширина фасок 10 мм

2. Дефекты, причины, устранение
Дефекты
Причины
Устранение

Трещины
Появляются на поверхности штукатурки от того, что применяют жирные или плохо перемешанные растворы, в которых скапливаются местами много вяжущих материалов.
Хорошо перемешать
раствор, перетереть
трещины.

Отслаивание штукатурки
Раствор был нанесен на сухую поверхность, на пересохший слой ранее нанесенной штукатурки.
Убрать отслаивание,
заштукатурить заново.

Вспучивание
При оштукатуривании сырых поверхностей.
Убрать раствор, высушить
поверхность, оштукатурить
заново.

Дутики
Раствор был приготовлен на невыдержанной извести, в которой не погасились мелкие частицы извести.
Известковое тесто процедить
через сито с отверстием 0,6 мм.

Отлупы
Оштукатуривание сырых поверхностей.
Сырые места необходимо просушить и после этого оштукатуривать.


3. Критерии работ учащихся 


5 «Отлично»
Выданное задание выполнено качественно, аккуратно без нарушения технологического процесса и последовательности выполнения операций при подготовке и обработке поверхностей. При приёмке задания мастером не должно быть дефектов. Хорошее знание инструментов и работа ими. Рабочее место чистое, инструмент не разбросан. Отклонение от вертикали или горизонтали не более 5мм на весь элемент. Допускается не более 2-х неровностей поверхности глубиной или высотой до 3мм. Толщина штукатурного намета не более 15мм. (При улучшенной штукатурке)


4
«хорошо»
Выданное задание выполнено с небольшими нарушениями технологического процесса, не выполняются операции при подготовке и обработке поверхностей в полном объёме. При приёмке задания мастером были обнаружены небольшие дефекты. Отклонение от вертикали на всю длину элемента-2мм. Учащийся рабочий инструмент знает, но иногда не правильно им пользуется. Работает без перчаток. Частичное нарушение техники безопасности и трудовой дисциплины.


3
«удовлетворит»
Работа выполнена не аккуратно, грязно. Инструмент разбросан, учащийся неумело пользуется им. Нарушает технологический процесс. При приёмке выполненной работы обнаружены от 3 до 5 дефектов. Не соблюдается последовательность выполнения операций. Работает учащийся без спецодежды, нарушает трудовую дисциплину.



Охрана труда Техника безопасности перед началом работы
Рабочие при производстве штукатурных работ должны быть обеспечены спецодеждой, обувью, и другими средствами индивидуальной защиты. Перед допуском к работе вновь принятых рабочих, а также выполнение ими работ рабочие должны пройти обучение, инструктаж и проверку знаний по безопасности труда. По характеру и времени проведения инструктаж рабочих подразделяется на вводный и первичный. Опасные зоны должны быть ограждены, а в ночное время достаточно освещены. Выключатели и рубильники должны быть ограждены в закрытых и запираемых ящиках. Чтобы предупредить несчастные случаи с рабочими, строительные работы, в том числе и штукатурные работы, должны вестись по плану и графику. Штукатуры обязаны перед началом работ ознакомиться со своим рабочим местом, убрать все лишние предметы. До начала работ рекомендуется осмотреть и проверить инструмент и исправить все дефекты. Осмотреть и проверить, вместе со строительным мастером состояние лесов, подмостей и люлек и систематически следить за ними в течении всего периода работ. Нарушая правила техники безопасности, он не только подвергает опасности себя, но и рядом работающих товарищей.
Техника безопасности во время работы Растирание кожи рук может произойти от неправильно изготовленных ручек инструмента. Ручки должны быть без острых углов. Работать нужно в рукавицах или перчатках. Во время работы важно выбрать правильное рабочее положение. Это не только снижает производительность труда, но и предохраняет от различного рода травм.
Техника безопасности по окончании работы Рабочее место должно быть чистым, мусор убран в специально отведенное место. Все инструменты после работы должны быть помыты, высушены и убраны на свои места. Объект должен быть подготовлен к сдаче.
Рисунок 192Затирка штукатурки вкруговую и в разгонкуРисунок 16Затирка штукатурки вкруговую и в разгонку15








ЛПЗ№19 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению декоративной штукатурки «Короед»
Инструкционно-технологическая карта «Декоративная отделка ранее подготовленной поверхности структурными материалами»

Инструкционно-технологическая карта «Декоративная отделка ранее подготовленной поверхности структурными материалами» 
Инструменты и 
оборудование
Технологические требования
1
Грунтуем участок стены, который будет отделываться Отделяем малярным скотчем необходимый участок стенда.
[image: hello_html_514f4fcc.jpg]
Макловицей наносим грунтовку. сверху вниз плавными движеньями
Грунтовка глубокого проникновения на водной основе.
Макловица, ведро, стенд
Поверхность должна быть сухой, температура в помещении должна быть +5С.
2
Замешиваем необходимое количество структурной краски(штукатурки короед).Колеруем согласно эскизу.

[image: hello_html_m737cdd52.png]
В емкость с водой насыпаем или откладываем необходимый объём краски. Добавляем колер и тщательно перемешиваем.
Краска структурная, (штукатурка декоративная короед), колер.
Шпатель, ведро с водой.
Тщательно перемешиваем краску (сухую штукатурку короед с водой).Даем технологический перерыв и снова перемешиваем. Колер добавляем небольшими порциями тщательно перемешивая
3
Наносим шпателем большим или венецианской кельмой из нержавеющей стали штукатурку (или структурную краску на поверхность).

[image: hello_html_5c198fa.jpg]
Малым шпателем набираем из емкости небольшое количество штукатурки или шпатлевки на кельму и под углом наносим смесь (краску на поверхность) под углом к поверхности под 30градусов 
Краска структурная, (штукатурка декоративная короед), колер.
Кельма венецианская малый шпатель. скотч малярный
Раствор (структурную краску) при нанесении постоянно подмешиваем для того что бы частицы кварцевого песка не оседали.
[image: hello_html_m5dc649d1.jpg]


Движения терки должны быть плавными сверху вниз всей плоскостью не одним углом. До желаемого эффекта.
Терка пенополиуретановая
Стенд, вода, ведро
Перед нанесением нужно выдержать технологическую паузу. Что бы штукатурка подсохла.
5
После нанесения структурной краски выдерживаем технологический перерыв. И при помощи структурного валика придаем необходимый рисунок согласно эскизу
[image: hello_html_1bc85f1.jpg]
Валик прокатывается в одном направлении снизу вверх,. каждую новую полосу вести строго параллельно предыдущей операции движения валика при нанесении структурной краски.
Структурный валик резиновый
Вода, ведро, стенд
Валик смочить в воде. чтобы исключить адгезию краски к валику
6
После работы весь инструмент тщательно моем

[image: hello_html_m35efc4d7.jpg]

Тщательно моем инструмент для того что бы при дальнейшем использовании не было брака в работе 
Ведро,кисть ,инструмент

Вода должна быть чистой, комнатной температуры.
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