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Нанесение венецианской штукатурки (пошаговая инструкция и видео):
Шаг 1. С помощью малярного скотча заклейте границу той стены, которую вы не планируете штукатурить. Лучше брать менее липкий скотч, поскольку при отклеивании скотча за ним может потянуться часть стены.
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Заклейте малярным скотчем границу стены, на которую планируете нанести венецианскую штукатурку
Шаг 2. Подготовка поверхности. Венецианская штукатурка наносится на сухую, идеально ровную, предварительно зашпаклеванную поверхность. Впоследствии на поверхность финишной шпаклевки, как правило, наносится классическая грунтовка, которая выполняет следующие функции:
· эластичность;
· укрепляющую и обеспыливающую функцию;
· снижает последующий расход лакокрасочных материалов;
· выравнивает впитывающую способность поверхности;
· устойчивость к трещинам;
· за счет того, что она препятствует преждевременному уходу влаги из нашего раствора, обеспечивается равномерность;
· обладает адгезионными свойствами.
Время высыхания грунта варьируется от 4 до 6 часов.
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Венецианская штукатурка наносится на сухую, идеально ровную стену
Шаг 3. Венецианская штукатурка, предварительно заколерованная в желаемый цвет вручную или на специальном оборудовании, наносится минимум в два слоя для создания мраморного эффекта. Мы будем делать в три слоя: для нижних и верхних слоев возьмем краску более темного оттенка, для промежуточного — белую. Можно сделать наоборот, разместив более темный оттенок между светлыми слоями.
Не стоит сразу замешивать большую порцию штукатурного раствора. Это исключит риск его преждевременного высыхания и, как следствие, затвердевания.
Для нанесения первого укрывающего слоя мы используем шпатель, набирая на него немного венецианской штукатурки. Затем краску переносим на край кельмы, и с левого верхнего угла, прижав кельму к выбранному участку под углом 30°, наносим штукатурный раствор на поверхность стены разнонаправленными мазками. При этом каждый последующий мазок располагается перпендикулярно предыдущему. Лучше работать с сухой поверхности на мокрую — на ту область, где уже нанесена штукатурка, — поскольку в противном случае могут оставаться полосы от кельмы. Поэтому старайтесь делать мазки, начиная с краев стены или с сухой ее части.
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Нанесение первого слоя венецианской штукатурки
Внимательно следите не только за тем, чтобы слой венецианской штукатурки не превышал 1-1,5 мм, но и был максимально ровным. Как только венецианская штукатурка начинает подсыхать (местами светлеть), углом шпателя отполируйте поверхность. Результатом полирования поверхности стены должны стать тонкие прожилки, характерные для мрамора.
Если в процессе нанесения образуются просветы, ничего страшного. Так и задумано. Ваша цель — создать некие наплывы, которые будут проявляться с увеличением количества слоев.
Обязательное условие — использование чистого инструмента, так как малейшая песчинка будет оставлять полосы. Поэтому после завершения нанесения штукатурки хорошо промыть используемый инструмент водой. Также время от времени следует протирать шпатель и кельму влажной тряпкой. Это поможет избежать появления засохших частиц, оставляющие следы на декоративной поверхности.
Хоть указываемый срок высыхания венецианской штукатурки 6-12 часов, но мы рекомендовали оставить сохнуть первый слой на 24 часа.
После полного высыхания штукатурки убрать огрехи (шероховатости и небольшие неровности) с помощью шпателя.
Шаг 4. По такому же принципу наносится второй слой и третий слои. Для второго слоя будет использоваться светлая краска. Набираем ее на шпатель, переносим на кельму; и с верхнего правого угла, постепенно продвигаясь в левый нижний угол, максимально тонкими хаотичными мазками начинаем наносить белую краску.
Хотелось бы отметить, что лучше всего непрерывно распределять краску от одного угла к другому.
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Покрытие стены венецианской штукатуркой
Еще влажную поверхность полируем углом шпателя, хаотично перекрещивая направление мазков до появления рисунка и глянца. Работая на площади 0,5 м2, продолжаем нанесение, впоследствии также разбивая поверхность на участки по 0,5 м2.
Шаг 5. Закончив нанесение третьего слоя, дайте высохнуть материалу. Отделка венецианской штукатуркой обычно заканчивается на этапе глянцевания, или железнения. Этот этап предполагает придание поверхности блеска с помощью кельмы. Очень важно дождаться полного высыхания материала, поскольку, если он не досохнет, в процессе глянцевания может образоваться скол. Мы бы посоветовали подождать до окончательного высыхания штукатурки, оставив ее нетронутой на 40-46 часов.
Когда все слои высохли, можно приступать непосредственно к процессу глянцевания. Для этого возьмем кельму правой рукой, а левой хорошо прижимаем лезвие (практически вплотную) к поверхности для создания дополнительного давления. Обязательно следует держать кельму под острым углом, и полукруговыми движениями на себя придавливаем все слои друг к другу. При этом особое внимание уделите чистоте поверхности. В случае если на ней останется мусор, на поверхности вашей штукатурки сразу останется царапина, которую впоследствии будет довольно проблематично убрать.
Шаг 6. Для того, чтобы придать покрытию дополнительную износоустойчивость, влагопрочность и цветовой контраст фактуре, после глянцевания можно провести операцию вощения. Для этого на поверхность стены наносится специальный воск для венецианской штукатурки, а затем с помощью полировальной машины затирается плавными круговыми движениями.
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На поверхность стены наносится специальный воск для венецианской штукатурки
Для придания дополнительного декоративного эффекта можно затонировать воск специальной декоративной пудрой, приблизительный расход которой – 20 грамм на пол-литровую банку воска. Для этого нужно развести пудру с небольшим количеством воды; пудру добавить в воск и тщательно перемешать. При желании получить более насыщенный позолоченный или перламутровый эффект можно увеличить количество пудры, но не более 50 грамм на пол-литровую упаковку.
Нанесение Кистевой штукатурки
Кистевая штукатурка. Если нужно покрасить стену надежным, долговечным составом, для этого годится кистевая штукатурка. Вместо привычной нам краски иногда выступают специальные штукатурные растворы, которые наносятся по-малярному — кистью из грубого волоса или даже мочала.
Кистевая штукатурка представляет собой тонкий цветной декоративный состав, состоящий из смешанных вяжущих с добавлением тонкомолотой каменной муки, имеет густоту жидкой сметаны. Составы кистевой штукатурки приведены в табл. 11.
Таблица 11
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После смешивания портландцемента и каменной муки сухую смесь затворяют известковым молоком.
Если состав оказывается густым, его разводят водой. Следует применять жирную известь первого сорта. Кирпичную муку (она может быть заменена мраморной, известковой, туфовой, пемзовой, доломитом или трепелом) следует хорошо размолоть и просеять через сито с ячейками 0,15 мм. Для подцветки в известково-цементный состав можно добавлять охру, мумию и другие земляные пигменты.
Если сырой слой кистевой штукатурки прогарцевать кистью-торцовкой или проволочной щеткой, можно получить поверхность «под песчаник».
Если каменную муку помолоть так же тонко, как и цемент, и в состав краски ввести ее вдвое меньше, чем в указанных рецептах, получим раствор по консистенции такой же, как малярные краски, а следовательно, и наносить его можно будет обычным распылителем.
Наличие каменной муки позволяет таким краскам быть прочнее известковых: каменная мука создает прочный армирующий скелет.
Отделка штамповкой. Свеженанесенный накрывочный слой из хорошего пластичного раствора можно обработать различными штампами или прокатать резиновым валиком с рельефными рисунками.
Отделанную таким способом стену обычно окрашивают масляной краской.
Сграффито. Слово это итальянское и в переводе означает «выцарапанный». Оно и определяет принцип данного способа отделки: выцарапывание рисунка на слое цветной штукатурки, нанесенной на один или несколько слоев других цветов.
Грунт под сграффито наносят обычным способом, принятым для известково-песчаных штукатурок. Дав ему затвердеть, не до окончательного высыхания, кладут первый цветной слой толщиной 7–8 мм — подготовительный. Как только он слегка окрепнет, наносят накрывочный слой другого цвета — один, если предусмотрено двухслойное сграффито, или 1–2 для многослойного (все разных цветов).
Многослойное выцарапывание очень сложно выполнять обычному отделочнику, особенно, если это тонкослойное и многослойное сграффито, где необходимо добиться тонкой игры света и тени. Здесь обычно действуют художники. Штукатуру же вполне по силам двух- и даже трехслойное сграффито.
Для подстилочного цветного слоя можно брать раствор с крупностью зерен как в накрывке известково-песчаной штукатурки.
Для средних слоев нужен заполнитель с крупностью зерен 0,15-0,6 мм, в верхний слой идет раствор с пудрой — менее 0,15 мм.
Предположим, вы делаете двухцветное сграффито. Наложили верхний слой. Теперь нужно нанести на него рисунок. Для этого используют шаблон-трафарет, изготовленный из прочного неразмокаемого картона, пропитанного олифой. Трафарет укрепляют на отделываемой плоскости и шилом перекалывают на нее рисунок. Не снимая трафарет, опудривают места проколов черной пудрой или мелом (в зависимости от тона верхнего слоя штукатурки). Порошок для этой цели удобно поместить в мешочек из неплотной ткани. Когда трафарет снят, на стене останется четкий контур рисунка.
Все эти операции надо делать быстро: соскабливаемый слой должен быть достаточно влажным, если он пересох, дальнейшая работа невозможна. Выцарапывание следует начинать не позднее чем через 5–6 ч после нанесения обрабатываемого слоя. Поэтому и верхний отделочный слой наносят небольшими участками, рассчитанными на работу отделочника в течение смены.
Для выцарапывания рисунка существует целый набор инструментов: лопатки, прямые и полукруглые долота, скоблики.
Верхний слой подрезают по линии рисунка не под прямым углом, а с некоторым уклоном. Эти кромки предохраняют рисунок от разрушения, а также (если отделывается наружная стена) не дают влаге задерживаться по краям подреза. Подрезанный верхний слой аккуратно удаляют, обнажая расположенный под ним слой другого цвета.
Работу можно упростить, если пользоваться шаблонами, вырезанными из фанеры или тонких досок, пропитанных олифой. При двухцветном сграффито шаблон укрепляют на поверхности первого слоя.
Толщина шаблона должна быть равной толщине второго слоя цветной штукатурки. Раствор наносят заподлицо с шаблоном. Дав массе окрепнуть, шаблон снимают, и на стене остается рисунок цвета первого слоя.
При трехцветном сграффито сначала действуют как при двухцветном, но первый шаблон оставляют, а второй помещают сверху, перекрывая им первый, и наносят третий слой. Оба шаблона снимают, когда раствор окрепнет.
Не следует пользоваться шаблонами, работая с гипсовыми растворами. Гипс, как известно, при затвердении увеличивается в объеме, и снять шаблон, не повредив кромки рисунка, не удается.
Фреска. В заключение рассказа о декоративных штукатурках надо упомянуть еще о фресках. Фреской называют многокрасочную устойчивую живопись по штукатурке.
Штукатуру здесь отводится скромная роль — всего лишь готовить основание для росписи стен. Но от того, как он выполнит свою работу, зависит долговечность росписи. Требования к грунту под фреску очень строгие. Прежде всего надо проследить, чтобы стена была не только сухой в данный момент, но и надежно изолированной от проникновения влаги, в том числе и грунтовых вод.
Для надежного сцепления грунта с основной плоскостью кладку очищают от пыли, расчищают швы. Если кирпич не пористый, его насекают.
Грунт кладут из известкового раствора. Но готовят его особо. Для него годится лишь хорошо выстоявшееся известковое тесто из известняков, обожженных на древесном угле.
Известковое тесто выдерживают не менее года (старые мастера выдерживали его по 10 лет). За это время его несколько раз отмучивают: разбавляют до состояния известкового молока, пропускают через волосяное сито, дают отстояться и воду сливают.
Песок тщательно промывают, чтобы в нем не осталось глины и других примесей. Вообще рекомендуется брать песок из белого мрамора.
Грунт наносят в 5–6 слоев, толщина каждого 3–4 мм. Состав для нижних слоев 1:2, для верхнего 1:1,5. Крупность песка по мере нанесения слоев уменьшают.
После нанесения каждого слоя массу раствора следует хорошо уплотнить ударами терки или прокатать валиком.
Последний слой должен быть гладко затерт. Выступившие песчинки осторожно снимают кистью или 

Литовская штукатурка.
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Устройство литовской декоративной штукатурки
Литовская штукатурка под гранит. После провешивания на стены или колонны наносят грунт с помощью штукатурного агрегата, состоящего из смесителя (растворосмесителя) с виброгрохотом, растворонасоса, напорных рукавов диаметром 40 мм и бескомпрессорной форсунки. В раствор грунта входят просеянный песок фракцией 3…5 мм, портландцемент М400 и известковый раствор в соотношении 4:1:1 (по массе).
Нанесенный грунт затирают и насекают штукатурной лопаткой для обеспечения сцепления с лицевым слоем, который наносят после его схватывания. Грунт смачивают водой на захватке площадью от 1 до 2 м2 и на этом участке сразу наносят слой из Цементного раствора (без песка) толщиной 1…2 мм.
Когда этот раствор загустевает, набрасывают декоративный накрывочный слой толщиной 5…6 мм с помощью штукатурной лопатки с соколом, разравнивают и затирают гладилками или полутерками.
Для очистки крошки от цементного раствора поверхность про- Мь1вают водой ручным насосом или пульверизатором и сразу обрабатывают ее бронзовой штамповкой размером 150 х 150 мм с 99 3Убьями.
Через З…4дня поверхность сначала промывают 10%-м раство- Р°м соляной кислоты от остатков цемента, а затем водой во избе- ание пожелтения штукатурки.
Штукатурное покрытие под гранит оставляют ровным или прорезают рустами. Нарезку выполняют сразу после штамповки с помощью приспособления, стоящего из двух скрепленных двух~ метровых реек, которые устанавливают на готовую поверхность с! зазором на ширину руста (от 10 до 12 мм). Его вырезают резаком! когда рейку передвигают за пределы выполненного руста, реза ком окончательно подправляют вырезанные грани.
Аналогично устраивают штукатурку с применением отходоз стекла и шлаковаты.
Литовская штукатурка под мрамор. Ее применяют в основном для отделки внутренних пилястр и колонн, реже — наружных. При обработке бучардой обращают внимание на прочность основания Его сначала тщательно обеспыливают, затем наносят грунт, а после схватывания смачивают водой и на небольшой захватке сразу на-1 носят промежуточный слой из цементного раствора (без песка), толщиной 1…2 мм. На этот схватившийся слой набрасывают декоративный слой толщиной 12… 15 мм.
Обработку бучардой производят на полностью высохшей декоративной штукатурке сверху вниз по всей площади колонны или пилястры. После обработки всю поверхность обеспыливают промышленным пылесосом или волосяной щеткой (при небольшю объемах).



image6.png
COCTABH KICTEROM WITYKATYPKH

KOTHHectno, B 4acTi 110 06uexy
Cocramtwioue. 7L OKpacK Geromnea | L1 OKpackit KipiTHIbY|
pactaopa TONEPNHOCTER | H0BRPYHOCTEN I IpyHTA
WIpYHTa ewerTON aecTxoBo
urykaTypKt TyKaTypRi

TIOPTAHALCMCHT MApKi

He ke 400 1 1

Mapecrkoboe Tecto 1 2

Kupriayas myxa 2 3





image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




