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Составление ИТК «Высококачественная штукатурка»
Инструкционно-технологическая карта по высококачественной штукатурке.
	№
	Наименование операций.
	Эскиз
	Порядок выполнение работ.
	Инструмент
	Техника безопасности.

	1
	Подготовка поверхности под оштукатуривание
	[image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image001_290.jpg]
	Производят срубку наплывов раствора 
со стен с помощью штукатурного молотка находясь
 на полу
или на столике-подмостях, тщательно очистить поверхность от пыли, грязи, жировых и битумных пятен.
	Молоток, металлическая щетка, скребок, топор,
зубило,
	Штукатур должен работать в специальном костюме, соответствующей обуви, головном уборе и в перчатках, предохраняющих кожу от истирания.
Все инструменты должны быть в исправном состоянии.
Рабочие поверхности инструментов должны быть ровными, без заусенцев.
Повреждённый или деформированный инструмент использовать нельзя. При переноске острых предметов и инструментов их острие нужно защищать накладками или чехлами; во время работы нельзя поворачивать инструменты остриём к себе; класть нужно так, что бы не упали. Нужно избегать скопление материалов в одном месте. Рабочее место содержать в чистоте. Необходимо следить, чтобы инструменты, материалы или строительный мусор не оставлять на стенах во время рабочего перерыва, в противном случае они могут упасть. После окончание работы рабочее место нужно убрать от мусора.

	2
	Провешивание поверхности
	[image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image002_212.jpg]
	Находясь на столике-подмостях в верхнем углу стены на расстоянии 30 - 40 см от лузга стены и потолка забивает гвоздь 1 так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину слоя, штукатурки. Со шляпки гвоздя штукатур опускает отвес и дает ему отстояться. Второй штукатур, находясь на полу, забивает второй гвоздь 2 на расстоянии 20-30 см от пола; шляпка вбитого гвоздя должна слегка касаться натянутого отвеса шнура. После этого штукатур, находящийся на столике-подмостях, а противоположном углу стены забивает гвоздь 4 (предварительно пере двинув столик-подмости), затем по опушенному шнуру второй штукатур забивает гвоздь 3. Штукатуры натягивают шнур между гвоздями 1 и 5 и 2 и 4. Если поверхность стены ровная, то ранее забитые гвозди оставляют в том же положении и приступают к забивке гвоздей для устройства промежуточных маяков. Если шнур где-либо касается стены, это значит, что стена неровная и имеются выпуклости, которые срубают. Провешивание делаем для того чтобы выявить неровности поверхности. 
	Молоток, гвозди
,правило, уровень, шнур, отвес.
	

	3
	Смачивание поверхности
	[image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image003_176.jpg]
	Смачиваем поверхность для лучшего сцепления раствора с поверхностью используя при этом кисть-окамелок
	Кисть-окамелок,
ведро с водой
	

	4
	Устройство марок и маяков.
	[image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image004_155.jpg][image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image005_204.gif]
	 Устраивают марки из штукатурного раствора или гипсового теста, которые наносят вокруг гвоздей в виде бугорков диаметром 80 - 100 мм выше уровня шляпки гвоздей на 3 - 5 мм. После схватывания раствора верх марки срезают до уровня шляпки гвоздей, придавая маркам ровную плоскость;  затем прикладывают рейку к маркам и закрепляют ее зажимами или примораживают раствором, В промежуток между стеной и рейкой наносят раствор, который должен целиком заполнить этот промежуток. Сверху и снизу избытки раствора снимают кельмой и подмазывают места, не заполненные раствором. После схватывания раствора рейку или правило снимают. Раковины на маяках заделывают раствором и затирают полутерком;
	Правило с уровнем, отвес, гвозди, известково-гипсовый раствор, мастерок, сокол.
	

	5
	Нанесение обрызга.
	[image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image006_129.jpg]
	Толщина обрызга должна быть не более 5 мм (по бетонным и кирпичным поверхностям);подвижностью 8-12см. Заполнить все неровности на стене. Обрызг - первый слой штукатурки покрытия, необходим для лучшего сцепления.
	Мастерок, сокол, штукатурный ящик.
	

	6
	Нанесение первого слоя грунта и разравнивание по маякам
	[image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image007_119.jpg]
	Грунт наносят после того, как обрызг начнет затвердевать. Каждый слой грунта разравнивают. Толщина наносимого слоя не должна превышать 7 мм. Средняя общая толщина штукатурного намета не должна превышать для высококачественной - 20 мм. После нанесения раствора, правилом, ведут по маякам, спизу вверх, волнообразными движениями снимая излишки раствора.
	Мастерок, сокол, штукатурный ящик, полутерок, двухметровое правило.
	

	7
	Нанесение второго слоя грунта
	[image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image008_112.jpg]
	Толщина наносимого слоя не должна превышать 7 мм. Средняя общая толщина штукатурного намета не должна превышать для высококачественной - 20 мм.
	Мастерок, сокол, штукатурный ящик.
	

	8
	Разравнивание второго слоя грунта по маякам
	[image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image009_110.jpg]
	[image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image010_145.gif]
Правилом, ведут по маякам, спизу вверх, волнообразными движениями снимая излишки раствора, далее полутерок приставляют к поверхности с нанесенным раствором и поднимают верхнее ребро и с нажимом ведут по стене снизу вверх. Там, где раствора много, он срезается, там где его недостает, намазывают раствор.
	Правило, терка и полутерок
	

	9
	Разделка углов
	[image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image011_77.jpg]
	Раствор используем на мелком просеянном песке. Лузги и усенки вытягивают по двум нанесенным правилам. К нанесенному раствору прикладывают полутерки передвигая его с небоьшим нажимом вверх и вниз.
	Фасонные полутерки, лузговые или усенчатые, правила.
	

	10
	Нанесение накрывочного слоя
	[image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image012_84.jpg]
	Наносим слой накрывки толщиной 2 мм. Этот слой образует тонкую мягкую пленку, которая легко затирается. Раствор наносят на затвердевшую поверхность грунта, затем тщательно разравнивают и только после этого затирают.
	Мастерок, сокол, штукатурный ящик.
	

	11
	Разравнивание и затирка накрывочного слоя
	[image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image013_72.jpg]
	Затирают вкруговую и в вразгонку, недопуская ракоовины и следы от терок.
	Ведро с водой, терка, кисть-окамелок.
	

	12
	Проверка качества
	[image: https://pandia.ru/text/80/229/images/image014_73.jpg]
	Точность выполнения штукатурки должна отвечать требованиям СниПу. Горизонтальность и вертикальность проверяют правилом, уровнем, отвесом
	Строительный уровень,2х-метровое правило.
	












Оштукатуривание листов ГКЛ, ДВП,ДСП
Листы ГКЛ, пожалуй, лучшее решение для дешевого и быстрого выравнивания поверхностей. Они же дают возможность без особых проблем и в короткие сроки собрать самые разные, в том числе сложные конструкции, которые будут как функциональны, так и красивы. Тем не менее, они нуждаются в финишной отделке. Можно ли в этом случае наносить штукатурку на гипсокартон и как сделать это правильно? Подробно разберемся в этом вопросе.
[bookmark: Шпаклевка_или_штукатурка]Шпаклевка или штукатурка
Формально оба материала используют для выравнивания поверхностей. Однако есть некоторые нюансы. Значительные различия в составе делают разной и их область применения. Их основное отличие заключается в размере зерна связующего вещества. У штукатурки он больше, даже у самых мелкозернистых разновидностей. Она хороша для грубого выравнивания основания. Легко закрывает даже крупные дефекты и неровности.
Шпаклевка ложится тонким слоем, поскольку обладает минимальной зернистостью. С ее помощью выполняют финишное выравнивание, когда все значительные изъяны уже закрыты. Растворы можно различить даже по внешнему виду. В штукатурке обязательно присутствуют крупные или мелкие частицы, шпаклевка же представляет собой однородную пасту.  Эти различия всегда нужно учитывать, принимая решение о финишной обработке ГКЛ.

[bookmark: Штукатурить_ли_гипсокартон]Можно ли штукатурить гипсокартон
Теперь, когда различие между выравнивающими смесями очевидно, разберем, чем именно нужно обрабатывать гипсовые листы. Начнем с того, что после монтажа основание, отделанное такими пластинами, ровное. Если установка была проведена правильно, на ней останутся только следы от креплений и швы на участках стыков. Возможны вмятины, но очень небольшие. Все эти изъяны обязательно нужно выровнять. 
Для их удаления достаточно шпаклевки. Используется специальный состав для крепежей и углов, финишный для окончательной отделки. И это все. Штукатурить не нужно. Если при проведении монтажа были сделаны ошибки, основание будет неровным. В таком случае многие пытаются оштукатурить его и одновременно выровнять. Нужно понимать, что это возможно только для небольших перепадов. Для заделки значительных дефектов потребуется накладывать толстый слой материала, а это крайне нежелательно для ГКЛ.
Во-первых, ровнитель будет иметь значительную массу, которая может даже разрушить конструкцию. Во-вторых, со временем толстый пласт начнет растрескиваться и разрушаться. Поэтому если перепады велики, лучше демонтировать листы и переделать каркас. Штукатурить гипсокартон без всяких сомнений нужно только в одном случае: если накладывается декоративный раствор, который станет финишной отделкой основания.
 
Гипсокартон не всегда нужно штукатурить. Иногда достаточно только зашпаклевать
[bookmark: Материалы]Какие материалы можно использовать  
Для последующего оштукатуривания желательно выбирать влагостойкие листы. Такой гипсокартон в процессе производства обрабатывается гидрофобной пропиткой, вследствие чего приобретает устойчивость к влаге. Отличить пластины можно по маркировке, зеленому цвету и более высокой цене. Обычный материал состоит из картона и сухого гипса, которые разрушаются под воздействием воды. Подвергать их обработке влажной смесью нецелесообразно. 
Для работы обязательно потребуется грунтовка. Выбирают подходящий для конкретного случая вариант. Оптимально подойдет раствор глубокого проникновения. Его использование защищает основу от размокания, улучшает сцепление с нею отделочных материалов: клея, краски и т.п., а так же сокращает их расход. 

Влагостойкий гипсокартон всегда зеленого цвета
Декоративные смеси, использующиеся для оштукатуривания ГКЛ, отличаются от обычных присутствием некоторых включений. В зависимости от их типа составы делят на:
· Рельефные или фактурные. Растворы с высоковязкой грубодисперсной структурой. В качестве наполнителя для них используют кусочки слюды, волокна, древесину, минеральную крошку или мелкие камушки. В результате нанесения получается поверхность с ярко выраженным рельефом.  
· Структурные. Обладают тонкодисперсной структурой, которая получается за счет добавления кварцевой или мраморной крошки. Различают мелко и среднезернистые покрытия. Первые почти ровные, вторые — с небольшим рельефом.
· Венецианские. Изготавливаются с добавлением гашеной извести и мелкой крошки мрамора. Имеют почти однородную структуру. В готовом виде имитируют мраморную или ониксовую поверхность. Покраска специальными пигментами придает им вид драгоценного металла. Многослойны и сложны в нанесении. 

Декоративные штукатурки могут быть самыми разными, с четким или размытым рельефом
[bookmark: Подготовка]Особенности подготовительных работ
Выравнивание стен или потолка, а так же обустройство более сложных конструкций заключается в сборке каркаса, который обшивается гипсовыми листами. Затем обязательно проводятся работы по заделыванию шпаклевкой швов, углов и выемок крепежей. Разберем, как сделать это правильно. Начнем со стыков.
1. Острым ножом аккуратно срезаем край каждого листа под углом в 45°. Если все сделано верно, получится стык пластин под прямым углом. Его проще будет заполнить шпаклевочной массой.
2. Удаляем гипсовую пыль, используя для этого кисть или щетку.
3. Грунтуем подготовленный стык, ждем, пока высохнет.
4. Заранее подготовленным раствором шпаклевки заполняем шов. Выравниваем его по всей длине узким шпателем.
5. Накладываем поверх стыка армирующую ленту, аккуратно прижимаем ее. 
6. Закрываем сетку вторым слоем раствора. Широким шпателем ровняем плоскость. 
Стыки листов гипсокартона обязательно расшиваются под углом в 45 градусов
Теперь необходимо закрыть вмятины от крепежей. Проверяем, чтобы саморезы были утоплены в лист. Их шляпки должны быть ниже уровня поверхности. Если это не так, закручиваем их сильнее. Затем на каждый элемент наносим шпаклевку и выравниваем ее крестообразным движением шпателя. Углы, как внутренние, так и внешние, обрабатываются в такой последовательности:
1. Снимаем фаску с краев пластин. Аналогично тому, как делали это для стыков. 
2. Чистим от пыли и грунтуем.
3. Накладываем первый слой раствора, выравниваем его.
4. Укладываем армирующую сетку или специальный уголок. По отзывам последний вариант лучше держит форму.
5. Наносим финишный слой смеси, хорошо выравниваем получившийся угол.  
После того, как состав полностью затвердел, затираем его специальной теркой, чтобы убрать все неровности. 
Для оформления углов всегда используется армирующая сетка
[bookmark: Штукатурим_гипсокартон]Как правильно штукатурить гипсокартон
После того, как подготовительные работы завершены, можно заштукатуривать ГКЛ. Как мы уже выяснили, для удаления значительных дефектов этот способ использовать нельзя. Он подходит для стен или потолков с незначительными вмятинами и трещинами либо с перепадами не больше 10-15 мм. 
1. Грунтуем основание подходящим средством. Строго соблюдаем инструкции производителя. 
2. Берем подготовленную штукатурную смесь, стартовую или универсальную. Широким шпателем наносим ее на основу, аккуратно разравниваем. На достаточно крупные изъяны поверхности накладываем смесь за два приема.
3. Ждем, пока раствор высохнет. Затираем все неровности.
4. Шпаклюем поверхность, используя финишный состав. Даем хорошо высохнуть, на что уйдет до двух суток. После чего еще раз затираем мелкой шкуркой. 
Нанесение шпаклевки
Чтобы знать, как шпаклевать ДСП, придерживайтесь простых правил, которые помогут сделать ровное и гладкое основание:
1. Сначала поверхность нужно очистить от пыли, грязи и обезжирить.
2. Имеющиеся выбоины и трещины должны быть заделаны до того, как будет производиться стяжка всей поверхности.
3. Шпаклевкой по ДСП можно пользоваться только при температуре выше +7°С и при нормальной влажности воздуха.
4. Если наносится несколько слоев, каждый должен высохнуть перед тем, как будет нанесен следующий.
После того как финишный слой высох, стяжка шлифуется, удаляется пыль, и основание готово под обои или дальнейшую покраску.
Исходя из функциональных особенностей и эксплуатируемого помещения, каждый теперь сможет определиться с тем, чем зашпаклевать ДСП. Однако стоит помнить, что любая шпаклевка требует предварительной грунтовки. Вне зависимости от типа шпатлёвки, ДСП рекомендуется грунтовать несколько раз с обеих сторон. При этом на поверхности плит образуется прочная пленка, защищающая материал от разрушения.
Если обрабатываемая поверхность будет подвергаться воздействию влаги, при выборе нужно остановить выбор на грунтовке, в составе которой имеется антисептик. Для сухих помещений можно применять любую грунтовку, главное, чтобы она сочеталась с используемой шпаклевкой.
Общие рекомендации оштукатуривания ДСП.
Современные производители предлагают большой выбор шпаклевок, используемых для отделки ДСП. Каждый состав обладает определенными достоинствами, что гарантирует высокое качество и долговечность покрытия. При этом нанесение шпаклевки на ДСП ничем не отличается от нанесения на другие поверхности.
Для обеспечения выполнения всех заявленных требований, поверхность нужно предварительно обработать грунтовочными смесями, а процесс шпатлевания должен выполняться с соблюдением инструкции по применению.
Перед работой со шпаклевкой состав тщательно размешивается до образования однородной массы, сухие смеси разбавляются водой, следуя инструкции. Нанесение происходит с использованием металлического шпателя, слои должны быть не толще 1 мм, а в совокупности – не более 3 мм, в противном случае на поверхности могут образоваться трещины, а сама шпаклевка будет отваливаться. По истечении 3-5 часов после нанесения, поверхность обрабатывается наждачной бумагой и выполняется финишная отделка.
Можно ли оштукатурить ДВП
Штукатуркой называют отделочный слой, образованный из отвердевшего строительного раствора. Обычно штукатурят бетонные или кирпичные поверхности. Но мы сегодня поговорим о том, можно ли штукатурить ДВП, и если да, то какую смесь для этого выбрать.
Древесноволокнистая плита — гигроскопичный материал. По устойчивости к влаге он существенно уступает фанере, ОСП и ДСП плитам. Поэтому оштукатуривание ДВП повышает риск разбухания поверхности, ее искривления. Чтобы этого не произошло, следует:
· использовать густые смеси с небольшим содержанием влаги;
· применять быстро сохнущие составы;
· наносить раствор тонким слоем;
· предварительно подготавливать поверхность.
Предварительная подготовка ДВП заключается в грунтовке. Она необходима не для повышения адгезии, а для уменьшения гигроскопичности древесноволокнистых плит. Лучше всего грунтовать их строительным клеем ПВА. Перед применением его можно смешать с акриловым грунтом.
Выбор штукатурной смеси
Чаще всего штукатурят стены для их выравнивания. Впоследствии их красят или оклеивают обоями. Но стены, обшитые листами ДВП, уже достаточно ровные. Поэтому перед поклейкой обоев или покраской они требуют лишь заделки швов шпаклевкой. Штукатурка в этом случае обычно используется в декоративных целях в качестве альтернативной отделки.
Для декоративной штукатурки ДВП можно использовать следующие смеси:
· Гипсовую. Кроме гипса смесь включает в себя наполнитель и полимеры, повышающие сцепление с поверхностью оргалита. Она отличается экономным расходом, хорошей паропроницаемостью. Это негорючий материал.
· Акриловую. Быстро сохнет, отличается высокой стойкостью к воде. Поэтому оштукатуренные стены можно будет мыть. Но она обладает плохой паропроницаемостью, легко воспламеняется.
· Минеральную. Отличается максимальной экологичностью. Кроме минералов в состав входит глина, каменная крошка и цемент. Минеральная штукатурка образует воздухопроницаемое и негорючее покрытие.

Наибольшей декоративностью обладает фактурная штукатурка ДВП. Ее выполняют с использованием смесей, в состав которых входят гранулы и волокна различных размеров. Особой популярностью пользуется венецианская штукатурка, имитирующая мрамор. Для внутренней отделки стен также подходят структурные смеси с эффектом «кракелюр», «шуба», «короед» и пр.



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОКАРТОНА.
	Наименование операции 
	Порядок выполнения 
	Инструменты и приспособления, материалы.

	1.Грунтование поверхности. 
	Грунтуем основание подходящим средством. Строго соблюдаем инструкции производителя
	кисть,валик, ведро.

	2.Приготовление раствора
	Готовим раствор согласно инструкции
	

	3.Шпаклевание поверхности 
	Берем подготовленную штукатурную смесь, стартовую или универсальную. Широким шпателем наносим ее на основу, аккуратно разравниваем. На достаточно крупные изъяны поверхности накладываем смесь за два приема. Шпаклюем поверхность, используя финишный состав. 
	Шпатель,правило, мастерок 

	4.Затирка поверхности
	Даем хорошо высохнуть, на что уйдет до двух суток. После чего еще раз затираем мелкой шкуркой Ждем, пока раствор высохнет. Затираем все неровности.


	Наждачная бумага, терка.

	5.Уборка рабочего места.
	Убираем рабочее место: моем инструменты, убираем мусор.
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