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Инструкционно-технологическая карта
Окраска труб и радиаторов эмалевыми составами
№п/п
Наименование операции
Эскиз
Технологические требования
1.
Организация рабочего места
[image: Инструкционно-технологическая карта окраска труб и радиаторов]
Схема организации рабочего места при отделке масляными составами: / - материалы, 2 - ванночка с сеткой, 3 - меховой валик, 4 - ведро с окрасочным составом, 5 - краскораспылитель СО-19А, 6 - фигурные кисти; /- маляр 3-го разряда производит окраску фигурными кистями, //-маляр
Организация рабочего места обеспечивает возможность наиболее полного совмещения строительных процессов, освоения рабочими смежных профессий, что в конечном итоге приводит к экономии труда и повышению качества работ.
2.
Подготовка поверхности
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После можно приступать к удалению старой краски. Для этого обычно используют металлическую щетку с жесткой щетиной. Не забудьте защитить дыхательные пути специальной маской, а руки - перчатками. Альтернативой щетке или дополнением к ней может стать качественный растворитель. Затем влажной губкой необходимо удалить с трубы и радиатора пыль и грязь, протереть поверхность сухой тканью и оставить изделие для просушки.
При подготовке смывкой нужно:
В первую очередь состав надо нанести на окрашенную поверхность и затем оставить на определенное время, до размягчения краски. Для разных растворов, это время разное, но, как правило, оно составляет от 15 минут до нескольких часов.
Когда краска размягчится, ее нужно удалить скребком или металлической щеткой.
Если слоев старой краски много, то, возможно, процедуру придется повторить еще один-два раза.
Поверхности, подготовленные к окраске, должны быть сухими, ровными и чистыми.
3.
Огрунтовка поверхности
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На следующем этапе на него наносится грунтовка. Непосредственно перед нанесением рекомендуется защитить расположенные рядом с системой отопления стены - опять же, для этих целей прекрасно подойдут старые газеты. Наносится грунтовка тонким слоем с помощью круглой кисти или обычного краскопульта (в том случае, если система отопления еще не смонтирована).
4.
Шлифование поверхности
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Через сутки после нанесения грунтовки поверхность шлифуют теркой с абразивной сеткой № 150, контролируя работу лампой-переноской. Затем пыль сметают мягкой щеткой и обеспыливают поверхности пылесосом. На обработанной и очищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов.
5
Вторая огрунтовка
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Наносим второй слой грунтовки, чтобы защитить поверхность от коррозии и создать пленку.
На хорошо очищенную поверхность наносят антикоррозионную грунтовку, которая не только защитит ее от образования коррозии, но и увеличит адгезию краски с поверхностью батареи. Для этого лучше всего подойдет грунтовка на алкидной основе. Грунтовку нужно обязательно выбирать такую, которая обладает антикоррозионными свойствами (это, как правило, указано на банке), иначе через некоторое время ржавчина появится снова. На хорошо подготовленную поверхность краска ляжет идеально.
6.
Окраска поверхности за 1-2 раза
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В первую очередь нужно защитить пол и другие поверхности, которые расположены в непосредственной близости к трубам и радиаторам. Для этого можно воспользоваться малярным скотчем, бумагой или клеенкой.
Прежде чем красить радиаторы отопления, красящий состав нужно хорошо перемешать, чтобы предотвратить его неоднородность.
Далее краску следует нанести тонким слоем на подготовленную поверхность. Желательно начинать процедуру с окраски внутренних перегородок радиатора, чтобы в дальнейшем не испачкать руки. Упростить процедуру можно при помощи специальных изогнутых кисточек.
После этого, красящий состав наносится на лицевую часть радиатора и труб. Работа выполняется сверху вниз. Нанести краску можно как обычной кистью, так и пульверизатором или воспользовавшись аэрозольной краской в баллончике.
После просыхания первого слоя, нужно выполнить покраску еще раз. Как правило, двух слоев вполне достаточно, чтобы получить качественную и ровную поверхность.
Затем перед окрашиванием также необходимо дать всем элементам высохнуть. Следующий этап - завершающий. Можно приступать к окрашиванию, для чего понадобится кисть с мягкой щетиной небольшого или среднего размера, чтобы тщательно прокрасить даже труднодоступные места, или краскопульт. Обычно краска наносится в два тонких слоя, что позволяет получить максимально ровное и качественное покрытие.
7.
Проверка качества выполненной работы
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Окрашенная поверхность должна быть ровной, без царапин, следов кисти, потеков и других видимых дефектов.
При нанесении краски следят, чтобы не было пропусков и мест с нерастушеванным слоем краски. Растушевку обычно проводят по всей длине металлических изделий.
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Перед покраской трубы отопления должны быть тщательно очищены от ржавчины или старой краски
Трубы к покраске подготавливают согласно следующей инструкции:
1. Перед окраской поверхности ее необходимо тщательно очистить - снять старый слой краски и грунта, до металлического блеска зачистить места, где образовалась ржавчина. От пыли и грязи избавляются мокрой тряпкой и ершиком. От старой краски избавляются с помощью шпателя и специальных смывочных растворов.
2. Раствор для смывания наносят на поверхность радиатора и укутывают его пленкой для размягчения. Через некоторое время краска легко удалиться шпателем или дрелью, с надетой на нее металлической щеткой.
3. После этого поверхность обрабатывают наждачной бумагой и обезжиривают уайт-спиритом.
4. Далее поверхность обрабатывают антикоррозионной грунтовкой. Ее цель не только защитить от появления коррозии, но и повысить адгезию - сцепление краски с металлом. Для этого подходит грунтовка, имеющая алкидную основу.
При выборе грунтовки необходимо обязательно обратить внимание на то, имеет ли она свойства антикоррозионной защиты. Это обязательное условие, иначе все труды могут стать напрасными - ржавчина появится снова. Производители, как правило, указывают это прямо на банке с грунтовкой.
Теперь поверхность готова, собственно, к нанесению краски - на такую поверхность она ляжет идеально.
В наше время промышленность предлагает специальные грунтовочные краски «два в одном» и «три в одном». Они содержат, как правило, грунтовку, цветные пигменты и преобразователь ржавчины. Такие грунтовочные краски наносятся на поверхность трубы или батареи без их подготовки по покраску.
Инструкция по самостоятельной окраске труб отопления
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Пошаговая инструкция по подготовке и окраске труб и радиаторов отопления в картинках
Далее рассмотрим, как покрасить трубы отопления. Можно, конечно, пригласить для этих целей профессионального маляра, однако существенно дешевле, да и не сложно будет осуществить покраски своими руками.
Первое, что необходимо запомнить - батареи надо красить только холодными!
Итак, как правильно красить трубы системы отопления:
1. Приступая к работе, прежде всего, необходимо защитить пол от загрязнений. Для этого обычно используют ненужные газеты, бумагу, ткань, которые стелют непосредственно под трубами и батареями.
2. Также перед процессом окрашивания потребуется выбрать кисти. Кисти обязательно должны быть небольшого размера с мягкой щетиной прямой и изогнутой формы.
3. Краску начинают наносить сверху и движутся в направлении нижней части. Покрывают батарею и трубы краской со всех сторон, затем наносят второй слой красящего раствора. В этом случае у вас получится идеально ровно окрашенная поверхность. При двухслойной покраски необходимо дождаться, когда подсохнет первый слой, и только после этого наносить второй.
Окраску можно проводить также с помощью краскопульта и из баллончика. При окрашивании краскопультом батарею желательно снять, чтобы прокрасить тщательно все труднодоступные места. При использовании баллончика с термостойкой краской поверхность труб и радиатора окрашивается качественно и очень быстро. Дополнительную инструкцию о том, как красить поверхности баллончиком, можно отыскать на его упаковке. Обычно баллоном совершают зигзагообразные движения сверху вниз на расстоянии примерно 30 см от поверхности.




Тема: Технология отделки дверей, окон, полов. Покраска.

Цель: Познакомить учащихся с различными видами отделки стен, дверей, окон и полов; научить использовать каждый инструмент, применяемый для отделки, по назначению; рассмотреть некоторые способы покраски стен, окон и дверей.

Ход урока.
А. 1.Назовите материалы, применяемые для облицовки стен и полов.
2.Как провести облицовку стены – кафелем?
3.Каковы особенности облицовки полов керамической или мраморной плиткой?
4.Как покрыть полы ламинированной панелью?

В. 1. Красильные работы. Для отделки жилого помещения используют клей, известь, масляную эмаль, а также водоэмульсию, олифу и различные лаки. Клеевой краской красят обычно стены, а известью — потолок. Олифу, масляные и эмалевые краски используют для покраски панелей, окон, дверей, газовых плит и водопроводных труб. Эмульсионная краска предназначена для побелки стен, потолка, а лак — для придания блеска окрашенным дверям и окнам.
2.Эмалевые краски. Они выпускаются уже готовыми для использования. Поверхность, окрашенная эмалью, блестит и устойчива к влаге и изменениям температуры.
Цифры на банке с эмалью указывают на его целевое назначение: 1 и 5 — для внешних и внутренних работ, 2 — для внутренних работ, 0 — для вторичного покрытия, 00 — для шпаклевки. Наряду с масляными эмалями широко используются нитроэмали. Основная особенность нитроэмали — это ее быстрое высыхание (15—30 мин).
3.Инструменты, предназначенные для красильных работ. Для красильных и отделочных работ используют различные кисти, специальные валики, краскопульты, пульверизаторы (Приложение №1). При покраске объемных площадей применяют кисти с длинной закругленной ручкой; для дверей, окон, радиаторов — небольшие кисти; при использовании водоэмульсий — кисти с черенком, а при клеевой покраске — кисти для побелок. [image: https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_539f257d1ea11/tiema-tiekhnologhiia-otdielki-dvieriei-okon-polov-pokraska_2.png]Флейц — кисть с длинной щетиной, поэтому окрашивание получается ровным и блестящим.
Для красильных работ широко применяются специальные валики. Валики цилиндрической формы бывают деревянными или алюминиевыми, их оборачивают поролоном или шкуркой (длина шерсти валика — 12—15 мм).
По окончании покраски инструменты необходимо очистить с помощью скипидара, керосина, растворителя или уайт-спирита и промыть мылом или содовым раствором. Кисти с водоэмульсионной краской желательно очистить сразу, так как эмульсия быстро высыхает и кисть может затвердеть.
4.Краскопульт. Предназначен для покраски или лакировки гладкой или рельефной поверхности металла, пластмассы и других изделий. Эффективность работы краскопульта и качество лакокрасочных покрытий зависят в основном от чистоты и вязкости распыляемой жидкости, поэтому перед употреблением лаки и краски следует тщательно размешивать и процеживать через металлическое сито или через марлю. Если засорился кран или насос, следует их прочистить, а затем отдельно промыть растворителем емкость и насос.


5.Подготовка к покраске. При покраске жилого помещения следует учитывать стойкость краски к щелочам. Новые стены и бетон надолго сохраняют щелочные свойства, которые разрушаются алкалоидными смолами в составе эмали и масляных красок. До покрытия масляной краской оштукатуренную стену, металл или деревянные изделия следует покрыть тонким слоем олифы, что способствует хорошей пропитываемости краской окрашиваемой поверхности. Прежде чем приступить к покраске, поверхность следует подготовить — промыть горячей водой и соскоблить грязь. Пятна и потеки на окрашенных стенах удаляют раствором медного купороса, добавляя к 1 л горячей воды 50—100 г медного купороса; потолок и стены также обрабатываются раствором медного купороса.
Прежде чем покрасить двери, окна и пол, следует заделать все щели, зашпаклевать. Для шпаклевки используют следующий состав из расчета на 1 м2:
2кг клея, 170—180г олифы, 5г сиккатива и хозяйственного мыла, 300г мела. Окрашиваемую поверхность обрабатывают пемзой или наждачной бумагой.
6.Масляной краской или эмалью окрашивают деревянные, металлические и оштукатуренные поверхности.
Обычно красят два раза. Если поверхность раньше была покрыта масляной краской, ее следует удалить, но только если имеются трещины и вздутия. Если поверхность в хорошем состоянии, достаточно промыть ее двух-пятипроцентным раствором соды или мыльной водой. Перед применением краски тщательно перемешивают и процеживают. Краски разного цвета сливают в одну посуду и хорошо перемешивают. Загустевшую краску разбавляют уайт-спиритом, олифой или лаком. Масляную краску наносят на окрашиваемую поверхность тонким ровным слоем. Если слой нанесенной краски толстый, то он сохнет дольше и при высыхании сморщивается. Поэтому каждый нанесенный слой краски следует тщательно разравнивать — чем тоньше слой и чем суше просушка, тем выше качество покраски.
Стены лучше окрашивать сначала по вертикали, затем по горизонтали и т. д. (Приложение №1; 11,12) При окрашивании деревянной поверхности сначала красят по горизонтали, а второй раз— по направлению волокон. После покраски следует маленькой кистью разровнять разводы.
7.Покраска водной эмульсией. Водной эмульсией можно окрашивать любые стены и потолки. Поверхность подготавливают точно так же, как и при окрашивании клеевыми или масляными красками. Перед употреблением краску тщательно размешивают, при загустевании ее можно разбавить водой. Краску наносят кистью, валиком или краскопультом. Время высыхания эмульсии — 30 мин, при температуре 18—23°С она полностью высыхает за 1,5—2 ч. После высыхания надо нанести краску еще раз.




Технология отделки древесины (Практическая работа).

Цель: Познакомить учащихся с различными видами отделки мебели; научить использовать каждый инструмент, применяемый для отделки, по назначению; рассмотреть некоторые способы отделки мебели.
Оборудование: Шлифовальная шкурка, морилка, лак, кисти, поролоновые тампоны, собранные ранее каркасы табурета, х/б ткань, вата.
Тип урока: практическая работа
Ход урока
I.Проверка домашнего задания
1.Назовите материалы, применяемые для облицовки стен и полов.
2.Назовите и дайте характеристику инструментов применяемых в отделке дверей, окон, полов.
3. Как покрыть полы, ламинированной панелью?
II.Объяснение нового материала
Отделка — завершающая операция, в результате которой изделию придается окончательный вид. В настоящее время существует много способов отделки; мы же остановимся лишь на нескольких видах, относительно традиционных и исполняемых вручную с помощью тампонов, кистей. При отделке следует учитывать, что натуральный цвет дерева предпочтительнее окрашенного.
А) Инструктаж по шлифовке изделия. При работе по столярной отделке, при небольшом объеме работ проводят шлифование вручную с помощью шкурки, натянутой на деревянный брусок, подклеенный снизу мягкой резиной или твёрдым пенопластом. Тонкость шлифования зависит от силы нажима и твердости дерева: чем сильнее нажим, тем глубже риски. Шлифуют только вдоль волокон или несколько наискось; поперечное шлифование оставляет риски, особенно заметные на светлом дереве.
Задание: Ошлифовать каркас табурета.
Б) Инструктаж по морению древесины. Цвет морилки или краски должен приближаться к естественным цветам дерева без какого бы то ни было химического оттенка. Перед морением поверхность нужно слегка увлажнить губкой. Морилку наносят широкими мазками вдоль волокон с помощью широкого матерчатого тампона. Он должен быть не менее 6 см в диаметре, мягким, но не рыхлым, и надежно завязанным, с тем, чтобы хвост его был достаточно удобен для держания рукой. Тампон набивают ватой или, что значительно лучше, шерстью и обертывают новой льняной или хлопчатобумажной тканью. Глубина тона достигается неоднократным морением.
 Помните, что морилка изготовлена на основе растворителя, поэтому необходимо производить работы в респираторе или на открытом воздухе.
Задание: Ошлифованные каркасы табурета покрыть морилкой, придав им тёмно – коричневый цвет.
В) Инструктаж по лакированию изделия. Лакирование выполняют кистью, тампоном или распылителем. Для плоских поверхностей берется плоская кисть, для обработки рельефных мест и тонких профилей — круглая щетинная. Быстросохнущие лаки наносят вдоль волокон, не проходя два раза по одному месту; излишек лака по окончании поверхности следует снять и отжать в сосуд. Кисть для сохранности и готовности к работе нужно опустить в растворитель. Лакирование тампоном — наиболее распространенный ручной способ. Для тампона берут новую льняную ткань, а внутрь набивают вату. Тампон наполняют лаком сверху через ручку, которую затем обматывают шнурком. Тампоном, так же как и кистью, проводят ласы (мазки) в направлении волокон.
При покрытии лаком смежных сторон нужно следить, чтобы капли с одной стороны не стекали на другую. Стекшие капли нужно тотчас же удалить. Ласы необходимо класть рядом без большого перекрытия друг другом. Если тампоном попасть на середину соседнего, уже подсыхающего слоя лака, то от растворения свежим лаком на подсыхающем получится пузыристое пятно, которое довольно трудно вывести. Основные правила при лакировании — максимально широкий мазок, методичность и последовательность работы и отсутствие торопливости при нанесении следующего слоя.
 Помните, что лаки изготовлены на основе растворителей и спиртов, поэтому необходимо производить работы в респираторе или на открытом воздухе.
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