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. Окрашивание труб и радиаторов
Со временем вид радиаторов ухудшается. В этом случае необязательно менять теплообменник на новый, чтобы вернуть былую красоту, достаточно покрасить его в другой цвет. Перед покраской поверхности зачищаются, чтобы удалить ржавчину, которая постепенно разрушает металл. Покраска батарей отопления своими руками должна выполняться с соблюдением правил.
Требования к лакокрасочному покрытию
Прежде чем идти в магазин за красящей смесью нужно изучить требования, которые предъявляются к таким составам:
· Отсутствие деформаций при нагревании. Красящая смесь должна удерживаться на теплообменнике без изменений при температуре свыше 80 градусов.
· Высокий показатель адгезии. Необходимо выбирать смесь с хорошим сцеплением с металлическими поверхностями.
· Износоустойчивость — декоративное покрытие не должно стираться от физического воздействия (трение высыхающих вещей, соприкосновения с мебелью, занавесками).
· Стойкость цвета. При воздействии окружающих факторов, длительной эксплуатации декоративные покрытия теряют цветность. Следует выбирать наиболее долговечный состав.
Нельзя выбирать покрытие, которое при нагревании выделяет вредные испарения.
Разновидности краски для батареи
Раньше ассортимент красящих состав в магазинах был скуден, из-за этого большинство людей красили батареи масляными красками. Сейчас покупателю предлагаются разные виды краски.
Масляная
Классический вариант окраски радиаторов, который актуален до сих пор. Со временем линейка продукции расширилась, появилось множество оттенков. Преимущества:
· устойчивость к нагреванию;
· готовый слой имеет высокий показатель прочности, плотности;
· покрытие медленно стирается от механических воздействий;
· при эксплуатации не выделяет вредных испарений.
Недостатки:
· во время работы состав выделяет неприятных стойкий запах, который нужно выветривать из помещений;
· сложно сделать равномерный слой из-за высокой плотности жидкой массы;
· под высохшей краской может появляться ржавчина, что со временем приведет к разрушению покрытия.
Из-за долгого высыхания на вертикальных поверхностях часто появляются подтеки.
Алкидная
Состав алкидных красок представляет собой основу из глифталевого или пентафталевого лака, который разбавляется различными добавками, пигментами. Преимущества:
· после высыхания получается гладкое красивое покрытие без подтеков;
· высокий показатель износоустойчивости;
· хорошая адгезия;
· не теряет цветность при эксплуатации;
· устойчивость к высоким температурам;
· дополнительная защита металлических оснований от образования ржавчины;
· низкая цена.
Недостатки:
· эмали, в составе которых содержатся растворители, имеют резкий запах;
· эмали, изготавливаемые на кремнийорганической основе, после высыхания образуют матовый слой, который многим не нравится.
Запах от эмалей на основе растворителей может появляться при сильном нагреве батареи. Поэтому они не подходят для аллергиков.
Дисперсионная акриловая
Разновидность акриловых составов, устойчивых к длительному нагреванию. Преимущества:
· не имеют запаха;
· изначальный цвет сохраняется длительный промежуток времени;
· быстро высыхают;
· просты в нанесении.
В магазине необходимо обратить внимание на то, какая готовая поверхность должна получиться — глянцевая или матовая.
Порошковая
Они устойчивы к длительным механическим воздействиям. Для нанесения таких красок нужно использовать пистолет, распыляющий состав по подготовленным поверхностям. Дополнительно электрический инструмент должен нагревать основание, незастывшее декоративное покрытие.
Температура полимеризации порошковых красок — 200–350 градусов. Чтобы равномерно нанести красящий состав на радиатор, необходимо использовать специальную нагревательную камеру. Из-за этого порошок является самым непопулярным вариантом для покраски батарей в домашних условиях.
Силиконовая
Изготавливаются на основе силикона, который соединен с различными растворителями. Преимущества:
· Целостность декоративного покрытия сохраняется длительный срок. После высыхания окрашенные поверхности можно мыть химическими средствами.
· Не нужно дополнительно подготавливать основания перед нанесением красящего слоя.
· Высокий показатель устойчивости к высокой температуре.
· Не разрушается при длительном воздействии ультрафиолетовых лучей.
Составы на основе силикона дороже, чем другие виды красок.
Другие варианты лакокрасочных покрытий
Кроме основных типов краски, в продаже можно найти и другие ЛКМ:
· Серебрянка — многим нравится покрывать радиаторы алюминиевой пудрой, смешанной с олифой, лаком. Высохший слой устойчив к высоким температурам, но при проведении работ выделяет вредные испарения.
· Красящие составы на основе силикатных смол. Устойчивы к нагреванию, образуют равномерный слой. Выделяют неприятный запах при нанесении.
· Молотковые — разновидность алкидных составов, с помощью которого можно создавать нехарактерные поверхности, с декоративными трещинами, неровностями. С их помощью восстанавливают старые чугунные батареи.
Необходимые инструменты
Перед тем как проводить работы нужно подготовить инструмент:
· наждачную бумагу, щетку по металлу;
· кисти разных размеров;
· малярный скотч;
· отдельные емкости для размешивания красящий массы.
Чтобы подготовить основание под покраску, можно использовать специальную химическую смывку. Она растворит старый декоративный слой и его остатки можно убрать шпателем.
Выбор краски
При выборе красящей смеси для трубопровода, радиаторов можно проконсультироваться с продавцом в магазине, прочитать отзывы покупателей на форумах. Выделяется три вида красок, которые считаются самыми популярными:
· алкидные;
· акриловые на основе растворителей;
· водно-дисперсионные.
Для аллергиков нужно выбирать красящие смеси без запаха.
Подготовка
Перед окрашиванием поверхность радиатора подготавливают к нанесению декоративного слоя. Этапы подготовки:
· Протереть отопительный элемент от пыли, грязи.
· Щеткой по металлу или наждачной бумагой очистить основание от слоя старой краски. Также можно провести очистку химическими средствами.
· Если под старым декоративным покрытием появилась ржавчина, ее нужно очистить механическим способом — с помощью наждачной бумаги. Важно делать аккуратные движения, чтобы не повредить внешний слой радиатора.
Чтобы увеличить адгезию, можно использовать грунтовку. Перед ее нанесением нужно изучить правила грунтования поверхностей из металла.
Как покрасить своими руками?
Покраска чугунных радиаторов и батарей из других материалов выполняется в несколько этапов. При этом нужно учитывать ряд нюансов, чтобы не возникало дополнительных проблем.
Технология окрашивания
Чугунные радиаторы, которые установлены в квартирах многоэтажных домов, очень неудобны для покраски. Связано это с их сложной формой (большим количеством отдельных секций). Чтобы добраться до труднодоступных мест, необходимо подготовить кисточку, которая имеет длинную рукоять, изогнутую у конца. Покраска батарей своими руками:
· Распушить щетину кисточек, чтобы незакрепленные волоски выпали.
· Покрасить сначала верхние внутренние части радиатора, затем нижние.
· Начать окрашивание внешних сторон. Движения должны выполняться сверху вниз.
· Дождаться высыхания, повторить процедуру.
Время высыхания указано на упаковке со смесью.
Нюансы окрашивания батарей из алюминия
Окраска труб отопления, батарей из алюминия имеет ряд нюансов, которые нужно учитывать при проведении работ. Лучше красить автоэмалью. Перед окрашиванием батареи нагревают. Декоративный слой высохнет за 20 минут при температуре 130 градусов. При нанесении баллончик нужно держать на расстоянии 30 см от алюминиевого основания.
Технология  выполнения окрашивания.
	Наименование  операции
	Выполняемые работы

	1.Очистка поверхности.

	Протереть отопительный элемент от пыли, грязи. Щеткой по металлу или наждачной бумагой очистить основание от слоя старой краски. Также можно провести очистку химическими средствамиЕсли под старым декоративным покрытием появилась ржавчина, ее нужно очистить механическим способом — с помощью наждачной бумаги. Важно делать аккуратные движения, чтобы не повредить внешний слой радиатора

	2.Приготовление окрасочного составов
	Подготовка окрасочного состава, размешивание.

	3.Подготовка инструментов.
	Приготовить все необходимые инструменты. Распушить щетину кисточек, чтобы незакрепленные волоски выпали

	4Окрашивание труб.
	Покрасить сначала верхние внутренние части радиатора, затем нижние. Начать окрашивание внешних сторон. Движения должны выполняться сверху вниз.
Дождаться высыхания, повторить процедуру



  Соблюдение  техники безопасности: работы должны выполняться в проветриваемом помещении, в спецодежде и в перчатках, при окончании работ, рабочий  инструмент вымыть, окрасочный материал плотно закрыть, руки и лицо вымыть с мылом.
