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2 Экономическая часть

2.1 Исходные данные для экономического расчета

Исходные данные для экономического расчета представлены в таблице13

Таблица 1 Исходные данные для экономического расчета
	№ п/п
	Параметр
	Обозначение

	Единица
измерения
	Численное
значение

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Списочное количество подвижного состава по маркам
КАМАЗ
FAW
	Ас


Ас1
Ас2
	шт


шт
шт
	

	2
	Общий годовой пробег парка подвижного состава
	Lгп
	км
	

	3
	Количество раб. дней в году
	Дрг
	дн
	

	4
	Количество смен отделения
	Ссм
	ед
	

	5
	Годовая трудоемкость в отделении диагностики                                      
	Тдг
	ч.ч
	

	6
	Штат рабочих в отделении
	Ршт
	чел
	

	7
	Штатный фонд рабочего времени 
	Фр
	час
	

	8
	Явочный фонд рабочего  времени
	Фм
	час
	

	9
	Площадь отделения диагностики              
	Fотд
	м
	



2.2 Расчет капитальных вложений

Капитальные вложения (КВ) – это единовременные затраты на воспроизводство основных производственных фондов. В состав КВ на организацию отделения диагностики включаются: стоимость здания, оборудования, затраты на доставку, монтаж оборудования и оснастки. 
Таблица 2 Стоимость оборудования и оснастки в отделении диагностики до рек-ии 
	№ п/п
	Оборудование
	Количе-ство
	Цена  за единицу
Руб.
	Мощность
кВт
	Норма
амортизационных
отчислений

	1
	Стенд для проверки тормозных качеств  
	1
	
	10
	10

	2
	Стенд проверки тяговых качеств   
	1
	
	55
	10

	3
	Гидравлический подъемник
	2
	
	-
	10

	4
	Мотор-тестер
	1
	
	1,5
	5,9

	5
	Стенд диагностики переднего
	1
	
	2,2
	8

	6
	Стенд диагностики электрооборудования
	1
	
	0,12
	5,8

	7
	Прибор для проверки фар
	1
	
	-
	5,5

	8
	Стол канцелярский
	1
	
	-
	10

	9
	Ящик для песка
	1
	
	-
	10

	10
	Ларь для ветоши
	1
	
	-
	5,9

	Итого 
	11
	
	
	68,82




Таблица 3 Стоимость оборудования и оснастки в отделении диагностики после рек-ии 
	№ п/п
	Оборудование
	Количе-ство
	Цена  за единицу
Руб.
	Мощность
кВт

	Норма
амортизационных
отчислений

	1
	Стенд для проверки тормозных качеств  
	1
	
	10
	10

	2
	Стенд проверки тяговых качеств   
	1
	
	55
	10

	3
	Гидравлический подъемник
	2
	
	-
	10

	4
	Мотор-тестер
	1
	
	1,5
	5,9

	5
	Стенд диагностики переднего
	1
	
	2,2
	8

	6
	Стенд диагностики электрооборудования
	1
	
	0,12
	5,8

	7
	Прибор для проверки фар
	1
	
	-
	5,5

	8
	Стол канцелярский
	1
	
	-
	10

	9
	Ящик для песка
	1
	
	-
	10

	10
	Ларь для ветоши
	1
	
	-
	5,9

	Итого 
	11
	
	
	68,82



Стоимость здания до реконструкции   
Сзд = Fотд См =                                    руб.,                                        (67)
где Fотд – площадь отделения диагностики, м 
См - стоимость 1м строительных работ (принимаем                    руб.);
после реконструкции
Сзд = Fотд См =                               =            руб.                                        (68)
Затраты на доставку и монтаж оборудования и оснастки определяются в размере 20% стоимости оборудования 
До реконструкции 
С 1д/м = 0,2(Собор + Сорг. осн ) = 
После реконструкции                                                                        (68)
С2д/м = 0,2(Собор + Сорг осн  + Стех осн) =  руб.                                                                                      (70)
Капитальные вложения до реконструкции
КВ1 = Сзд + Сорг осн + С тех осн + С1д/м =
Капитальные вложения после реконструкции
КВ2 = Сзд + Собор + Стех осн + Сорг осн + С2д/м =                      (72)
Дополнительные капитальные вложения определяются по формуле 
КВдоп = (КВ2 – КВ1) + Слик 
оборудования в размере 10% от стоимости оборудования:
Слик = 0,1 × Сст обор =
2.3 Расчет эксплуатационных затрат

Для расчетов принимаем повременно-премиальную систему оплаты труда

2.3.1 Среднечасовая тарифная ставка ремонтных рабочих 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Среднечасовую тарифную ставку ремонтных работ определяем по формуле:
до реконструкции
С1ч.ср.= (С4ч. Р4шт + С3ч. Р3шт) / Ршт =                                           руб.(75)
после реконструкции 
С2ч.ср.=(С4ч. Р4шт + С3ч. Р3шт) / Рш=                                                   руб. (76)   
где Сч – часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб.;     [прил.Б]
Р4шт, Р3шт – количество ремонтных рабочих по каждому разряду, человек;
Ршт- общая численность ремонтных рабочих в отделении, человек.

2.3.2 Тарифный фонд оплаты труда

Тарифный фонд оплаты труда определяем по формуле
до реконструкции
ОТ1 = Сч.ср. ФРВшт Ршт =                                   (77)
где Сч.ср. – средняя часовая тарифная ставка;
ФРВшт – штатный фонд времени, ч;
Ршт – количество ремонтных рабочих (штатных), человек.
после реконструкции
ОТ2 = Сч.ср. ФРВшт Ршт =                                (78)

2.3.3 Премия за количественные и качественные показатели работы

Премия за количественные и качественные показатели работы
определяется по формуле
ПР1 = ОТ1×Кпрем = 
где Кпрем – коэффициент премирования
Премия составляет от 50 до 100% тарифной ставки, т.е. Кпрем = 0,5; 0,6; 0,7; 1.
ПР2 =ОТ2 × Кпрем = 

2.3.4 Основная заработная плата

Основная заработная плата рассчитывается:
до реконструкции
ОЗП1 = ОТ1 + ПР1 =
после реконструкции
ОЗП2 = ОТ2 + ПР2 =  .          (82)

2.3.5 Дополнительная заработная плата

Дополнительная заработная плата рассчитывается по формуле:
до реконструкции
%ДЗП = Дотп/Дрг ×100 +1 = 12,1 %                                                 (83)
ДЗП1 = ОЗП1×%ДЗП/100 =.
после реконструкции
ДЗП2 = ОЗП2×%ДЗП/100 =.             (84)

2.3.6 Общий фонд оплаты труда ремонтных рабочих

Общий фонд ремонтных рабочих рассчитывается:
до реконструкции
ФОТ1общ = ОЗП1 + ДЗП1 
после реконструкции
ФОТ2общ = ОЗП2 + ДЗП2 = 

2.3.7 Отчисления на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды рассчитываются:
до реконструкции  
Осс1 = ФОТ1общ×Кн.з. = 
после реконструкции
Осс2 = ФОТ2общ×Кн.з. = 
где Кн.з.- коэффициент начисления на заработную плату = 30,2%

2.3.8 Среднемесячная заработная плата

Среднемесячная заработная плата находится по формуле:
до реконструкции
ЗП1ср.мес. = ФОТ1общ / Ршт×12 = 
после реконструкции
ЗП2ср.мес. = ФОТ2общ / Ршт×12 =

2.3.9 Общий фонд заработной платы с начислениями

Общий фонд заработной платы с начислениями:
до реконструкции
ФОТ1общ с нач. = ФОТ1общ + Осс1 = 
после реконструкции
ФОТ2общ с нач = ФОТ2общ + Осс2 = 

2.3.10 Затраты на воду

Рассчитаем затраты на воду по формуле:
до реконструкции
С1хоэ.нужд. = (40 Ря +1,5Fуч.)Дрг ×1,2/1000 ×Цв =
после реконструкции
С2хоз.нужд. = (40 Ря + 1,5 Fуч.) Дрг×1,2 / 1000×Цв = 
где Цв – цена за 1м³, 120 руб. 

2.3.11 Затраты на электроэнергию

Определим затраты на электроинергию
а) для технических целей (силовая электроэнергия)
до реконструкции
Сэ.с. = Руст×Тс Кс Кз Кпс Цэс = 41,10×2120×0,4×0,7×0,96×2,8 =
= 65579,0 руб.                                                                                      (95)
после реконструкции
Сэ.с.=Руст×ТсКс Кз Кпс Цэс =68,82 ×2120×0,4×0,7×0,96×2,8=
 =109808,9 руб.                                                                               (96)
где Руст – установленная мощность потребителей электроэнергии, кВт;
Тс – продолжительность использования силовой нагрузки за год, час.
 Кс – коэффициент спроса, показывающий степень использования установленной мощности (0,3-0,6);
Кз – коэффициент загрузки оборудования (0,7-0,8);
Кпс – коэффициент учитывающий потери в сети (0,95-0,98);
Цэс – стоимость 1кВт силовой электроэнергии, руб.
б) для целей освещения
до реконструкции
С1осв = Wг Цосв = 9072×3,2 = 29030,4 руб.                                      (97)
после реконструкции
С2осв = Wг Цосв = 9072×3,2 = 29030,4 руб.                                          (98)
в) Общие затраты на электроэнергию
до реконструкции
С1общ = С1эс + С2осв = 65579,0 + 29030,4 = 94609,4 руб.                   (99)
после реконструкции
С2общ = С2эс + С2осв = 109808,9 + 29030,4 = 138839,3 руб.             (100)

2.3.12 Амортизационные отчисления по основным фондам

Амортизационные отчисления по основным фондам представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4 Амортизационные отчисления по основным фондам до  реконструкции 
	Группа основных фондов

	Стоимость ОПФ, руб.
	Амортизационные отчисления

	
	
	Норма %
	Сумма, руб.

	Здания
	
	
	

	Оборудование
	
	
	

	Итого
	
	
	



Таблица 5 Амортизационные отчисления по основным фондам после реконструкции
	Группы основных фондов
	Стоимость ОПФ, руб.
	Амортизационные отчисления

	
	
	Норма %
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4

	Здания
	
	
	

	Оборудование
	
	
	

	Итого
	
	
	



2.3.13 Затраты на содержание и ремонт ОПФ

Содержание и текущий ремонт производственных зданий (2,5 -3%)
до реконструкции
Стрзд1 = 0,03×Сзд = 
после реконструкции
Стрзд2 = 0,03×Сзд = 

2.3.14 Содержание и текущий ремонт оборудования (3 – 5%)

Рассчитаем содержание и текущий ремонт оборудования
до реконструкции
Стробор1 = 0,04×С1обор = 
после реконструкции
Стробор2 = 0,04×С2обор = 

2.3.15 Общие затраты на содержание и текущий ремонт здания и оборудования

Общие затраты на содержание и текущий ремонт здания и оборудования найдем по формуле:
до реконструкции
Стробщ1=Стрзд1 + Стробор1 =  
после реконструкции
Стробщ2=Стрзд2+Стробор2 = 
2.3.16 Затраты на охрану труда с учетом отчислений на социальное страхование (3%)

Сделаем расчет на охрану труда
до реконструкции
С1охр = 0,03×ФОТ1общ с нач. = 
после реконструкции
С2охр = 0,03×ФОТ2общ с нач.= 

2.3.17 Прочие накладные расходы приняты в размере 5- 20% стоимости здания

Рассчитаем прочие расходы
до реконструкции
С1пр = 0,05×Сзд = 
после реконструкции
С2пр = 0,05×Сзд = 
Смета накладных расходов
Сметы накладных расходов до и после реконструкции представлены в табл. 6 и 7.

Таблица 6 Смета накладных расходов до реконструкции
	Статьи затрат
	Сумма, руб.

	1
	2

	Затраты на воду
	

	Затраты на электроэнергию
	

	Затраты на амортизацию
	

	Затраты на текущий ремонт ОПФ
	

	Затраты на охрану труда
	

	Прочие накладные расходы
	

	Итого
	



Таблица 7 Смета накладных расходов после реконструкции
	Статьи затрат
	Сумма, руб.

	Затраты на воду
	

	Затраты на электроэнергию
	

	Затраты на амортизацию
	

	Затраты на текущий ремонт ОПФ
	

	Затраты на охрану труда
	

	Прочие накладные расходы
	

	Итого
	



Определение общей суммы затрат и себестоимости 1000км пробега
Смета затрат и калькуляция себестоимости единицы продукции представлены в таблицах 8 и 9 

Таблица 8 Смета затрат до реконструкции
	
Статьи затрат
	Затраты, руб.
	Доля к общей сумме, %

	
	общие
	на 1000 км
	

	1
	2
	3
	4

	Заработная плата с начислениями рабочих
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	

	Итого С1общ
	
	
	



Себестоимость 1000 км пробега до реконструкции определяется отношением общей суммы затрат к общему пробегу
S1км = С1общ / Lгп×1000 = 

Таблица 9 Смета затрат после реконструкции
	Статьи затрат
	Затраты, руб.
	Доля к общей
сумме, %

	
	общие
	на 1000 км
	

	Заработная плата рабочих с начислениями
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	

	Итого С2общ
	
	
	



Себестоимость 1000км пробега после реконструкции
S2км = С2общ / Lгп×1000 =

2.4 Расчет экономической эффективности проекта

Экономическая эффективность – это мера целесообразности принятия экономических решений в отношении способов использования материальных трудовых и финансовых ресурсов.
Определение снижения себестоимости на 1000 км пробега
1. Определение общей годовой экономии по материальным и трудовым ресурсам
Эобщ = С1общ - С2общ = 
Определение снижения себестоимости
S = S2км / S1км×100 -100 =  
Определение срока окупаемости капитальных вложений
СОкв=(КВ2–КВ1)/Эобщ
Определение годового экономического эффекта от внедрения принятых мероприятий
ГЭЭ = (С1общ + Ен×КВ1)- (С2общ + Ен×КВ2) =


Выводы и предложения

Техническая реконструкция диагностики автомобилей экономически эффективно, так как срок окупаемости фактический меньше срока окупаемости нормативного (1,47года до 3 лет). За счет снижения трудоемкости процесса обслуживания путем механизации и автоматизации труда ожидается снижение простоя автомобилей в ТО и ТР, повышение среднемесячной  заработной платы производственным рабочих.
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