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 Инструкционная карта: ЛПЗ № 39 Конструирование юбки-брюк на основе выкройки шорт.   
Необходимые измерения
· Обхватов — талии и бедра.
· Длины готовой вещи.
· Высоты бедра.
[image: Юбка-брюки из шифона]
Основу необходимо тщательно адаптировать под конкретную фигуру.
 Принципы конструирования моделей без выкройки и на основе базовых схем
Базовую разновидность модели можно сконструировать и без чертежа, оформляя непосредственно по материалу. Для этого понадобится два прямоугольных отреза ткани. Одна сторона куска равна длине вещи в готовом виде плюс 20 см на вырез по талии. Вторая — величине первого отрезка, умноженной на два.
Ход работы
1. Сложить деталь вдвое.
2. Вырезать полуокружность по линии сгиба, оформив отверстие по талии — обхват делят на четыре части и делают прибавку 5-10 см.
3. Убрать левый, правый углы и вершину по низу, противоположную талиевому вырезу (полуокружностью).
4. Вырезать 25-30 см на шаговом срезе — его ширина составляет 5-10 см.
5. Сшить срез внутри и застрочить на задней стороне вытачки по линии талии.
6. Скрепить шаговый срез, вшить молнию по переду, пояс и обработать нижнюю линию.
Если выкройка юбки-брюк конструируется по чертежу-основе, ее видоизменяют.
1. Переснимают основу для переда и заднего полотнищ с сохранением ключевых точек по центру, боковым срезам и бедрам.
2. Оформляют на задней половине средний срез.
3. Проводят шаговый и боковой срез на задней части.
4. Делают выкройку переда — прочертить средний срез, укоротить центральную ось.
5. Откладывают по передней части линии для шагового и бокового срезов.
[image: Схема юбки-брюк со складками]

Правила адаптации
· Переводить детали на материю, размещая шаговые срезы лекал по долевой нити.
· Рассчитывать количество ткани, учитывая ширину. Если она не превышает одного метра, нужно брать отрез размером до трех длин готовой вещи с прибавкой на швы.
· Если экземпляр расширенный, продлевать до бедра верхние вытачки юбки-брюк. Выкройка при переводе на материю скалывается по линии вытачки, раздвигается внизу, чтобы получить расклешенный силуэт.
· На разновидностях со складками разделять части по срединной оси и раздвигать по предполагаемому числу элементов.
· Вырезать часть складки до бедра, если вещь шьется из плотной материи.
· Если изделие конструируют по выкройке юбки, снимать к основным меркам добавочную — нужна высота сидения.
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