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Тема №19: Конструктивные дефекты в поясничных изделиях.
Напряженные горизонтальные складки по переднему шву брюк (рис. 36).
Возникновение горизонтальных напряженных складок по переднему шву брюк связано с обужением брюк по линии бедер и с неправильным, слишком вогнутым, оформлением линии переднего среза брюк.
В том и другом случае заужение выявляется там, где нет плотного контакта изделия с поверхностью фигуры, т. е. по линии переднего среза, а не по линии боковой части изделия, где ткань плотно прилегает к бедренной части ноги. Этот дефект усугубляется в процессе эксплуатации изделия.
Растягивающие усилия, образующие дефект, появляются в боковой части изделия. Они вызывают перекос ткани, если выпуклость боковой части изделия не соответствует объемной форме фигуры. Эти силы увеличиваются при сокращении ширины шагового выступа передней половинки и переносе вершины переднего шва в сторону шагового среза.
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36. Напряженные горизонтальные складки по переднему шву брюк
Конструктивные способы устранения дефекта связаны с расширением передней половинки брюк, определением правильной кривизны боковых срезов передней и задней половинок и переводом вершины переднего среза в сторону бокового края брюк.
Для определения конкретного места расширения детали полезно проследить за изме¬нением положения нити основы на передней половинке брюк в верхней части. По величине отклонения нити и ее направлению можно установить ориентировочную величину расширения брюк.
Рекомендуется очень внимательно изучать зоны наиболее плотного контакта изделия с фигурой и там, где они обнаружены, следует распороть небольшой участок шва, чтобы использовать давление фигуры на изделие для определения величины необходимого расширения.
Концентрация прибавки на свободное облегание в боковой части свидетельствует об излишней кривизне боковых срезов и о необходимости перевода вершинных точек брюк в сторону бокового края брюк.
[bookmark: 37]Напряженные горизонтальные складки под передним швом брюк (рис. 37).
При размещении горизонтальных напряженных складок в верхней части шагового шва передней половинки погрешности конструкции могут быть обнаружены не только на передней, по и на задней половинке брюк. Силы, образующие дефект, затягивают ткань передней половинки брюк внутрь, в сторону шаговых швов. Нижняя часть изделия плохо сопрягается с его верхней опорной частью.
Выявлять силы, вызывающие появлеиие дефекта, удобнее на ткани в полоску или клетку, где хорошо заметно, как изгибаются нити основы. При отклонении этих нитей в сторону бокового шва погрешности конструкции следует искать на передней половинке брюк.
При отклонении нитей в сторону шагового среза исправление лучше делать на задней половинке. Если дефект не сопровождается четким отклонением нитей основы в определенную сторону, то рекомендуется прибегать к одинаковому расширению шаговой части передней и задней половинок брюк.
В изделиях из гладких тканей такой анализ производится другим способом - путем выявления зон наиболее плотного контакта изделия с фигурой и частичным распарыванием швов.
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37. Напряженные горизонтальные складки под передним швом брюк
Конструктивные способы устранения дефекта заключается в смещении опорной поверхности детали в сторону боковых срезов. В верхней части шаговых срезов делается дополнительное расширение.
При устранении этого дефекта следует избегать концентрации напряжения в области вершины шаговых срезов, поэтому шаговые срезы рекомендуется оформлять вогнутыми линиями, как показано на рис.37.
Предлагаемые нами изменения конструкции более эффективны, чем простое расширение шаговой части брюк путем смещения вершин шаговых срезов.
На образование данного дефекта очень влияет правильное формирование деталей брюк, после которого линии их сгибов должны соответствовать контурам передней и задней частей ноги с учетом запроектированной ширины брюк.

Инструкционная карта № 3: Устранение дефекта: горизонтальных напряженных складок по переднему шву брюк.
Напряженные горизонтальные складки по переднему шву брюк
[image: http://www.rudenko-anna.ru/wp-content/uploads/2017/07/defekty-bryuk-1.jpg]Возникновение горизонтальных напряженных складок по переднему шву брюк связано с обужением брюк по линии бедер и с неправильным, слишком вогнутым, оформлением линии переднего среза брюк. В том и другом случае заужение выявляется там, где нет плотного контакта изделия с поверхностью фигуры, т.е. по линии переднего среза, а не по линии боковой части изделия, где ткань плотно прилегает к бедренной части ноги.
Конструктивные способы устранения дефекта связаны с расширением передней половинки брюк, определением правильной кривизны боковых срезов передней и задней половинок и переводом вершины переднего среза в сторону бокового края брюк.
1. Распороть передние и боковые швы.
2. Выпустить припуск швов, в сторону  передней половинки брюк.
3. Сметать . Примерить.
4. Сострочить. Обработать край среза.
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