	
Инструкционная карта: № 18 Художественная штопка(штуковка) клеевым способом.
Аппликация – это нашивание или наклеивание на ткань мотива из другой ткани.
Мотивы можно придумывать самостоятельно или купить готовые. Аппликации широко используются в изделиях для детей.
Это легкий, но эффектный метод для украшения детской и взрослой одежды, сумок, пальто, курток и других вещей.
Аппликация красиво смотрится  на детской футболке и джинсовой куртке.  Используя аппликацию,  можно создавать детские развивающие пособия.  Учить малышей счету, играть, создавая разные образы.
[image: Термоаппликация. Как с ней работать]Рассмотрим несколько рекомендаций о том, как использовать аппликацию, как с ней работать и как создать свои мотивы.
К тому же,  после статьи о том, как окантовывать срезы косой бейкой и как создавать руликовые петли, было несколько вопросов  про аппликацию.  Надеюсь, ответ вам поможет.
Рассмотрим какие бывают аппликации и как с ними работать.
Что такое термоаппликация?
Термоаппликация – мотив, который наклеивается на изделие при помощи утюга.
С обратной стороны такого мотива нанесено клеевое покрытие.
Работать с термоаппликацией нужно следующим образом:
· Выбираем место наклеивания;
· Накладываем мотив на изделие, клеевой стороной вниз.;
· Накрыв влажным проутюжильником, приутюживаем аппликацию в течение 10-15 секунд, затем делаем
то же самое с изнаночной стороны изделия, уже без влажной ткани.
· Даем остыть.
Как изготовить мотив для аппликации своими руками
Если вы не можете найти нужный вам готовый мотив термоаппликации, можно изготовить такую аппликацию своими руками.
Первый способ
· Выкроить нужный мотив из ткани.
· Затем из прокладочного клеевого материала, например, флизелин, серпянка, выкроить деталь, повторяющую контуры мотива.
· Деталь из флизелина сложить с основной деталью, так чтобы клеевое покрытие было вверху(1).
· Сметать или сколоть(2).
· Проложить по контуру либо зигзагообразную строчку на швейной машине либо ручные петельные стежки (кому как нравится )(3).
· Затем приклеить аппликацию, также как купленную в магазине, хорошо разогретым утюгом (4).
ВАЖНО! Проверьте качество клеевого покрытия, прежде чем использовать его для аппликации. Приклейте его к ненужному лоскутку, остудите, а потом “поиздевайтесь” над ним, подергайте, порвите, можно даже постирать. Тогда вы будете уверены. что приклеиваете аппликацию надолго.
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Второй способ 
В магазинах продается вот такой клеевой материал (1).
Его редко можно встретить в продаже, но возможно. Выглядит он, как флизелин, в таких же рулончиках, шириной бывает – от 80 см. до 1.5 м., но более тонкий и прозрачный – как паутинка.
Если вам посчастливится встретить его, не раздумывая покупайте. Он не заменим при ремонте изделий, а также его можно использовать для создания аппликаций.

Вместо данного материала можно использовать обычную клеевую паутинку (2).

Для изготовления мотива нужно:
· Необходимое количество паутинки приложить к детали;
· Приколоть ( приметывать здесь нельзя, вы не сможете удалить в последствии нитки приметывания).
· Обработать контур строчкой “зигзаг” или вручную. Все – мотив готов!
· Далее приклеиваем, так же как и готовую термоаппликацию.
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Сейчас можно встретить множество различных мотивов термоаппликаций!
Хотя продавцы и производители говорят, что термоаппликация надежна и выдерживает стирку, мой опыт  использования этого вида аппликаций, не всегда подтверждает эти слова.
Все зависит от качества клеевого покрытия. 
Иногда аппликация после пары стирок просто отклеивается и приходиться либо заменять её на новую, либо переклеивать, а лучше проложить строчку поверх мотива.






	Предмет 
	Тема 
	Учебник , стр.

	МДК 0301 Устранение дефекта с учетом свойства ткани
	Несоответствие размеров плечевого изделия или его деталей в динамики
	И.Б. Косинец ,Дефекты швейных изделий., Издательство Академия, 2018г.176 стр. Стр. 93


 
Тема №18: Несоответствие размеров плечевого изделия или его деталей в динамики.
Конструктивные дефекты могут быть обнаружены в изделиях как в статистике, так и в динамике и подразделяются на дефекты внешнего вида  и дефекты, ограничиваю-
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 Дефекты внешнего вида швейных изделий
щие свободу движения. Дефекты внешнего вида проявляются в статике в виде неправильного положения деталей (нарушение баланса), складок, морщинок. Показателями хорошего качества изделия на фигуре являются: равновесие основных деталей, гладкость их поверхности, удобство и свобода движения человека в одежде.
Все возможные дефекты, проявляющиеся в статике, распределены на пять групп в зависимости от внешнего проявления и причин их возникновения.
1. Горизонтальные складки. 2. Вертикальные складки. 3. Наклонные складки по всей ширине детали. 4. Угловые заломы на участке детали. 5. Балансовые нарушения, приводящие к спиралеобразному перемещению (закручиванию) деталей одежды.
Горизонтальные складки и морщины. Эти дефекты встречаются в различных видах изделий и их деталей. Причины возникновения и разновидности дефекта представлены в табл. .
 
Горизонтальные складки в швейных изделиях
	Основные причины возник
	Разновидности дефекта в различных

	новения дефекта
	деталях и изделиях

	Увеличение длины деталей в
	Горизонтальные складки на спинке под

	вертикальном направлении
	воротником

	
	Горизонтальные складки в верхней части

	
	спинки

	
	Горизонтальные складки у проймы

	
	Горизонтальные складки на втачном ру

	
	каве

	Уменьшение ширины деталей
	Горизонтальные складки на рукаве покроя

	в горизонтальном направле
	реглан

	нии
	Горизонтальные складки на банте брюк

	
	Горизонтальные складки под бантом брюк

	
	Горизонтальные складки по среднему шву

	
	брюк

	
	Горизонтальные складки в верхней шаго

	
	вой части брюк

	
	Горизонтальные складки в нижней части

	
	брюк

	
	Горизонтальные складки по боковым

	
	швам брюк


Рассмотрим, например, причины возникновения и способы устранения горизонтальных складок в верхней части спинки, проходящих через опорные точки на участке плеч и лопаток. Этот дефект появляется вследствие заниженного положения вершины проймы, приводящего к потере бокового баланса. Масса изделия концентрируется на участках концов плечевых швов. Причиной дефекта может быть также недостаточная длина плечевых срезов (одежда жмет в плечах). Способами устранения является удлинение боковых участков изделия (за счет припуска на подгонку плечевых срезов) или расширение детали в требуемом месте.
Дефект исчезает также при относительном повышении вершины линии проймы и менее заметен при понижении вершины линии горловины спинки, при расширении низа спинки, при образовании клеша.
Вертикальные складки. Они возникают при неправильном определении размеров опорных участков деталей разных видов одежды, при расширении деталей в горизонтальном направлении. Величина этих складок определяет излишнее расширение детали. Иногда напряженные вертикальные складки являются следствием дефицита ткани в вертикальном направлении.
Рассмотрим в качестве примера вертикальные складки на полочке. Эти складки у бокового среза могут продолжаться до линии бедер и низа и могут быть вызваны расширением полочки и проймы. Причины возникновения вертикальных складок представлены в табл. .
Вертикальные складки в одежде
	Основные причины возникновения дефекта
	Разновидности дефекта в различных деталях и изделиях

	Излишняя ширина детали в горизонтальном направлении Недостаточная длина детали в вертикальном направлении и др.
	Вертикальные складки в верхней части спинки
Вертикальные складки в нижней части спинки
Вертикальные складки у проймы полочки Вертикальные складки на полочке Вертикальные складки на рукаве Вертикальные складки около переднего шва брюк
Вертикальные складки у бокового шва задних половинок брюк Вертикальные складки на задних половинках брюк
Вертикальные складки на боковом участке юбки
Вертикальные складки на заднем полотнище юбки


Устранить эти дефекты можно перемещением срезов проймы полочки, сокращая лишнюю ширину. Если же причина дефекта в неправильном распределении прибавки на свободное облегание между серединой полочки и ее боковой стороной, дефект устраняется иначе. Опорная поверхность переносится к пройме. При этом увеличивается ширина горловины и кривизна проймы.
Наклонные складки по всей ширине изделия. При несовмещении поверхности одежды и фигуры, неравномерном контакте одежды с поверхностью фигуры возникают силы давления или перекоса, вызывающие заметные по всей ширине детали наклонные складки или наклонные заломы. Устранение их обычно приводит к изменению положения всей опорной поверхности одежды. Для устранения дефектов часто используют вспомогательный шаблон.
Причины возникновения и разновидности наклонных складок приведены в табл. .
Наклонные складки в одежде
	Основные причины возникновения дефекта
	Разновидности дефекта в различных деталях и изделиях

	Одностороннее укорочение или удлинение опорного участка детали Действия разнонаправленных сил давления на обуженные участки и др.
	Наклонные складки у проймы спинки Наклонные складки (заломы) у бокового шва Наклонные складки по плечевому шву, идущие от среднего шва спинки
Натяжение верхней части полочки у линии горловины
Наклонные складки у проймы полочки Натяжение полочки у проймы Напряженные складки на полочке от линии горловины к боковому шву Наклонные складки на шаговых швах брюк Наклонные складки от вершины оката рукава Наклонные складки у локтевого переката рукава Наклонные складки у рукава реглан Наклонные складки по боковым сторонам юбки Наклонные складки посередине юбки


Рассмотрим наклонные складки у проймы спинки. Причинами возникновения этого дефекта может быть то, что изделие, спроектированное на нормальную типовую фигуру, надето на фигуру с низкими плечами, или нарушение баланса. В обоих случаях образуется излишняя длина бокового участка спинки в области проймы по отношению к длине среднего участка спинки. Причиной возникновения дефекта может быть также то, что изделие узко человеку в плечах.
С целью устранения дефекта можно предусмотреть использование плечевых накладок или, выявив складку, сложить ее и с помощью шаблона внести соответствующее уточнение в крой детали.
Для устранения причины возникновения дефекта в третьем случае необходимо расширить зауженный плечевой пояс верхнего участка спинки.
Угловые заломы на участке детали. В отличие от перечисленных выше дефектов, этот дефект возникает в результате действия сил, расположенных внутри участка детали. Этим и объясняется то, что они сосредотачиваются на отдельном ее участке, устранение этого дефекта наиболее сложно. Он встречается обычно на крупных деталях, когда величина выпуклости или вогнутости оказывается недостаточной или излишней, чаще в мужских пиджаках, где нет поперечных и продольных линий основных деталей, в брюках. Сложность устранения дефекта состоит в том, что необходимо прибегать к операциям влажно-тепловой обработки, требующим высокой квалификации исполнителей или использования дорогостоящего оборудования.
Причины возникновения и разновидности угловых заломов приведены в табл. .
Балансовые нарушения. Хорошая посадка изделия на фигуре обеспечивается безупречным балансом как всего изделия, так и его деталей, т. е. уравновешенностью всех частей изделия.
Балансовые нарушения являются следствием действия сил, возникающих из-за несоответствия формы и положения
Угловые заломы в одежде
	Основные причины возникновения дефекта
	Разновидности дефекта в различных деталях и изделиях

	Недостаточный раствор вытачек (возникновение натяжения внутри детали и образование слабины по краям из-за недостаточной величины раствора вытачки или угла сутюживания) Увеличенный раствор вытачек и т. д.
	Угловые заломы у проймы спинки Перекосы плечевых швов Недостаточная выпуклость полочки на участке живота
Недостаточная выпуклость полочки на участке груди
Угловые заломы на спинке около кокетки Угловые заломы около отрезной боковой части спинки и полочки Угловые заломы на боковом участке брюк Угловые заломы на шаговом участке брюк Угловые заломы по сгибу задней половинки брюк
Угловые заломы на боковом участке юбки Угловые заломы на заднем полотнище юбки Угловые заломы воротников


опорных поверхностей фигуры и одежды. Нижние незакрепленные участки изделия закручиваются по спирали вследствие перемещающихся вниз под действием массы ткани участков, неплотно прилегающих к поверхности фигуры.
Рассмотрим нарушения, возникающие при короткой спинке. При этом нарушается равновесие всего изделия: происходит смещение частей одежды в направлении к выступающим точкам лопаток - воротник отходит от шеи; от боковых швов к лопаткам идут угловые заломы; середина спинки вздергивается, боковые швы отходят назад; борта полочки расходятся внизу, наблюдается общее спиралеобразное движение нижних точек изделия с подъемом в области спинки. Этот вид дефекта проявляется особенно на сутулой фигуре.
Устранение дефекта обеспечивается конструктивными разрезами спинки в виде кокеток или продольных швов, с
помощью вытачек, формованием на специальных прессах. Необходимо удлинить и расширить спинку, увеличить ее кривизну одним из перечисленных выше методов, укоротить и заузить полочку.
Дефекты, проявляющиеся при движении одетого человека, характеризуются затруднением подъема рук вверх, в стороны, при размахе, а также при приседании, сгибании ноги в колене и поднимании ноги вверх, несоответствии плечевого участка изделия форме плеч. Устранение дефектов требует обычно полного перекраивания деталей изделия. Причины возникновения дефектов одежды в динамике представлены в табл. .
Дефекты одежды, проявляющиеся в динамике
	Основные причины возникновения дефекта
	Разновидности дефекта в различных деталях и изделиях

	Нарушение равновесного положения деталей в изделии (спиралеобразное перемещение - закручивание смонтированных деталей)
	Короткая спинка Длинная спинка Короткая полочка Длинная полочка Крученые рукава Отклонение рукава назад Отклонение рукава вперед Удлинение передних половинок брюк Удлинение задних половинок брюк Удлинение шагового среза передней половинки брюк


При определении дефекта одежды очень важно дать правильную оценку нарушения и установить причину его возникновения.


	Предмет 
	Тема 
	Учебник , стр.

	ОП 06. Основы конструирования и моделирования одежды
	ЛПЗ № 35 Моделирование на основе юбки                      « полусолнца» -юбки на кокетке.
	ДЛ-2 В.Н.Чернякова Технология обработки ткани.- М: Просвещение, 2018.- 160 стр. 6 класс. Стр. 64-65

	
	ЛПЗ № 36 Конструирования прямой юбки.
	ДЛ-2 В.Н.Чернякова Технология обработки ткани.- М: Просвещение, 2018.- 160 стр. 6 класс.Стр. 65-69

	
	Моделирование на основе прямой юбки
	ДЛ-2 В.Н.Чернякова Технология обработки ткани.- М: Просвещение, 2018.- 160 стр. 6 класс. Стр.70-71.



 Инструкционная карта: ЛПЗ № 35 Моделирование на основе юбки                      « полусолнца» -юбки на кокетке.
Для юбки-полусолнце на кокетке выкройки строятся крайне просто. За основу верхней части берется базовая выкройка юбки прямого кроя, нижней – обыкновенная выкройка модели полусолнце.
Работа включает несколько этапов
1. Взять базовую выкройку, которая идеально сидит на фигуре. Скопировать выкройку на новый лист миллиметровки.
2. Для более удобного моделирования юбки на кокетке, лучше перенести вытачки ближе к середине обеих частей выкройки.
3. Далее необходимо определиться с длиной кокетки. В данном случае взять высоту 12 сантиметров. Она может быть больше или меньше, все зависит от задумки или ваших личных предпочтений. Откладываем выбранную длину на выкройке по средним и боковым линиям (на чертеже это точки К-К3).
4. Учитывая, что линия талии и вытачки параллельны, посторить вспомогательные точки по срединной линии вытачек. Отметить те же 12 сантиметров. Построить нижнюю линии кокетки будет гораздо проще.
5. Последний этап моделирования кокетки на юбке – это объединение всех построенных точек. Однако стоит учесть, что проводить между ними общую линию нужно только после закрытия всех вытачек. Чтобы это сделать, из средней линии каждой вытачки нужно провести вниз прямую линию. По проведенной линии разрезать полотно и закрыть вытачки. После плавной дугой соединить все точки «К». Это и будет выкройка кокетки.
6. Вырезать выкройку кокетки, смоделировать нижнюю часть.
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Выкройка нижней части юбки
Построить чертеж второй части для таких юбок не сложно. Единственное отличие выкройки полусолнца от классической в том, что вместо мерки полуобхвата талии надо взять длину края кокетки, который будет сшиваться с подолом.
Для этого необходимо снять замер с уже готовой выкройки кокетки. Полученная длина умножается на 2, так как для кокетки строятся «половинки» выкроек, а для подола делаются развернутые чертежи. В нашем случае для передней части это 27х2=54 сантиметра и для задней части 23,8х2=47,6 сантиметра.
Вся выкройка подола состоит из четырех линий: две дуги и две прямые, соединяющие дуги. Еще одна необходимая величина – это радиус дуг. Обычно он измеряется по формуле:
Радиус = 0,64 х полуобхват талии.
Можно использовать длину нижней части кокетки (отдельно заднюю и переднюю).
Построение передней части подола
1. На миллиметровом листе начертить прямой угол.
2. По формуле определить радиус верхней стороны: R=0,54х54=34,5.
3. На сторонах угла отложить получившуюся длину и соединить точки окружностью.
4. Чтобы получить длину нижней части, нужно вычесть из общей длины юбки длину кокетки. То есть, если юбка должна получиться 70 сантиметров, вычесть 12 – получится 58. Чтобы отсюда получить радиус нижней окружности, нужно к длине прибавить радиус верхней окружности. В итоге получится цифра 92,5.
5. От угла отложить точки на длине 92,5 и соединить их дугой, как и в первый раз. Для того, чтобы окончательно подготовить линию к сшиванию подола юбки с кокеткой, соединить прямой линии Л и Л1 и разделить ее пополам, получив точку А1.
6. Из угла провести прямую через точку А1. Получаются точки Л2 и Н 2 на верхней и нижней дугах подола соответственно.
7. Из точки Л2 по проведенной линии отложить 1,2 сантиметра (точка Л3), из Н2 – 3 сантиметра (Н3). Соединить получившиеся линии плавными дугами. Получается откорректированная линия сшивания с кокеткой и правильная линия низа. Это поможет юбке сесть идеально по фигуре и избежать провисания.
8. Аналогично строится выкройка задней части.
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Завершающий этап
Осталось только перенести все выкройки на выбранную ткань, вырезать детали, не забывая о припусках, сшить их вместе и вставить молнию.

image2.jpeg
WN3HaHouHas cTopoHa 1





image3.jpeg




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image1.jpeg




