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ЛПЗ № 35 Обработка подкладки и соединение ее с передней половинкой брюк.
Подкладку передних частей брюк выкраивают из продекатированной подкладочной ткани так, чтобы она не доходила до низа брюк на 10—13 см и по нижнему срезу была уже передних частей половин брюк на 0,5-1 см . [image: Обработка брюк: соединение передних частей брюк с подкладкой]

Нижний срез подкладки обметывают или высекают; обрабатывают швом вподгибку с открытым (а, б) или с закрытым (в) срезом. [image: Обработка брюк: соединение передних частей брюк с подкладкой]
Наметывают подкладку на детали брюк прямыми сметочными стежками длиной 3,0 — 3,5 см параллельно боковым, шаговым, средним передним и верхним срезам на расстоянии 2,5 см от них. На верхнем срезе подкладки закладывают складки в соответствии со складками и вытачками на передних половинках брюк. Окончательно подкладку соединяют с передними половинками брюк строчкой обметывания срезов. В мужских брюках обметывают все срезы, за исключением верхних, срезов низа и среднего переднего среза до надсечки на левой передней половинке брюк
Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .
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