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  Пошаговая инструкция ЛПЗ №30 :
Обработка низа с открытым срезом.
Это значит, что срез останется видимым с изнаночной стороны изделия.
Обмётка необходима только, если ткань сыпучая.
Срез можно оставить необмётанным, если сильное осыпание не грозит (рис. 1 а).[image: b_200_200_16777215_0___images_stories_rukodelie_niz-izdeliya2.jpg]
Затем срез отгибается на изнанку на 2,5 – 3 см, закалывается швейными булавками и заутюживается (рис. 2 а).
При этом лучше использовать булавки с проволочными головками в виде петли, так как булавки с пластмассовым шариком будут мешать при заутюживании среза и прокладывании машинной строчки.
Следующий этап: загнутый на изнанку и заутюженный срез отгибается на лицо изделия, таким образом, чтобы была видна изнанка оверлочной строчки
В завершение, прокладываем прямую строчку прямо по оверлочной..
Обработка низа с закрытым срезом
Ещё один вид обработки низа – с закрытым срезом. В этом случае срез оказывается между слоями ткани и не виден даже с изнанки изделия.
1.Для начала, обрабатываемый срез следует загнуть на изнанку и приутюжить, при этом ширина подгиба равна 1 см.
2.Затем загнуть ткань второй раз на изнанку и ширина подгиба на этом этапе равна 2,5 – 3,5 см.
3.Второй подгиб закрепляется портновскими булавками с проволочным ушком или замётывается и снова приутюживается.
Приутюженный припуск отгибается в сторону «лица» изделия.
И завершаем обработку собственно потайной строчкой .

Как пришить косую бейку по горловине или пройме рукава
Проверьте вашу швейную машину, она должна работать безукоризненно. Натяжение ниток на швейной машине должно быть равномерное, лапка не должна "собирать" ткань, толщина иглы соответствовать номеру ниток и ткани. 
Длину стежка установите в среднее положение. Не пришивайте косую бейку очень мелкой строчкой, частые проколы иглой могут повредить ткань.
1. Чтобы пришить косую бейку с подгибкой с обеих сторон, вначале разверните холодным утюгом один край подгибки и пристрочите его к вырезу по лицевой стороне изделия, вдоль линии, оставшейся от утюга. Эта линия является отличным ориентиром, но все же, если у вас недостаточно опыта, приметайте этот шов.
2. Замыкание бейки по горловине или пройме лучше делать в самом незаметном месте. И стачивать этот шов нужно также под углом 45 градусов. 
3. Угадать заранее точное место соединения сложно, тем более, что шов будет под углом. К тому же, горловина может растянуться во время шитья, да и саму бейку приходится слегка натягивать, особенно в местах сильного изгиба, плечевых швах. Поэтому, удобнее пришить почти всю бейку, оставляя "хвосты" по 5-7 см, а затем уже точно подогнать соединительный шов. В любом случае, нужно не раз все сметать и проверить, прежде чем пришить косую бейку "набело".
4. После того, когда бейку пристрочите на лицевую сторону горловины, останется совсем немного - сделать отделочную строчку.
Поскольку бейка у вас уже заутюжена полностью, она легко найдет сама свое место и вам останется лишь сметать или сколоть булавками по изнаночной стороне.
5. Следите, чтобы край бейки по изнаночной стороне платья был немного ниже края подгибки бейки по лицевой стороне. Это необходимо для того, чтобы игла, делая отделочную строчку, не "прошла" мимо края. Вы ведь будете пришивать бейку по лицевой стороне и не увидите, захватывает игла край подгибки или проходит мимо.
Отделочную строчку старайтесь шить ровно и как можно ближе к краю подгибки (на 0,2), постоянно проверяя изнаночную сторону.
Критерии оценок:
 Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .
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