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Пояснительная   записка
Практические  занятия  служат  связующим  звеном  между  теорией  и  практикой. Они необходимы для закрепления теоретических знаний, полученных на уроках теоретического обучения, а так же для получения практических знаний и умений.  Практические задания выполняются обучающимся самостоятельно, с применением знаний и умений, полученных на уроках, а так же с использованием необходимых пояснений, полученных от преподавателя при выполнении практического задания. Проведению практических занятий предшествует предварительная подготовка, которую должен получить обучающийся. Список литературы и вопросы, необходимые для подготовки, обучающийся получает перед занятием из методических рекомендаций к практическому занятию.
Практические задания должны быть разработаны в соответствии с учебной программой.  В зависимости от содержания они  могут выполняться  обучающимися индивидуально или фронтально.
Зачет по каждой практической  работе  обучающийся получает  после её выполнения и предоставления отчета  в печатном или электронном виде. В   отчете должны быть отражены полученные знания и умения в ходе выполнения практической работы, а также ответы на вопросы преподавателя, если таковые возникнут при проверке выполненного задания.
Выполнение практических работ предусматривает формирование общих и профессиональных компетенций, умений и навыков будущего специалиста.


Содержание
Инструкционная карта к практической работе № 1
Тема: 1.1.3 ЧС мирного времени природного происхождения.
Цель: изучить ЧС природного происхождения, причины их возникновения,поражающие факторы и отработатьпрактические действия приих возникновении
Формируемые компетенции: ОК3-ОК7
Студент должен: 
– знать классификацию ЧС, причины их возникновения, поражающие факторы, возможность предотвращения ЧС
– уметь управлять собой, принимать нестандартные решения в ЧС, выполнять действия по защите от поражающих факторов природных ЧС

Дидактические средства обучения: учебник БЖД. Э.А. Арустамов. С.18-31

Содержание практической работы:

Оформить отчет по форме:
Отчет по практической работе №1
Выполнил студент ______группы   Фамилия, Имя
Практическая работа №1 Дата______
Тема:
Цель:
Задание 1………..
Задание 2……….
Вывод по работе
Ход практического занятия
Задание 1. Зарисовать таблицу классификации ЧС природного происхождения (с.19)
Задание 2. Изучить и законспектировать один из классов или видов ЧС природного происхождения по указанию преподавателя.
Классы и виды ЧС для самостоятельного изучения:
1 ЧС геологического характера (21…25)
2 ЧС метеорологического характера (с25…26)
3 ЧС гидрологического характера (26…28)
4 Природные пожары (с. 28…29)
5 Природные ЧС биологического происхождения (с.29-31)
6 Космические ЧС (с.31)
В ответах на вопросы определить причины возникновения, поражающие факторы, их характеристики, возможность предотвращения ЧС.
Вывод о проделанной работе.

Контрольные вопросы:
1 Дайте определение понятию «чрезвычайная ситуация
2Каковы причины возникновения ЧС  природного происхождения
3 Назовите основные группы ЧС природного характера
4 Какие ЧС угрожают человеку из космоса
5 Дайте определение терминам «ЭПИДЕМИЯ», «ЭПИЗООТИЯ, «ЭПИФИТОТИЯ».


Инструкционная карта к практической работе № 2
Тема: 1.1.4 Характеристики ЧС техногенного происхождения..
Цель: изучить ЧС техногенного происхождения, причины их возникновения,поражающие факторы и отработатьпрактические действия приих возникновении
Формируемые компетенции: ОК3-ОК7, ОК10
Студент должен: 
– знать классификацию ЧС, причины их возникновения, поражающие факторы, возможность предотвращения ЧС
– уметь управлять собой, принимать нестандартные решения в ЧС, выполнять действия по защите от поражающих факторов техногенных  ЧС

Дидактические средства обучения: учебник БЖД. Э.А. Арустамов. С.32…43

Содержание практической работы:

Оформить отчет по форме:
Отчет по практической работе №2
Выполнил студент ______группы   Фамилия, Имя
Практическая работа №2 Дата______
Тема:
Цель:
Задание 1………..
Задание 2……….
Вывод по работе
Ход практического занятия
Задание 1.Общая характеристика и классификация ЧС техногенного происхождения
Зарисовать таблицу общей классификации ЧС техногенного происхождения (с.33)
Задание 2. Изучить и законспектировать один из видов ЧС техногенного происхождения по указанию преподавателя.
Виды ЧС для самостоятельного изучения:
1 Аварии на радиационно опасных объектах (РОО). (с.33…35).
2 Аварии на химически опасных объектах (ХОО). (с.35…36)
3 Аварии на транспорте. (с.37…39)
4 Аварии на гидротехнических сооружениях. (с.39…40)
5 Аварии на пожароопасных объектах. (с.40…42)
6 Аварии на взрывоопасных объектах. (с.42…43)
7 Аварии на объектах коммунального хозяйства. (с.36…37)
В ответах на вопросы определить причины возникновения, поражающие факторы, их характеристики, возможность предотвращения.
Вывод о проделанной работе

Контрольные вопросы:
1 На какие группы делятся ЧС техногенного происхождения?
2 Охарактеризуйте аварии на РОО.
3 Охарактеризуйте аварии на ХОО.
4 Каковы причины аварий и катастроф на транспорте
5 Дайте характеристику аварий на гидротехнических сооружения.
6 Перечислите поражающие факторы, характерные для ПВОО
7 Причины аварий на объектах коммунального хозяйства.


Инструкционная карта к практической работе № 3
Тема: 1.1.6 Характеристики ЧС мирного времени
Цель:углубить и закрепить знания об опасностях и вредных факторах ЧС природного, техногенного и социального происхождения;
Формируемые компетенции: ОК3-ОК7, ОК10
Студент должен: 
– знать классификацию ЧС, причины их возникновения, поражающие факторы, возможность предотвращения ЧС, способы защиты от поражающих факторов ЧС
– уметь управлять собой, принимать нестандартные решения в ЧС, выполнять действия по защите от поражающих факторов техногенных  ЧС, прогнозировать и оценивать последствия ЧС, принимать решения по защите населения и территорий.

Дидактические средства обучения: учебник БЖД. Э.А. Арустамов. С.18…51

Содержание практической работы:

Ход практического семинарского  занятия
Объявляем тему семинарского занятия.
Доводим вопросы семинарского занятия.
Заслушиваем реферат по теме: «От катастрофы нас отделяют всего 4-6 градусов потепления»
Обсуждаем вопросы семинарского занятия:
1 Дайте определение ЧС
2 Причины ЧС природного происхождения
3 Классификация ЧС природного характера
4 Опасные и поражающие факторы ЧС природного характера
6 Причины ЧС техногенного характера
7 Охарактеризуйте аварии РОО
8 Охарактеризуйте аварии на ХОО
9 Какие возможны ЧС социального характера
10 Чем опасен терроризм и как его искоренять
11 Назовите возможные пути снижения социальных опасностей
12 Выводы о возможном предотвращении ЧС.

Подведение итогов занятия и объявление оценок





Инструкционная карта к практической работе № 4
Тема 1.2.1 Правила поведения населения при радиационных авариях
Цель: изучить источники радиоактивного заражения местности, его поражающие факторы, основные принципы и способы защиты населения от них
Формируемые компетенции: ОК3-ОК7, ОК10
Студент должен: 
– знать источники радиоактивного заражения местности, причины их возникновения, поражающие факторы, возможность предотвращения ЧС;
– знать правила поведения при радиоактивном заражении местности;
– уметь управлять собой, принимать нестандартные решения в ЧС, выполнять действия по защите от поражающих факторов радиоактивного заражения.


Дидактические средства обучения: учебник БЖД. Э.А. Арустамов. С.55…57.(1)
Учебник ОБЖ, 10 класс. А.Т. Смирнов (2)

Содержание практической работы:

Оформить отчет по форме:
Отчет по практической работе №4
Выполнил студент ______группы   Фамилия, Имя
Практическая работа №2 Дата______
Тема:
Цель:
Задание 1………..
Задание 2……….
Вывод по работе
Ход практического занятия
Задание 1.Записать источники радиоактивного заражения местности основные принципы защиты населения. (с.55..57), (1)
Задание 2. Изучить и законспектировать Правила поведения населения на местности зараженной радиоактивными веществами и методы реабилитации. (2)
Вывод о проделанной работе
Контрольные вопросы:
1 В чем заключается явление радиоактивности?
2 Перечислите источники радиоактивного заражения местности
3 Назовите поражающие факторы радиоактивного заражения
4 Чем характеризуется «лучевая болезнь».
5Назовите дозы степеней лучевой болезни
6 Перечислите правила поведения на местности, зараженной радиоактивными веществами
7 Назовите способы реабилитации от дозы облучения.




Инструкционная карта к практической работе № 5
Тема 1.2.2. Индивидуальные средства защиты
Цель:Изучить индивидуальные средства защиты, порядок пользования противогазом и ОЗК
Формируемые компетенции: ОК3-ОК7, ОК10
Студент должен: 
– знать назначение, состав и устройство ИСЗ, порядок пользования ими;
– уметь подбирать по размеру шлем-маску противогаза и плащ и чулки ОЗК;
– уметь выполнять нормативы по надеванию противогаза и ОЗК.

Дидактические средства обучения: учебник БЖД. Э.А. Арустамов. С.83…89.(1)


Содержание практической работы:

Оформить отчет по форме:
Отчет по практической работе №4
Выполнил студент ______группы   Фамилия, Имя
Практическая работа №2 Дата______
Тема:
Цель:
Задание 1………..
Задание 2……….
Вывод по работе
Ход практического занятия
– Подготовить к занятию противогазы по количеству студентов, 
ОЗК-2комл. Костюм Л-1, респираторы-3шт.принадлежности для ватно-марлевой повязки, мерную ленту.
– Объявить тему, цель и вопросы занятия.
– Студентам составить форму отчета по практическому занятию.
– Объявить 1-й  вопрос и изложить его содержание:
«Средства индивидуальной защиты, их назначение, состав, устройство и порядок подбора шлем-маски противогаза».

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) — носимое на человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту организма от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов.[1] Общее название респираторов и противогазов, используемых при работе в загрязнённой атмосфере и (или) в атмосфере с недостатком кислорода. К СИЗОД можно также отнести и используемые в атомной промышленности пневмокуртки и пневмокостюмы. СИЗОД являются самым последним, и одновременно — самым ненадёжным средством защиты
Выделяют фильтрующие и изолирующие СИЗОД. Фильтрующие - фильтрую окружающий воздух от вредных или ядовитых примесей (например респираторы). А изолирующие - имеют запас чистого воздуха, которым и дышит человек, получается что при этом он изолирован от окружающего воздуха.
При использовании фильтрующих СИЗОД для защиты от ингаляционного поступления токсичных газов необходимо своевременно заменять противогазные фильтры
Использование СИЗОД оказывает негативное действие на работника. Это выражается не только в увеличении сопротивления дыханию. При многочасовом использовании фильтрующих полумасок во время эпидемии, из более 200 медработников, более половины жаловались на прыщи и зуд, и более 1/3 на сыпь
При выдохе, подмасочное пространство заполняется воздухом с низкой концентрацией кислорода и высокой концентрацией углекислого газа. При вдохе именно этот воздух первым попадает в лёгкие, ухудшая газообмен и вызывая недомогания. Проверка СИЗОД разных типов показала, что концентрация СО2 может достигать 3,52% у 6 моделей "складывающихся" фильтрующих полумасок; 2,52% у 18 моделей чашеобразных фильтрующих полумасок (средние значения). У масок из непроницаемых материалов концентрация могла достигать 2,6%[8] (2,8%[9]). При разговаривании у работников, использовавших полнолицевые маски с панорамным стеклом, концентрация диоксида углерода во время вдоха превышала 2%, а при выполнении работы молча - превышала 1,4%[10]; превышение ПДКрз у полумасок обнаружено и в исследовании[11]. Аналогичный результат был получен при использовании военных СИЗОД с принудительной подачей воздуха в подмасочник - при выключенном вентиляторе[12]. При длительном использовании СИЗОД, из более двухсот медработников, 79% жаловались на головную боль; более половины использовали анальгетики; 7,6% были на больничном до 4 дней[13]. В РФ установлены ПДКрз для углекислого газа - 0,43% среднесменная и 1,5% максимально-разовая (средняя за 15 минут)[14] - при использовании СИЗОД они многократно превышаются. Учебник HSE не рекомендует использовать СИЗОД без принудительной подачи воздуха в маску более часа непрерывно.
Вредные вещества могут поступать в организм не только через лёгкие: возможно попадание и через кожу. При защите от некоторых веществ требуется использование СИЗ кожи.
Средства защиты кожи:
Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воздействия сильнодействующих ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств.
[bookmark: %D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%][bookmark: %D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%]По типу они подразделяются на изолирующие и фильтрующие:
изолирующие средства покрыты специальными пленками, непроницаемыми для газов и жидкостей.
фильтрующие средства представляют собой одежду из материала, который пропитывается специальным техническим составом для нейтрализации или сорбции паров аварийно химически опасных веществ.
В качестве подручных средств защиты кожи в комплексе со средствами защиты органов дыхания с успехом могут быть использованы обычные непромокаемые накидки и плащи, а также пальто из плотного и толстого материала, ватные куртки и т.д. Для защиты ног можно использовать резиновые сапоги, боты, галоши. При их отсутствии обувь следует обернуть плотной бумагой, а сверху обмотать тканью. Для защиты рук можно использовать все виды резиновых или кожаных перчаток и рукавиц.
Средства медицинской защиты:
В результате аварий, катастроф и стихийных бедствий люди получают травмы, им может угрожать поражение сильнодействующими ядовитыми, отравляющими и радиоактивными веществами. Во всех случаях медицинские средства индивидуальной защиты будут самыми первыми, верными и надежными помощниками.
К ним относятся:
Пакет перевязочный индивидуальный применяется для наложения первичных повязок на раны. Он состоит из бинта (шириной 10 см и длиной 7 м) и двух ватно-марлевых подушечек. Одна из подушечек пришита около конца бинта неподвижно, а другую можно передвигать по бинту. Хранится пакет в специальном кармане сумки для противогаза или в кармане одежды.
Аптечка индивидуальная содержит медицинские средства защиты и предназначена для оказания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для снятия боли), предупреждения или ослабления поражения радиоактивными, отравляющими или аварийно химически опасными веществами, а также для предупреждения заболевания инфекционными болезнями. В холодное время года аптечка носится во внутреннем кармане одежды, чтобы исключить замерзание жидкого лекарственного средства.
Важно всегда помнить, что всякая, даже самая небольшая рана представляет угрозу для жизни человека - она может стать источником заражения различными микробами, а некоторые сопровождаются еще и сильным кровотечением. Вот для этого в домашней аптечке надо иметь необходимый материал. Домашняя аптечка должна содержать хотя бы минимум медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи при травмах, острых воспалительных заболеваниях, различных приступах
– Студенты заполняют раздел задания 1.
– Выдать студентам мерную ленту для измерения параметров головы и определения размера шлем-маски;
– Выдать студентам противогазы  по определенным размерам в противогазных сумках и ветошь для их обслуживания;
– Показать положение противогазной сумки в положении походном и «на ГОТОВЕ»;
– Показать порядок надевания противогаза»
– Довести порядок выполнения Норматива №1 «Надевание противогаза». Противогаз надевают по команде «ГАЗЫ»
Условия выполнения норматива №1: Отл. - 7″,  Хор. - 8″,  Удовл. - 10″;
Оценка снижается на 1 балл, если
- по команде не закрыл глаза;
- не сделал глубокий выдох после надевания шлем-маски;
- шлем-маска надета с перекосом или имеет складки.
– После подгонки противогазных сумок 2 раза выполнить фронтально команду «Газы» без отсечки времени», помочь тем кто не справляется, указать на ошибки и недостатки;
– Приступить к выполнению Норматива №1.
– После отработки Норматива №1, приступить к надеванию ОЗК в режиме «Плащ в рукава» и костюма Л-1»;
– Одновременно назначить студентов для надевания респираторов и подготовке ватно-марлевой повязки;
– После отработки практических вопросов провести рефлексию:
Контрольные вопросы:
1 Что включают ИСЗ?
2 Назначение противогаза
3 Назначение ОЗК
4 Назначение респиратора
5 Размеры противогазов, выпускаемых промышленностью
6 Ошибки при надевании противогаза, снижающие оценку на 1 балл.




Инструкционная карта к практической работе № 6
Тема 1.3.1 Содержание мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС.
Цель: Изучить права и обязанности граждан РФ в области защиты, государственные мероприятия по защите населения от ЧС, порядок проведения спасательных и аварийно-востановительных работ в очаге поражения
Формируемые компетенции: ОК3-ОК7, ОК10
Студент должен: 
– знать права и обязанности граждан РФ в области защиты, государственные мероприятия по защите населения от ЧС, порядок проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в очагах поражения.
– уметь выполнять мероприятия по своей специальности по ликвидации последствий ЧС.

Дидактические средства обучения: учебник БЖД. Э.А. Арустамов. С.47…51(1);  ФЗ №68 от 21.12.1994г.

Ход практического занятия
–В интернете находят ФЗ №68, ст. 18 и выполняют задание 1, у кого нет – получают выписки из федерального закона №68.
Статья 18. Права граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
 
1. Граждане Российской Федерации имеют право:
на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 38-ФЗ)
быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности;
обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах;
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ)
участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;
на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья;
на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка;
на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 271-ФЗ)
2. Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, предоставляемых гражданам Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, устанавливаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
 
Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
 
Граждане Российской Федерации обязаны:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни людей на водных объектах, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области;
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 19.05.2010 N 91-ФЗ)
выполнять установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;
(в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ)
при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
 
– Оформить отчет по форме:
Отчет по практической работе №6
Выполнил студент ______группы   Фамилия, Имя
Практическая работа №6Дата______
Тема:
Цель:
Задание 1………..
Задание 2……….
Вывод по работе
Контрольные вопросы:
1 Где изложены права граждан в области защиты?
2 Перечислите права граждан РФ в области защиты
3 Назовите обязанности граждан в области защиты
4 Назовите основные мероприятия государства по защите населения от ЧС
5 Перечислите спасательные работы в очагах поражения
6 Какие аварийно-восстановительные работы проводятся в очагах поражения.

Инструкционная карта к практической работе № 7
Тема 1.3.2 Организация защиты и жизнеобеспечения населения от ЧС
Цель: Изучить правовые основы по защите населения и территорий РФ от ЧС природного и техногенного характера.
Получить знания об основных способах защиты от ЧС, назначении, составе и режимах функционирования МЧС России.
Формируемые компетенции: ОК3-ОК7, ОК10
Студент должен: 
– знать правовые основы по защите населения, назначение, состав и режимы работы МЧС.
– уметь выполнять мероприятия по своей специальности по ликвидации последствий ЧС.
– уметь управлять собой, психологически быть готовым к встрече с возможными опасностями.
– уметь пользоваться средствами пожаротушения
Дидактические средства обучения: учебник ОБЖ А.Т. СмирновС.56…60 ;
С. 60…64

Ход практического занятия
– Оформить отчет по форме:
Отчет по практической работе №7
Выполнил студент ______группы   Фамилия, Имя
Практическая работа №7 Дата______
Тема:
Цель:
Задание1Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС природного и техногенного характера (с.56…60)
Задание 2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), её структура и задачи. (с. 60…64)
Вывод по работе
– Показать и объяснить назначение и порядок применения огнетушителей :
 Первичные средства пожаротушения.
Цель занятия: Ознакомиться со способами, средствами и правилами тушения пожаров, устройством и принципом действия первичных средств пожаротушения.
Практические навыки: Уметь правильно использовать первичные средства пожаротушения.
Задание 1
Изучение основных способов пожаротушения и различных видов огнегасящих веществ
Пожары, возникающие по тем или иным причинам на различных объектах экономики, наносят огромный материальный ущерб и нередко сопровождаются травмами и гибелью значительного числа людей. Поэтому исключительно важным мероприятием для уменьшения указанных негативных последствий при данных чрезвычайных ситуациях является четко организованное и эффективное тушение пожаров и загораний.
Выбор способов и средств пожаротушения зависит от объекта, характеристики горящих материалов и класса пожара. Тушение пожара должно быть направлено на устранение причин его возникновения и создание условий, при которых горение будет невозможным. Для подавления и ликвидации процесса горения необходимо прекратить подачу в зону горения либо горючего, либо окислителя или уменьшить подвод теплового потока в зону реакции. Это достигается применением следующих основных способов:
· сильным охлаждением очага горения или горящего материала с помощью веществ, обладающих большой теплоемкостью ^например, воды);
· изоляцией от атмосферного воздуха или снижением концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения инертных компонентов; применение^ специальных химических средств, тормозящих скорость реакции окислителя; механическим срывам пламени сильной струей газа или воды;
· созданием условий огнепреграждения, при которых пламя распространяется через узкие каналы, сечение которых меньше тушащего диаметра.
Для достижения вышеуказанных эффектов в настоящее время используют различные огнегасящие вещества.
Наиболее простым, дешевым и доступным является вода, которая подается в зону горения в виде компактных сплошных струй или в распыленном виде. Вода, обладая высокой теплоемкостью и скоростью испарения, оказывает на очаг горения сильное охлаждающее действие. Кроме того, в процессе испарения воды образуется большое количество пара, который будет оказывать изолирующее действие на очаг пожара.
К недостаткам воды следует отнести плохую смачиваемость и проникающую способность по отношению к ряду материалов. Для улучшения тушащих свойств к ней можно добавлять поверхностно-активные вещества. Воду нельзя применять для тушения ряда металлов, их гидридов, карбидов, а также электрических установок.
Широко распространенным, эффективным и удобным средством тушения пожаров считаются пены. По способу образования пены можно подразделить нахимическую, газовая фаза которой получается в результате химической реакции, и газомеханическую (воздушно-механическую), газовая фаза которой образуется за счет эжекции или принудительной подачи воздуха либо иного газа. Химическая пена, образующаяся при взаимодействии растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразователей, используется в настоящее время только в отдельных видах огнетушителей.
В последнее время для тушения пожаров все более широко применяют огнетушащие порошки. Они могут использоваться для тушения твердых веществ, различных горючих жидкостей, газов, металлов, а также установок, находящихся под напряжением. Порошки рекомендуется применять в начальной стадии пожара.
Инертные разбавители применяются для объемного тушения. Оказывая разбавляющее действие, эти вещества уменьшают концентрацию кислорода ниже нижнего концентрационного предела горения. К наиболее широко используемым инертным разбавителям относят азот, углекислый газ и различныегалогеноуглеводороды.
В последнее время для тушения пожаров все более широко применяют огнетушащие порошки. Они могут использоваться для тушения твердых веществ, различных горючих жидкостей, газов, металлов, а также установок, находящихся под напряжением. Порошки рекомендуется применять в начальной стадии пожара. Инертные разбавители применяются для объемного тушения. Оказывая разбавляющее действие, эти вещества уменьшают концентрацию кислорода ниже нижнего концентрационного предела горения. К наиболее широко используемым инертным разбавителям относят азот, углекислый газ и различныегалогеноуглеводороды.
Для пожаротушения в помещениях применяют автоматические огнегасителъные установки. В зависимости от используемых огнетушащих веществ автоматические стационарные установки подразделяют на водяные, пенные, газовые и порошковые. Наиболее широкое распространение получили установки водяного и пенного тушения двух типов:сприн-клерные идренчерные.
В начальной стадии развития пожара можно использовать первичные (портативные) средства пожаротушения — огнетушители, ведра, емкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д.
Контрольные вопросы
1. Назовите основные способы пожаротушения.
2. Какими свойствами обладает вода в качестве способа пожаротушения?
3. В каких случаях воду использовать нельзя?
4. Как различают пены по способу их образования?
5. Что относится к первичным средствам пожаротушения?
Задание 2
Изучение назначения, устройства и принципа действия первичных средств тушения пожаров
Пожары в начальной стадии тушат из огнетушителей. По виду огнегасящих средств, применяющихся для их зарядки, огнетушители подразделяются на воздушно-пенные, химические пенные, углекислотные, аэрозольные и порошковые.
Воздушно-пенные огнетушители в качестве заряда содержат 6%-ный водный раствор пенообразователя ОП-1. Раствор
Рис. 53. Огнетушитель воздушно- пенный 0ВП-10:
1. — корпус; 2 — сифонная трубка; 3 — баллон с диоксидом углерода (углекислотой); 4 — горловина;
5 — рычаг; 6 — рукоятка; 7 — шток; 8 — защитный колпак; 9 — трубка; 10 — центробежный распылитель;
1. — раструб
из корпуса огнетушителя выталкивается диоксидом углерода, находящимся в специальном баллоне, в насадку, где раствор перемешивается с воздухом и образуется воздушно- механическая пена (рис. 53).
Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких веществ и материалов.
Промышленность выпускает ручные воздушно-пенные огнетушители типов ОВП-5 и ОВП-Ю.
Заряжают огнетушители ОВП-5 и ОВП-Ю в следующем порядке. Готовят раствор пенообразователя при температуре воды 15 — 20 С, через воронку заливают его в корпус огнетушителя, устанавливают баллон с диоксидом углерода и пломбируют рычаг.

Для приведения огнетушителя в действие срывают пломбу и нажимают на пусковой рычаг, игла прокалывает мембрану баллона, и газ по сифонной трубке устремляется в корпус.
Зимой огнетушители обычно хранят в теплых помещениях. Проверку и зарядку баллонов с диоксидом углерода выполняют на специальных зарядных станциях.
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Рис. 54. Химические пенные огнетушители:
а) Огнетушитель ОХП-Ю:
1 — корпус; 2 — кислотный стакан; 3 — горловина; 4 — рукоятка; 5 — крышка; 6 — прокладка; 7 — шток; 8 — пружина; 9 — клапан; 10 — спрыск;
б) Огнетушитель ОП-М:
1 — корпус; 2 — кислотный стакан; 3 — горловина; 4 — крышка; 5 — шток; 6 — пружина; 7 — клапан; 8 — спрыск; 9 — предохранительная мембрана
Химические пенные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких веществ и материалов (рис. 54).
Химические пенные огнетушители просты по устройству, при правильном содержании надежны в эксплуатации. Область применения их почти безгранична, за исключением тех случаев, когда огнетушащее средство способствует развитию процесса горения или проводит электрический ток.
Механизм образования в огнетушителе химической пены следующий. Заряд огнетушителя двухкомпозиционный: щелочной и кислотный. Щелочная часть представляет собой водный раствор двууглекислой соды (бикарбоната натрия NaHC03). В щелочной раствор добавляют небольшое количество вспенивателя. Кислотная часть представляет собой смесь серной кислоты с сульфатом оксидного железа или сульфата алюминия. Ее хранят в специальном полиэтиленовом стакане. Щелочной раствор заливают непосредственно в корпус огнетушителя. При соединении щелочной и кислотной частей происходят реакции; образующийся при этом диоксид углерода интенсивно вспенивает щелочной раствор и выталкивает его через спрыск наружу. Вспениватель и образующийся гидроксид железа повышают стойкость пены.
Для приведения огнетушителя в действие поворачивают ручку запорного устройства на 180°, опрокидывают корпус вверх дном и направляют струю пены в очаг горения.
Углекислотные огнетушители предназначены для тушения небольших очагов горения, в том числе электроустановок, за исключением веществ, которые горят без доступа кислорода (рис. 55).
В качестве огнегасящего средства используют диоксид углерода — бесцветный газ с едва ощутимым запахом, который не горит и не поддерживает горения, обладает диэлектрическими свойствами, примерно в 1,5 раза тяжелее воздуха и при давлении 6 МПа (60 кгс/см2) и нормальной температуре переходит в жидкое состояние. При испарении 1 килограмма углекислоты образуется около 500 литров газа.
Диоксид углерода в жидком газообразном состоянии, попадая в зону горения, понижает концентрацию (содержание) кислорода, охлаждает горящие предметы, и в результате горение прекращается. С помощью диоксида углерода приостанавливают горение как на поверхности, так и в замкнутом объеме. Достаточно 12 —15 % содержания диоксида углерода в окружающей среде, чтобы горение прекратилось.
Ручные углекислотные огнетушители различаются только своими размерами.
При приведении огнетушителя в действие раструб направляют на горящий предмет и открывают вентиль. Благодаря мгновенному расширению и резкому понижению температуры до минус 55 С жидкая углекислота ^выбрасывается в виде углекислого снега. Среднее время действия углекислотных огнетушителей 25 — 60 секунд, дальность действия — 1,5 — 3,5 метра.
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Рис. 55. Углекислотный огнетушитель 1 — баллон; 2 — вентиль; 3 — маховичок; 4 — раструб

При эксплуатации углекислотных огнетушителей тщательно наблюдают за утечкой газа. При обнаружении утечки газа из огнетушителей они сдаются в ремонт в специализированные мастерские.
В аэрозольных огнетушителях закачного типа нагнетается либо только огнегасящее средство, либо еще и дополнительный (рабочий) газ (например, азот).
Огнетушители аэрозольного типа просты по устройству и при правильном содержании надежны в эксплуатации. Они предназначены для тушения небольших очагов горения, в том числе электроустановок, за исключением веществ, которые горят без доступа кислорода. Малогабаритные огнетушители аэрозольного типа находят широкое применение для технического оснащения легкового автотранспорта. Промышленность выпускает ручные аэрозольные огнетушители на следующие рабочие объемы заряда: 0,25; 0,5; 1,0 литра.
Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 (рис. 56) предназначен для тушения небольших загораний на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях и других машинах. Огнетушитель эффективно работает при температуре от минус 50 до плюс 50 "С.
Принцип действия огнетушителя ОП-5 заключается в следующем. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (азот, углекислый газ). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха.
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Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо сорвать пломбу и выдернуть чеку. Затем следует поднять рычаг до отказа, направить ствол-насадку на очаг пожара и нажать на курок.
Рис. 56. Порошковый огнетушитель со встроенным газовым источником давления ОП-5: 1 — запорно-пусковое устройство; 2 — баллон с рабочим газом или газогенератор; 3 — заряд (порошок); 4 — сифонная трубка; 5 — трубка для подвода рабочего газа



Контрольные вопросы:
1 Назовите законы РФ по обеспечению безопасности личности, общества и государства
2 Назначение РСЧС России
3Перечислите основные направления деятельности МЧС России
4 Назовите задачи МЧС
5 Назовите режимы работы МЧС
6 Перечислите виды огнетушителей
7 Покажите порядок работы с огнетушителем.

Инструкционная карта к практической работе № 8
Тема2.1.2 Химическое оружие.
Цель:Изучить основы знаний о химическом оружии, виды химических боеприпасов, классификацию ОВ, способы защиты населения от поражающих факторов химического оружия.
Формируемые компетенции: ОК3-ОК7, ОК10
Студент должен: 
– знать виды химических боеприпасов, классификацию и поражающее действие различных групп ОВ, основные мероприятия, проводимые по защите населения от химического оружия
– знать характеристики ОВ
– уметь управлять собой, психологически быть готовым к встрече с возможными опасностями.
– знать приборы для определения радиоактивных и химических веществ.
Дидактические средства обучения: учебник БЖД. Э.А. Арустамов. С. 62…69
Ход практического занятия
– Оформить отчет по форме:
Отчет по практической работе №8
Выполнил студент ______группы   Фамилия, Имя
Практическая работа №8  Дата______
Тема:
Цель:
Задание1 Назначение и виды химических боеприпасов
Задание 2 Классификация и характеристики ОВ
Задание 3 Мероприятия по защите населения от химического оружия
Вывод по работе
Контрольные вопросы:
1 Назначение химического оружия
2 Виды химических боеприпасов
3 Классификация ОВ по группам
4 Характеристики ОВ нервно-паралитическогодейстия
5 Признаки поражения ОВ нервно-паралитического действия
6 Мероприятия по защите населения от химического оружия

Инструкционная карта к практической работе № 9
Тема 2.2.1 Организация защиты населения от ОМП
Цель:Изучить способы и мероприятия защиты  населения от ОМП в ЧС военного времени.
Получить знания и практику определения радиоактивных и ОВ веществ с помощью приборов: ДП-5А и ВПХР.
Формируемые компетенции: ОК3-ОК7, ОК10
Студент должен: 
– знать способы и мероприятия защиты населения от ОМП в ЧС военного времени
– уметь управлять собой, психологически быть готовым к встрече с возможными опасностями.
– уметь пользоваться приборами по определению радиоактивных и химических веществ.
Дидактические средства обучения: учебник БЖД. Э.А. Арустамов. С. 73…83
Ход практического занятия
– Оформить отчет по форме:
Отчет по практической работе №9
Выполнил студент ______группы   Фамилия, Имя
Практическая работа №9  Дата______
Тема:
Цель:
Задание 1 Государственные способы защиты населения от ЧС военного времени
Задание 2 Основные мероприятия защиты населения от ЧС военного времени
Вывод по работе
– Довожу информацию по приборам, применяемым для обнаружения радиоактивных и отравляющих веществ
Контрольные вопросы:
1Перечислите способы защиты населения от ЧС военного времени
2 Перечислите мероприятия защиты:
           - предупредительные
           - защитные
           - аварийно-восстановительные.
3 Назовите приборы для определения радиоактивных веществ
4 Назовите приборы для определения отравляющих веществ 
5 Порядок работы на ВПХР по определению ОВ «нервно-паралитического» действия
6 Порядок работы на ВПХР по определению ОВ «удушаюшего»  действия


Инструкционная карта к практической работе № 10
Тема2.2.2  Назначение и задачи гражданской обороны
Цель:Изучить назначение, задачи ГО, порядок её формирования и руководства, порядок разработки положения о ГО и составления плана работы ГО объекта.
Формируемые компетенции: ОК3-ОК7, ОК10
Студент должен: 
– знать назначение  и задачи ГО;
– знать принцип формирования ГО, порядок её руководства;
– уметь составлять план работы ГО объекта.
Дидактические средства обучения: учебник БЖД. Э.А. Арустамов. С. 89…94
Ход практического занятия
– Оформить отчет по форме:
Отчет по практической работе №10
Выполнил студент ______группы   Фамилия, Имя
Практическая работа №10     Дата______
Тема:
Цель:
Задание 1 Назначение и задачи ГО
Задание 2 Порядок формирования ГО и её руководство
Задание 3 Порядок составления плана работы ГО объекта и прилагающихся к нему документов.
Вывод по работе
– Довожу информацию по приборам, применяемым для обнаружения радиоактивных и отравляющих веществ:
ДП-5А
ДП-5А предназначен для измерения уровней гамма-излучения на местности и радиоактивной зараженности людей, продовольствия, воды, техники, одежды и других предметов по гамма-излучению. Прибор состоит из измерительного пульта и зонда, соединенного с пультом гибким кабелем, телефонов, удлинительной штанги, колодки питания, запасного имущества и технической документации.
Измерительный пульт радиометра - рентгенометра ДП-5А состоит из панели, шасси с элементами электрической схемы, отсека питания, газоразрядного счетчика СИ-ЗБГ и кожуха, изготовленного из высокопрочного пластика. На панели прибора размещены: микроамперметр, переключатель поддиапазонов, ручка регулятора режима работы "Режим", кнопка сброса показаний микроамперметра "Сброс", тумблер подсвета шкалы "Осв.", гнездо для включения телефонов "Тлф." Под микроамперметром находится корректор механической его установки на нуль (рис.4). В нижней части кожуха расположен отсек питания, в котором размещаются три элемента 1,6-ПМЦ-Х-1,05. Отсек закрывается крышкой, которая крепится четырьмя винтами. При работе от посторонних источников тока крышка снимается.
Зонд прибора имеет цилиндрическую форму, герметичен. В зонде расположена монтажная плата, на которой смонтированы элементы электрической схемы с двумя газоразрядными счетчиками СИ-ЗБГ и СТС-5. На плату надет стальной корпус с окном для обнаружения и измерения бета-излучения. Окно заклеено этилцеллюлозной водостойкой пленкой. Зонд имеет поворотный экран, который фиксируется в двух положениях: "Б" и "Г". В положении "Б" окно открыто, а в положении "Г" - закрыто.
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При измерении радиоактивного заражения различных предметов к ручке зонда крепят удлинительную штангу, длину которой можно регулировать в пределах 45—72см.
Футляр прибора изготовлен из искусственной кожи. Он имеет два отсека: один для размещения измерительного пульта, другой - для зонда. В крышке футляра имеется окно из органического стекла для наблюдения за показаниями прибора. С внутренней стороны на крышке помещены правила пользования прибором, таблица допустимых величин заражения и радиоактивный источник (для проверки работоспособности прибора). Диапазон измерений прибора - от 0,05 мр/ч до 200 р/ч разбит на шесть поддиапазонов (табл. 17).
Показания отсчитывают по нижней (на первом поддиапазоне) или верхней шкале (на остальных поддиапазонах) электроизмерительного прибора и умножают на соответствующий коэффициент поддиапазона.
 Таблица 17
Поддиапазоны измерений приборов ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В
	№ поддиапазона
	Положение переключателя
	Шкала прибора
	Единица измерения
	Величина поддиапазона

	1  
	200  
	0-200  
	р/ч  
	5-200  

	2  
	*1000  
	0-5  
	мр/ч  
	500-5000  

	3  
	*100  
	0-5  
	мр/ч  
	50-500  

	4  
	 *10  
	0-5  
	мр/ч  
	5-500  

	5  
	*1  
	0-5  
	мр/ч  
	0,5-5  

	6  
	*0.1  
	0-5  
	мр/ч  
	0.05-0.5  


Участки шкал от нуля до первой значащей цифры являются нерабочими.

Прибор имеет звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого. Звуковая сигнализация прослушивается с помощью головных телефонов.
Комплект источников питания обеспечивает непрерывную работу прибора в нормальных условиях в течение 40 ч. Прибор может подключаться к посторонним источникам питания постоянного тока напряжением 3,6 или 12 В (например, аккумулятор автомашины).
Для работы в темноте шкалы прибора подсвечиваются двумя лампочками. Вес прибора- 2,1 кг.
Для подготовки прибора к работе необходимо вынуть его из укладочного ящика, извлечь измерительный пульт и зонд прибора из футляра и осмотреть их, после чего подключить телефоны. Ручку переключателя поддиапазонов поставить в положение "Выкл.", а ручку "Режим" повернуть против часовой стрелки до упора. Вывернуть отверткой пробку корректора и установить стрелку на нуль. Вскрыть отсек питания и, соблюдая полярность, подсоединить источники питания, закрыть и закрепить винтами крышку.
Включить прибор и установить режим работы, для чего ручку переключателя поддиапазонов поставить в положение "Режим". Плавным вращением по часовой стрелке ручки "Режим" установить стрелку микроамперметра на отметку (6) шкалы. Если стрелка прибора не доходит до отметки, надо проверить правильность подключения источников питания и их годность.
Работоспособность прибора проверяется на всех поддиапазонах, кроме первого (200), с помощью имеющегося на крышке прибора радиоактивного источника. Для этого экран зонда устанавливают в положение "Б", открывают радиоактивный препарат, вращая защитную пластинку вокруг оси. Зонд устанавливают опорными выступами на крышку так, чтобы препарат находился против окна. Затем, переводя последовательно переключатель поддиапазонов в положения ×I000, ×I00, ×10, ×I и ×0,1, наблюдают за показаниями прибора и прослушивают щелчки в телефонах. Стрелка прибора должна уходить за пределы шкалы (зашкаливаться) на шестом (×0,1) и пятом (×1) поддиапазонах и отклоняться на четвертом (×10) поддиапазоне. Из-за недостаточной активности контрольного препарата стрелка может не отклоняться на третьем (×I00) и на втором (×I000) поддиапазонах. Сравнивают показания прибора с данными, указанными в формуляре при последней градуировке. Щелчки в телефоне и соответствие показаний прибора данным формуляра свидетельствуют о работоспособности прибора.
Уровни радиации на местности измеряются на втором поддиапазоне (×I000) - до 5 р/ч, на первом поддиапазоне - свыше 5 р/ч. При измерении прибор подвешивают на шею па высоте 0,7—1 м от поверхности земли. Экран зонда ставят в положение «Г». Переключатель поддиапазонов переводят в положение 200 — снимают показания прибора по нижней шкале (0-200) в р/ч.
Если показания прибора меньше 5 р/ч, переключатель поддиапазонов переводят в положение ×1000 и показания снимают по верхней шкале в мр/ч. При этом зонд прибора должен быть уложен в футляр. В данном случае газоразрядные счетчики измерительного пульта и зонда будут находиться на одном и том же уровне от земли, и условия измерений на первом и втором поддиапазонах одинаковы.
Степень радиоактивного загрязнения людей, промышленного оборудования, техники, транспорта, продовольствия, воды и различных предметов измеряют при положениях переключателя поддиапазонов ×1000, ×100, ×10, ×1, ×0,1. Показания снимают по верхней шкале прибора в мр/ч и умножают на коэффициент, соответствующий положению переключателя поддиапазонов. Для измерений зонд вынимают из футляра и на ручке крепят удлинительную штангу. Перед производством измерений определяют величину гамма-фона. При этом зонд должен находиться на высоте 0,7-1 м от земли и 15-20 м от объекта. После этого зонд подносят к обследуемому объекту на расстояние 2-3 см. Переключатель ставят в положение ×1000. По щелчкам в телефонах или увеличению показаний микроамперметра определяют место максимального заражения. Установив зонд над этим местом, снимают показания. Из показаний прибора вычитают значение гамма-фона. Если гамма-фон меньше 10% допустимой зараженности, то его не учитывают. Если на втором поддиапазоне показания прибора отсутствуют, переключатель подциапазонов последовательно устанавливают в положения ×100, ×10, ×1, ×0,1.
Для обнаружения бета-излучений экран зонда ставят в положение "Б" и подносят зонд на расстояние 1-2 см к исследуемой поверхности. Ручку переключателя поддиапазонов последовательно ставят в положения ×0,1, ×1, ×10 до получения отклонения стрелки микроамперметра в пределах шкалы.
Увеличение показаний прибора на одном и том же поддиапазоне по сравнению с гамма-излучением свидетельствует о наличии бета-излучения.
 Контроль объемной активности воды в реках, озерах, колодцах и т.п. осуществляется радиометрами РКБЧ - 1еМ ("Сосна"), РУБ-ОШ ("Бересклет") и прибором для оценочных измерений по гамма-излучению СРП-88-01. Бета-радиометр РКБЧ-1еМ предназначен для экспрессных измерений методом непосредственной оценки удельной объемной и массовой бета - активности проб воды, донных отложений, почвы, растительности, пищевых продуктов, а также газов на уровне допустимых концентраций и ниже в условиях естественного гамма - фона. Удельную поверхностную активность почвы, растительности, животных и т.п. измеряют приборами СРП-68-01 и МКС-01Р. Массовый выборочный контроль пищевых продуктов (рынки, базы и т.п.) осуществляют приборами КРБ-1, СРП-68-01, МКС-01Р.
ВПХР
Войсково́йприбо́рхими́ческойразве́дки (ВПХР) — прибор, предназначенный для определения в воздухе, на местности и на технике боевых отравляющих веществ — зарина, зомана, иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана, а также паров V-газов в воздухе.

Принцип работы прибора
Принцип работы ВПХР заключается в следующем: при прокачивании через индикаторные трубки анализируемого воздуха, в случае наличия отравляющих веществ (ОВ), происходит изменение окраски наполнителя трубок, по которому приблизительно определяют концентрацию ОВ.
Конструкция прибора ВПХР
Прибор ВПХР состоит из корпуса и размещённых в нём насосов, бумажных кассет с индикаторными трубками, противодымных фильтров, насадок к насосу, защитных колпачков, грелки и патронов к ней, электрофонаря. Кроме того, в комплект прибора входят лопатка, инструкция-памятка по определению зарина, зомана, VX-газов и инструкции по эксплуатации прибора. Для переноски прибора ВПХР имеется плечевой ремень с тесьмой, вес прибора — около 2,3 кг.
ВПХР 2012 года выпуска
Ручной насос — поршневой, применяется для прокачивания исследуемого воздуха через Индикатор трубки. При 50 качаниях насоса в мин. через индикаторную трубку проходят 1,8—2 литра воздуха. Насос состоит из головки, цилиндра, штока, рукоятки штока. Насос помещается в металлической трубе, вмонтированной в корпус прибора. Внутри трубы имеется пружина, предназначенная для выталкивания насоса при открывании защёлки. Насос вкладывается в трубу рукояткой штока наружу. В головке насоса размещены нож для надреза концов индикаторных трубок и гнездо для установки индикаторной трубки. На торце головки имеются два глухих отверстия для обламывания концов трубок. Кроме того, в головке размещены резиновый клапан и седло клапана. Для обеспечения герметичности соединения головки с клапанным устройством предусмотрены резиновые прокладки. В цилиндр насоса впрессовано направляющее кольцо с 4 отверстиями для выхода при обратном входе насоса. На шток насоса надета резиновая манжета, закрепляемая втулкой.
В ручке насоса размещеныампуловскрыватель и вкладыш. Ампуловскрыватель служит для разбивания ампул, имеющихся в индикаторных трубках. Вкладыш служит для фиксирования ампуловскрывателя в ручке насоса. На торце ручки нанесены маркировки штырей ампуловскрывателя: три зеленые полоски для индикаторной трубки с тремя зелеными кольцами, красная полоска с точкой для индикаторной трубки с одним красным кольцом и точкой.
Прибор химической разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ)[1]
Насадка к насосу предназначена для работы с приборами в дыму, при определении ОВ на почве, вооружении, технике и в сыпучих материалах. Корпус насадки имеет четыре прорези и соединён с воронкой. В корпус насадки вставлен стеклянный цилиндр. По резьбе основания воронки свободно движется специальная гайка с укреплённым на ней откидным прижимным кольцом. Для фиксации прижимного кольца в нужном положении служит защёлка. Герметизация соединения стеклянного цилиндра с корпусом насадки с насосом достигается двумя резиновыми прокладками.
Противодымные фильтры — состоят из одного слоя фильтрующего материала и нескольких слоёв капроновой ткани. Фильтры используются для определения ОВ в дыму или в воздухе, содержащем пары веществ кислого характера, а также для определения ОВ из почвы или сыпучих материалов. При длительном хранении приборов фильтры находятся в чехле из полиэтиленовой плёнки. При эксплуатации чехол снимают.
Защитные колпачки для предохранения внутренней поверхности воронки насадки от заражения ОВ, изготавливаются из полиэтилена и имеют отверстия для прохода воздуха. Электрофонарь — применяется для наблюдения в ночное время за изменением окраски индикаторных трубок. Состоит из корпуса, головки и элемента, установленного в специальную обойму. Фонарь включается при повороте головки фонаря вправо. При повороте головки влево фонарь выключается.
Грелка — служит для подогрева трубок при определении ОВ при пониженной температуре окружающего воздуха (от - 40 до +10 °C). Грелка состоит из корпуса и патронов. Корпус грелки представляет собой пластмассовый корпус с ввинчивающейся крышкой. Внутри корпуса установлен сердечник. Снаружи корпус имеет две бобышки, в отверстия которых помещён штырь, фиксированный пружиной. Патрон грелки состоит из металлической гильзы, ампулы с раствором и пластмассового колпачка. На дно гильзы насыпан порошок магния, закрытый сверху прокладкой из фильтровальной бумаги. И такой же бумагой обложена внутренняя боковая поверхность патрона. Между ампулой и торцевой внутренней поверхностью пластмассового колпачка вложены тампон из гигроскопической ваты и металлическая сетка. Пластмассовый колпачок имеет центральное отверстие, закрытое у неиспользованных патронов плёнкой. В это отверстие вводится штырь для разбивания ампулы с раствором в момент использования патрона. В комплект прибора входят 10 патронов (кассета рассчитана на 15 патронов, поэтому прибор может комплектоваться 15 патронами грелки), расположенных в специальной кассете. В зависимости от температуры окружающей среды в течение первых 3 мин с момента разбивания ампулы патрона температура в грелке достигает +35…+85 °C и по истечении 7 мин должна быть не ниже +20 °C, при −20 °C достигает +85 °C и по истечении 7 мин должна быть не ниже +30 °C, температура в грелке до +15 °C сохраняется в течение 15—20 мин.
Индикаторные трубки предназначены для определения ОВ и представляют собой запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены наполнитель и стеклянные ампулы с реактивами. На верхней части индикаторной трубки нанесена условная маркировка, показывающая, для обнаружения какого ОВ она предназначена:
ИТ—44 (красное кольцо и красная точка) — для определения фосфорорганических ОВ (ФОВ) — зарина, зомана, V-газов;
ИТ—45 (три зелёных кольца) — для определения фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана;
ИТ—36 (одно жёлтое кольцо) — для определения иприта.
ИТ—37 (два жёлтых кольца) — для определения азотистого иприта.
ИТ—38 (три жёлтых кольца) — для определения люизита.
Пять индикаторных трубок (ИТ) с одинаковой маркировкой размещаются в бумажной кассете. На лицевой стороне кассеты имеется колориметрический цветной эталон, краткие указания о порядке работы с индикаторной трубкой, дата изготовления и гарантийный срок годности.
Применение прибора в Вооружённых силах РФ
Прибор применяют как специализированные войсковые подразделения (химические войска, войска гражданской обороны), так и общевойсковые формирования. Прибор входит в штатную комплектацию бронетехники: БРДМ-1, БМД-1, Т-40 и т. д.
Для работы с ВПХР химик-разведчик должен владеть общими приёмами работы с прибором химической разведки и знать свойства отравляющих веществ, правила работы с индикаторными трубками, насосом, противодымными фильтрами, грелкой и иметь навыки работы с ними.
При проведении химической разведки, вместе с прибором используются средства индивидуальной защиты: противогаз и защитный костюм (Л-1, ОЗК).
Контрольные вопросы:
1 Назначение ГО РФ
2 Задачи ГОРФ
3 Порядок формирования ГО и режимы её функционирования
4 Руководство ГО
5 Кто зачисляется в гражданские организации ГО?
6 Содержание плана работы объекта.

Инструкционная карта к практической работе № 11
Тема 2.2.3 Санитарная обработка людей и техники.
Цель: Изучить назначение и содержание частичной и полной санитарной обработки людей и техники
Научить определять в воздухе, в грунте наличие и концентрацию ОВ.
Формируемые компетенции: ОК3-ОК7, ОК10
Студент должен: 
– знать назначение и содержание частичной и полной санитарной обработки
– уметь управлять собой, психологически быть готовым к встрече с возможными опасностями.
– уметь работать с прибором ВПХР и определять в воздухе и в грунте наличие ОВ.
Дидактические средства обучения:интернет-ресурс, плакаты, ксерокопии плакатов, учебник БЖД. Э.А. Арустамов. С. 60…62

Ход практического занятия
– Оформить отчет по форме:
Отчет по практической работе №11
Выполнил студент ______группы   Фамилия, Имя
Практическая работа № 11      Дата______
Тема:
Цель:
Задание 1 Назначение и содержание частичной и полной санитарной обработки
Задание 2 Санитарная обработка техники
Задание 3 Работа с прибором ВПХР по группам по определению ОВ:
   1 Нервно-паралитического действия;
   2 Удушающего и обще ядовитого действия;
   3 Кожно-нарывного действия
Вывод по работе
Вопросы занятия

1 Назначение частичной и полной санитарной обработки
2 Содержание частичной санитарной обработки
3 Содержание полной санитарной обработки
4 Порядок санитарной обработки техники
5 Какая трубка применяется для определения ОВ нервно-паралитического действия?
6 Какая трубка применяется для определения ОВ обще ядовитого действия? 
7 Какая трубка применяется для определения ОВ кожно-нарывного действия?
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Pirc. 7. Hawens wamepirensioro nyiura:

]~ WIKaa HIMEPHTENLHOID IPHGOPA; 2 ~ H3MepHTE BBl Ty BT
3~ TyMG1ep 110ACHCTA WKAIILY; 4 — [1EPEKIOUATEN NOMUMANAIOHOB;
5~ COEAMMHTENbHBLI KAGEN; 6 — BHKT YCTAHOBKH HyIIS;

7 rie30 BKAONeHHA Tenedon; & — KiionKa cGpoca HOKaINMIE;
9~ pyuKa “Pexinm” (HOTCHUMOMETP PEryNHPOBKH PeKMa)
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