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Тема: Выполнение высококачественной штукатурки

Выполнение высококачественной штукатурки. Данный вид отделки чаще всего используется при ремонте и строительстве общественных зданий культурного назначения. Штукатурку наносят в несколько слоев с провисанием. После всех работ, выполняется декорирование строительного слоя. Толщина строительного слоя – 20 мм. Высококачественное оштукатуривание стен необходимо для подготовки поверхности к финишной отделке – декоративному слою. За счет правильной и качественной отделки, декоративный слой прослужит в течение долгого времени и сохранит внешнюю привлекательность. Толщина высококачественной штукатурки – 20 мм. Если кривизна строительного основания превышает это значение, то допускается увеличение количества материала, но после каждых 10 мм обработки фиксируют армированную сетку. К слоям высококачественной штукатурки предъявляются такие требования:
· толщина первого слоя для бетона, кирпича – 5 мм, для дерева – 9 мм вместе с армированием;
· максимальный размер грунта из средства, содержащего цемент − 5 мм, из гипсового материала – 7 мм;
· толщина накрывки – 5 мм;
· размер декоративного покрытия – 5 мм.
· ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ
· 
	№ 
	Наименование операции
	Оборудование и инструмент
	Технические условия на выполнение операции

	1
	Подготовка кирпичных поверхностей
	Металлическая щетка, зубило, молоток
	Если швы кирпичной кладки заполнены раствором полностью,
 то их выбивают на глубину не менее 10 мм. Поверхность очищают
 от пыли и грязи и смачивают водой.

	2
	Провешивание поверхности
	Марки, отвес, молоток
	Предварительно на стенах срубают выпуклости. Вбивают марки,
 по которым выполняют провешивание поверхности.

	3
	Приготовление штукатурного раствора
	Цемент, известь, песок, вода
	


	4
	Оштукатуривание поверхности
	Сокол, кельма, ковш, правило, полутерок
	На подготовленную поверхность наносят слой обрызга толщиной
 до 5 мм. Обрызг наносят методом набрасывания жидким 
сметанообразным раствором. После схватывания обрызга наносят
 слой грунта. Толщина слоя грунта 5-7 мм..

	5
	Нанесение накрывки
	Полутерок, кельма, накрывочный раствор
	Наносим накрывку  и разравниваем гладилкой.







	6
	Затирка штукатурки
	Терка 
	Затирку штукатурки выполняют по накрывочному слою сначала 
вкруговую, если необходимо, дополняют затиркой вразгонку.



Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом

Подготовка к штукатурке гипсокартона
Для оштукатуривания подходит не всякий гипсокартон. Желательно, чтобы гипсокартон был влагостойкий. Если у вас сложилась ситуация, что штукатурить приходится простой, не влагостойкий гипсокартон, то о сплошном оштукатуривании стоит забыть. Не влагостойкий гипсокартон, можно штукатурить местами, только тонким слоем.
Грунтовка гипсокартона
По окончании монтажа гипсокартонных листов, их поверхность необходимо очистить от осевшей пыли. Это можно сделать при помощи промышленного пылесоса.
Поверхность гипсокартона нужно прогрунтовать. Использовать нужно, только грунтовку для гипсокартонных поверхностей. Производители грунтовок указывают на емкости, для каких поверхностей предназначена грунтовка.Грунтовка наносится валиком на всю поверхность гипсокартона.
Штукатурка гипсокартона
Если в зону штукатурки попадают швы между листами, с краев листа снимается фаска на 1/3 толщины листа. Сделать это можно строительным ножом.
Обрезанный стык грунтуется и после высыхания грунтовки бандажируется (на стык приклеивается штукатурная сетка шириной 10 см).
[image: shtukaturka-gipsokartona-1]
[image: shtukaturka-gipsokartona-5]
[image: shtukaturka-gipsokartona-6]
На гипсокартон штукатурка наносится тонкими слоями. Если нужно толстый слой штукатурки слоев должно быть несколько.
Влагостойкий гипсокартон, можно штукатурить по маячкам. При использовании такого метода маяки (металлические перфорированные тонкостенные планки, прикреплённые точечно на быстротвердеющий гипсовый раствор и выровненный) служат дополнительным ориентиром, для того что бы добиться идеальной ровности. Высота маяков должна быть минимальной – 6мм, чтобы минимизировать слой штукатурки на гипсокартоне.
Штукатурить гипсокартон нужно при плюсовой комнатной температуре и нормальной влажности воздуха.
Для безопасности, необходимо в работе пользоваться резиновыми перчатками и респиратором (или обычной марлевой повязкой).
Штукатурить гипсокартон можно только гипсовой штукатуркой, например Rotband.
Выводы
· Не планируйте заранее штукатурить гипсокартон. Используйте штукатурку для исправления дефектов монтажа, а не как обязательную отделку поверхности гипсокартона;
· Перед штукатуркой, гипсокартон грунтуется;
· Штукатурка наносится тонкими слоями, до 5 мм. Каждый следующий слой наносится после высыхания предыдущего, после очередной грунтовки;
· Полного оштукатуривание поверхности, возможно только по влагостойкому гипсокартону;


Инструкционная карта "Оштукатуривание гипсокартона"

	№ п\п
	Технологические операции
	Инструктивные указания
	Применяемые инструменты

	1
	Подготовка листов ГКЛ
	Очистить листы гипсокартона от пыли
	Веник, пылесос

	2
	Грунтовка
	Размешать грунтовку и нанести на поверхность.
	Кисть ,валик.

	3
	Приготовление штукатурного раствора 
	Размешиваем раствор, наносим армированную сетку.
	Миксер, растворный ящик.

	4
	Нанесение раствора на поверхность 
	Наносим раствор на поверхность, разравниваем и затираем поверхность.
	Мастерок, шпатель, правило,терка.

	5
	Уборка рабочего места
	
	



Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом


Тема: Оштукатуривание дверных проемов

Такой тип работ, как выполнение оштукатуривания откосов является одним из важных этапов отделки дверного проема. От качества выполнения работ зависит не только внешний вид двери, но и её важные эксплуатационные характеристики. Рассмотрим подробнее технологию и особенности шпаклевки дверного проема.
[image: Оштукатуривание откосов]

ЗАЧЕМ ШТУКАТУРИТЬ ОТКОСЫ
Штукатурка откосов дверного или оконного проема имеет огромное значение, поэтому от качества выполнения работ зависит очень многое. Можно выделить основные причины, по которым выполняется подобная обработка поверхности:
· Щели. С помощью шпаклевки можно устранить все трещины, зазоры и щели по периметру проема. Это положительно скажется на звукоизоляции и сохранении тепла.
· Завершенный вид. Откосы приобретают более аккуратный вид, дверь готова к эксплуатации, устраняется грязь и строительная пыль.
· Декор. Штукатурка придает проему эстетичный вид и может выступать в качестве основного оформления.
· Основа под другой декор. Кроме штукатурки можно использовать краску, обои, плитку, МДФ-панели и другие подобные материалы. Однако в любом случае нужно предварительно выровнять откосы и вывести подобающего качества поверхность под отделку.
· Защита. Благодаря шпаклевке удается скрыть монтажную пену от ультрафиолета, что является обязательным условием для предотвращения её разрушения.
[image: Отштукатуривания дверных откосов]
Отштукатуривания дверных откосов проводят для защиты и декорирования проема
Штукатурка откосов своими руками – задача вполне реальная. Для облегчения процесса нужно подготовить все необходимые инструменты и подобрать подходящие материалы.
ПОДБОР ШПАКЛЕВКИ
Какую шпаклевку подобрать для отделки откосов своими руками? Современный строительный рынок славится огромным ассортиментом, поэтому в зависимости от конкретных условий можно подобрать именно такую смесь, которая вам наиболее подходит. Весь ассортимент можно разделить на следующие категории:
· Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
· Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
· Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.
Кроме того, штукатурка откосов своими руками производится зачастую в несколько этапов. Для базового слоя вам понадобится стартовая, более прочная, но грубая смесь. Выравнивать нужно пластичной и однородной финишной шпаклевкой. Некоторые производители предлагают универсальные составы, но их стоимость гораздо выше.

Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Штукатурка дверных откосов, выполняемая своими руками, невозможна без наличия определенных инструментов. В первую очередь вам понадобятся:
· правило;
· набор шпателей;
· емкость для разведения смеси;
· строительный миксер;
· строительная терка;
· уровень;
· уголки;
· серпянка;
· грунтовка;
· канцелярский нож;
· кисть.
[image: Перечень инструментов для дверныйх откосов]
Перечень инструментов, необходимых для оштукатуривания дверных откосов
₽ 
Так как штукатурить откосы можно разными методами, дополнительно вам может понадобиться металлическая сетка, а также гипсокартон и профиль для его крепления. Обязательно запаситесь набором саморезов для разных поверхностей. Для их фиксации потребуется дрель и шуруповерт.
Так как дверной проем рекомендуется утеплить, подберите заранее подходящие материалы. Их нужно будет разместить по периметру таким образом, чтобы предотвратить наличие сквозняков и зазоров в отделке.
Для того чтобы не измазать штукатуркой коробку и прилегающие поверхности, обклейте их малярной лентой перед началом черновой работы. На пол рекомендуется постелить пленку. Если есть такая возможность, снимите на время полотно с петель. Что касается новой двери – рекомендуется не снимать с неё защитную пленку до завершения ремонта.
ПОДГОТОВКА ПРОЕМА
Для того чтобы облегчить оштукатуривание дверных откосов, рабочую зону нужно предварительно подготовить. Сюда входит целый перечень работ. Так как подобное оформление откосов практически всегда связано с обновлением самой двери, вначале нужно устранить все дефекты и неровности, которые остались после замены коробки.
В первую очередь срежьте острым канцелярским ножом излишки монтажной пены. Если неровности слишком значительные, лучше всего использовать в качестве основы под штукатурку гипсокартонный лист. Выбирайте влагостойкие образцы, чтобы продлить срок их службы. Крепить этот материал в проем можно двумя способами:
· На клей. Это простейший вариант, позволяющий сэкономить место. Для начала на откосы наносится слой штукатурки. Можно использовать остатки клея для плитки или обычный самодельный раствор. Затем к сырой вязкой массе прикладывается гипсокартон и прижимается. Таким образом нужно выгнать ровный уровень по всему периметру проема.
· На каркас. Если искривления слишком значительные или вы просто не хотите расходовать лишний раз шпаклевку, тогда воспользуйтесь традиционным подходом и привинтите листы нужной формы и размера к алюминиевому каркасу. К откосам эти элементы привинчиваются с помощью саморезов и дюбелей. С помощью этого метода можно вывести необычную форму проема, например, создать закругление по углам, наподобие арочного свода.
[image: Выравнивания дверных откосов]
Для выравнивания дверных откосов часто используют гипсокартон
Если в проеме остаются зазоры и щели, их нужно закрыть с помощью утеплителей. Обычно для этого используют минеральную вату. Для того чтобы штукатурка на дверных проемах лучше схватывалась, рекомендуется обить откосы специальной сеткой. Серпянку наклеивают на места углубления саморезов на ГКЛ и по углам. Непосредственно на стену можно прибить металлическую более крупную сетку.
В завершение нужно обработать поверхности антисептиком и тщательно прогрунтовать для улучшения адгезии. Следующий этап – непосредственно штукатурка откосов своими руками.
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ
Рассмотрим, как штукатурить откосы дверного проема. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:
1. Для начала нужно заделать наибольшие неровности. Если вы укладываете массу непосредственно на бетон с сеткой, обязательно нужно воспользоваться стартовой шпаклевкой. Вначале на откосы накидывается небольшое количество смеси в направлении снизу вверх, а затем выравнивается большим шпателей. Излишки перебрасываются на верхний уровень. Для гипсокартона все проще: нужно заделать финишной смесью места углубления саморезов.
2. Важно вывести ровные углы. Для этого закрепите по периметру алюминиевый профиль и сетку. Поверх них накладывайте маленьким шпателем смесь и проверяйте толщину слоя большим инструментом.
3. После стартового оштукатуривания откосов дождитесь полного высыхания поверхности. Если есть значительные неровности рекомендуется снять их с помощью строительной терки.
4. Так как заштукатурить откосы нужно до идеально ровной поверхности, сверху нужно нанести финишный состав. С его помощью устраняются все неровности.
5. После высыхания затрите поверхность теркой и снимите пыль перед дальнейшей отделкой.
[image: Нанесении штукатурки на откосы]
Важным этапом в нанесении штукатурки является выведение ровных углов
Так как шпаклевать откосы в несколько слоев непросто, можно улучшить сцепление смесей за счет нанесения неглубоких насечек на стартовый слой до его просыхания.
Если вы планируете покраску или поклейку обоев, вам нужно постараться создать идеально ровные откосы. Для фактурной штукатурки, облицовки плиткой и панелями достаточно будет стартовой обработки. Однако, если в дальнейшем вы планируете замену покрытия, лучше изначально довести поверхность до идеала.

Инструкционная карта "Оштукатуривание дверного проема"

	№ п\п
	Технологические операции
	Инструктивные указания
	Применяемые инструменты

	1
	Подготовка поверхности
	Обрезать выступающую пену, заклеить поверхность рамы малярной лентой.
	Малярный нож, малярная лента, ножницы, подмости

	2
	Натягивание сетки на верхний откос
	Измеряется ширина и длина верхнего откоса, согласно размеров на поверхность верхнего откоса крепится сетка
	Сетка – рабица, молоток, гвозди, ножницы по металлу, рулетка 3м, подмости

	3
	Навешивание правил и определение угла рассвета
	Прикрепляются направляющие рейки, откосы делают под тупым углом к поверхности стены. Угол боковых и верхнего откосов должен быть одинаковым.
	Правило, откосные рейки, зажимы, молоток, гвозди, угольник, отвес

	4
	Смачивание поверхности
	Для обеспыливания и хорошей адгезии раствора с поверхностью её смачиваеют
	Кисть, вода, ёмкость для воды, подмости

	5
	Нанесение раствора на откосы
	Густота по стандартному конусу- 7- 9см, является основным слоем, разравнивается треугольником или малкой движениями снизу вверх
	Штукатурная лопатка растворный ящик, тёрка, раствор, малка или треугольник

	6
	Затирка
	Откосы затираются круговыми движениями против часовой стрелки, затем следы затирки вруговую
	Тёрка, кисть, вода, подмости

	7
	Контроль качества
	Отклонение усёнков 2мм на 1м, но не ≥5мм на весь элемент, отклонение ширины- 3мм
	

	8
	Уборка рабочего места
	
	Уровень, отвес, рулетка




Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом
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