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Как поменять молнию на брюках
[image: Замена молнии]
Поменять молнию на джинсах: подготовка
Для работы потребуется:
· распарыватель или маленькие ножницы;
· новая молния;
· игла, нитки.
Прежде всего, необходимо подобрать подходящую новую молнию. На джинсах всегда устанавливают металлическую застёжку, на брюках из костюмных или тонких тканей – пластиковую. Замерив длину старой молнию, купите новую того же размера и похожего цвета. Если точной длины подобрать не удалось, возьмите большую, и укоротите в верхней части.
Подобрать нитки в тон будет проще для обычных брюк, для джинсовых используют специальные нитки для отстрочки. Постарайтесь выбрать максимально совпадающий оттенок, взяв джинсы в магазин.
Строчку на джинсовой ткани выполняйте специальной иглой, которая прошьёт несколько слоёв плотной материи. Мы также рекомендуем использовать специальную лапку для молнии.
Ход работы
Аккуратно распорите шов притачивания пояса с двух сторон, освобождая концы молнии (с запасом в 1,5-2 см). Распорите швы притачивания тесьмы застёжки, выньте молнию. В правой части застёжки на большинстве моделей отделиться откосок, который закрывал зубцы молнии.
[image: Выпороть молнию]
По следам старой строчки приметайте новую молнию к левой части застёжки. Пристрочите. При необходимости добавьте вторую отделочную строчку (по модели).
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Приметайте молнию к правой половине застёжки, также ориентируясь на следы прошлой строчки.
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Приметайте откосок к молнии. Застегните и проверьте, нет ли перекосов.
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Пристрочите одной строчкой молнию к детали застёжки и откоску. При необходимости, добавьте несколько фиксирующих стежков, прикрепляя внизу откосок к припуску шва. Выдерните намёточные нити.
[image: Пристрочите вторую часть]
Вложите детали брюк внутрь пояса и приметайте. Прострочите, намётку удалите.
[image: Пристрочите пояс]
Новая молния установлена!
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