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                                              ЛПЗ № 12. Отработка отделочных швов  (рельефы) 
Рельефные швы
К рельефным швам относятся застрочной, вытачной, выстрачной со шнуром, настрочные рельефные швы.
Пошаговая инструкция:
1.Застрочные швы (рис. 1) выполняются по лицевой или изнаночной стороне детали. В основном данным видом шва застрачиваются складки на изделиях. Расстояние от линии перегиба до строчки 0,1-0,2 см.
2.Выстрачной шов со шнуром (рис. 2) применяется для отделки легкой женской одежды и пальто. Для изготовления шва нужна специальная лапка с пазом в подошве.
- С изнанки детали подкладывают полоску из основной ткани и прокладывают первую машинную строчку с лицевой стороны по намеченной предваритель-но линии; 
- Вкладывают между слоями ткани шнур и прокладывают вторую строчку.
	Рис. 1

	[image: Рис. 19]



	Рис. 2
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3.Вытачные швы (рис. 3, 4) применяются для изготовления рельефов, неотрезных кокеток.
- Намечаем мелом с изнаночной стороны линию шва; 
- По намеченной линии перегибаем деталь лицевой стороной внутрь, подкладываем полоску ткани (выкроенную по косой или поперечной) и за-страчиваем на расстоянии 1,5-2 мм от линии перегиба; 
- Шов заутюживаем (рис. 3) или разутюживаем (рис. 4).
	Рис. 3
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	Рис. 4

	


5.Настрочные рельефные швы применяются для получения рельефной линии в легкой и верхней одежде. 
Настрочные простые швы (рис. 5) выполняются так:
- На изнаночной стороне детали намечаем линию шва; 
- По намеченной линии перегибаем деталь лицевой стороной внутрь и застрачиваем на ширину шва; 
- Заутюживаем припуск шва; 
- С лицевой стороны детали намечаем линию настрачивания; 
- Настрачиваем деталь на припуск.
	Рис. 5
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Настрочной сложный шов (рис. 5 в) выполняем так:
- На лицевой стороне детали намечаем линию шва; 
- С изнанки детали подкладываем полоску ткани. Середина полоски должна совпадать с намеченной линией. С лицевой стороны по намеченной линии притачиваем полоску ткани (рис. 5 а); 
- Деталь перегибаем по шву притачивания полоски лицевой стороной внутрь, отгибаем в одну сторону, а притачанную полоску в другую сторону; 
- С лицевой стороны детали намечаем линию настрачивания; 
- Прокладываем вторую строчку на расстоянии 1-2 мм от сгиба. Строчку в конце сводим на нет. При этом с лицевой стороны образуется рельеф (рис. 5 б); 
- Чтобы закрепить полоску ткани, отгибаем ее в одну из сторон детали и прокладываем по лицевой стороне основной детали строчку по модели (рис. 5 в).
	Рис. 5а
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	Рис. 5б
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	Рис. 5в
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Критерии оценок:
 Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .
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