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Инструменты для штукатурных работ
Профессиональные инструменты для выполнения штукатурных работ позволяют произвести предварительную подготовку поверхности, нанести и разровнять раствор, выполнить чистовую отделку с минимальной затратой сил и максимальным качеством. Несмотря на то, что выбор специализированных приспособлений достаточно велик, при выполнении самостоятельного ремонта в квартире можно обойтись небольшим количеством предметов.
[image: Виды штукатурного инструмента]
Ручные штукатурные инструменты: виды и назначение
Сокол 1 удобен для переноса и удержания некоторого количества раствора в руке при нанесении его на обрабатываемую поверхность. С его помощью также разравнивают штукатурный слой. По своей конструкции сокол - это круглый или прямоугольный щит с ручкой посередине. Может быть как металлическим, так и деревянным.
Кельма 2 применяется для нанесения рабочего раствора с сокола на обрабатываемую поверхность, перемешивания смеси. Она представляет собой металлическое полотно в форме лопатки с прикрепленной к нему изогнутой ручкой.  Угловые кельмы позволяют аккуратно обработать внутренние и наружные углы помещения.
Правилом выравнивают нанесенный слой штукатурки, проверяют правильность установки маяков и плоскостность поверхностей стен. По своей конструкции – это жесткая металлическая или деревянная рейка длиной 1,5 - 3 метра.
Полутерка применяется для нанесения, уплотнения и разравнивания штукатурной смеси, затирки поверхностей. Этот инструмент представляют собой деревянное или полиуретановое полотно с  прикрепленной к нему ручкой.
Отрезовка 5  – маленькая штукатурная лопатка, которая служит для заделки трещин и других мелких дефектов, подрезки раствора, очистки обрабатываемой поверхности.
Терка 6 используется для затирки слоя штукатурки после его схватывания. Состоит из полотна с ручкой, но в отличие от полутерки имеет меньший размер.
Скребок 7 является необходимым  инструментом при подготовке поверхности к оштукатуриванию. С его помощью снимают старую побелку, остатки краски, обоев. Скребок представляет собой острую металлическую пластину, закрепленную в рукоятке.
Штукатурный ковш позволяет наносить раствор на большие поверхности. Строительный уровень является необходимым для устройства маяков, проверки вертикальности стен.
Приспособления для подготовки стен под штукатурку
Чтобы обеспечить хорошее сцепление штукатурного раствора с поверхностью, её необходимо предварительно очистить, создать искусственную шероховатость. Решить эту задачу помогут следующие инструменты:
· бучарда;
· зубило;
· металлическая щетка;
· стальной шпатель;
· штукатурный молоток;
· строительный нож;
· малярная кисть.
Контрольно-измерительные приборы будут необходимы, чтобы выполнить разметку, установку маяков, отследить качество работ. К ним относятся: угольники, пузырьковые и лазерные уровни, рулетки, линейки, а также отвесы, правила.

Инструменты и приспособления для окраски
Инструменты делятся на две группы: одна — для подготовки поверхности, другая — для нанесения краски. Для кирпичной стены минимальная подготовка — это смывание прежней краски. Для этого нужны ведро, губки и тряпки, сильное моющее средство (универсальный очиститель) и резиновые перчатки для защиты рук.
 
Если очищаемая поверхность имеет глянцевую отделку или шершава на ощупь, используйте мелкую наждачную бумагу, обернув ею брусок. Для удаления старой краски лучше подойдет смоченная влагостойкая шкурка из карбида кремния; образовавшуюся смесь смойте водой. Для голого дерева годится обычная шкурка.
Изъяны поверхности нужно заполнить. Для мелких трещин, сколов и других повреждений применяйте обычную целлюлозную шпатлевку, при больших дефектах — расширяющуюся вспененную шпатлевку, которую можно формовать, а после затвердения отшкурить. При работе со шпатлевкой пользуйтесь шпателем.
Удалить старую краску можно либо с помощью фена — им легче управлять и он менее опасен, чем паяльная лампа, — либо с помощью химической смывки. Размягчившийся слой счищают скребками различных форм. Для снятия старых обоев при подготовке стены или потолка к окраске незаменим паровой очиститель. Наиболее прост в обращении малый очиститель, похожий на утюг с пропаривателем.
Средства для подготовки поверхности
[image: https://www.remontiruemlegko.ru/images/036-1.jpg]
Основные средства:
· паровой очиститель для снятия обоев (1);
· жидкая смывка для краски (2);
· паста для удаления краски (3);
· целлюлозная шпатлевка (4);
· расширяющаяся вспененная шпатлевка (5);
· резиновые перчатки (6); ведро (7);
· универсальное моющее средство (8);
· губка (9);
· тряпка (10);
· пульверизатор (11);
· шкурка (12);
· брусок для шкурки (13);
· треугольный скребок (14);
· шпатели (15);
· фен с принадлежностями (направляющее сопло и два встроенных скребка) (16).
Инструменты для окраски
Малярная кисть остается самым любимым инструментом для нанесения краски на стены, потолки, деревянные и металлические конструкции во всем доме. Чаще всего ее делают из натуральной щетины, которая зажата в металлическую обойму, прикрепленную к ручке из дерева или пластмассы. Выпускаются кисти и из синтетических волокон. Их иногда рекомендуют для работы с водоэмульсионными красками.
Кисти бывают шириной от 12 до 150 мм. Самые маленькие используются для мелких работ, например, для окраски оконных переплетов, а самые широкие хороши для плоских сплошных поверхностей стен и потолков. Однако работать широкой кистью утомительно, особенно с масляными красками. Есть также кисти с длинной ручкой и угловой головкой для окраски стены за радиаторами и узкие кисти со щетиной, стоящей под углом, для окраски внутренних углов. Для получения лучших результатов покупайте кисти хорошего качества и сохраняйте их на будущее, вместо того чтобы покупать дешевые и выбрасывать их по окончании ремонта.
[image: https://www.remontiruemlegko.ru/images/037-1.jpg]
инструменты для покраски
В этот набор входят:
· кисти разных размеров (1);
· аэрозольные краски (2);
· кисть с длинной ручкой для окраски за радиаторами (3);
· ручные маски (4);
· маленький валик (5);
· удлиняющая ручка для валика (6);
· нормальный валик с коротким ворсом и подносом для краски (7);
· тряпка для протирки (8);
· уайт-спирит (разбавитель) (9);
· «шубы» с длинным ворсом и с фактурой (10);
· защитный щиток (11);
· маскировочная лента (12);
· тазик для краски (13);
· «подушки» разных размеров и форм (14);
· корытца с барабанами для зарядки «подушек» (15).
Валики используются главным образом для окраски стен и потолков водоэмульсионными красками, хотя годятся и для масляных красок. Валик состоит из металлического барабана, вращающегося на ручке. На барабан надевается «шуба», которая и наносит краску. Для окраски высоких потолков и лестничных клеток удобны валики с длинной ручкой. Ширина большинства валиков 180 мм. Продаются и более широкие, но их трудно «катать». Бывают и узкие валики для окраски неудобных мест, например, стен за радиаторами отопления. Чтобы зарядить краской некоторые типы валиков, применяется поднос. Твердые водоэмульсионные краски продаются со штатным подносом.
«Шуба» валика — это водостойкая трубка, покрытая снаружи слоем пенопласта или матерчатым чулком. Делаются «шубы» также и из натурального или искусственного меха с коротким, средним или длинным ворсом. Длина ворса выбирается в зависимости от окрашиваемой поверхности: короткий — для гладких поверхностей, средний — для поверхностей с невысокой фактурой, длинный — для рельефных поверхностей и лепнины.
«Подушка» — квадратный или прямоугольный кусок ткани с коротким ворсом, наклеенный на губку и укрепленный на металлической или пластмассовой ручке. «Подушку» погружают в неглубокий контейнер с краской или заряжают в корытце с барабаном и затем прижимают к окрашиваемой поверхности, двигаясь поперек нее. «Подушки» бывают разных размеров.
Краски и лаки продаются и в аэрозольной упаковке. Это очень удобно для малых поверхностей или сетчатых и плетеных материалов, но слишком дорого для работы на больших поверхностях.

Список инструментов для поклейки обоев:
	[image: шпатель малярный]Шпатель малярный, применяется для обрезки лишних обоев на краях у стыков стены и потолка. Потребуется шпатель, шириной 35 см. Он представляет из себя металлическую пластину с пластиковой или резиновой рукояткой. Делается это таким образом: на плотно прикладывается шпатель к месту, где нужно обрезать лишнее, затем отрезаются остатки обоев с помощью малярного ножа. Вообще шпатель предназначен для шпатлевания поверхности различными смесями, но он также отлично подходит для того, чтобы расчистить стену от засохших бугорков, образовавшихся при шпаклевании.

	[image: нож малярный]Нож малярный, с отламывающимися лезвиями. Он представляет из себя пластиковую конструкцию с металлическим отламывающимся лезвием. Достаточно острый, легко справляется с обоями любых видов. Малярный нож бывает разного качества и, следовательно, по разной цене. Более качественный используют профессионалы, а для вас достаточно будет приобрести самый простой и не дорогостоящий. Однако стоит позаботиться о покупке запасных лезвий, так как они очень быстро тупятся и приходят в негодность.

	[image: валик для стыков]Валик для стыков обоев, предназначен для прокатки стыков обоев. Его еще называют «бочонком». Он представляет из себя пластмассовый конический валик с рукояткой. Его используют для прокатки в местах стыков обойных полотен, чтобы как можно больше скрыть видимость стыка. Следует использовать его осторожнее, если дело имеется с рельефными обоями, есть риск вдавливания рисунка и порчи общего вида.

	[image: малярная ванночка]Ванночка малярная, предназначена для равномерного раскатывания обойного клея по ворсистому валику. Представляет из себя пластиковую посуду, используемую маляром во время покраски, грунтовки, поклейки обоев. Существуют ванночки разной вместительностью, от 280 мл. до 1,8 л. Срок службы невелик.

	[image: валик малярный ворсистый]Валик малярный ворсистый, предназначен для нанесения клея на поверхность стены, потолка. Равномерно распределяет клей по всему периметру. Представляют из себя меховой элемент из овчины или шелка с примесями синтетики, надетый на бобину с пластмассовой рукояткой. Используется для окрашивания всех видов плоских поверхностей. Достаточно долговечный инструмент при условии правильного использования и хранения. Для оклейки обоев вам подойдет валик шириной 25 см.


	[image: ведро для обойного клея]Ведро для разведения обойного клея. Тут подойдет любая чистая емкость, любым объемом, на ваше усмотрение. Внимательно читайте инструкции по разведению клея.

	[image: отвес малярный с нитью]Отвес малярный с нитью, предназначенный для определения ровной линии на стене по вертикали. Благодаря ему клеются ровные полосы обоев относительно друг к другу и абсолютной вертикали. Он должен быть длиннее высоты стены на 1 метр. Представляет собой отвес металлический грузик, с примерным весом 50 гр., подвязанный капроновым шнуром или прочной нитью. В домашних условиях можно соорудить что-то подобное самостоятельно.

	[image: кисть малярная]Кисть малярная, предназначена для нанесения обойного клея в труднодоступных местах, где использование малярного валика не плодотворно, таких как углы, стыки между стеной и полом, стеной и потолком. Эта кисть еще называется «кистью Флейц» и является самой востребованной как в быту так и в профессиональном ремонте и отделке помещений. Представляет собой деревянную рукоятку с металлической оправой, закрепляющей щетину. Оптимальная ширина кисти составляет 4-6 см.

	[image: рулетка строительная]Рулетка строительная, предназначена для замера требующейся длины обойного полотна в зависимости от высоты стены или длины потолка. Имейте ввиду, что к полученному значению нужно прибавить около 5 см., это будет запас обоев, который вы потом будете ровнять с помощью шпателя и строительного ножа. Она пригодится вам лишь раз ,когда вы будете отмерять первый шаблонный лист обоев, по которому в принципе и будут замеряться и отрезаться все остальные.

	[image: мягкая тряпка]Тряпка мягкая, понадобится для того, чтобы снимать излишки клея с обоев и поверхности и подтереть швы. С помощью нее можно также приглаживать наклеенный лист обоев, чтобы удалить оставшийся воздух между полотном и стеной. Смачивать или нет тряпку зависит от вида обоев, которые вы решили клеить.

	[image: ножницы]Ножницы, желательно с длинными лезвиями для более удобного и быстрого нарезания обоев. А также ножницы должны быть достаточно острыми и наточенными, чтобы не испортить обои. Многие не пользуются ножницами, отлично справляясь с поставленной задачей благодаря шпателю и строительному ножу, но для новичка возможно такой способ покажется немного сложным для начала.

	[image: шпатель обойный прижимной]Шпатель обойный прижимной, предназначен для прижима и проглаживания обоев сразу после того, как наклеили очередное полотно, для удаления излишек клея и воздушных пузырьков. Удобен в использовании и в труднодоступных местах. Он представляет собой пластмассовый специнструмент, в длину составляющий 280 мм.

	[image: стремянка строительная]Стремянка, понадобиться для того, чтобы спокойно доставать до потолка и клеить обои с большим комфортом. Существуют стремянки алюминиевые, деревянные, строительные табуреты. Такой предмет в быту бывает часто необходим и для других нужд, но можно обойтись и достаточно крепким столом или стулом. Тут решать вам.

	[image: карандаш малярный]Карандаш малярный, нужен для того, чтобы отмечать направление полотен и их очередность в соответствии с рисунком. Бывает что на первый взгляд для рисунка на обоях не имеет значение направление самого полотна при оклейке, но будьте внимательны, неправильная оклейка будет заметна при дневном свете. В домашних условиях его можно заменить обычным простым карандашом.


Набор инструментов для обойных работ представляет собой несложный арсенал, который сможет иметь у себя любой домашний мастер. При их наличии вполне реально самостоятельно начать оклейку помещения. Это список инструментов, требующихся для наклейки флизелиновых, виниловых и других обоев, краткое описание, фото и назначение каждого из них.
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