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Окраска поверхностей эмалевыми составами

Эмали выпускаются промышленностью в готовом к употреблению виде В случае испарения некоторой части растворителей эмали разбавляются на месте работы. Окраска поверхностей эмалевыми составами, изготовляемыми с добавкой синтетических смол или лаков, ускоряет сроки высыхания окрашенных поверхностей, повышает их декоративный вид. Подготовка поверхностей под эмалевую окраску производится так же, как под масляную окраску или с применением специальных щпатлевочных и грунтовочных составов заводского изготовления.

Окраску глифталевыми эмалями ГФ-230 выполняют таким же образом, как масляную. Поверхность подготовляют масляными или лаковыми шпатлевками заводского или собственного приготовления, огрунтовку — масляной грунтовкой или же краской, разведенной растворителем до нормальной густоты. Кроме этого, можно применять глифталевую грунтовку ГФ-020 или пентафталевую ПФ-020.

Окраску пентафталевыми эмалями ПФ-115 выполняют кистями или краскораспылителями. Подготовка поверхностей при этом аналогична подготовке их под масляные окраски. Время высыхания описанных выше эмалей длительное, поэтому их можно наносить кистями или валиками.

Окраску летучесмоляными эмалями — перхлорвиниловыми марки ХВ, нитроэмалями НЦ-25, нитроглифталевыми НЦ-132 и эпоксидными ЭП-51 — выполняют, как правило, краскораспылителями, так как время полного высыхания этих эмалей небольшое (1—3 ч). Эмаль НЦ-132К считается кистевой, краску же НЦ-132П наносят только краскораспылителем. Технические характеристики летучесмоляных эмалей приведены в табл. 47. Для подготовки поверхностей под эмали ХВ применяют перхлорвиниловые шпатлевки ХВ-00-4, ХВ-00-5, под нитроэмали НЦ-25 — нитроцеллюлозные шпатлевки НЦ-007, НЦ-00-8, под эпоксидные эмали ЭП-51 — шпатлевки ЭП-00-10, ЭП-00-20.

Поверхности огрунтовывают грунтовками, приведенными в табл. 50. Перхлорвиниловые и нитроглифталевые эмалевые краски можно применять для внутренних и наружных окрасок по дереву и загрунтованному металлу. При необходимости эмали разводят растворителями: эмаль НЦ-25 — растворителем № 645, 646, 647, эмаль НЦ-132К. — № 649, НЦ-132П — растворителем № 646.


Окраска фасадов морозоустойчивыми эмалями

Отделку перхлорвиниловыми составами ХФК и ХВ-161 производят по оштукатуренным бетонным или кирпичным поверхностям. Растворителями красок являются ксилол или сольвент, при испарении которых пленка твердеет. Перхлорвиниловые составы хранят в бидонах или бочках с плотно закрывающимися крышками при температуре не выше +10°°С в заглубленных складах, оборудованных вентиляцией и имеющих несгораемые перекрытия. Перед применением эмали переносят в помещение с температурой 18—20°С, где выдерживают 10—12 ч. Перед началом и во время окраски поверхностей краску периодически перемешивают для устранения осадка и расслоения составляющих.

Поверхность фасада покрывают грунтовкой марки ХФГ или грунтовкой, составленной из молотого мела и 10%-ного перхлорвинилового лака. Перхлорвиниловые составы наносят на поверхность валиками с меховым покрытием или краскораспылителями за два раза с люлек или лесов Окрашивать фасады этими составами при температуре выше 4°С запрещено.

В зимний период разрешается пользоваться перхлорвиниловыми эмалями при температуре наружного воздуха до —20 °С, однако при этом увеличивается вязкость краски, что вызывает необходимость обогрева составов и покрасочного оборудования (шлангов, компрессоров, пистолетов-распылителей).

Учитывая вышеизложенное, при работе зимой лучше пользоваться окрасочными валиками, а краску, во избежание возгорания, подогревать в водяной бане.

При необходимости составы разбавляют ксилолом или сольвентом. Не рекомендуется добавлять в краску для изменения цвета сухие пигменты или краски другого состава.

Окрашивать перхлорвиниловыми составами поверхности внутри помещений категорически запрещено, так как пары, выделяемые при высыхании окрасочной пленки, токсичны. Растворители (сольвент, ксилол) огнеопасны, а их пары образуют с воздухом взрывоопасную смесь При отсутствии специального склада краски можно хранить в герметично закрытых бидонах в специальных металлических шкафах под замком (по 10—12 бидонов).

Окраску фасадов кремнийорганическими эмалями (КО-168, КО-174, КО-198) выполняют по бетонным, кирпичным и оштукатуренным высокопрочными растворами поверхностям. Наиболее часто окрашивают фасады современных зданий панельной или каркасно панельной конструкции, состоящие из сборных железобетонных элементов заводского изготовления, имеющих поверхность высокой прочности. Наиболее распространенная при окраске фасадов эмаль КО-174. Ее доставляют на строительные объекты в готовом к применению состоянии. При загустении разводится растворителем Р-5 (смесь бутилацетата, ацетона и ксилола) до вязкости 25—30 с по ВЗ-4. Время высыхания эмали до степени 3 — не более 2 ч. Она дает на поверхности прочную, эластичную, водонепроницаемую морозостойкую пленку. Отделку фасада кремнийорганической эмалью выполняют в такой последовательности:

· поверхность очищают от грязи, пыли, следов затирки, брызг раствора, песчинок стальными щетками, скребками, шпателями, затем обдувают ее сжатым воздухом, проверяют влажность поверхностей (кирпичных, бетонных, оштукатуренных), которая должна быть не выше 8 %, после чего валиками или краскораспылителями наносят первое красочное покрытие;
· второе (третье) покрытие наносят с технологическим перерывом 1 —1,5 ч между предшествующим и последующим слоями.
[bookmark: chapter6]
Иногда для улучшения декоративного вида после высыхания всех слоев эмали делают иабрызг такой же эмалью другого цвета.

Кремнийорганические эмали токсичны и применяются в холодное время года (ниже 4°С) для отделки только наружных поверхностей. Маляры должны пользоваться защитными очками, респираторами и пройти соответствующий инструктаж о правилах безопасной работы с эмалями.

Значительный эффект при отделке фасадов крупнопанельных жилых домов эмалью КО-174 достигается при использовании специальных технологических линий отделки панелей с сушкой при высокой температуре. Такая линия введена в действие в Домостроительном комбинате № 1 Главкиевгорстроя.


Лакировка поверхностей


Лакировка паркетных полов
[bookmark: chapter7]
Перед нанесением лакового покрытия полы тщательно шлифуют и обеспыливают. Для лакировки паркетных полов применяют лак ГФ-257 (ТУ 6-15-50-80), который поставляют в двух упаковках: лак — в герметических жестяных банках и кислотный отвердитель — в бутылках. Лак ПФ-231 (см. табл. 48) изготовлен на основе пентафталевой смолы, медленно высыхает и образует более эластичную пленку. При загустевании его разводят уайт-спиритом или скипидаром.

Покрытие пола лаком ГФ-257 выполняют в такой последовательности: лак смешивают с отвердителем в эмалированной или стеклянной посуде в соотношении 8:1 в таком количестве, чтобы его можно было израсходовать в течение 24 ч.

Первое лаковое покрытие наносят начиная от наиболее удаленной от двери стены прочной большой кистью (маховой или флейцем) или одежной волосяной щеткой, закрепленной на длинной деревянной ручке под углом. Через 12—14 ч первое покрытие шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой, тщательно обеспыливают его пылесосом и затем наносят второе и третье лаковые покрытия с перерывом после второго покрытия 12—14 ч.

При выполнении процесса лакировки полов помещение следует проветривать.

Лакировку полов лаком ПФ-231 выполняют аналогичным способом, однако перерывы между покрытиями удлиняют до 48 ч, а после третьего покрытия полы разрешается эксплуатировать только через 72 ч. Лак ПФ-231 наносят кистью или краскораспылителем.

Наиболее прочные покрытия дают уретановые лаки, однако из-за дефицитности и дороговизны они применяются еще редко. Лак УР-19 (ВТУ ОП-355-70) двухкомпонентный. Второй компонент — отвердитель, который вводится для ускорения твердения (на 10 ч. по массе лака вводится 2 ч. отвердителя). Подготовленный лак необходимо израсходовать за 2—3 ч. Лак наносят по прошлифованному паркету за 2 раза с перерывом между слоями 2 ч.


Механизированные способы производства малярных работ

С целью сокращения трудозатрат при производстве малярных работ, кроме серийно выпускаемых машин и механизированного инструмента, применяются механизмы и инструменты, разрабатываемые и внедряемые новаторами производства, трестами Оргтехстрой.

Поверхность подготовляют под окраску двумя способами: в первом — шпатлевочные составы подаются под давлением к пневмошпателям, которыми состав наносят на поверхность и разравнивают, во втором—составы наносят удочками распылением с последующим разравниванием и сглаживанием ручными шпателями. Для нанесения шпатлевочных составов по первому способу новаторы производства предложили несколько конструкций пневмошпателей: С. П. Крашенинникова, М. В. Румянова, 3. А. Сафронова, треста Киеворгстрой и др.

При нанесении состава методом распыления отделочники используют установки СО-21, выпускаемые промышленностью, а также щпатлевочно-нагнетательные баки с рабочим давлением 0,6—0,7 МПа (6—7 кгс/см2), изготовляемые в условиях построечных или ведомственных мастерских. В Главмосстрое отделочники применяют этот способ для нанесения синтетических шпатлевочных составов КЛМ и гипсополи-мерцементных составов ГПЦ (соответственно рецепты № 30, 32, см, табл. 52) при отделке потолков «под шагрень».

Трест Киеворгстрой для нанесения шпатлевочных составов и побелки потолков предложил универсальную удочку, работающую по принципу механического распыления составов без дополнительного поддува воздухом на выходе из форсунки, что значительно сокращает туманообразование. Первый слой шпатлевки наносят форсункой с отверстием диаметром 5 мм, второй — 3 мм. Побелку потолков выполняют той же удочкой с форсункой диаметром 2 мм.

Трест Оргстрой Министерства строительства Эстонской ССР разработал и внедрил агрегат для нанесения шпатлевки АНШ-1-4. После изготовления н некоторой модернизации, произведенной трестом Укроргтехстрой Министерства промышленного строительства УССР, агрегат применяют на объектах комбината Киевпромстрой и других строительных организаций УССР.
Выполнение простого окрашивания 
Инструменты и материалы для работы
Краску лучше наносить валиком. Кисть используют только для перекрашивания участков, которые трудно достать. Волоски образуют следы на плоскости, они застывают, получается неопрятный вид. Валиком можно лучше раскатать состав, поэтому расход уменьшается.

Другие инструменты для окраски и шпатлевания:
ванночка (кювета) для раскатывания красочной смеси с полочкой;
дрель для перемешивания красителя (если основная краска белого цвета) и шпаклевочного раствора;
шпатели 50 и 7 см (рабочий и накидочный);
отвес, строительный уровень, плотничный угольник;
рулетка, карандаш;
кисть (макловица) и емкость для грунтовки;
станок для наждака или алмазных сеточек.
На поверхностях с большим перепадом выставляют маяки из оцинкованного профиля для выравнивания плоскости. Штукатурят поверхности цементно-песчаным раствором, или покупают готовые ремонтные смеси. Под покраску последний слой делают финишной шпатлевкой. Ошкуривают неровности сеточками № 60 и № 240 (старт и финиш). Перед работой оклеивают границы малярным скотчем.


 
Подготовка поверхности
Сама покраска занимает немного времени, но процесс может затянуться из-за подготовительных работ. Плоскость стены или потолка должна быть идеально ровной, иначе все дефекты (царапины, наплывы, неровности) проявятся после высыхания слоя. Матовая краска меньше подчеркивает изъяны, но на глянцевой брак будет хорошо заметен.
Подготовка включает этапы:
штукатурка стен под покраску;
шпатлевка финишным составом;
ошкуривание и грунтование каждого слоя перед следующим и окраской.
Стены должны быть прочными, для этого ремонтируют их, сбивают слабые слои, убирают ненужные детали. Перед штукатуркой оценивают состояние конструкции, обращают внимание на влажность поверхности. Учитывают ржавчину на закладных металлических деталях. На них наносят специальный препарат от коррозии. Если пренебречь обработкой, ржавчина проступит сквозь краску.

Штукатурку делают по маякам, так легче выставить правильную плоскость. После выравнивания элементы вынимают из стены, а оставшиеся продольные борозды заполняют аналогичным раствором, который также выравнивают с поверхностью.

Демонтаж имеющегося покрытия
Снимают старые обои, для этого применяют механический способ, действие пара. Если были наклеены обои под покраску и нужно поменять только цвет, покрывают лакокрасочным составом, не снимая полотен. Так поступают, если полосы держатся прочно, а ремонт заключается только в подклеивании отдельных мест. В остальных случаях обойный слой удаляют.

Демонтаж керамики и кафеля:

плитку со стен убирают механическим методом, простукивая каждый элемент до отделения от поверхности;
иногда керамика снимается так, что клей или цементно-песчаный раствор остается на стене, в этом случае оценивают вертикальность и горизонтальность поверхности;
если слой не мешает выставлению плоскости, его можно оставить при условии, что он прочно держится.
Штукатурные слои проверяют на прочность, постукивая по стене. Слабые слои издают гулкий звук, их снимают, чтобы заменить новым раствором. Лучше оббить всю штукатурку, затем наложить новый слой. От старой краски на плоскости избавляются механической очисткой шпателем, ножом, болгаркой. Иногда применяют горелки для обжигания или химические растворители старых пленок.

 
Шпатлевание и грунтование
Финиш наносят после полного высыхания штукатурки, когда на поверхности не будет сырых пятен. Перед шпатлевкой поверхность грунтуют, чтобы увеличивать приклеивание (адгезию) между слоями. Стартовые смеси наносят толщиной до 4 см, используют пластиковую сетку. Для финиша толщина не может быть больше 1–2 мм.

Правила нанесения шпатлевки:

работают большим инструментом (45 – 50 – 60 см);
маленький шпатель предназначен для перекладки раствора на большом и набора смеси из ведра;
для нанесения шпатель ставят под углом 30°, убирают излишки с поверхности, поставив лезвие перпендикулярно стене.
Чтобы добиться ровной плоскости, шпатлевание делают несколько раз, при этом перед следующим слоем поверхность грунтуют. Наждаком или сеточками ошкуривают слой, чтобы убрать неровности, поэтому появляется пыль. Если поверхность не грунтовать, следующий слой, уложенный в пыль, отстанет через некоторое время, а краска будет шелушиться.


Способы и технологии окрашивания
Работают вручную или применяют краскопульты. Второй метод подходит для больших площадей.

Правила покраски краскопультом:

оптимальное расстояние от сопла до стены 60–70 см;
нельзя останавливать пульверизатор на одном месте, чтобы избежать потеков;
перемещают распылитель плавно и непрерывно.
Есть декоративные способы нанесения, например, «Стиплинг» или эффект старения. Стену покрывают одним цветом, в материал для второго слоя добавляют контрастный пигмент. После нанесения следующего пласта по незастывшему делают разводы, чтобы проявить первый слой.

Эффект «Кожи» подходит для кабинетов, коридоров. Стены моют, заклеивают, места, которые красить не будут. Состав наносят в два слоя, ждут высыхания. Для работы берут замшу, разрезают кусок с одной стороны, резинкой собирают в метелку. Последующий слой делают темным, после его нанесения мокрой метелкой делают характерные разводы по свежему покрытию. Выраженные линии дополнительно размывают влажной тряпкой.

Для рисунка на поверхности используют тряпичный валик, куски губки, щетки, смятые комки ткани, полиэтилена, другие приспособления.


Источник: https://strojdvor.ru/remont/pokraska-sten
