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Технология высококачественного окрашивания поверхностей водоэмульсионными красками


Основные технологии окраски стен
Цена окраски стен зависит от того, какая разновидность работ будет выбрана. Различают три вида окраски стен: простая;
· улучшенная;
· высококачественная.
Содержание:
· Основные технологии окраски стен
· Подготовка поверхности Снятие старого покрытия
· Удаление загрязнений
· Выравнивание стен
· Грунтование поверхности
  Выбор краски
  Приготовление краски к работе
  Окрашивание стены
  Декоративная окраска
Стиплинг
  Эффект «Кожа»
  Имитация венецианской штукатурки
  Использование тряпичного валика
Простое окрашивание состоит из 5 основных этапов:
· очистки поверхности;
· ее выравнивания;
· устранения дефектов;
· грунтования стен;
· покраски.
Улучшенная окраска стен предполагает выполнение 8 последовательных действий:
· очистку стен;
· их выравнивание;
· устранение дефектов;
· нанесение первого слоя грунтовки;
· шпаклевание шероховатых участков;
· шлифование участков со шпаклевкой;
· нанесение второго слоя грунтовки;
· окрашивание стен.
Высококачественная окраска стен отличается от улучшенной тем, что она включает два сплошных шпаклевания стен и две шлифовки поверхности, а также нанесение третьего слоя грунтовки перед окрашиванием.
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Подготовка помещения перед покраской стен своими руками.
Подготовка и покраска поверхности стен и потолков дома своими руками требует тщательной подготовки стен и помещения.
Оконные переплеты остеклить, если они отсутствуют, для избежания неравномерной сушки окрашенных покрытий сквозняками и их загрязнения пылью и насекомыми.
Новая штукатурка и шпаклевка должны быть практически сухими. Поверхность должна быть без вздутий, поверхностных трещин и пузырей.
Деревянные поверхности нужно хорошо остругать и освободить от плесени, если таковая имеется. Влажность древесины перед покраской должна быть не более 12-15%.


В окрашиваемой комнате необходимо все укрыть полиэтиленовой пленкой. Это касается полов, мебели, труб, радиаторов и так далее.
Производить покраску стен дома своими руками нужно при температуре не ниже +5°.
Подготовка поверхности
На данном этапе проводится:
· снятие старого покрытия;
· удаление загрязнений;
· выравнивание стен;
· грунтование поверхности.
Снятие старого покрытия
Этот процесс предусматривает выполнение действий в зависимости от типа старого покрытия:
· многократно окрашенная поверхность очищается шпателем;
· побелка удаляется щеткой, которая пропитывается водой;
· клеевая поверхность смачивается горячей водой с последующим снятием шпателем;
· если клеевая поверхность не поддалась удалению, то используется раствор соляной кислоты (2-3%).
В большинстве случаев придется столкнуться с удалением старых обоев. Для снятия обычных бумажных обоев достаточно смочить их водой. При соприкосновении с водой происходит разбухание обоев. Влага попадает к клею под обоями. В результате чего обои со стен без проблем удаляются вместе с клеем.
Чуть сложнее дело обстоит с водонепроницаемым материалом (виниловые обои). В этом случае обои пропитываются несколькими слоями воды. Рекомендуют смешивать воду с целлюлозным клеем, благодаря которому вода удерживается в порах клея более продолжительное время. Также снять обои со стены можно при помощи специального электрического отпаривателя.
Удаление загрязнений
Грязь, ржавчина, копоть, жирные пятна — все эти дефекты должны быть устранены перед покраской стен. Если этого не произвести, то загрязнения проступят через пленку лакокрасочного изделия.
Удаление копоти и жирных пятен осуществляется с помощью 5%-ного раствора кальцинированной соды. Для этого в ведре воды растворяется 0,4-0,5 кг соды. Для очистки поверхности от копоти также можно воспользоваться 3%-ным раствором соляной кислоты.


Для удаления ржавчины может хватить и горячей воды. После чего поверхность обрабатывается 10%-ным раствором медного купороса. Если же подтеки ржавчины все же остаются на стене, то сделать их незаметными можно с помощью канифольного лака, грунтовки по металлу или белой эмали, которая быстро сохнет.
При наличии армирующей сетки под оштукатуренной поверхностью не допустить появления ржавчины на стене можно путем нанесения акриловой грунтовки.
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Выравнивание стен
Неотъемлемой частью технологии окраски стен является выравнивание поверхности. В наши дни для этих целей используются гипсокартон или штукатурка.
С помощью гипсокартона можно идеально выровнять поверхность. Существует две методики его монтажа:
· на металлический каркас;
· непосредственно к стене с помощью специального клея «KNAUF».
Естественно, что использование гипсокартона для выравнивания поверхности значительно увеличит стоимость окраски стен. Кроме лакокрасочных изделий, понадобится приобрести отделочный материал, оцинкованные профили и другие элементы для создания каркаса («крабы», подвесы, саморезы).
Затем придется заниматься заделкой швов. Это увеличит срок подготовки к окрашиванию стен. Если же позволяют финансовые возможности, то использование гипсокартона станет наилучшим решением для выравнивания поверхности.
Выравнивание стен с помощью штукатурки является довольно трудоемким процессом. Это обусловлено тем, что необходимо наносить несколько слоев материала. А каждый слой должен полностью высохнуть.
Грунтование поверхности
Покрытие стен грунтовкой — завершающая обязательная стадия подготовительного этапа. Без грунтования поверхности краска будет больше впитываться. Произойдет возникновение матовых пятен, которые будут выделяться от основного цвета стены. 
Грунтовка наносится два раза:
· после очистки поверхности;
· после шлифовки финишной шпаклевки.
Применяется грунтовка глубокого проникновения, которая отличается повышенными эксплуатационными качествами. Для нанесения состава можно воспользоваться как валиком, так и краскопультом.
[image: https://grossbuilding.ru/wp-content/uploads/podgotovka-poverhnosti-k-okraske-102.jpg]


[image: https://grossbuilding.ru/wp-content/uploads/podgotovka-poverhnosti-k-okraske-102.jpg]
[image: https://grossbuilding.ru/wp-content/uploads/podgotovka-poverhnosti-k-okraske-12.jpg]
[image: https://grossbuilding.ru/wp-content/uploads/podgotovka-poverhnosti-k-okraske-52.jpg]
[image: https://grossbuilding.ru/wp-content/uploads/podgotovka-poverhnosti-k-okraske-7-scaled2.jpg]





[image: https://grossbuilding.ru/wp-content/uploads/podgotovka-poverhnosti-k-okraske-62.jpg]
Технология высококачественного окрашивания поверхностей водоэмульсионными красками
Главная \ Технология высококачественного окрашивания поверхностей водоэмульсионными красками
Окраска поверхностей водоэмульсионными составами наиболее популярный вид отделки поверхностей. Его преимуществом являются такие факторы как данный вид отделки является недорогим, не требует очень значительным навыков при её выполнении. Материалы которыми выполняются данные работы экологически чист, пожаробезопасен. Не вызывает неприятного запаха, быстро сохнет. Достаточно долговечен.
Высококачественная малярная отделка поверхностей на современном этапе развития отделочных работ является наиболее часто применяемой отделкой Хотя существует три вида окраски поверхности по качеству выполонения, кроме высококачественной есть ещё простая и улучшенная окраска. Высококачественная наиболее распространена. Так как растёт область её применения. Водоэмульсионные составы применяют практически во всех видах зданий: жилые, производственные, магазины, офисы помещения. которые, требуют высококачественной отделки. Применить простую ли улучшенную окраску поверхности можно в настоящее время разве что в подсобном помещении Водоэмульсионными составами окрашивают оштукатуренные, бетонные поверхности. А также поверхности отделанные листами сухой штукатурки. Обои структурные предназначенные под окраску.
Нельзя совершенствовать технологию малярных работ без механизации всех технологических процессов, поэтому в учебнике большое внимание уделено механизмам, применяемым при производстве малярных работ для приготовления и нанесения различных малярных составов, для обогрева и сушки помещений. Нанесенный на строительные конструкции в процессе выполнения отделочных работ в соответствии с требованиями проекта окрасочный состав образует лакокрасочное покрытие. Маляры выполняют покрытие по выдаваемым образцам.
Лакокрасочные покрытия классифицируют по ряду признаков.
По назначению: технические — предохранение окрашиваемых конструкций от коррозии, загнивания, поглощения влаги, возгорания, действия химических веществ и т. п.; санитарные — создание в помещениях должного санитарного состояния, поддержание в них чистоты; декоративные — архитектурно-художественная отделка здания, сооружения или его отдельных помещений.

Читайте также:  Технология внутренней штукатурки стен из пеноблока



1. Инструменты материалы, приспособления
Шпатель подмазочный предназначен для подмазки мелких трещин. А так же как вспомогательный шпатель при больших объёмах шпатлевания поверхностей. Данный шпатель можно применять как скребок при очистке поверхности.
Флейцевые малярные кисти
Ширина флейцевых малярных кистей: 25, 60, 62, 76 и 100 мм. Флейцы изготавливают из барсучьего волоса или высококачественной щетины. Крепление металлическая оправа, ручка — деревянная, короткая. Применяют флейцы в основном для разглаживания следов от маховой кисти или ручников на свеженанесенном малярном составе. Однако, флейцы можно применять и для нанесения малярного состава.
Макловицы бывают круглые или прямоугольные. Макловицы изготавливают из полухребтовой щетины с добавкой до 50% конского волоса. Применяют для окраски грунтовки поверхностей.
Ручники — небольшие малярные кисти с деревянной ручкой. Кисти-ручники предназначены для малярных работ клеевыми и масляными малярными составами на небольших поверхностях. Размеры ручников Ø — 26, 30, 35, 40, 45, 50 и 54 мм.
Маховые малярные кисти
Размеры маховых кистей: Ø — 60-65 мм, длина волоса — 100 мм. Применяют для огрунтовки поверхности.
Малярные валики


Работа малярными валиками заметно увеличивает производительность малярных работ. Малярный валик впитывает больше малярного состава и за один проход покрывает бóльшую площадь. Малярными валиками можно и красить, и грунтовать
Радиаторные кисти оборудованы удлиненной, изогнутой у основания ручкой. Применяют в малярных работ на таких труднодоступных поверхностях как отопительные радиаторы выпускают и специальные малярные кисти — радиаторные.
Шпатель резиновый применяется для шпатлевания и подмазки мелких трещин и дырочек. Данные виды шпателей так же бывают пластиковыми.
Нанесение шпатлевки на большие площади
Шпатель металлический предназначен для нанесеня шпатлевки на большие площади
Раскатка пластмассовая предназначена для раскатки валика во время окраски или огрунтовки поверхности.
Брусок малярный предназначен для зашкуривания поверхности.
Краскопульт малярный предназначен для нанесения водных окрасочных составов на поверхность.

Правила покраски деревянных окон
 Новые окна Новое деревянное окно Новые деревянные рамы красить гораздо проще, ведь их не нужно отчищать от старого покрытия. Но это не значит, что можно сразу же наносить краску – поверхность следует правильно подготовить. Окрашивать рамы рекомендуется до установки и остекления, иначе отдельные участки останутся незащищенными и будут быстрее портиться. Окна из древесины лучше покрасить еще до установки Шаг 1. Раму укладывают на ровную чистую поверхность и обрабатывают со всех сторон мелкой наждачной бумагой. Это поможет избавиться от ненужных шероховатостей, мелких выступов и других дефектов. Обязательно обрабатывают острые кромки, слегка закругляя углы. Шаг 2. Тщательно обметают образовавшуюся в процессе шлифовки пыль, затем внимательно осматривают раму на предмет сколов, трещин и выемок от сучков. Как правило, в новых качественных рамах подобные изъяны встречаются редко, но проверить нужно обязательно. Шаг 3. Выявленные дефекты следует замазать шпаклевкой по дереву. Эпоксидная шпаклевка Масляная шпаклевка Под масляную краску хорошо подходит шпаклевка на масляной основе, под остальные рекомендуется использовать акриловую шпаклевку. Акриловая шпаклевка по дереву Перед нанесением состава все углубления еще раз обеспыливают, при необходимости просушивают феном. Шпаклевку наносят пластмассовым узким шпателем, тщательно заполняя трещины. Если выемки широкие, смесь наносят тонкими слоями толщиной не более 3 мм. Интервалы между нанесением слоев составляют 2-4 часа, в зависимости от состава. Нанесение шпаклевки Совет. Для заделки трещин в оконной раме можно сделать шпаклевку своими руками. Для этого возьмите сухие опилки, просейте их через самое мелкое сито и смешайте со столярным клеем до пастообразной консистенции. После нанесения состава нужно дождаться полного его высыхания, и затем тщательно ошкурить обработанные места. Делаем шпаклевку по дереву своими руками Если рамы сделаны из хвойных пород дерева (лиственница, сосна), на поверхности может выступать смола. На таких участках краска ложится плохо, а лак может вообще не пристать к дереву, поэтому необходима дополнительная обработка. Небольшие участки со смолой проще всего вырезать острым ножом и заделать шпатлевкой. Если же смоляных потеков много, удобнее использовать растворитель – скипидар, ацетон, уайт-спирит и другие. Уайт — спирит Растворитель наносят кисточкой на смолу и растирают, пока не появится пена. После этого поверхность промывают теплой мыльной водой и просушивают.
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