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08.02.22г. Тема:

     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Монтаж бескаркасных облицовок гипсокартонных листов (ГКЛ) или комбинированных гипсокартонных плит (ГКП) - "сухая штукатурка"
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж бескаркасных облицовок гипсокартонных листов (ГКЛ) или комбинированных гипсокартонных плит (ГКП) - "сухая штукатурка".
ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Монтаж облицовок следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), до устройства чистых полов, в условиях сухого и нормального влажностного режима. При этом температура в помещении не должна быть ниже 10 °С. Перед монтажом гипсокартонные листы должны пройти обязательную акклиматизацию (адаптацию) в помещении.
Облицовываемые поверхности должны быть достаточно прочными и способными выдержать наклеенные гипсокартонные листы без расслоения и разрушения. Длина используемого ГКЛ должна соответствовать высоте облицовываемой поверхности, в этом виде отделки стыковать листы по высоте крайне нежелательно, хотя и можно. Выбранный способ облицовки должен соответствовать исходной неровности поверхности (для варианта А - неровность до 4 мм, для варианта Б - неровность до 20 мм, для варианта В до 40 мм), при необходимости получения в итоге ровной поверхности.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Подготовительные работы
1. Определить состояние базовых поверхностей, произвести измерение неровности поверхностей (провесить стены) и выбрать соответствующий способ облицовки (рис.1).
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Рис.1. Провешивание стен

При провешивании стены первый гвоздь забивают в верхней части на расстоянии 300-400 мм от угла и потолка. Над поверхностью стены гвоздь должен выступать на высоту, равную глубине воздушной прослойки между стеной и листом гипсокартона. Эта прослойка не должна быть меньше высоты самого большого выступа на стене. К шляпке гвоздя прикладывается и подвешивается отвес. В нижней части стены на высоте 250 мм от пола забивают второй гвоздь таким образом, чтобы шляпка его касалась шнура. В зависимости от высоты помещения вдоль шнура забивают промежуточные гвозди. Аналогично поступают с противоположной стороной стены.

2. Выполнить разметку проектного положения облицовки на полу с помощью шнуроотбойного устройства (после предварительного расчета (табл.7.1) количества и местоположения листов).

3. Перенести разметку с помощью отвеса на потолок и базовую стену.

4. С облицовываемой стены удалить инородные предметы: пыль и грязь, масляные пятна, остатки деревянной опалубки и т.д. При облицовке с помощью клея стены должны быть сухими.

Гладкие и не впитывающие влагу стены для улучшения сцепления должны быть предварительно обработаны грунтовкой, повышающей адгезию основания. Гигроскопичные, т.е. впитывающие влагу, поверхности обрабатываются грунтовкой, выравнивающей капилярные свойства основания, чтобы уменьшить поглощение ими влаги из клея. Грунтовка должна полностью высохнуть. Исключить впоследствии попадание пыли на стены.

5. Перед установкой ГКЛ или ГКП необходимо вырезать отверстия для выключателей, розеток (рис.2) и т.п.
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Рис.2. Монтаж проводки и подготовка технологических отверстий в облицовке

В местах, где будет подвешен груз к облицовываемой стене, клей должен наноситься на всю поверхность ГКЛ или ГКП. От поверхности пола ГКЛ и ГКП должны отстоять на 10-15 мм. Этот зазор заделывается полосами изоляционного материала и герметиком (например - "Акрил", "Санитэр-Силикон").

6. В местах примыкания гипсокартона к боковым стенам у ГКЛ снимается фаска для последующего шпаклевания, при необходимости край листа тоже подгоняется под неровности внутреннего угла стены.

Последовательность монтажных работ

Приклеивание гипсокартонных листов (ГКЛ) или комбинированных гипсокартонных плит (ГКП) к ровным поверхностям (вариант А).

К ровным поверхностям стен приклеивание (рис.3) осуществляется путем нанесения тонких сплошных полос гипсового клея-шпаклевки зубчатым калибрующим шпателем по всему периметру и одной-двух полос в центре ГКЛ или ГКП. После нанесения клея-шпаклевки, лист (панель) поднимается, устанавливается на подкладки, прижимается к стене и выравнивается с помощью отвеса или уровня.
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Рис.3. Облицовка ровных стен приклеиванием на шпаклевке (вариант А)

Приклеивание гипсокартонных листов начинают двумя способами. При первом способе в угол комнаты ставят целый лист. В этом случае лист, поставленный к углу примыкающей стенки, своей кромкой будет образовывать лузг с примыкающей кромкой первого листа. Второй способ, при котором лист сгибают под углом 90°, применяют на очень ровных стенах и правильных углах, что встречается крайне редко. Для этого острым ножом с тыльной стороны листа разрезают слой картона и гипсовую сердцевину. Работу нужно выполнять осторожно, чтобы не повредить лицевой слой картона. После этого лист сгибают под углом 90° и устанавливают в угол комнаты.

Листы ГКЛ устанавливают в одной плоскости стены (без провесов кромок в стыках). Боковые кромки полномерных гипсовых листов сухой штукатурки в стыках с соседними листами должны быть неповрежденными, а стык должен быть плотным. Клей не должен попадать в стык. Края листов сухой штукатурки в местах сопряжения с дверными коробками должны примыкать к ним заподлицо и закрываться наличником. Нижняя кромка листа должна быть впоследствии закрыта плинтусом.

К деревянным поверхностям листы сухой штукатурки прикрепляют тонкими гвоздями с широкими шляпками (толевыми). Шляпки гвоздей утапливают в листы и прошпаклевывают.

Приклеивание ГКЛ и ГКП к неровным поверхностям (вариант Б).

К неровным поверхностям (неровности до 20 мм) приклеивание осуществляется путем нанесения гипсового клея с помощью мастерка по всему периметру и по середине ГКЛ или ГКП кучками диаметром 10-15 см, через каждые 300-350 мм. Толщина кучек клея должна быть не менее 22 мм. Для обеспечения прочности сцепления общая площадь нанесенных на лист кучек должна быть не менее 10% от общей площади листа. После нанесения клея, лист (панель) поднимается, устанавливается на подкладки, прижимается к стене, выравнивается с помощью отвеса или уровня и припрессовывается ударами правила. От этого нанесенный клей сплющиваются, увеличивая площадь приклеивания (рис.4). Клей, выдавленный из-под кромок гипсокартонного листа, снимают штукатурной лопаткой или шпателем. Чем лучше будет заполнение клеем подкромочного пространства между двумя смежными панелями, тем меньше будет вероятность растрескивания шва после его шпаклевания.



[image: s58zhf06]
 
[image: 3wmoqo3n]

Рис.4. Облицовка неровных стен

Приклеивание ГКЛ и ГКП к сильно неровным поверхностям (вариант В).

На сильно неровных поверхностях предварительно формируется ровная плоскость при помощи маячковых полос ГКЛ шириной 100 мм (продольных и ориентированных по периметру листа). Сначала на стене возле пола и потолка крепятся горизонтальные полосы, при креплении которых обязательно используется отвес (иначе вы просто создадите еще одну кривую стену). Для приклеивания полос применяют гипсовый клей, наносимый мастерком. Затем к этим горизонтальным полосам крепятся вертикальные, расстояние между которыми составляет около 60 см. На этот своеобразный каркас приклеиваются облицовочные листы, на которые предварительно наносится тонкий слой гипсового клея-шпаклевки (рис.4). Если гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм, то по центру клеится одна продольная полоса из ГКЛ. При толщине листа 8 мм - две продольные полосы; ГКП - одна продольная полоса.

Во всех вариантах установка гипсокартонных листов производится на подкладках из обрезков ГКЛ и удерживается в этом положении до полного схватывания клея. Таким образом, под облицовкой создается зазор, который будет компенсировать температурное и влажностное расширение облицовки. Верхние и нижние зазоры облицовки зашпаклевываются вместе со швами между листами гипсокартона. Лучше всего это сделать через 2-3 дня после устройства облицовки. За этот промежуток времени клей, удерживающий облицовку, успеет хорошо схватиться и отдать влагу, а сама облицовка успеет адаптироваться к температуре и влажности воздуха в помещении. Потеря во времени будет компенсирована снижением вероятности (в разы) образования трещин на зашпаклеванных швах.

При необходимости устройства звуко- или теплоизоляции на стены приклеивают комбинированные листы ГКП либо обычные ГКЛ, но на предварительно наклеенный пенополистирол или минеральную вату.

Узлы бескаркасных облицовок представлены на рис.5, 6.
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Рис.5. Вертикальные разрезы бескаркасных облицовок:

1 - гипсокартонные листы (ГКЛ); 2 - шпаклевка; 3 - разделительная полоса; 4 - клей; 5 - полоса из гипсокартона; 6 - комбинированные гипсокартонные листы (ГКП)
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Рис.6. Горизонтальные разрезы бескаркасных облицовок:

а - примыкание облицовок к другим стенам (внутренние углы - "лузги"); б, в - внешние углы облицовок (произвольный и прямоугольный) - "усенки"; 1 - комбинированные гипсокартонные листы (ГКП); 2 - шпаклевка; 3 - разделительная полоса; 4 - гипсокартонные листы (ГКЛ); 5 - клей; 6 - армирующая лента, с последующим шпаклеванием; 7 - угловая армирующая лента, с последующим шпаклеванием; 8 - полоса из ГКЛ; 9 - угловой профиль (ГГУ); 10 - уплотнительная лента (герметик)
     
     
4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Уплотнительная лента устанавливается между металлическими профилями и строительными конструкциями (стенами, полами, потолками). Ее главное назначение - закрыть зазоры между металлом профиля и неровнойстроительной конструкцией, эта лента может быть заменена силиконовыми герметиками. Если вы не установите уплотнительную ленту, то, во-первых, при прикручивании стального профиля к строительной конструкции его сильно "поведет" и дальнейший монтаж гипсокартонной системы будет затруднителен; во-вторых, конструкция без уплотнительной ленты становится звукопроницаемой, причем сильно, она будет передавать не только ударные звуковые волны, но и акустические.

Разделительная лента похожа и на уплотнительную ленту, и на обычную изоленту. Устанавливается между листами гипсокартона либо листом гипсокартона и строительной конструкцией, когда те стыкуются в виде буквы "Т". Ножка буквы "Т" упирается в поперечную перекладину буквы "Т". Согласитесь, что состыковать эти две конструкции без зазоров практически невозможно. Вот между ними и ставится разделительная лента, которая поглощает зазоры и выступает в качестве звукоизолятора. При отсутствии разделительной ленты допускается замена ее герметиком.

Угловые армирующие и уплотнительные ленты в узле должны распределяться во взаимно перпендикулярных направлениях (рис.6). Расположенные таким образом, они создают наибольшую звукоизоляцию.

Армирующая лента ("серпянка") призвана армировать, то есть упрочнять шов. Когда же она этого не делает, а в реальности это часто бывает, то появление раньше или позже трещины в шве неизбежно. Даже использование высокопрочных, высококачественных шпаклевок далеко не всегда может избавить от этой неприятности. В силу этого, применение армирующей ленты при заделке швов, особенно образованных листами с утоненной, прямой и обрезанной кромками, является обязательным.

В настоящее время на строительном рынке в основном используются ленты лавсановые, полипропиленовые, на основе стекловолокна, бумажные и самоклеящиеся в виде сетки. Свойства этих лент не одинаковы и по своей армирующей способности они также различаются. Поэтому необходимо прояснить, какие армирующие ленты на практике в недостаточной степени выполняют свою функцию.

Лавсановые, полипропиленовые ленты под воздействием нагрузки, как правило, относительно легко тянутся. Поэтому при определенной растягивающей нагрузке на шов лента не держит ее, растягивается и все усилие падает на тонкий слой шпаклевки, которая в результате трескается, хотя сама лента может остаться целой. Надежность швов с такими лентами невысока. Кроме того, надо иметь в виду, что проблем будет тем больше, чем меньше толщина или поверхностная плотность ленты.

Лента из стекловолокна не тянется, но и не отличается высокой прочностью. Повышение прочности шва с такой лентой также невелико.

Особый случай с самоклеящейся сеткой. Особый, в силу того, что она является самой применяемой на строительныхобъектах из-за кажущейся технологичности. Между тем, экспериментальные исследования показали, что отличие трещиностойкости шва, армированного этой лентой, и шва контрольного, ничем неармированного, настолько небольшое, что фактически им можно пренебречь. Прочность на разрыв самой ленты очень высокая, но слой шпаклевки она не армирует по двум причинам. Первая причина заключается в том, что лента располагается не внутри и верхней части слоя шпаклевки, а снизу его, на границе с поверхностью картона. Это значит, что самая напряженная (в случае наружных изгибающих деформаций), ответственная часть шпаклевочного слоя - поверхностная, остается без какого-либо усиления. Вторая причина в том, что продольные нити сетки, то есть расположенные вдоль шва, при растягивающих деформациях легко разъезжаются, т.е. не держат его, а поперечные вытягиваются из-под слоя шпаклевки, на которую опять и падает вся нагрузка. Свою долю в отрицательный эффект может вносить небрежное отношение к процессу шпаклевания, который должен быть особенно тщательным, чтобы обеспечить проникновение шпаклевки во все микрозазоры, которые образуются в области нитей сетки.

Эксперименты показали, а практика подтвердила, что наибольшую прочность шву придает бумажная лента. Она прочная на разрыв и не растягивается. С позиции устойчивости шва ее применение в несколько раз эффективнее любого другого материала.

Фирмы KNAUF, Lafarge и Rigips в своих конструкциях рекомендует применять только бумажную армирующую ленту.

Бумажная лента тем лучше, чем больше ее прочность и меньше толщина. При выборе ленты следует также обращать внимание на структуру ее поверхности и предпочтение отдавать менее гладкой - "шершавая" поверхность обеспечит лучшее сцепление со шпаклевкой и не будет отслаиваться. На качество укладки ленты влияет также наличие в ее полотне небольших (колотых) отверстий, которые способствуют выходу воздуха из-под ленты и препятствуют образованию пузырей.

Применение бумажной армирующей ленты при шпаклевании стыка между листами, наряду с соблюдением технологических требований и учетом конкретных условий эксплуатации конструкции, практически исключает появление трещин в обшивках из гипсокартонных листов.




5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Наименование

knauf-лист 12,5 мм

Полосы (лист гипсокартонный)

Лента армирующая

Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унифлот")

Шпаклевка "Фугенфюллер" (клей)

Клей "Перлфикс"

Профиль угловой

Грунтовка "Тифенгрунд"

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. Монтаж бескаркасных облицовок гипсокартонных листов следует выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда встроительстве. Часть 2. Строительное производство".

6.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения", сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие удостоверение на право производства работ и прошедшие вводный инструктаж по безопасности труда и производственной санитарии.

6.3. Работы осуществляют с применением ручного и механизированного инструмента. Ручной инструмент должен быть прочным, надежным и удобным в работе. Использовать инструмент нужно только по назначению. Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из сухой древесины твердых и вязких пород, и не иметь сучков, трещин и сколов.

Применение механизированного инструмента допускается только в соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

Инструмент необходимо систематически и своевременно проверять и ремонтировать. Выдаваемый инструмент должен быть исправен.

6.4. К работе с механизированным инструментом допускаются лица, имеющие соответствующее удостоверение на право пользования им.

6.5. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

6.6. При производстве погрузочно-разгрузочных работ руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.009-76* и СНиП 12-03-2001.

6.7. Производство работ на высоте более 1,3 м от пола следует выполнять с монтажных столиков или с инвентарных сборно-разборных передвижных подмостей. Работать с приставных лестниц запрещается.

6.8. При работе с электрифицированным инструментом в помещениях без повышенной опасности допускается применять электроинструмент, работающий при напряжении 220 В, с обязательным использованием диэлектрических перчаток, галош или ковриков и заземлением корпуса инструмента. В особо опасных помещениях необходимо применять электроинструмент, работающий при напряжении 42 В.

6.9. Перед началом работы с электроинструментом рабочий должен: надеть спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты, получить инструктаж о безопасных способах производства работ с электроинструментом, осмотреть и проверить электроинструмент на холостом ходу.

При обнаружении неисправностей электроинструмента работы прекратить и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

6.10. При прекращении подачи напряжения во время работы электроинструмент следует выключить и отключить от электросети.

6.11. Персонал, работающий на электроинструментах, должен иметь II категорию по электробезопасности.
7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
     

Таблица 7.1
     
Расход материалов (KNAVF) на 1 м[image: lrklo7yd] при клеевой облицовке стен  
	
	
	

	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	Knauf-лист 12,5 мм
	м
	1,0

	Полосы (лист гипсокартонный)
	пог. м
	2,6 [В]

	Лента армирующая
	пог. м
	0,75

	Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унифлот")
	кг
	0,3

	Шпаклевка "Фугенфюллер" (клей)
	кг
	0,8 [А, В]

	Клей "Перлфикс"
	пог. м
	3,5 [Б, В]

	Профиль угловой
	шт.
	*

	Грунтовка "Тифенгрунд"
	л
	0,1


__________________
* - по потребности;

[ ] - в квадратных скобках указаны варианты исполнения облицовки в зависимости от неровностей основания;

А - ровные основания (бетон, штукатурка), Б - неровные основания (кирпич), В - неровные основания (старая кладка).
















Различные способы окраски изделий под дерево
Покраска дерева считается довольно сложным мероприятием, которое предполагает соблюдение некоторых правил. Для работы могут использоваться различные лакокрасочные составы, но перед нанесением декоративно-защитного слоя основание необходимо качественно подготовить с помощью специальных смесей. Только комплексное выполнение всех этапов гарантирует получение красивого и долговечного покрытия.
Особенности оформления под дерево
Для того чтобы обрабатываемая поверхность материала имела максимальное сходство с натуральной древесиной, нужно грамотно подобрать оттенки красок. С помощью краски удается изготовить искусственные подделки для украшения дизайна интерьера помещения. Краска под дерево для дверей в большом ассортименте продается в строительных магазинах. Покраска дверей под дерево требует выполнения следующих действий:
1. Помещение максимально освобождается от мебели и других лишних предметов и деталей.
2. Производится очистка поверхности под покраску.
[image: зачистка дерева]
3. С помощью кисти на поверхность двери наносится слой основной краски.
4. Когда основная краска высохнет, поверхность зачищают мелкозернистой наждачной бумагой.
5. Далее производится окрашивание краской более темного оттенка.
6. Не дожидаясь высыхания, на поверхность наносится рисунок с помощью гребенки, таким образом создавая имитацию под дерево.
[image: Покраска изделия под дерево]
7. Когда краска высохнет, ее зачищают наждачкой и покрывают лаком.
[image: Покрытие лаком]
Это интересно: Как самостоятельно покрасить потолочную плитку?
Состаривание деревянной поверхности 4 способами
РЕКЛАМА

Мастерами по искусству состаривания древесины используется несколько вариантов в работе:
1. Приобретается специальная краска для состаривания дерева, которая изменяет вид его верхнего слоя.
2. Наносятся красители разного цвета. Нужно добиться эффекта, когда нижний слой проступает сквозь верхний.
3. Деревянная поверхность обрабатывается наждачкой или другими абразивами.
4. Имитировать состаривание или загрязнение поможет применение пигментов.
Особенности имитации древесной поверхности
[image: Нанесение фактуры по еще влажной эмали]
Нанесение фактуры по еще влажной эмали
Если необходимо чтобы какая-либо поверхность выглядела как дерево, при этом таковым не являясь, вас наверняка заинтересует технология сублимации на металле.
Вкратце инструкция сублимации предполагает нанесение тончайшей плёнки, имитирующей рисунок поверхности пиломатериалов, на металлическую поверхность. Пленка, высыхая, образует плотный долговечный защитный слой, правдоподобно имитирующий поверхность пиломатериалов.
[image: На фото металл, декорированный полимерной пленкой]
На фото металл, декорированный полимерной пленкой
К сожалению, цена подобной отделки металла и пластика высока. Кроме того, сублимацию не удастся выполнить своими руками, а можно только заказать в специализированных мастерских. Впрочем, есть немало методов, которые можно реализовать самостоятельно в домашней мастерской.
Способы имитации древесной поверхности
[image: Работа с фактурными ЛКМ]
Работа с фактурными ЛКМ
Многие знают, как покрасить деревянную дачу своими руками, но рисунок пиломатериалов на металлические поверхности наносится совершенно иначе.
Для того чтобы понять, какова технология окрашивания, необходимо иметь ввиду, что фактура дерева имеет два цветовых оттенка, которые преобладают над остальными оттенками. Во-первых, это светлая основа и во-вторых, это более темные прожилки и годовые кольца.
Следовательно, инструкция имитации древесной фактуры заключается в следующем:
· ;
· , имитирующие ход волокон;
· ;
· .
В качестве основных материалов потребуется приобрести два вида лакокрасочных материалов:
· более светлая – основная краска;
· более тёмная – дополнительная краска.
Важно: Для того чтобы добиться оптимального результата, ЛКМ, используемые при декорировании под дерево металлических и пластиковых поверхностей, должны быть однородными по составу.
Так как в процессе имитации древесной фактуры мы пытаемся повторить направление волокон, целесообразно добиться фактурной рельефности. Для этого дополнительная более тёмная краска должна быть гуще чем базовая ЛКМ.
[image: Декоративная покраска дерева на пластиковой поверхности]
Декоративная покраска дерева на пластиковой поверхности
В качестве лакокрасочных материалов можно использовать практически любые ЛКМ, не содержащие органических растворителей. То есть, подойдут акриловые составы, пентафталевые и алкидные эмали.
Масляные составы для окрашивания под дерево по причине их токсичности не рекомендуем. Но, из-за того, что их цена доступна, почему бы не попробовать, тем более, что такие ЛКМ образуют очень прочное покрытие, которое впоследствии очень непросто удалить.
Итак, с особенностями нанесения имитации древесной фактуры мы ознакомились, осталось узнать какова технология нанесения узоров.
Рисуем кистью
[image: Пластиковая канистра, окрашенная кистью]
Пластиковая канистра, окрашенная кистью
Инструкциям нанесения древесной фактуры кистью следующая:
· Подготавливаем поверхность. Подготовка дерева к покраске существенно отличается от подготовки металла и пластика. Поэтому приобретаем грунтовку, которая подходит к типу обрабатываемой поверхности.

Неплохой результат демонстрируют акриловые грунтовки, реализуемые в баллончиках. Перед нанесением грунта поверхность протирается безворсовой тряпкой, смоченной в разбавителе.
· После того как грунт высох, наносим базовый слой светлой краски. Базовый слой наносим мягкой широкой плоской кистью. Кисть ведем в том направлении в котором должны будут идти имитированные волокна.
· После того как базовый слой высох на отлип, наносим дополнительную более тёмную краску. Делаем это используя плоскую кисть с самой жёсткой и редкой щетиной из того что есть в наличии.

Кисть смачиваем в густой краске на 1/3 щетины и смазываем излишки о край банки. Затем ведем кистью прямой длинный мазок по направлению фактурных волокон. Так проходим по всей поверхности.
· Тонкой кистью, если присутствуют художественные навыки, можно изобразить сучки или какие-либо дефекты пиломатериалов. Такое решение добавит готовому результату реалистичности.
· После того как нанесенный слой полностью высох, используя эмаль более светлого оттенка, той же жёсткой кистью наносим еще один слой, который подчеркнёт «рельеф» уже нанесенной фактуры.
· На заключительном этапе полностью высохшая поверхность обрабатывается защитным слоем лапка.
Рисуем резиновой гребенкой
[image: Инструмент для нанесения фактурных рисунков]
Инструмент для нанесения фактурных рисунков
Это более простой метод, который не потребует от вас особых художественных навыков.
Инструкция следующая:
· Грунтуем поверхность, как и в предыдущем случае.
· После полного высыхания грунта по всей поверхности наносим светлую краску, например, ту, чем покрасить дерево в белый цвет.
· После полного высыпания первого слоя наносим слой темной эмали.
· После того как второй слой нанесен, сразу же наносим фактуру волокон, проводя специальной резиновой гребёнкой в нужном вам направлении.
Совет: Не забывайте периодически протирать гребёнку, чтобы на ней не скапливалась краска.
В итоге проделанной работы на тёмном слое появятся характерные прожилки, через которые будет проглядывать более светлая основа.
Грунтование перед окраской

Выбираем грунтовку в зависимости от типа окрашиваемой поверхности. Для кухонного шкафа взяли пигментированную грунтовку на основе шеллака, которая надежно закупоривает смолистые сосновые сучки. Кистью из синтетической или натуральной щетины вначале нанесите один слой грунтовки на все поверхности и кромки изделия, а затем еще пару слоев с интервалом 5-10 минут на участки с открытыми торцевыми волокнами.
[image: Доски с гвоздями ускорят процесс грунтования]
Доска с гвоздями поддерживает дверцу кухонного шкафа, покрытую грунтовкой, позволяя обрабатывать за один прием обе стороны и все четыре кромки. Острые кончики гвоздей обеспечивают надежную и равномерную поддержку, оставляя почти незаметные следы
Для экономии времени при окрашивании дверцы подложили доску с торчащими из нее острыми кончиками гвоздей, на которые дверца опирается уже обработанной стороной во время грунтования второй стороны и кромок. Через сутки, когда грунтовка полностью высохнет, отшлифуйте большие плоские поверхности абразивом зернистостью 220 единиц, используя орбитальную (эксцентриковую) шлиф-машину или шлифовальную колодку. Вручную отшлифуйте небольшие участки с помощью абразивной губки или профильных шлифовальных колодок.
Чтобы выявить все недостатки загрунтованной поверхности, используйте подсветку. В отличие от поверхностей, загрунтованных для нанесения прозрачного покрытия, ничего непоправимого не произойдет, если вы удалите слой грунтовки до чистой древесины. Просто нанесите грунтовку еще раз, дайте ей высохнуть и гладко отшлифуйте. Затем тщательно очистите поверхность от пыли.
[image: Выявление дефектов после грунтования]
Направив свет от лампы параллельно загрунтованной поверхности, можно увидеть тени, сигнализирующие о дефектах покрытия. Отшлифуйте эти участки и заново нанесите грунтовку
Заполните акриловой шпаклевкой все углубления, которые необходимо скрыть, и выровняйте поверхность шлифовкой. Нанесите еще один слой грунтовки и отшлифуйте его абразивом зернистостью 220 единиц. При шлифовке шпаклеванной поверхности образуется много пыли, поэтому очистите изделие пылесосом, перед тем как протереть его влажной тканью (для латексной краски) или липким тампоном (для красок на масляной основе).
	[image: Убираем дефекты для получения гладкой поверхности]
Грубые участки и сучки проступают через грунтовку, поэтому их нетрудно выявить и загладить с помощью латексной шпаклевки
	[image: Убираем дефекты для получения гладкой поверхности]
На профильных участках применяем для нанесения шпаклевки самый простой и доступный инструмент — собственный палец
	[image: Убираем дефекты для получения гладкой поверхности]
Восстановить четкость профильных деталей можно с помощью небольшого бруска с наждачной бумагой на двух гранях


Выбор средства для предварительной обработки
Отдельную категорию составляют пропитки, которые необходимы для улучшения структуры и долговечности деревянных элементов.
К таким смесям относят:
· Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.
Олифа Оксоль на 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из уайт-спирита, на 5% из сиккатива, поэтому по сравнению с натуральной олифой ее стоимость ниже и сохнет она быстрее
· Масло. Обработке подвергаются детали, которые находятся вблизи земли или погружаются в нее.
Масло идеально подойдет для обработки древесины в помещении с температурными перепадами и повышенной влажностью
· Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.
Универсальный глубокопроникающий бесцветный антисептик для дерева Neomid
· Огнезащитные средства. Не позволяют огню быстро распространяться.
Огнебиозащитный состав для древесины Фенилакс
Важно! Пропитку выполняют тщательно и заблаговременно, чтобы древесина успела вобрать в себя нужное количество состава.
Нанесение красителя на дерево

Особую атмосферу в доме создают обычные деревянные предметы, которые после окрашивания превращаются в изысканные вещи. Изменить вид можно предметов интерьера, которые уже есть в доме. Покраска дерева под старину своими руками выполняется несложными инструментами. Перед нанесением специального красителя подготавливается поверхность:
· Работа начинается с зачистки. Устраняется старое покрытие в виде лака, краски. Фурнитура снимается, если она не обрабатывается.
· Убираются загрязнения и пыль путем шлифования дерева.
· Для противостояния появлению плесени и грибка, материал покрывается специальным антисептическим средством. Грунтование этим составом так же увеличит адгезию краски с деревянной поверхностью.
Важно: технология состаривания древесины исключает нанесение шпаклевки. В работе акцентируется внимание на небольших дефектах на поверхности. Значит, шпаклевать все изъяны не нужно.
Порядок выполнения работ по окрашиванию
Технология покраски деревянных изделий предполагает, что работы будут проводиться в несколько этапов:
1. Выбор и подготовка инструментов.
2. Подготовка и обработка основания.
3. Покраска.
4. Дополнительная обработка (при необходимости).
Все процессы выполняются тщательно. Следует помнить, что дерево – капризный материал и легко поддается деформации.
Этапы подготовки и окрашивания деревянного изделия: ошкуривание, удаление пыли, обезжиривание, грунтовка и окрашивание
Инструмент
Для покраски может потребоваться:
· Краскопульт и компрессор. Эта система позволяет обрабатывать большие участки за короткий промежуток времени. В домашних условиях альтернативой может служить механический пульверизатор.
· Кисть. Необходима, чтобы красить труднодоступные места, а также для интерьерной росписи.
· Валик. Лучше выбирать шубку с ворсом средней длины.
· Удобная емкость. Если предполагается окрашивать ручными приспособлениями.
· Ветошь. Для быстрого исправления ошибок.
Необходимые инструменты для окрашивания
Все необходимое подготавливается заблаговременно.
Подготовка деревянных поверхностей под окраску
Подготовке отводится особая роль. Если выполнить все процедуры правильно, то в последующем не возникнет никаких проблем.
1. Если поверхности ранее уже подвергались обработке, их тщательно очищают от имеющегося покрытия. Для этого применяется механический, химический или термический метод. Главное – основание должно быть полностью чистым.
2. Чтобы качественно подготовить место работ, нужно оценить его состояние. Если предыдущее покрытие быстро пришло в негодность, в первую очередь определяются и устраняются причины этого. Так, на деревянный фасад оказывает влияние вода, которая стекает с крыши. При отсутствии системы слива воздействие будет разрушающим.
3. Проводится шлифовка. Эта процедура необходима и новым, и старым основаниям. Образовавшаяся пыль удаляется.
4. Следы смолы зачищаются, участки промываются уайт-спиритом.
5. Поверхность обрабатывают защитными средствами. Первыми наносятся антипирены и антисептики. Затем при необходимости наиболее подверженные разрушению участки покрываются маслами. Пропитка укладывается в несколько слоев валиком и кисточкой.
6. Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания. Имеющиеся щели и дефекты замазываются специальной шпаклевкой. После ее схватывания участки шлифуют.
7. Наносится грунтовка. Если требуется, то необходимо обработать поверхность олифой или морилкой.
Покрытие оставляется для тщательной просушки, действовать по влажному основанию недопустимо.
Нанесение краски
Внимание! Проводить работы снаружи или изнутри необходимо при оптимальных показателях температуры и влажности, которые зависят от выбранного состава.
Покраску деревянных поверхностей выполняют следующим образом:
1. Процесс начинается от угла при работе со стенами, фасадами, полами и потолками и от одного из концов при оформлении предметов, мебели, отдельных деревянных элементов.
2. Нанесение масляных и алкидных красок осуществляется вертикальными мазками. Далее состав хорошо растирается, после чего движения становятся горизонтальными. Акриловые краски можно сразу укладывать горизонтально (вдоль волокон дерева).
3. Первый слой считается базовым. Для этого раствор можно немного развести, чтобы обеспечить лучшую укладку. Второй слой (если покраска происходит в три слоя) создает надежную основу. После этого в местах дефектов поверхность шлифуется мелким абразивом. Последнее покрытие наносится наиболее тщательно.
4. Распылительными инструментами работать значительно проще на больших площадях. Но при их использовании движения должны быть равномерными и на одинаковом удалении от основания.
Правила нанесения краски краскопультом
Если требуется, то после высыхания сверху укладывается слой лака. Он не только защищает краску, но и придает блеск.
Технология покраски древесины лаком
Окрашивание лаком проводится после подготовки поверхности. Если используется бесцветный состав, то основание может обрабатываться морилкой для придания нужного оттенка.
Сам процесс лакирования выглядит так:
1. Первый слой наносится равномерно. Следует избегать появления потеков.
2. Для достижения лучшего эффекта проводится шлифовка. Она позволяет удалить незаметные недостатки.
На заметку! Многие мастера советуют выполнять шлифовку после укладки второго слоя. Но это зависит от вязкости лака: при более жидкой консистенции первое покрытие не шлифуется.
  Укладывается второй слой. Главное – распределять смесь равномерно, чтобы избежать ее скопления в некоторых местах.
  Третий слой завершает работы.
При нанесении всех покрытий дожидаются полного высыхания предыдущего. При необходимости спустя несколько дней изделие полируется.
Работа с деревянными поверхностями
На первый взгляд, такая формулировка задания звучит немного странно. Ведь приходится выкрасить деревянную поверхность под дерево. Но на практике, в процессе выполнения ремонта иногда приходится красить дерево под дерево. Такая процедура необходима в том случае, когда дерево с годами утратило привлекательный вид и нуждается в обновлении. Окрашивание также проводится для изменения тона деревянных покрытий и изделий.
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Процесс обработки мало чем отличается от окрашивания других материалов, имитируемых под натуральное дерево. В ходе окрашивания древесины необходимо предпринять следующие действия:
· Чистую поверхность нужно проолифить или покрыть специальной грунтовкой.
· Вместо краски можно применять прозрачный лак.
· Прежде чем приступить к покраске, следует обработать поверхность жесткой щеткой, что позволит добиться идеального сходства с натуральным материалом.
Остатки старой краски в процессе подготовки можно удалить шпателем.
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Все более популярным в наши дни становится способ порошкового окрашивания. Одной из отраслей, где применяется такая техника, является декорирование под дерево. Особенно актуальна такая покраска при изготовлении мебельных изделий.
Этот способ нашел применение при окрашивании дверей, окон, офисных перегородок и прочих деревянных изделий. Производится декорирование других материалов, которые используют в качестве крепежных элементов.
Покраска деревянных дверей под дерево своими руками позволяет придать старому изделию качественно новый вид.
Декоративное окрашивание
Существуют советы, которые помогут добиться лучшего визуального эффекта своими руками:
· Покраска под беленый дуб. Самый простой способ – это покрыть поверхность морилкой подходящего цвета. Гораздо труднее изготовить такую краску, для этого проводится сложная колеровка.
· Чтобы получить выбеленный цвет древесины, применяется пигментный (акриловый или полиуретановый) грунт. Его разбавляют и наносят на поверхность. Подобного эффекта можно добиться использованием масла с похожим цветом. После укладки основание обрабатывают воском и затирают.
· Для эффекта старины используется патинирование. Рекомендуется применять специальные составы: пасту, жидкую патину или фацетный лак.
При желании можно получить любой декоративный результат.
Деревянную поверхность следует обработать перед покраской для того чтобы в дальнейшем получить действительно качественное и эстетичное покрытие. Наша статья посвящена тому, как правильно выполняется подготовка к окраске.
1. Проведите оценку деревянной поверхности — обратите внимание на шероховатости, неровности и сколы, наличие сучков, выступающих гвоздей и пятен смолы. От всех этих дефектов необходимо непременно избавиться.
· Удалите заусенцы, бугры и выступы при помощи стамески или цикли.
· Утопите гвозди в основании, забив их шляпки на несколько мм вглубь.
· Замените выступающие сучки пробками из древесины аналогичной породы с помощью пробочника. Закрепите вставляемые кусочки столярным клеем или дисперсией ПВА. Следите за тем, чтобы направление древесных волокон пробки совпало с направлением волокон основания. Другой вариант доработки отверстий из-под сучков — заделывание их густой смесью из мелких опилок и столярного или казеинового клея, которой заполняют вырубленные проемы.
· Пятна смолы также необходимо вырезать на глубину 2-3 мм и поступить с отверстиями аналогичным вышеуказанному образом.
· Масляные пятна уничтожайте ацетоном или очищенным бензином и керосином.
· Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до достижения гладкости.
2. Дефектные места (выбоины и трещинки) выровняйте при помощи шпаклевки для дерева на водной основе, которую следует затереть после высыхания. Деревянные поверхности не нуждаются в сплошном слое шпаклевки, ведь уникальность дерева в его волокнистой текстуре, которую не следует прятать под толстым покрытием.

3. Закончив отделку поверхности, обработайте основание грунтовкой, предназначенной для древесины. Предварительно очистите поверхность от пыльных частиц и убедитесь в том, что температура окружающей среды не выходит за пределы +18-28 ºС. Грунтующий состав выбирается не только в зависимости от типа основания, но и в соответствии с наносимым красочным покрытием.

4. Растушуйте грунтовку мягкой плоской кистью (флейцем), затем выполните финальную шлифовку, слегка пройдясь по высохшему слою грунтовки мелкозернистой шкуркой.

5. Приступайте к окраске древесины.
Случается, что салон автомобиля, входная дверь или другой предмет интерьера потеряли свой первоначальный вид, но еще выглядят крепкими. В этом случае не стоит выбрасывать хорошие вещи на свалку – можно подарить им вторую жизнь. Для этого существует множество вариантов декорирования, но самым простым способом придать вещи дорогой и стильный вид будет проведение покраски под дерево.
Необходимые инструменты

Чтобы подготовить поверхность вещи к покраске своими руками, нужен следующий набор инструментов:
· отвертки (они понадобятся, чтобы открутить съемные детали, которые не нужно красить, например, дверные ручки или приборный щиток автомобиля);
· «шкурки» различной зернистости;
· губки и щеточки для очистки поверхности.
Перечень основных инструментов для покраски
Для создания своими руками «деревянного декора» понадобится:
· любой малярный инструмент (кисть, валик или краскопульт), также можно использовать декоративные краски в баллончиках;
· грунтовка;
· специальная резиновая терка для декоративных работ (некоторые из указанных ниже способов декорирования позволяют обойтись без этого инструмента);
· эмаль двух цветов;
· бесцветный лак для дополнительной фиксации узора.
Когда все инструменты, а также необходимые для оформления эмали и лак приобретены, можно приступать к подготовительным работам.
Как покрасить металл
Металлические изделия окрашивают после предварительной обработки грунтовкой. Придется выбрать огнезащитную краску по металлу. Если планируется использование окрашенного предмета в условиях улицы, нужно подобрать краситель, предотвращающий коррозию, электрозащитный.
Лучше прочих подходят порошковые краски. Порошковая покраска предполагает применение специальных распылителей. Декорируют в специальной камере под воздействием высоких температур.
Что можно декорировать под дерево

Декоративная отделка, имитирующая деревянную поверхность, может проводиться на различных предметах из:
Технология проведения работ своими руками для всех материалов практически одинакова.
Как выбирать краску
Если красить мебель обычной латексной краской, которую мы используем для окрашивания стен, возможно появление отслоений. Обычно это происходит, когда предмет прилипает к окрашенной поверхности, например к полке, потому что краска остается мягкой и эластичной даже после высыхания. Поэтому лучше применять мебельную акриловую эмаль. Чтобы покрытие было гладким и краска хорошо растекалась, добавляйте модификаторы, замедляющие высыхание и способствующие исчезновению следов кисти.
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Добавляйте модификаторы, замедляющие высыхание и способствующие исчезновению следов кисти
Обычно добавляют одну часть модификатора к 10 частям краски. Смешивайте его с краской в отдельной емкости, а не добавляйте в банку с краской.
Имитация процесса окисления

На древесине краска патина имитирует окисление определенных металлов. В результате получается бронзовый колорит, что усиливает эффект старины.
· Наносится лаковым состав. Он способствует повышению износостойкости древесины.
· Когда лак высыхает, второй наносится краска патина. Она не должна наносится массивно.
· Спустя 40 минут наждачкой обрабатывается высохший слой.
· Тканью снимается пыль.
· Наносится лак прозрачного цвета.
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Разновидность патины для поверхности из дерева
	Состав
	Описание материала

	Акрил-патина
	Водорастворимая краска медленного высыхания. Материал без запаха. В продаже большая палитра оттенков. Ложится на поверхность легко, применяется для подчеркивания рельефности.

	Воск-патина
	Консистенция густая, отмечается блеск перламутра. Материал наносится кистью, в трещины прокрашиваются губкой. После затирания дерево приобретает вид «под старину».

	Битум-патина
	Краситель темно-коричневого оттенка. Вариант затенения дерева. Для нанесения используется кисть. Затирка выполняется тканью.

	Масляный состав патины
	Консистенция пасты. Кисть или ткань – инструменты для нанесения. Используется чаще всего.


Как состарить краску с помощью патины
Для придания кухонному шкафу вида старинной мебели нанесите на окрашенную поверхность патинирующий состав на водной основе. Сначала слегка пройдитесь по высохшей краске наждачной бумагой зернистостью 600 единиц, а на рельефных поверхностях используйте серую абразивную губку, чтобы удалить мельчайшие шероховатости.
Наносите патину при комнатной температуре и избегайте сквозняков, чтобы состав высыхал не слишком быстро. Если вы никогда не пользовались патинирующими составами, попрактикуйтесь в его нанесении на обрезках. Начинайте работу на задней стенке и внутри шкафа, чтобы приблизительно определить, сколько времени потребуется для нанесения и разравнивания состава. Нанеся патинирующий состав, дайте ему высохнуть в течение 24-48 часов. Затем защитите его слоем бесцветного акрилового лака на водной основе.
	[image: Втирайте состав во все углубления и углы]
Наносите патину той же самой узкой кистью, что и краску. Втирайте состав во все углубления и углы
	[image: Нанесите состав кистью на плоские поверхности]
Нанесите состав кистью на плоские поверхности, где он выявит следы кисти и мелкие дефекты красочного покрытия

	[image: Сотрите излишки состава]
Сотрите излишки состава и равномерно, без сильного нажима растушуйте полосы чистой мягкой тканью. Избегайте полного удаления патины с плоских участков
	[image: На рельефных участках подчеркните контуры деталей]
На рельефных участках подчеркните контуры деталей, слегка постукивая по поверхности сухой щетинной кистью

	[image: Слегка увлажните водой из распылителя]
Если вы допустили ошибку или состав начал высыхать, слегка увлажните его водой из распылителя или удалите мокрой тканью



Тренировка на небольших кусочках дерева даст возможность научиться оформлять в своем доме входные двери, перила, ступени деревянной лестницы, ставни. Степень состаривания выбирается самим хозяином. Технология позволяет вдохнуть новую жизнь в любой старый предмет мебели.
Покраска пластика под дерево
Сначала нужно убедиться, что тот вид пластика, из которого изготовлено изделие, разрешается красить. Если запрета нет, после обработки наждачной бумагой наносят грунтовку.
[image: Окрашивание под дерево пластикового изделия]
Покраска под дерево изделия из пластика.
Важно, чтобы использованные красители не оказывали разъедающее воздействие на синтетический материал. Краски, служащие растворителем, использовать запрещается.
Рекомендуется отказаться от использования валика; чтобы результат получился больше похожим на натуральное дерево, лучше пользоваться широкой кистью с щетинками средней жесткости.
Для имитации древесины рекомендуется воспользоваться акриловыми красками.
Характеристики красок для работ с древесиной
Краска для работ по дереву бывает трех видов: на масляной, алкидной и акриловой основе. Выбирая подходящий вариант, необходимо принимать во внимание породу покрываемой древесины, условия, а также климат, в котором будет эксплуатироваться изделие.
Например, акриловая краска может использоваться на любых породах дерева за исключением сортов с повышенным содержанием смолы. В качестве основы выступает вода, благодаря чему состав не издает неприятного запаха, быстро сохнет и считается экологически чистым отделочным материалом. Акриловая краска не закупоривает поры дерева, позволяя ему сохранять природные дышащие свойства. Покрытие очень легко наносится, устойчиво к воздействию влаги и низкой температуры, а также способно сохранять насыщенный цвет в течение долгого времени.
Покраска деревянных изделий алкидными составами позволяет надежно защитить древесину от губительного воздействия влаги. Это лакокрасочное средство характеризуется отличной морозоустойчивостью и доступной стоимостью. Находящиеся в составе материала компоненты образуют защитную пленку, отталкивающую воду. Но алкидные краски не способны глубоко проникать в структуру древесины, из-за чего покрытие получается весьма недолговечным.
Масляные составы изготавливаются на основе олифы, поэтому имеют резкий запах и довольно токсичны. Такие краски отличаются повышенной износоустойчивостью, насыщенностью цвета и способностью выдерживать резкие скачки температуры. Работать с этим материалом довольно сложно, так как на поверхности часто образуются потеки. Тем не менее покраска деревянных изделий, изготовленных из смолянистой древесины, чаще всего осуществляется именно этим средством.
Состав этого материала характеризуется повышенным содержанием пленкообразующих компонентов, выполняющих защитные функции. Это позволяет использовать эмаль даже для наружных работ. Следует отметить, что данное покрытие имеет исключительно белый цвет. При необходимости используются концентрированные красители, которые добавляются уже в саму эмаль. Белая основа не позволяет получить яркие оттенки, поэтому итоговые цвета значительно бледнее тонов, указанных в палитре красителя. В отличие от водоэмульсионных красок, эмали обладают сильным неприятным запахом и требуют регулярного проветривания окрашиваемых помещений.
Выбор кистей
Чтобы окрашенная поверхность смотрелась красиво и аккуратно, необходимо должное внимание уделить выбору малярных принадлежностей. Правильно подобранные кисточки для краски помогут нанести максимально ровный и толстый слой покрытия, который будет способствовать длительной сохранности древесины.
Для обработки поверхности лаком, масляным составом или антисептиком лучше использовать кисти с щетиной из натуральных материалов. Для работ с лакокрасочным покрытием на водной основе рекомендуется приобрести кисточки для краски с искусственной щетиной, поскольку, в отличие от натуральной, она не впитывает воду и не теряет упругости.
Также не стоит забывать о размерах инструмента. Для покраски поверхностей большой площади приобретают кисть шириной в 150 мм, для узких достаточно 12 мм. Для окрашивания углов и деревянных рам оптимально подойдут кисти шириной 25 мм, а для работ в труднодоступных местах лучше использовать клиновидные.
Перед началом работ инструмент на час замачивают в воде, чтоб волоски щетины набухли, увеличились в объеме и стали эластичнее.
Окрашивание мебели, дверей и других элементов декора
Покраска деревянных изделий, находящихся внутри дома, выполняется с использованием абсолютно любых красящих составов. Деревянные элементы хорошо вышлифовываются, при необходимости шпаклюются, обезжириваются и покрываются краской. Если речь идет о дверях и мебели, то все стеклянные и зеркальные поверхности снимают либо заклеивают.
Очень часто для домашних работ используют аэрозольные краски в баллончиках. Этот способ удобен при окрашивании мелких и труднодоступных мест. Краску распыляют равномерным слоем на расстоянии 25-30 см. Особого внимания требует поверхность, на которую будет наноситься белая краска для дерева. Она сильно проявляет структуру древесины, поэтому, чтобы добиться равномерного глянцевого эффекта, необходимо нанести ровный и толстый слой шпаклевки по всей длине изделия.
Использование краскораспылителя
Упростить и ускорить процесс окрашивания поможет специальное оборудование для покраски деревянных изделий – краскопульт. Пневматическое распыление позволяет создавать максимально качественное покрытие. Однако, применяя эту технологию, очень сложно нанести краску равномерно. Даже самые опытные специалисты не могут гарантировать отсутствие наплывов, особенно в местах стыковки досок, где практически всегда собираются излишки раствора.
Технология распыления каски
Окрашиваемую поверхность условно делят на зоны А, Б, С, где сектор А считается самым важным участком. К его покраске приступают в последнюю очередь, когда мастер привыкнет работать с распылительным инструментом.
На курок краскопульта нажимают исключительно у края зоны, двигаясь по направлению волокон древесины. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между распылителем и поверхностью, не допускать наклонов инструмента и перемещать его с одинаковой скоростью. Курок отпускают только тогда, когда факел подойдет к краю окрашиваемого участка. Работу осматривают при ярком освещении, в случае обнаружения дефектов закрашивают их уже с большей скоростью.
Как рассчитать необходимое количество краски
Перед началом ремонтных работ очень важно правильно рассчитать нужное количество краски. Отделывая деревянные поверхности, необходимо учитывать такое свойство материала, как способность впитывать в себя жидкость, поэтому покрывать его необходимо в 2-3 слоя. Производители красящих составов указывают на упаковке их приблизительный расход на 1 м 2 , поэтому все, что нужно потребителю, – правильно посчитать площадь поверхности, которая будет подвергаться окрашиванию. В среднем на 1 квадратный метр необходимо 0,05 литра средства. Таким образом, для трехразового окрашивания 10 м 2 потребуется 1,5 литра краски.
Затевая работы по покраске деревянных поверхностей, следует прислушаться к рекомендациям, изложенным в данной статье. Это поможет избежать нежелательных ошибок и сделать качественное покрытие, которое будет иметь красивый внешний вид и продлит сроки эксплуатации самого изделия.

















Поверхностное окрашивание искусственного камня
Опубликовал: Сергей Черномордов 0 136 Просмотров

Для того чтобы покраска камня имела требуемый вид, понадобятся не только определённые инструменты для этих целей, правильно выполненная подготовка поверхности, но и подходящая краска.

Цветовые предпочтения
Стандартные красящие пигменты:

белый — (TiO2) двуокись титана;
желтый — (Fe2O3) желтая окись железа;
красный — (Fe2O3) красная окись железа;
черный — (FeO) черная окись железа;
коричневый — (Fe2O3) коричневая окись железа;
зеленый — (CrO2) зеленая окись хрома;
Именно поэтому крайне редко окрашивается в синие и зелёные оттенки — используемый при этом голубой фталоцианиновый пигмент обладает низкой устойчивостью к выцветанию. Он также может вымываться водой, так что изделие быстро теряет свой первоначальный окрас. По этой же причине в качестве зелёного красящего вещества следует взять именно двуокись хрома, несмотря на то, что она несколько дороже.

Сажа

Нужно сказать также, что зачастую чёрный краситель вполне нормально заменяется сажей или же оксидом углерода, выражаясь более точно. Использование сажи даёт даже более насыщенный цвет. Однако, сложно назвать полностью надёжным вследствие его органической природы — так что он рекомендуется только в тех случаях, когда изделие не предполагается подвергать особым нагрузкам. Специально очищенную и подготовленную сажу можно также приобрести в специализированных магазинах.

Белый цемент

Следует учитывать, что стандартный оттенок портландцемента — серый и получить на его основе яркие, неприглушённые цвета будет весьма затруднительно. При этом, для получения чистого белого цвета следует использовать не только основу из белого цемента, но и добавить белый краситель в раствор (только двуокись титана может гарантировать, что материал приобретёт необходимый оттенок).

Требования к качеству

К основным техническим характеристикам пигментных красящих веществ цемента обычно относят такие показатели как: дисперсность, маслоёмкость, щелочестойкость и светостойкость. Каждый из этих показателей крайне важен для качества итогового продукта, поэтому необходимо,

приобретать товар только в тех магазинах, где представлены подробные технические характеристики;
не пытаться слишком много сэкономить.
Дисперсность смеси (иными словами то, насколько мелок помол) напрямую влияет на красящую способность

На маслоёмкость (количество олифы необходимое для связывания пигмента) следует обратить внимание при повышенных требованиях к долговечности: чем меньше, тем лучше

Пластифицирующие добавки

Вопрос о том, применять ли пластифицирующие добавки при изготовлении цветного бетона остаётся противоречивым, так как с одной стороны, их использование оправдано дополнительной гарантией прочности. Ведь применение пигментов с высокой способностью к водопоглощению может увеличить риск образования трещин. С другой, влечёт за собой некоторый риск, связанный с образованием на поверхности налета и потерей яркости.

Средние цены на пигменты

Обычная цена для неорганических дисперсных смесей составляет от 50 до 100 рублей за кг, в зависимости от магазина, страны производителя и некоторых других нюансов. Что касается более редких пигментов, таких как двуокись титана и двуокись хрома (белый и зелёный), то они стоят несколько дороже, в полтора и в два с половиной раза. Стандартная расфасовка представляет собой мешок на 25 кг, что вполне уместно при среднем расходе красителя от 2 до 6 кг на 100 кг цемента.

Если выбирать наиболее качественные, то хорошим выбором будет продукция немецких фирм Cathay Industries, Bayferrox, Bayer. Специализируются они на неорганических видах, как и чешская фирма Precolor A.S.

Технология окрашивания стены под мрамор
Покраска под мрамор делится на несколько этапов.

Сначала малярным валиком наносится лакокрасочный материал с главным оттенком, равномерно покрывающий всю отделываемую стену (например, белым). Его полноценно высохший слой становится пригодным для формирования дополнительных цветов, позволяющих получить мраморную текстуру.

Поверхность обрабатывается красителями с двумя или тремя тонами, которые наносятся хаотическими движениями широкой кистью. Эти цвета в различном количестве можно наносить на кисть одновременно. Это позволит получит еще несколько дополнительных оттенков.





Затем губкой или меховым тампоном осуществляется предварительная растушевка нанесенного красителя, реализующаяся созданием плавных линий и мягких переходов между оттенками.

При выполнении этой работы лакокрасочные материалы разрешается смешивать в увлажненном виде, а потом оставлять до полного высыхания.



На следующем шаге затемненный пигмент объединяется с глазурью в пропорции 1:4, а полученным раствором рисуется узор прожилок.



Кистью, обладающей острым окончанием и небольшой толщиной (или пером, время от времени поворачивая его вдоль оси), хаотическими поступательными движениями с разным нажимом наносятся прерывистые и рваные линии. Дальше глазурь в идентичном соотношении смешивается со светлым пигментом. После чего той же тонкой кисточкой или пером рисуются неоднородные линии малой толщины, а четкие границы подвергаются растушеванию и смягчению губкой или тампоном.



Для упрощения работы можно использовать только один цвет глазури или, теряя качество, заменить ее той же акриловой краской, только более светлой или более темной, чем основные оттенки.

Мастихин можно использовать для получения контрастных переходов вдоль линий из глазури. Такие переходы можно также сделать , используя губку и двигая ее несколько раз в направлении к контуру по еще не застывшей краске.

После высыхания окрашенная поверхность покрывается лаком. Он может быть глянцевым, полуматовым или матовым. Наносить лак необходимо строго в соответствии с прилагаемой инструкцией, иначе вся работа может пойти “насмарку”. Обычно это делается в два захода с промежуточной просушкой. Время сушки зависит от типа выбранного лака. Покраска под мрамор нашей поверхности закончена.

P.S. Пару десятков интересных идей и методов декоративного окрашивания, которые могут пригодиться в ваших работах, можно посмотреть в видеоролике в начале страницы.

Виды декоративного камня из гипса
Внешний вид изделий зависит в первую очередь от того, в какой форме они застывали. А также от наличия или отсутствия в составе раствора красящих пигментов и зернистых добавок. Существует несколько основных их разновидностей:

колотые камни – с рельефной рубленой поверхностью, какая бывает у природного камня, добываемого в карьерах откалыванием от массива породы;
пиленые камни также обладают неровной, но более сглаженной и как бы обработанной поверхностью;
у изделий, имитирующих бутовый камень, размер и форма могут быть разными, со скругленными углами и относительно гладкой поверхностью, как у природных валунов;
кирпичи из гипса могут иметь как рубленую, так и шероховатую или гладкую поверхность. Их отличает стабильность формы и размера, как и у классического строительного кирпича;
фигурная гипсовая плитка отличается от предыдущих изделий тем, что не старается имитировать природные материалы. С её помощью можно создавать целые панно и рельефные орнаменты для украшения стен. Формы – самые разнообразные. В последнее время особую популярность завоевали панели 3D, которые набираются из отдельных фигурных гипсовых плиток.
Окрашивание бетонных поверхностей
Для окрашивания бетонной поверхности кислотными красителями своими руками понадобятся:



Необходимые инструменты для окрашивания бетонной поверхности кислотными красителями.

защитные очки;
резиновые перчатки;
рабочая одежда;
стремянка;
скотч;
лоток для готовой краски;
кисточки;
пищевая сода;
полиэтиленовая пленка;
пульверизатор;
растворитель.
Технология окрашивания бетонных поверхностей кислотными красителями:

Нужно подобрать краситель или комбинацию из нескольких цветов.
Обработать поверхность бетона растворителем.
Защитить полы и потолки, а также деревянные предметы от попадания на них кислоты.
Надеть спецодежду, защитные очки и перчатки.
Нанести краситель кистью или губкой ровным слоем. 1 л краски наносится на площадь около 5 м².
Просушить поверхность в течение 2-8 часов.
Нейтрализовать краситель водным раствором пищевой соды. На 4 л воды растворяют 1-2 ст. ложки соды. Раствор лучше наносить пульверизатором, излишки удалять губкой.
После проведения нейтрализации поверхность бетона промыть чистой водой.
Полностью просушить бетон в течение суток.
Нанести на поверхность несколько слоев защитного покрытия.
Для самостоятельного окрашивания бетона рекомендуется приобретать несколько красителей с различными пигментами. Для получения нужного оттенка смешиваются различные цвета. Бетонное основание обрабатывается растворителем для удаления остатков клея, лака, старой краски. Весь процесс приготовления красителя и нанесения его на поверхность бетона своими руками не представляет особых сложностей

Нужно только соблюдать меры предосторожности

Варианты отделки
Гипсовую плитку сегодня очень часто можно встретить в самых разных интерьерах. Она смотрится стильно и оригинально, а оформляя ей определенные зоны в квартире или доме, можно подчеркнуть выбранный стиль помещения, сделать акцент на конкретных поверхностях и деталях. Использование такой отделки способно преобразить помещение.

Особенности гипсового камня состоят в том, что он интересен в оформлении именно определенных элементов и просто незаменим для создания оригинального интерьера. Если облицевать им целиком все помещение, он, скорее всего, потеряется, хотя и такой вариант при грамотном оформлении и выборе декора тоже уместен. Просто помещение, отделанное камнем целиком, может со временем надоесть, а ремонт делается не на один год.



Гипсовую плитку активно используют в сочетании с другими материалами. Очень красиво с ее помощью можно оформить камин, а также зону возле него. И это будет выглядеть очень гармонично, особенно если подобрать подходящие элементы декора.

Колонны, арки, акцентные стены оформляют таким образом. В каждой комнате найдется место этому камню, нужно только умело использовать его неограниченные возможности. Где его применить подскажет собственная интуиция, вкус, чувство стиля.
На кухне с его помощью можно оформить барную стойку и даже рабочую зону. Правильно подобранная мебель подчеркнет общий стиль.
Прихожая, оформленная с помощью гипсовой плитки, погружает вошедшего в дом в таинственную атмосферу. Сразу становится интересно: чем же еще удивит хозяин?
Подойдет такая каменная поверхность и для ванной комнаты. Используя разные фактуры камня и оттенки, можно сделать очень интересный дизайн. Но при этом нужно не забыть произвести дополнительную обработку поверхности.
За счет разной цветовой гаммы можно визуально менять пространство. Сделать помещение более таинственным и уютным, располагающим к отдыху помогут более темные тона. А светлые расширят пространство и сделают комнату более торжественной и нарядной.




Одним словом, вариантов использования этого отделочного материала – масса. Можно проявить свою фантазию или воспользоваться готовыми вариантами дизайнерских решений.

Использование лака для гипса
Стандартные гипсовые изделия сероватые или белые, и их окрашивание или тонирование цветным лаком поможет придать стене нужный вид. С его помощью можно оригинально оформить поверхность, стилизовать ее в соответствии с выбранным направлением в интерьере. Лакировка помогает повысить влагостойкость, ведь при контакте с влагой гипсовые изделия портятся. После лакировки в несколько слоев декоративный камень будет подходить даже для отделки влажных помещений. Также нанесение лака снижает подверженность плиток ударным воздействиям.

Лак для гипсового декоративного камня: виды
В продаже есть лаки разных типов, составов, с неодинаковыми характеристиками и свойствами.

Шеллачный лак
Обычно этот вид применяется в декупаже, но его нередко используют и в отделочных работах. Шеллак изготовляют на спиртовой основе, поэтому он хорошо подходит для гипса. Его можно наносить в качестве самостоятельного покрытия или поверх любой краски. Шеллак создает тонкий полировочный слой, который выглядит стильно и очень привлекательно.



Состав бывает прозрачным и цветным. Есть даже специальные лаки с эффектом состаривания, применяемые для придания основе винтажного облика. Если соединить средство с канифолью в пропорции 1:1, на поверхности гипса будет создана защитная пленка, исключающая появление загрязнений и придающая стене мраморный вид.

Акриловые лаки
Лаки на основе акрила выполняют декоративную и защитную функцию. Они влагостойкие, не портятся от действия бытовой химии, ультрафиолета, перепадов температур, быстро сохнут, не имеют едкого запаха. При загустении акриловый лак можно просто разбавить водой.

По внешнему виду покрытия с акрилом могут быть матовыми, полуматовыми, глянцевыми. Матовые помогают придать камню облик натурального, грубоватого материала. Полуматовые лаки работают аналогично, только их прозрачные разновидности после высыхания могут оставить легкий светлый налет. Глянцевые средства блестят, приводят к появлению бликов, что надо учесть при планировании обстановки в комнате.



Масляные лаки
В состав масляных лаков входят искусственные смолы, растительные вытяжки. После нанесения на гипсовый камень формируется тонкая пленка, защищающая материал от любых внешних факторов и продлевающая срок его службы. Лаки на основе масел могут быть прозрачными или цветными, глянцевыми или матовыми. После высыхания такого средства поверхность декоративного камня будет смотреться чуть темнее, чем изначально.



Яхтные лаки
Самым прочным, долговечным и надежным лаком для камня считается яхтный. Он имеет высокую степень водонепроницаемости, благодаря чему годится даже для обработки яхт. Содержит растворители, неприятно пахнет и больше подходит для наружных работ, хотя после полного высыхания перестает быть токсичным. Для максимальной защиты поверхности яхтный лак наносят в 2 слоя.



Правила лакирования
Перед выполнением покрытия нужно убедиться, что все элементы хорошо высохли после грунтования или защитной гидрофобизации. Клеевой состав, на который присоединялся декоративный камень, также должен просохнуть, иначе целостность облицовки может нарушиться.

Советы по лакировке камня:

грубые детали стоит отшлифовать перед распылением лака, для этой цели хорошо подходит наждачная бумага с мелким зерном;
если на камень была нанесена пропитка, надо ознакомиться с инструкцией к ней и уточнить возможность последующей лакировки и совместимость с тем или иным лаком;
блестящие составы снижают эффект натуральности камня, поэтому для стилей кантри, прованс и прочих направлений, стремящихся к естественности, лучше выбрать матовые средства;
перед лакировкой с камня надо обязательно смахнуть всю пыль;
во время работы нельзя увлажнять стену или элементы — они быстро поглощают влагу;
самым удобным методом лакировки является распыление из краскопульта или аэрографа.


Подключив к работе воображение, при помощи декоративного камня можно найти очень интересные решения даже в небольшой квартире. Этот материал смотрится необычно, свежо и наделяет дом особым колоритом, наполняет теплом и уютом.

Состав
Понятно, что основой материала является природный материал гипс. Разные производители при замешивании рабочего раствора могут добавлять к нему и другие компоненты:

песок,
гашеную известь,
мраморную крошку,
красители,
пластификаторы и прочие добавки, влияющие на характеристики и внешний вид готовых изделий.
Именно поэтому гипсовые камни разных брендов могут не слишком похожи и отличаться не только размером или цветом, но и своими свойствами. Однако различия эти совсем несущественны.

Разные гипсовые камни отличаются размером, цветом и фактурой

Ещё один обязательный компонент – вода, куда же без неё. Единственное требование к ней – отсутствие в составе взвешенных примесей и агрессивных химических соединений.

В технологии изготовления гипсового камня тоже нет никаких секретов: готовая смесь просто заливается в формы и остается в них до высыхания. На что требуется совсем немного времени при отсутствии необходимости прессовать изделия, подвергать их вибрации или воздействию высоких температур.

Плитку изготавливают, заливая смесь в формы

Этот несложный процесс легко наладить в домашних условиях. Но подробнее об этом расскажем чуть позже.

Необычное окрашивание гипсового изделия
Покраска искусственного камня может представлять собой творческий процесс:

Под старый мрамор
Выдерживаем его в темном помещении 48 часов.

Чтобы получить эффект старого мрамора, можно использовать следующую технологию окраски:

Покупаем облицовочный материал из гипса;
Выдерживаем его в темном помещении 48 часов;
Подогреваем олифу — чтобы защитить руки, необходимо использовать специальные перчатки;
Покрываем плиточки горячей олифой, используя флейцевую кисть лучше сделать покрытие в два слоя — обрабатываем поверхность равномерно, не пропуская непрокрашенные участки.
Когда олифа высохнет, гипсовая плитка будет покрыта окрашенными прожилками, которые отлично имитируют старинный мрамор. Такие изделия нашли свое применение при отделке кухонь, каминов и так далее.

Создание бронзового отлива
Бронзовый отлив при покраске гипсовой плитки также можно сделать самостоятельно:

Для начала на гипсовые изделия наносится слой нагретой олифы. Просушивать их потребуется как минимум 8-10 часов;
Далее необходимо сделать смесь бронзового порошка с лаком — этот материал наносим на изделия из гипса в 2 слоя;
Оставляем материал на просушку;
Смешиваем в 300 г воды 100 мл уксусной кислоты и 10 г азотнокислого серебра;
Наносим сухой бронзовый порошок на подсохшие искусственные камни и покрываем сверху уксусным раствором — такие ингредиенты на поверхности облицовочного материала запускают реакцию окисления;
Аккуратно протираем готовые камни кусочком бархата.
Морилка в сочетании с гипсом также позволяет получить красивую поверхность.

Использование морилки
Морилка в сочетании с гипсом также позволяет получить красивую поверхность. Хорошо наносить морилку краскопультом, но наилучший эффект получается при окунании гипсовых изделий в раствор. Морилку необходимо немного подогреть и опускать в неё гипс на несколько секунд. После этого достаточно посушить облицовочный материал, чтобы получить отделку в коричневых тонах.

Чтобы вы ни выбрали, необходимо предварительно потренироваться на небольшой площади — это позволит оценить итоговый результат и скорректировать усилия. Завершающим этапом окрашивания может быть промывка и просушка изделий — это актуально для кислотных красок. Также можно завершить декор искусственной облицовки гидрофобной пропиткой — останется только дождаться высыхания всех слоев и оценить полученный результат.



Вариант окрашивания
В массе
Покраска искусственного камня из гипса красящими пигментами

Лучшим является бежевый или желтый раствор, а в полиуретановой форме части камней можно покрасить жидкими пигментами с помощью кисточки.

возьмите ½ ч.л. колера (пигмента);
добавьте 200 мл воды;
добавьте 200 мл любой акриловой грунтовки.
Когда камень схватится, достаньте его из формы и высушите, а после укладки на поверхность, нанесите на него матовый лак на водной основе.

Данный вариант окрашивания декоративного камня из гипса является наиболее эффективным и почти все производители используют его. Поэтому именно такие изделия мы можем наблюдать в магазинах. Минус данного способа в грубой и неестественной покраске, что можно наблюдать близкого расстояния.

Изготавливая гипсовый искусственный камень самостоятельно, у вас появляется возможность поработать над естественностью, аккуратно прокрашивая части камней в форме. В промышленных масштабах этого, конечно, никто делать не будет, иначе цена сильно возрастет.

Ниже будет предложена другая технология покраски, которая поможет сделать из гипсовой плитки изделие, которое более похожее на натуральный камень. Вы узнаете, чем покрасить искусственный камень, чтобы у него были такие же естественные прожилки и цветовая гамма, как и у натурального.

Поверхностный


Колеровочная краска для искусственного камня

Инструкция несложная – вам нужно:

добавить красящий пигмент в воду, можно даже сразу несколько;
макнуть в раствор кисть;
пропитать ним гипсовую плитку.
Искусственный камень из гипса обладает уникальными свойствами проявления оттенков, которые похожи на натуральные благодаря впитыванию подкрашенной воды.

Совет: добавьте к воде 30-50% от массы любой грунтовки на основе акрила, чтобы придать дополнительную прочность изделию после высыхания.

Для того чтобы придать гипсовому камню нужный оттенок и окраску, не нужно иметь художественное образование. Макайте кисточку в окрашенную воду и красьте камень так, как вы считаете нужным.



На фото – краски для работы с гипсом

Затем можно подкрасить некоторые темным раствором, состоящим из красящего пигмента и воды. Не стоит задумываться сильно о палитре, так как каждая гипсовая плитка даже с одинаковой фактурой будет впитывать раствор по-разному, что позволит создавать каждый раз индивидуальный рисунок.

Совет: используя в квартире или доме огнезащитные краски по металлу Полистил, и вы сможете защитить нужные вам предметы от возгорания.

Можете также использовать для работы любые распылители, например:

краскопульт;
распылитель от средств для мойки стекол.
Разбавленную колеровочной пастой краску на водной залейте в емкость и брызгайте на гипсовую плитку. Лучше использовать в работе несколько таких распылителей с разными цветами, чтобы можно было обрабатывать разные места на камне. Тогда процесс покраски будет происходить качественнее и быстрее.

Преимущество самостоятельной покраски
В магазине предлагается искусственный камень стандартных цветов и с явной искусственной окраской. На нем отсутствуют естественные цветные прожилки, как у натурального.
Вы можете приобретать изделия в белом или в однотонно бежевом цвете, клеить их на стены, а после на месте красить водой с разбавленными в ней красящими пигментами. Данный способ делает каменную кладку значительно естественнее. (См. также статью Виды отделки: варианты.)


Интерьерная краска для нанесения на гипс

Как только гипсовый камень высохнет и станет блеклым и бледным на вид, вскройте его любым шелковисто-матовым или матовым лаком. Тем самым вы сможете вернуть изделию цветовую насыщенность, укрепить и защитить его поверхность.
Совет: используйте лаки на водной основе, у них нет токсичного запаха, и они быстрее сохнут.

Если есть желание добиться на искусственном камне «мокрого» эффекта, используйте для окраски глянцевые лаки, но, знайте, это слегка уменьшит естественность материала.
Как выбрать качественный камень
Ассортимент искусственного гипсового камня в магазинах впечатляет, как и разброс цен. Но пусть они не становятся основным критерием выбора. Главное – качество!

Выбирая облицовочный материал, в первую очередь нужно обращать внимание на следующие моменты:

внешний вид. Рассматривается не только фактура и цвет материала, но и отсутствие явных повреждений на лицевой стороне: сколов, трещин, отбитых уголков. Кроме того, если планируется создать поверхность, максимально точно имитирующую природный камень, то лучше выбрать такую продукцию, которая в одном комплекте содержит большое количество изделий, отличающихся по рисунку. Неплохо, если можно подобрать камни одного дизайна, но разных размеров – кладка из них выглядит натуральнее;
толщина изделий. Чем она больше, тем прочнее плитка, но если прочность не имеет большого значения, а стены под отделку достаточно ровные, то лучше выбрать плитку потоньше. Она и стоить будет дешевле, так как на её изготовление ушло меньше материала при одинаковой площади поверхности;
способ окрашивания. На торце плитки должно быть видно, окрашена она только сверху или краситель добавлен в сам материал. Второй вариант предпочтительнее. Но если ни один цветной декор не подходит, можно взять обычную белую плитку и покрасить её самостоятельно после монтажа;
качество рабочей поверхности. Она не должна быть слишком гладкой. Наличие шероховатостей или небольшого рельефа улучшит сцепление облицовки с поверхностью.
Отделка под натуральный камень с белыми жилками
Грунт этого мрамора с белыми жилками делают совершенно белым. Для составления мраморной краски густо растирают белила в сыром масле, разводят скипидарным маслом и тонким слоем покрывают, при помощи кисти, небольшую часть поверхности. Затем берут гребенку и, разбавив краску небольшим количеством берлинской лазури и ламповой копоти, проводят широкие неясные белые жилки. После этого верблюжьей кистью выводят в разных направлениях тонкие угловатые линии и, наконец, покрывают широкие прожилки негустым слоем немного более темной краски.



Затем покраску штукатурки под камень делают темнее, покрывают ею те же самые жилы и проводят очень тонкие линии, которые сначала пересекаются между собою, затем соединяются около одного центрального пункта и оттуда расходятся в различных направлениях. Для усиления эффекта можно провести при отделке под натуральный камень несколько тонких, темных жилок в различных местах работы, только в противоположном направлении от вышеуказанных. Когда окраска высохнет, поверхность покрывают прозрачным лаком.

Сиенский мрамор. Для отделки штукатурки под этот камень поверхность грунтуют минеральною желчью и, когда высохнет, мешают эту желчь с белилами; кроме того, должно иметь наготове чистую белую краску. Каждой из этих двух красок наводят на поверхность несколько прозрачных желтых и белых оттенков, которые затем растирают барсучьей кистью. Затем берут немного красной венецианской краски, смешивают ее с небольшим количеством берлинской лазури и проводят этой смесью при помощи кисти несколько широких жил по одному направлению с оттенками.

Для темных жил берут смесь красной венецианской краски с лаком и берлинскою лазурью.

По окончании декоративной отделки под камень смешивают немного берлинской лазури с лаком и кисточкой проводят этою смесью самые нежные и тонкие жилки чрез ранее проведенные. Между тонкими жилками, тянущимися массами, можно изобразить несколько темных пятен жженою сиенской краскою. Если первые тени недостаточно разнообразны, можно составить отдельную для лавирования краску из жженой и сырой сиенской краски и покрыть ею некоторые места.

Все краски растирают на скипидаре и смешивают с таким количеством золотого грунта, какое необходимо для того, чтобы сообщить составу необходимую связь.



Итальянский мрамор очень хорош для окраски колонн. Грунт его напоминает цвет светлой кожи.

Для разделки под этот мрамор берут краски:

цвета желтой кожи, для составления которой растворяют на масляном лаке белила и хорошую каменную охру, делают из них твердую массу и подкрашивают ее киноварью;
легко растертую на масляном лаке жженную сиенскую землю;
густо растертые на масле чистые белила.
Все эти краски разводят скипидаром и держат каждую в отдельном сосуде и с отдельной кистью.

Самая разделка делается так: берут на кисть желтой краски, достаточно сильно прикасаются ею ко многим местам поверхности так, чтобы образовались неравномерные пятна, по возможности разнообразного очертания.

После этого берут кисть с сиенской краской и выводят ею промежутки пятен, сделанных желтой краской. Берут сухую кисть и соединяют ею края пятен так, чтобы они слились. После этого берут волосяную кисть и проводят белой краской несколько тонких белых жилок по всей поверхности. И, наконец, взяв кисть для сиенской краски, проводят этой краской несколько нежных жилок через наведенные ранее. После этого дают краскам хорошо высохнуть и затем покрывают масляным лаком.
























Узорные валики: что это такое и как с ними работать
Содержание
· Что это такое?
· Как работать с узорным валиком
· Полезные советы
· Как ухаживать за инструментом
​Узорный валик – то, что нужно, если вы хотите придать своему интерьеру индивидуальность и стиль. С ним вы легко и быстро покроете замысловатым рисунком не только стены, но и вещи, мебель и текстиль. Для такой работы не требуется специальных навыков и опыта малярных работ.
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​С помощью декоративного валика можно создавать самые разные изображения. Это могут быть птицы, сидящие на ветвях, цветы, бамбук и другие растения, животные, кляксы, причудливые линии, орнаменты и многое-многое другое. Можно продавливать узоры на сырой шпаклевке, а можно взять любую краску по своему вкусу.
Что это такое?
​Узорный резиновый валик состоит из трех элементов:
· сменная цилиндрическая насадка с нанесенным объемным узором;
· гладкий поролоновый валик – на него набирают краску;
· рамка с ручкой, на которую крепятся оба валика;
· краска для внутренних отделочных работ.
​Для работы необходима одна рамка с ручкой, несколько поролоновых и узорных валиков. Так вы сможете менять цвет и узор настолько часто, как это будет необходимо.
Как работать с узорным валиком
​Внимание! Перед нанесением обязательно проверьте валик на бумаге или газете. Старайтесь не нажимать слишком сильно, чтобы рисунок не размазался. Как только вы определите оптимальную силу нажима и траекторию движения, можно приступать к нанесению на стену.
​Вам потребуется следующее:
· узорные валики;
· поролоновые валики;
· краска (или декоративная штукатурка);
· шпаклевка;
· шпатели;
· малярная кювета;
· тряпки;
· перчатки и защитный фартук.
Поскольку краска всегда сильно и неприятно пахнет, работайте в респираторе и в хорошо проветриваемом помещении!
1. Очистите стену от грязи и пыли, жира. При необходимости заделайте сколы, выбоины и трещины. Поверхность должна быть гладкой, ровной и чистой.
2. Налейте краску в кювету. Обмакните в нее поролоновый валик. Прокатите назад-вперед несколько раз. Краска не должна капать, при необходимости отожмите излишки в кювету. Теперь закрепите к рамке узорный валик.
3. Начинайте работать с левого верхнего угла. Прокатывайте валик не торопясь, несильно нажимая на него и не делая резких рывков. Старайтесь наносить узор одним непрерывным движением сверху вниз.
4. Каждую следующую проходку валиком выполняйте строго в стык с предыдущей, не допуская заметных зазоров.
5. Дождитесь полного высыхания краски.
​Теперь давайте разберем, как наносить узоры с декоративной штукатуркой. Тут тоже нет ничего сложного.
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1. Тщательно очистите стену от грязи и остатков старых обоев и покройте ее грунтовкой.
2. Нанесите шпаклевку, старайтесь вдавить ее в поверхность стены, но сильно не нажимайте.
3. Нанесите второй слой, выравнивая его шпателями разных размеров. Дайте высохнуть.
4. Сухую штукатурку разведите водой по инструкции производителя.
5. Нанесите полученную массу ровным плотным слоем на стену, выровняйте.
6. Подождите несколько минут, чтобы штукатурка немного загустела.
7. Возьмите узорный валик (поролоновый не нужен, его нужно снять с рамки).
8. Медленно, не отрывая инструмента, сделайте первую проходку валиком. Начинать удобнее из левого верхнего угла.
9. Каждую следующую проходку валиком выполняйте в стык с предыдущей, не допуская образования пустот.
10. Дайте штукатурке высохнуть в течение двух суток и потом приступайте к финишной отделке стены.
Маленький секрет: удобнее всего выполнять эту работу вдвоем. Например, вы наносите штукатурку, а ваш помощник сразу же за вами создает рельефный узор валиком.
Полезные советы
· Крупные узоры зрительно уменьшают пространство, а рисунки, состоящие из большого количества элементов, наоборот, его увеличивают.
· Для прихожей идеально подойдут мелкие и средние узоры. Жилые комнаты можно декорировать яркими пейзажными рисунками. В ванной комнате и кухне валик используют для украшения не только стен, но и сантехники.
· С помощью комбинации разных узоров вы можете легко разбить помещение на зоны.
· Если вы раньше никогда не работали с узорными валиками, выбирайте простые рисунки без большого количества сложных линий, переплетений и завитушек. Отлично подойдут геометрические или растительные принты, мелкие орнаменты.
· Предварительно продумайте дизайн-макет помещения. Даже грубо выполненный эскиз поможет избежать критических ошибок еще на подготовительном этапе.
Как ухаживать за инструментом
​После работы всегда тщательно очищайте валик от остатков краски с помощью воды или специального состава, в зависимости от ее основы. Сушить рекомендуется на открытом воздухе в подвешенном виде.
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Источник
Нанесение декоративной штукатурки валиком: видео-инструкция
Как производится нанесение штукатурки валиком
Использование валиков для декоративной штукатурки дает возможность придать поверхности оригинальный внешний вид, но об этом мало кто знает. Поэтому, приходя в строительный магазин, поинтересуйтесь, какие новые инструменты появились для проведения отделочных работ.
Вы сможете радикально преобразить интерьер своей квартиры, добавив стенам глубины и формы.
[image: https://nashaotdelka.ru/wp-content/uploads/na-foto--relefnyy-valik-dlya-shtukaturki-iz-plastika.jpg]
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На фото – рельефный валик для штукатурки из пластика
Применение рельефного валика
Данный инструмент один из наиболее популярных при проведении отделки фактурной штукатуркой. Основа его цилиндра может быть металлической, резиновой или пластиковой, покрытие делают из ткани или поролона.
Встречаются также рельефные валики, изготовленные из кожи. Из этого можно сделать вывод, что необходимый инструмент приобрести не проблема, главное – найти приемлемую фактуру, например, под дерево, камень или мрамор.
Подбирая поверхность валика, вы должны понимать, какой итоговый результат вы хотите видеть:
1. Ворс позволит добиться эффекта «под шубу». Имейте в виду, чем он длиннее, тем поверхность будет рельефнее. При обработке кирпичных и бетонных поверхностей выбирайте инструмент с толщиной ворса 18 мм.
[image: https://nashaotdelka.ru/wp-content/uploads/kak-delaetsya-relefnaya-shtukaturka-shuba-valikom.jpg]
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Как делается рельефная штукатурка шуба валиком
1. Пластиковые отверстия позволяют сделать небольшие углубления на рабочей поверхности.
2. Для получения продольной текстуры используйте инструмент с выпуклым верхним слоем. Если изображение будет слишком грубым, острые углы подправьте кистью.
[image: https://nashaotdelka.ru/wp-content/uploads/primer-togo-kak-nanositsya-fakturnaya-shtukaturka-svoimi-rukami-valikom.jpg]
Пример того, как наносится фактурная штукатурка своими руками валиком
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1. Необходимо сделать поверхность похожую на камень? Приобретите валик с «ушками».
Как валиком декорировать стену
Приготовьте материалы и инструменты для работы:
· грунт глубокого проникновения на основе смол;
· шпаклевку, например, «Блик», «Ротбанд» и т.п.;
· шпатель или кельму;
· строительный уровень;
· грубую губку;
· валик для создания рельефа;
· поролоновый валик;
· кисти для окрашивания поверхности;
· гладилку металлическую или с шлифсеткой.
Нанесение декоративной штукатурки инструментом должно происходить по определенным правилам, которые покажет инструкция ниже:
1. Очистите отделываемые стены от предыдущего материала и тщательно загрунтуйте их.
[image: https://nashaotdelka.ru/wp-content/uploads/ochistite-steny-ot-gryazi-i-staroy-kraski.jpg]
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Очистите стены от грязи и старой краски
1. Положите на поверхность первый слой и оштукатурьте стену до ровной поверхности, а если принято решение комбинации слоев, то покрасьте его в нужный цвет.
[image: https://nashaotdelka.ru/wp-content/uploads/nanesite-na-poverhnost-pervyy-sloy-i-vyrovnyayte-ego.jpg]
Нанесите на поверхность первый слой и выровняйте его
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1. Нанесите декоративный второй слой. Подберите необходимую плотность раствора и отколеруйте его. Не спешите, потренируйтесь предварительно на участке стены, как вы это будете делать.
[image: https://nashaotdelka.ru/wp-content/uploads/progruntuyte-pervyy-sloy.jpg]
Прогрунтуйте первый слой
Совет: для достижения необходимого разделяющего эффекта между слоями, используйте малярный скотч, которым можете сделать четкие границы, а для произвольных — самоклеющийся уплотнитель, применяющийся для окон.
[image: https://nashaotdelka.ru/wp-content/uploads/nanesite-na-poverhnost-fakturnuyu-shtukaturku-600x401.jpg]
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Нанесите на поверхность фактурную штукатурку
1. Возьмите валики для декоративной штукатурки и начинайте быстро создавать рисунок, потому что материал высыхает очень быстро.
Совет: не давите сильно инструментом на штукатурку, иначе вы просто испортите фактурный рисунок.
Двигайте ним очень легко, как бы скользя по поверхности.
[image: https://nashaotdelka.ru/wp-content/uploads/imenno-tak-sozdaetsya-fakturnaya-shtukaturka-valikom.jpg]
Именно так создается фактурная штукатурка валиком
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1. Спустя 15-20 минут смочите водой гладилку со шлифовочной сеткой и легкими движениями сгладьте рельефные выступы.
2. Через двое суток очистите с поверхности стены мелкие частицы, оставшиеся после работы, и покрасьте кисточкой или губкой слой в нужный оттенок.

Читайте также:  Гриппферон инструкция для профилактики сколько дней

Изготавливаем валик самостоятельно
Работа с декоративной отделочной штукатуркой больше напоминает творческий, чем отделочный процесс. Поэтому в этой ситуации целесообразнее, чтобы каждый рисунок был максимально оригинальным, для чего лучше всего сделать валик своими руками, а не использовать стандартный.
· обмотайте обычный магазинный инструмент тонким шнуром или бельевой веревкой внахлест в любом порядке. Вряд ли кто-то сможет повторить такой же узор у себя, а цена изделия минимальная;
· возьмите стандартную овощную сетку или полиэтиленовый пакет. Обмотайте один из них на жестком цилиндре валика и прикрепите скотчем, оставив естественные складки. Благодаря этому на декоративной штукатурке не появится ни одного одинакового фрагмента узора;
· купите поролоновый валик и вырежьте на нем все, что сможете. Хотя данный процесс трудоемкий, но итоговый результат впечатляющий.
[image: https://nashaotdelka.ru/wp-content/uploads/valik-dlya-strukturnoy-shtukaturki---sdelayte-interer-originalnym-600x435.jpg]
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Валик для структурной штукатурки — сделайте интерьер оригинальным
И самое главное – собственный валик и отделка с его помощью поверхностей добавит вам чувство самоудовлетворения.

Вывод
Благодаря фактурным валикам появилась возможность быстрого декорирования повторяющимся рисунком больших площадей поверхностей. Кроме того, если у вас есть большое желание придать интерьеру в доме неповторимость и оригинальность, такой инструмент можно сделать своими руками из подручных материалов.
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При работе с декоративной штукатуркой следует помнить, что она начинает застывать спустя 15 минут. Поэтому следует обрабатывать раствором такое количество квадратных метров, которые вы сможете задекорировать за данный промежуток времени. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Источник
Как правильно нанести декоративную штукатурку своими руками?
ReLend.ru » Материалы » Как правильно нанести декоративную штукатурку своими руками?
Делая ремонт, вопрос об отделке стен стоит на одном из первых мест. Существуют различные материалы, которые отличаются по удобству в их дальнейшей эксплуатации. Важным моментом становится стоимость декоративного оформления и трудоемкость таких работ. Декоративная штукатурка завоевала популярность легкостью в нанесении, своей привлекательностью и хорошей устойчивостью при внешних воздействиях.
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Как покрыть стены своими руками?
Особых навыков для нанесения декоративной штукатурки не требуется, конечно, практический опыт не помешает, а понимание процесса поможет сэкономить силы и время. Лучше всего сначала почитать статью об этом или посмотреть обучающее видео.
Важную роль играет предварительная подготовка стены, чем лучше она выровнена и более мелкозерниста, тем легче нанесение штукатурки.
Подготовка поверхности
Перед тем как приступать к работам, следует правильно подготовить основание, на которое будет наноситься декоративная штукатурка. Сначала удаляется старый слой отделки, после – проводится ревизия. При выявлении каких-либо дефектов, принимаются меры по их устранению.
Трещины заделываются цементным или другим раствором, в зависимости от их размера и вида материала стен, устраняются неровности, так как отделочный материал будет наноситься тонким слоем, все изъяны будут хорошо выделяться на готовой поверхности.
Но, если выполняется фактурная, рельефная или структурная штукатурка, то допускаются некоторые погрешности, так как техника их нанесения позволяет скрыть небольшие дефекты стены.
Для нее выполняется специальный базовый слой, служащий подложкой. Перед этим поверхность тщательно очищается от пыли и особенно эффективно это делать с помощью пылесоса.
Какие понадобятся инструменты?
Для того чтобы выполнить работы по нанесению декоративной штукатурки, потребуется подготовить необходимый инструмент, ассортимент которого во многом определяется выбранной техникой. Из обязательного пригодятся:
· кельмы;
· терки и полутерки;
· аппликаторы,
· щетки;
· наждачная бумага;
· поролоновые губки;
· валики для декоративной штукатурки;
· кисти двух видов: для декорирования и обычные;
· штампы для формирования рисунка;
· трафареты (по необходимости);
· для нанесения флокового покрытия нужен будет распылитель.
Обязательно следует приобрести и набор шпателей разных размеров и двух видов: из нержавейки и резиновых.
Минимальный набор
Для самостоятельного изготовления декоративной штукатурки понадобятся специальные инструменты. Работник не обойдется без шпателя и валика – это минимальный набор, пригодится ведро. Также понадобятся в работе:
· Гладилка.
· Кельма.
· Терка.
· Кисть.
Существует еще ряд инструментов для различного вида отделок декоративной штукатурки.
Внимание! Сделать ее можно самостоятельно дома, тогда получится сэкономить и создать продукт необходимой структуры, не волнуясь о возможных недоразумениях.
Валики
Для создания декоративной штукатурки используют структурные валики, сделанные из силикона или резины. Они уже имеют объемные узоры, благодаря таким валикам гораздо проще наносить рисунок на стену. Нанесение будет легким и более симметричным.
Это не означает, что без валика не получится достичь красивого и уникального результата. Не стоит непременно приобретать подобные решения, так как необычный орнамент можно создать при помощи тряпки, рукавички и других подручных средств, например, если прикладывать к поверхности ракушки или камни.
В это видео смотрите, как правильно наносить декоративную штукатурку валиком.
Технология и основные приемы
Следует отметить, что основные приемы при работе с разными видами декоративных штукатурок являются общими и прежде всего это относится к нанесению материала на поверхность. Также в целом совпадает и количество этапов, но техника работы с разными материалами, конечно, имеет свои отличия.
Наносится декоративная штукатурка для внутренней отделки стен на поверхность при помощи кельмы и шпателей , а с помощью последних и разравнивается.
Для работы можно использовать как шпатель с ровным краем, так и зубчатый. Следует отметить, что декоративная штукатурка для внутренней отделки стен может наноситься в несколько слоев, но обязательно: каждый следующий выполняется только после полного высыхания предыдущего .
Сроки при этом зависят от нескольких параметров:
· толщины слоя;
· вида штукатурки;
· температуры воздуха;
· влажности.
Кроме того, необходимо обеспечить проветривание помещения, а доступ солнечных лучей ограничить, вплоть до установки защитных экранов на окнах.
В среднем время высыхания одного слоя колеблется в пределах от 2-3 часов до одних суток . Но если техника нанесения штукатурки предполагает принцип «мокрым по мокрому», то максимальный срок составляет не более 10-15 часов.
Смотрите в данном видео технику нанесения декоративной штукатурки под камень.
Для достижения необходимого художественного эффекта широко используются следующие приемы:
· колерование или подкрашивание , суть которого заключается в нанесении валиком на поверхность тонкого слоя штукатурки, отличающейся по цвету или тону от основного слоя;
· лепка , для выполнения которой используются штампы, валики или даже пальцы собственных рук, служит для создания необходимого рельефа или рисунка по поверхности;
· растирка – необходима в нескольких случаях: для подготовки поверхности к нанесению последующего слоя, под финишную отделку или по готовой поверхности для получения необходимого рисунка. Чаще всего этот способ используется при работе со структурными и фактурными видами материалов.
Заключительным этапом работы с декоративными штукатурками является лессирование, с помощью которого поверхность получает завершенный вид и необходимую защиту.
Для его выполнения используется воск, если обрабатываются минеральные или силикатные виды штукатурок или лак, который чаще всего применяется на акриловых или силиконовых поверхностях.
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Способы и техники
Для нанесения декоративного покрытия используют не только разные по своему составу отделочные материалы, но и различные техники. Они могут отличаться используемым инструментом, спецификой нанесения, а самые распространенные из них:
· Фактурный способ.
· Техника «шуба».
· Штриховка полосы.
· Метод «короед».
· Имитация кирпичной кладки.
Каждый вариант требует определенной сноровки при нанесении и использование дополнительных инструментов. Существуют особенности нанесения и сушки при каждом способе. Поверхность стены обязательно должна быть подготовлена. Работы не предусматривают долгих перерывов и остановок в работе, материал быстро застывает.
Фактурный
Валик может создавать фактурную и структурную поверхность. Отличием является путь достижения рисунка, в первом случае на это влияет сам валик, а во втором – структура шпаклевочного материала и его особенности.
Для создания поверхности при помощи валика нужно, на предварительно подготовленную и очищенную стену, нанести слой смеси, и при помощи валика создать необходимый рисунок. Такой инструмент не вызовет сложностей, достаточно пройтись им по всей стене, также можно использовать творческий подход и при помощи нанесения штрихов в разные стороны добиться уникального результата.
Можно использовать специальные трафареты для создания рисунка, их просто вдавливают в штукатурку.
Для внешней отделки зданий часто используется метод называемый «шуба». На стенах внутри помещения она смотрится тоже отлично. Стоимость такого нанесения будет небольшой. Существует несколько вариантов создания подобного украшения:
· Один из наиболее популярных способов получения «шубы» – при помощи веника и палки. Для этого веник окунается в раствор и в результате удара о палку брызгает на стену, благодаря чему появляется необходимый рельеф.
· С использованием фактурного валика тоже можно получить такой результат, для этого нужно нанести тонкий слой раствора, а затем пройтись по нему инструментом, оставляющим ворсинки. Если смесь нанесена разным слоем, то после прохождения будет заметна разница в фактуре. Для выравнивания снимается лишняя штукатурка с одного места и накладывается на участок, в котором ее недостаточно.
· Использование компрессора поможет сэкономить время, но такое оборудование необходимо, только если приобретать его для профессионального использования.
Более долговечной будет штукатурка с мелкими каплями и жидким раствором.
Важно! Сложность этого метода в неравномерности нанесения, а потому нужно следить за тем, чтобы раствор ложился с одинаковой плотностью.
Штриховка полосы
Для нанесения на стену декоративных полос понадобится обыкновенная щетка. Перед ее использованием щетину желательно проредить. На отдельном куске фанеры стоит попробовать, как щетка себя ведет с раствором. Если получаются слишком широкие ряды, то в этих местах ее нужно еще проредить.
Полосы наносятся на стену сверху вниз или обратно, максимум за два раза. На соседних линиях нельзя делать остановки в одном месте, разрыв минимум полметра. Собравшуюся на щетке смесь, резким встряхиванием нужно скидывать в раствор, так ее можно использовать повторно.
На каждой соседней полосе щетку следует переворачивать, чтобы рисунок был красивее. Через 10 минут нужно пройтись по стене кельмой, слегка надавливая. Движения должны быть такими же, как при работе щеткой – сверху вниз.
Спустя еще час, повторить процедуру при помощи кельмы, но с большим нажимом. В один день следует делать противоположные стены, а соседние только после полного высыхания. Тогда не смажется фактура, а свежая штукатурка легко снимется, при случайном попадании на готовую стену.
Метод короед
Техника «короед» выполняется из специальной смеси, которая может продаваться в жидком или в сухом виде. Акриловый вариант, уже разведенный и готовый к нанесению на стену, а гипсовый только в виде сухой смеси. Для приготовления из нее раствора необходимо четко следовать инструкциям на упаковке.
Раствор «короеда» наносится на стену тонко, при помощи большого шпателя длиной 80 или 100 см. Толщина слоя зависит от крошки смеси, т. е. крошка 2 мм – толщина тоже 2 мм. Шпателем выравнивается поверхность и оставляется на период до получаса. Пока не перестанет блестеть или заветрится. Длительность зависит от окружающей температуры воздуха и влажности.
После рисунок затирается кельмой. Способы затирки могут быть разными, как и получившийся результат:
· Вертикальные движения.
· Хаотичные, при круговом рисунке.
· Вертикальные и горизонтальные для получения крестообразного итога.
В заключение чистой кельмой пройтись по поверхности для сглаживания рисунка, делать это нужно не позднее, чем через 40 минут от нанесения на стену раствора.
Под кирпич
Особой популярностью пользуется декоративная штукатурка «под кирпич». Для выполнения таких работ существуют свои хитрости и приемы. Выглядит стена эффектно и при творческом подходе очень необычно.
Панно
Свое место в дизайне помещений достойно заняли панно, выполненные посредством декоративной штукатурки. Смотрятся они очень эффектно и помогают создавать целые картины и необычные сюжеты на стене. Сложность выполнения таких работ заключается во времени. Для создания рисунка понадобится несколько дней, чем он объемнее, тем дольше будут выполняться работы. Каждый следующий слой наносится только после высыхания предыдущего.
Толщина
Толщина декоративной штукатурки зависит от ее вида. При создании эффекта «дикого камня» слой может достигать 1 см. В основном наносится от 1 до 5 мм. Некоторые более жидкие виды смесей могут наноситься менее 1 мм.
Распространенные ошибки
Главной ошибкой смело можно назвать недостаточную подготовку стены к нанесению декоративной штукатурки. Поверхность должна быть идеально ровной. Правильное разведение сухой смеси тоже влияет на полученный результат и удобство работы.
Важно равномерно наносить раствор на стену, при неодинаковом нанесении рисунок станет смотреться неестественно и ошибки будут видны невооруженным глазом. Следует выполнять работы до того, как материал успеет застыть, иначе выполнение дальнейших работ будет невозможно.
Нанесение слишком тонкого слоя приводит к тому, что со временем появляются «проплешины» и просвечивается стена. При использовании неправильного инструмента или штукатурки, не предназначенной для определенной технологии, фактура не получится, будет выглядеть неестественно.
Как удалить?
Удалить декоративную штукатурку сложно, а процесс занимает много времени. Итак, рассмотрим этапы:
1. Вся поверхность смачивается горячей водой.
2. Молотком простучать стену, части, которые плохо держатся отвалятся сами.
3. При помощи зубила и молотка снять оставшиеся элементы.
Процедура снятия декоративной штукатурки производится сверху вниз. Нужно поддевать слои покрытия и отделять их от основания. В редких случаях, когда сцепление слишком прочное, может понадобиться перфоратор.
Можно «стереть» покрытие при помощи шлифовальной машины с абразивным диском. Постоянно следует увлажнять штукатурку. После удаления декоративного покрытия по поверхности стены нужно пройтись металлической щеткой, а затем вымыть.
Важно! Только после всех этих процедур можно приступать к новым декоративным работам.
Заключение
При соблюдении определенных требований, нанесение декоративной штукатурки будет несложным и очень интересным творческим процессом. Важно придерживаться рекомендаций и соблюдать сроки взаимодействия с материалом. Любые отделочные работы требуют определенных навыков и грамотного подхода. Изучив способы нанесения декоративного покрытия, можно превратить свой дом в уникальное место, в котором царят уют, красота и комфорт.
Источник
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Валики для нанесения декоративной штукатурки: виды валиков и как ими пользоваться
Внутренняя отделка — дорогостоящее мероприятие. И сэкономить на расходных материалах — просто. Достаточно знать несколько житейских хитростей, позволяющих быстро изготавливать валики для декоративной штукатурки или краски из подручных материалов.
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Предназначение декоративного валика
Конструкция достаточно проста — рукоятка, цилиндрическая основа и поверхностная рубашка. Функционал инструмента — нанесение декоративного узора на подготовленную поверхность. Выполнить работы по нанесению декоративного рисунка своими руками вполне реально. Изысканные узоры будут смотреться уместно и выразительно во многих дизайнерских стилях.
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Виды инструмента по типу наносимого рисунка
Различают несколько разновидностей валиков для нанесения декоративной штукатурки .
Фактурные валики
Если вы хотите имитировать кирпичную кладку, натуральный камень, дерево, ткань или другие естественные и искусственные покрытия, то вам пригодятся фактурные разновидности инструмента. Они не так требовательны к квалификации работника при нанесении и способны скрыть небольшие недостатки декорируемой поверхности.
[image: https://1oschtukaturke.ru/wp-content/uploads/2020/09/e89eb467e552d39b5a23f4915e0db178-rollers-tool.jpg] [image: https://1oschtukaturke.ru/wp-content/uploads/2020/09/faktura-10.jpg] [image: https://1oschtukaturke.ru/wp-content/uploads/2020/09/c6fb6b1c49293bd93c1410ba038241b2-scaled.jpg]
Структурные валики
Структурный валик появился в обиходе отделочников с приходом моды на вторые декоративные слои. При их использовании стена остается ровной. На ней только появляются специфические повторяющиеся узоры.
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Виды инструмента по типу материала
От используемого материала будет зависеть сам рисунок, а также удобство при его нанесении.
Резиновые
Резиновые модели отличаются наиболее четкими, по-настоящему фактурными оттисками, но работа с ними требует значительного опыта выполнения отделочных работ. Такой валик прослужит долго если его хорошо промывать после каждого применения.
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Пластиковые
Не часто встречается самодельный пластиковый инструмент такого рода, поскольку его изготовление связано со значительными трудностями. Из недостатков — маленький срок службы и минимальный комфорт при использовании.
Ворсовые
Наиболее интересная разновидность. Получаемый узор варьируется в зависимости от длины ворса. Могут быть как фактурными, так и структурными.
[image: Узор от валика с длинным ворсом] [image: Узор от валика с коротким ворсом]
Поролоновые
Получаемый рисунок при таком материале может отличаться завидным разнообразием. В поролоновой поверхности можно вырезать все что угодно: птицы, растения, элементы декора. Последние несколько лет с помощью поролоновых накладок модно имитировать золотые пузырьки.






Отделка поверхностей валиками
Накатку валиками плоских рисунков по окрашенной поверхности применяют довольно часто. Иногда этот вид называют отделкой «под ситец». Преимущества этого метода отделки заключаются в разнообразии рисунков накатки, простоте выполнения, возможности исключить дорогостоящие, трудоемкие и плохо поддающиеся механизации процессы шпатлевания и шлифования.
[image: http://gardenweb.ru/gallery/maljarnye-obojnye-raboty/image_154.jpg]
Рис. 1. Валики для отделки поверхности: а – узорные с наклеенным рисунком, б – с кожаной и резиновой обивкой
Узорные валики изготовляют обычно из мягкой резины, иногда валики обтягивают мягкой кожей или по резиновому основанию крепят обрезки резины и другие материалы (рис. 1), образующие на окрашенной поверхности своеобразные отпечатки. Ширина валика от 3 до 15 см в зависимости от назначения: узкими наносят рисунки обрамлений, например филенок, широкими отделывают большие поверхности.
Для накатки рисунка применяют три типа инструментов.
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Рис. 2. Инструмент для накатки поверхности резиновыми валиками: а — аппарат ЦНИИПС, б — аппарат чехословацких мастеров, в — приспособление для накатки с валиком из микропористой резины; 1 — резервуар для краски, 2 — узорный валик, 3 — щиток-ракля для сброса краски с питательного валика, 4 — питательные валики, 5 — ванночка, 6 — валик с рисунком, 7 — заборный валик, 8 — питательный валик, 9 — регулирующая накладка, 10 — подвеска
Аппарат ЦНИИПС (рис. 2, а) состоит из резервуара, двух металлических питательных валиков, подающих краску, щитка-ракли, снимающего излишки краски с питательного валика, и узорного валика. Конструкция этого аппарата позволяет накатывать только вертикальные поверхности.
Аппарат чехословацких мастеров по конструкции аналогичен аппарату ЦНИИПС (рис. 2, б).
Приспособление для накатки (рис. 2, в) снабжено рукояткой и валиком из микропористой резины для набора запаса краски и узорным валиком для нанесения рисунка. Этим приспособлением можно накатывать поверхности в различных направлениях.
При накатке поверхностей валиками следует подбирать гармоничные сочетания колеров для фона и рисунка. Накатка рисунка алюминиевой краской позволяет производить этот вид отделки по фону насыщенных синих и красных цветовых тонов.



Подбор цвета для окраски помещений
Цветовое оформление жилых домов. Установлено, что свет, проникая в помещение, несколько раз отражается от поверхностей, создавая отражения первичные, вторичные и т. д., причем на освещенность помещения больше всего влияет величина первичного отражения.
Выбирая цвет для отделки помещений, нужно учитывать, что чем ближе он будет к цвету естественного освещения, тем сильнее отразится свет от поверхностей стен и тем светлее будет днем в этом помещении. Но и дневной свет бывает разный. Рассеянный свет голубого неба значительно холоднее (голубее) прямого света полуденного солнца, поэтому любая отделка помещения, выходящего окнами на север, будет иметь более холодный оттенок, чем отделка помещения, освещенного с южной стороны.
Следует также учитывать, что в северных районах естественная освещенность помещений гораздо ниже, чем в южных. Кроме того, в северных районах солнечных дней зимой мало и зима длинная, в южных же районах зима короче и солнечных дней больше. Поэтому помещения со слабым освещением лучше всего отделывать в светло-желтые цвета, при которых создается эффект дневного солнечного освещения, или в светло-розовые цвета, которые создают эффект освещенности утренним или вечерним солнечным светом. Белый тон значительно уступает в этом случае светло-желтому и светло-розовому, так как при слабом освещении белые поверхности кажутся тусклыми и серыми.
Хорошо освещенные помещения, обращенные на юг, юго-запад и юго-восток, можно отделывать более темными теплыми, а также холодными цветами.
При отделке квартир также пользуются двумя наиболее распространенными вариантами цветового оформления:
1. Используют контрастное цветовое сочетание. Например, переднюю окрашивают в яркий терракотовый цвет, а комнату — в желтый или золотистый; переднюю — в синий, а комнату в лимонный или жемчужно-серый цвет. В этом случае использованы гармоничные сочетания цветовых тонов, расположенных в пределах малых интервалов, или взаимно дополнительные цветовые тона, лежащие в пределах больших интервалов.
2. Используют разбелы и затемнения. Например, переднюю окрашивают в кофейный цвет, а комнату — в лимонный; переднюю — в серый, а комнату — в серо-голубой.
Как правило, ниши в приборы отопления окрашивают масляной краской под цвет стен и обоев. Можно ниши окрашивать светлосерой масляной краской, а приборы отопления — алюминиевой, так как нейтральный серый цвет ниш и серебристый тон приборов отопления в достаточной мере будут гармонировать с любым цветом окраски стен.
При отделке жилых, а иногда и общественных зданий используют также многоцветную окраску стен и потолков одних и тех же помещений — лестничных клеток, жилых комнат, кухонь, передних. Синтетическими материалами для полов (линолеум и поливинил-хлоридные и кумароновые плитки, разнообразные по цвету) отделывают интерьеры.
При окраске лестничных клеток поверхности боковых стен и торцовой стены окрашивают на всю высоту преимущественно в светлые тона — светло-серые, светло-зеленые, светло-сиреневые. Торцовые же стены с дверными проемами, противоположные окну, окрашивают в более интенсивные цвета, причем на каждом этаже в различные (например, на первом этаже — в желтый, а на пятом — в синий), окрашивая промежуточные этажи в соответствии с расположением цветовых оттенков в цветовом круге. Такое цветовое разнообразие позволяет определять зрительно тот или иной этаж.
Цвет для окраски торцовых стен может быть самый разнообразный, но никогда не следует забывать, что освещенность площадок нижних этажей, а особенно первого, всегда меньшая, чем верхних; поэтому нижние этажи должны быть окрашены в более светлые тона, чем верхние.
Потолки лестничных маршей и площадок окрашивают в белый или кремовый цвет (слоновая кость). Иногда в этом случае применяют цветную окраску, чаще всего построенную на контрастных сочетаниях дополнительных цветов к цвету окраски торцовой стены соответствующего этажа.
Дверные полотна на этажах окрашивают в один цвет со стеной или несколько темнее цвета стены. Для защиты окраски дверного полотна от загрязнения около ручки и нижнюю обвязку полотна окрашивают в более темный цвет, а иногда и в черный. Иногда вместо окраски на этих местах помещают накладки из цветного бумажно-слоистого пластика, прикрепляя его клеем или мелкими шурупами.
При многоцветной окраске передних общее цветовое решение выбирается в соответствии с двумя примерами, приведенными ранее. Но иногда потолки этих помещений окрашивают в какой-либо насыщенный цвет (например, при желтом цвете стен потолки окрашивают в глубокий оранжевый). Такое сочетание цветовой окраски снижает высоту помещения, очень небольшого по площади; полы из синтетических материалов подбирают одного цвета с полами прилегающих помещений.
Передние длинные и узкие следует зрительно сократить. Этому способствует рисунок пола из синтетических плиток, уложенных поперечными полосами.
Окраска кухонь также может быть разнообразной.
Например:
– стена, у которой расположено кухонное оборудование, окрашивается в светло-оранжевый цвет, остальные стены — в светло-желтый;
– лицевые поверхности навесных шкафов и шкафов-столов — в желтый цвет; – полы из синтетических материалов — линолеума или плиток коричневого цвета;
-стена с кухонным оборудованием голубого цвета, остальные стены светло-серого цвета;
– лицевые поверхности кухонной мебели белого цвета;
– пол из синтетических и поливинилхлоридных плиток черного и серого цвета;
– все стены светло-желтого цвета;
– лицевые поверхности кухонной мебели голубого цвета;
– пол из синтетических плиток или линолеума синего или голубого цвета;
-все стены светло-зеленого цвета;
– лицевые поверхности кухонной мебели белого цвета;
– пол из синтетического линолеума или поливинилхлоридных плиток светло-серого цвета.
Деревянные полы могут быть окрашены в те же цвета, которые указаны в соответствующем варианте отделки.
Многоцветность отделки комнат, деталей встроенной мебели и полов также может быть разнообразной.
Например:
– стены голубого цвета, встроенная мебель облицована шпоном желтого цвета, полы из синтетического линолеума синего цвета;
– стены и встроенная мебель светло-желтого цвета, пол темно-красный;
– стены и встроенная мебель светло-серого цвета;
– пол темно-зеленый;
– стены теплого желтого цвета, встроенная мебель светло-желтая;
– пол серый.
Пользуясь правилами гармоничного сочетания цветов, цветовые сочетания можно подбирать в неограниченных вариантах.
Окраска фасадов. В современной архитектуре в условиях районной застройки однотипными домами оживление фасадов с помощью окраски приобрело огромное значение.
При окраске крупнопанельных зданий выделяются торцовые стены, широкие швы между отдельными панелями, иногда ярким насыщенным цветом — цветочницы у окон, входы.
Как в кирпичных, так и в крупноблочных и крупнопанельных зданиях большое внимание уделяется цвету окраски архитектурных деталей, особенно балконов и их ограждений (рис. 63. См. цв. вкл.).
Цветовое оформление школьных зданий. Детям нравится все Цветное. Цвет окраски помещений влияет и на успеваемость учащихся. Поэтому помещения, в которых ученики находятся продолжительное время (классные комнаты), принято окрашивать в светлые неяркие тона, а для окраски проходных помещений — коридоров и лестничных клеток — используют насыщенные тона.
При окраске следует учитывать, что цвет окружающих предметов влияет на утомляемость. Из спектральных цветов сильно утомляют сетчатку фиолетово-синий, несколько менее — красный и менее всех — зеленый цвет. Считается, что зеленый цвет способствует длительному и прочному подъему работоспособности. Поэтому в зеленый цвет окрашивают классные доски и школьную мебель, и в зеленые цвета теплых оттенков — стены классных комнат.
Если занятия ведутся по кабинетной системе и учащиеся в течение дня переходят из одного кабинета в другой, эти помещения рекомендуется окрашивать в различные нейтральные тона, добавив в колеры значительное количество серых пигментов.
Значительную часть учебного времени учащиеся проводят в школьных мастерских и комнатах труда. Чтобы снизить зрительную утомляемость, для окраски стен используют цвета, дополнительные по отношению к цвету обрабатываемых предметов. Так, в столярных мастерских при желто-розовом цвете обрабатываемого дерева стены окрашивают в голубые или голубовато-зеленые цвета. Комнаты для занятий по рисованию или рукоделию, швейные мастерские окрашивают в светло-серые нейтральные цвета.
Горизонтальное членение поверхностей стен при окраске школьных помещений не рекомендуется; окраску следует производить на всю высоту без членения на панели и гобелены.
Цветовое оформление промышленных зданий. При цветовом решении производственных помещений промышленных предприятий необходимо учитывать следующие основные факторы, приведенные в «Указаниях по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий» (СН 181—70): общий характер работ; степень точности работы; климатические и географические особенности района строительства; характер и интенсивность освещения, в том числе и спектральный состав света; санитарно-гигиенические условия в помещении; степень насыщенности оборудованием и коммуникациями; требования техники безопасности (сигнально-предупредительная и опознавательная окраска, знаки безопасности).
Цветовое решение интерьеров производственных помещений характеризуется цветовой гаммой, цветовым контрастом, количеством цвета и коэффициентом отражения цвета поверхностями.
Выбор цветовой гаммы осуществляют с учетом психофизиологического восприятия цвета человеком.
Для определения цветового контраста необходимо построить цветовой круг, состоящий из десяти цветовых тонов: красного, оранжевого, желтого, желто-зеленого, зеленого, зелено-голубого, голубого, синего, фиолетового и пурпурного. Затем по размерам цветового круга изготовляют диск из целлулоида или другого прозрачного материала и делят на две равные части жирной чертой—стрелкой. По обе стороны размечают сектора с угловым значением 70 и 110°. Малые контрасты, или иначе нюансные гармонии цветов, расположены по обе стороны от черты в пределах 70°, средние контрасты — в пределах от 70 до 110° и большие контрасты— от 110 до 180°. Заготовленный прозрачный диск закрепляют подвижно на оси точно в центре цветового круга.
При определении необходимой контрастности вершину стрелки устанавливают на выбранном основном цветовом тоне и в пределах размеченных секторов диска определяют цветовую гамму в принятой контрастности.
Освещенность интерьера зависит от коэффициента отражения света поверхностями, расположенными в различных зонах. По степени необходимого отражения света поверхности подразделяют на три зоны — верхнюю, среднюю и нижнюю.
Элементы верхней зоны — потолки — должны отражать свет от 60 до 90%, а открытые фермы, балки ферменного пространства, мостовые краны, кран-балки, подвесные конвейеры — от 50 до 90%.
Элементы средней зоны — стены, перегородки, колонны, антресоли, этажерки, ворота, двери — должны отражать свет от 40 до 90%, а производственное оборудование — станки, машины, аппараты, приборы, средства напольного внутреннего транспорта — 25—55%.
Элементы нижней зоны — полы, цокольные участки стен и перегородок, фундаменты машин и аппаратов — 20—45%).
При цветовом оформлении интерьеров учитывают характеристику помещений по категориям работы, условиям освещения, степени точности зрительной работы и по санитарно-гигиеническим условиям. Зависимость цветового оформления интерьера от характеристики помещений приведена в табл. 14.
В производственных помещениях, связанных с изготовлением продукции разнообразных цветов, например в цехах лакокрасочного, полиграфического производства, а также в помещениях, связанных с изготовлением других цветных материалов, поверхности интерьера, строительные конструкции и оборудование окрашивают в ахроматические тона.
При небольшой высоте производственных помещений (менее 6 м) в верхней зоне рекомендуется применять отступающие — зеленые, зеленовато-голубые и голубые — цвета малой насыщенности или же белые тона независимо от условий освещения. Стены невысоких помещений следует окрашивать, избегая горизонтальных членений. В узких производственных помещениях большой длины торцовые стены окрашивают в теплый выступающий цвет.
Опознавательную окраску трубопроводов в производственных помещениях выполняют в соответствии с ГОСТ 14202—69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».
При выборе цвета для окраски поверхностей интерьера необходимо принимать во внимание и цвет обрабатываемых деталей. В табл. 15 приведены примеры цветочных сочетаний.
При выборе образцов цвета необходимо учитывать их изменения в зависимости от спектрального состава источника света. Поэтому выбор образцов следует производить при том освещении, при котором будет эксплуатироваться производственное помещение.


Правила окрашивания поверхностей под мрамор — расписываем во всех подробностях
· Особенности отделки
· Преимущества и недостатки
· Материалы и инструменты
· Подготовительные работы
· Нанесение краски
· Варианты декора поверхностей
Покраска стен «под мрамор» — это техника, которая имитирует текстуру мраморной поверхности. Это один из самых трудоемких процессов декоративной отделки, требующий четкого соблюдения технологии нанесения краски.
Покраска под мрамор – основные подходы
Профессионально оформляющие интерьер дизайнеры пользуются технологиями, позволяющими неузнаваемо преобразить внешний облик стен.
Одна из них предлагает создать реалистичную текстуру мрамора, окрашенного разнообразными оттенками.
Подобное покрытие формируется тремя или более цветами, матовым или глянцевым финишем и масляной глазурью. Последний материал основан на лессировке: смеси масляного лака, скипидара и масла льна. Скипидар добавляют для ускорения сушки нанесенного слоя, так как масляные краски сохнут очень долго. Сама глазурь применяется для придания большей глубины цветной поверхности. Масляная глазурь используется поверх акрилового покрытия, ее можно тонировать, создавая полупрозрачный цвет.
Оттенок глазури при добавлении пигмента должен гармонично дополнять палитру красок в помещении или основных цветов на изделии. При наложении нескольких цветов глазури, они не смешиваются, так как каждый новый слой наносится на высохший предыдущий.
Чтобы поверхность получила реалистичную имитацию мрамора, необходимо воспользоваться тремя оттенками акриловой краски. Предварительно надо внимательно ознакомиться с конфигурацией узора природного камня.
Главный цвет становится фоном композиции и выбирается с учетом общей палитры цветов, а два или три дополнительных оттенка обладают одинаковой гаммой, но не похожими осветленными тонами. Варианты могут быть совершенно разные – это дело вкуса.
Это интересно: Как самостоятельно покрасить плинтус МДФ?
Материалы и приспособления для имитации под мрамор

Покраска под мрамор потребует наличие нескольких приспособлений и инструментов.
Кисти представлены набором тонких мягких художественных, а также малярных широких плоских (для полос) и круглых (для тампонирования) инструментов. В дополнение к последним можно использовать губку или искусственный мех. Тонкие кисти можно заменить большим пером от птицы. С его помощью можно получить еще более красивые разводы. Малярный валик необходим для грунтования и нанесения базового цветного слоя.
Среди мастеров у многих в наборе инструментов присутствует мастихин, представляющий собой небольшой металлический  мастерок для художественных работ. Мастихин бывает различной формы и размеров.
[image: мастихин]
Базовый слой
Малярным валиком покрасьте всю стену в базовый цвет. Пусть этот слой краски высохнет, и только после продолжайте работу.
Декорирование стены краской
[image: палитра краска]Перед тем, как покрасить помещение и создать в нем запланированный дизайн, необходимо приобрести необходимые инструменты и соответствующие материалы.
Вам понадобятся:
· 3 оттенка краски;
· несколько тонких художественных кисточек;
· малярная щетинистая кисть;
· губка.
[image: под мрамор]Обязательно выровняйте основание перед окрашиванием
После того, как вы собрали требуемый материал, стоит позаботиться об основании стены и сделать его пригодным для нанесения финишного декора. Для этого с поверхности стены необходимо удалить все старые отделочные материалы.
После чего необходимо убрать все изъяны стены, устранить дефекты и отремонтировать трещины. Для этих работ довольно часто применяют специальные ремонтные составы на гипсовой основе.
[image: краска стены]После проведения ремонтных работ стеновое покрытие нуждается в выравнивании, которое производится при помощи нескольких слоев шпаклевки, равномерно распределенных по поверхности. Каждый последующий слой можно наносить только после высыхания предыдущего.
Последним этапом подготовительных работ перед окраской стен «под мрамор» является грунтование. Далеко не каждая грунтовка подойдет под задуманное покрытие.
Категорически запрещено покрывать стену алкидной грунтовкой перед нанесением «мраморного декора», для этого рекомендовано использовать акриловый грунт, он придает устойчивости и долговечности краске.
Нанесение краски на стену
[image: покраска стен]Для создания декоративного эффекта необходимо нанести несколько слоев краски
Окрашивание стены с целью получения мраморного эффекта – непростое дело. Эта процедура производится в несколько этапов:
1. Нанесение первого базового слоя краски. Он равномерно наносится на всю поверхность стены, для проведения дальнейших работ необходимо дождаться его полного высыхания.
2. Нанесение дополнительных оттенков. Два выбранных оттенка краски наносятся кистью в хаотичном порядке, но не слишком густо.
3. Растушевка. Нанесенные цвета размазываются по стене, создавая цельные потеки с равномерным отливом. Все переходы должны быть плавными.
4. Нанесение прожилок. Это важный этап, требующий определенной фантазии. Он производится смешиванием краски с глазурью в пропорциях ¼. Сформированной смесью необходимо наносить на стене извилистые полоски, которые будут создавать видимость мраморных прожилок. Подробнеее о том, как сымитировать мрамор, смотрите в этом видео:
После высыхание всех слоев краски и удовлетворения результатом, необходимо защитить покрытие и повысить его эксплуатационный период, нанеся слой лакового состава.
Особенности отделки под мрамор

Одну чашку на ночь и все! Эта штука сжигает весь жир с боков и живота. Запишите, пока не удалили...
Подробнее

Уровень сахара в норме всегда. Всем диабетикам читать срочно!
Подробнее

[image: стена под мрамор]Важно выбрать подходящие оттенки
Мраморная поверхность – это элитный декор помещений, который применялся в королевских и императорских дворцах.
Сейчас есть возможность практически у каждого человека осуществить давнюю мечту и задекорировать под мрамор своими руками поверхность стены или всей комнаты.
Декор стены «под мрамор» — это достаточно трудоемкий и непростой процесс, который требует четкого соблюдения последовательности проведения работ и аккуратности. Владея техникой создания подобной структуры, вы сможете самостоятельно выбирать оттенки и комбинировать цвета.
[image: мраморный узор]Для создания мраморного узора на стене понадобятся, как минимум три различных пигмента. Основными компонентами при создании данного вида декора являются полуматовая краска и глазурь, имеющая масляную основу.
Выбирая применяемые цвета, необходимо учитывать все предметы интерьера в комнате и помещении в целом, создаваемый окрас должен сочетаться с окружающей обстановкой.
Масляная глазурь является дополнением к создаваемому окрасу, с ее помощью подводятся небольшие, но важные штрихи. Именно после ее применения и высыхания ваши стены по-настоящему будут казаться мраморными.
Во многих строительных магазинах существуют специальные стенды, где вы можете самостоятельно опробовать сочетания красок и окончательно произвести выбор материала.
Некоторые варианты финишного декора данного типа вы можете увидеть на приведенной ниже схеме.
[image: схема цвета]
Преимущества и недостатки отделки под мрамор
[image: мрамор на стене]Подобная окраска позволит скрыть некоторые дефекты
Каждое создаваемое покрытие имеет свои положительные и отрицательные стороны. К достоинствам покраски стен под мрамор можно отнести:
· использование высококачественных материалов с большим сроком службы;
· применяемая краска имеет плотную структуру и способна от глаз человека скрывать небольшие дефекты основания;
· для декора применяются экологически чистые компоненты, не выделяющие вредных веществ;
· состав быстро высыхает;
· данный дизайн интерьера отлично подходит под классическую мебель.
Рассматривая достоинства декоративного покрытия, нельзя не упомянуть и недостатки, к которым относят дополнительное покрытие декорированной стены защитным слоем лака и длительный период проведения работ.
Дополнительные цвета
Теперь вам нужно нанести на стены краски двух дополнительных цветов. Это будет начало создания текстуры мрамора. Краску этих двух цветов наносите на стену в случайном порядке малярной кистью шириной 7-8 см. Попеременно покрывайте стену то одной, то другой краской, оставляя также места, где будет виден базовый цвет.
Декор под мрамор своими руками: закрепление слоев и лакировка
[image: https://wizard-aerosol.com/wp-content/uploads/2019/07/2402a-14.jpg]На предпоследнем этапе осуществляется закрепление всех слоев. Палитра тщательно очищается, и на нее выдавливают белила. Нужно учитывать, что титановые белила дешевле, зато у цинковых более тонкая фактура. Мягкими движениями по всей поверхности плиты белила набиваются с помощью губки, при этом рисунок не должен смазываться, после чего тонкой кисточкой наносятся белые прожилки.
На заключительном этапе вся поверхность покрывается лаком. Перед использованием лака она должна быть в течение 12 часов хорошо просушена. Лак должен быть полностью глянцевым или матовым, поскольку в природе мрамор может, как играть яркими блестящими бликами, так и излучать мягкий приглушенный свет.
При некоторых видах освещения «мраморная» поверхность оказывается не слишком заметной, и в этом случае можно использовать глянцевый лак. Но наиболее красиво и натурально выглядит глифталевый лак, который имеет полуглянцевую основу. Часто, чтобы получить такой материал, смешивают глянцевый и полуматовый лак в соотношении 1:1.
Наносить лак необходимо в два этапа. После нанесения первого слоя нужно выдержать паузу в 10-12 часов, и только когда вся поверхность подсохнет, можно приступать к нанесению второго слоя.
Когда вся работа закончена, «мраморную» плиту оставляют для окончательного высыхания. Потом ее можно использовать в любых ремонтных и декоративных целях. Для обшивки стен придется подготовить несколько подобных панелей.
А теперь посмотрите видео «Имитация мрамора», и вы убедитесь, что процесс этот совсем не так сложен, как может показаться на первый взгляд:
Растушёвка
Губкой, пластиковым пакетом или обоими инструментами смешайте и растушуйте краску двух этих цветов. Окончательный результат должен представлять собой плавные переходы одного цвета в другой, без резких границ между ними и без заметных следов кисточки. Смешивайте краску, пока она ещё влажная, затем дождитесь её высыхания и переходите к следующему этапу.
Имитация прожилок
Смешайте самую тёмную из трёх красок с глазурью в пропорциях четыре части глазури к одной части краски. Полученной смесью изобразите прожилки на покрашенной стене с помощью кисточкой с длинным острым кончиком. Рисуйте кисточкой неравномерные прерывистые линии, имитирующие прожилки на настоящем мраморе.
В тех же пропорциях смешайте с глазурью краску самого светлого цвета. Легонько окуните в глазурную смесь пёрышко. Проведите пёрышком по стене короткими штрихами, чтобы получился неоднородный рисунок очень тонких линий. Если в каких-то местах линии кажутся слишком чёткими или резкими, слегка смягчите их, растушевав губкой.
Это интересно: Как покрасить потолок акриловой краской?
Как сделать имитацию мрамора своими руками?
РЕКЛАМА

Не следует особо старательно выравнивать этот слой, наоборот, пусть будет рельеф.
  После того как слой полностью высох, наносим поверх тонкий слой более темной краски, которая заполнит рельеф на первом слое. Опять же, покрытие не выравниваем, а дожидаемся полного высыхания и наносим рельефный третий слой.
  После того как последний слой высох, крепим на терку наждачную бумагу и шлифуем поверхность до тех пор, пока не появятся риски первого слоя.
В итоге, на декорированной поверхности будут видны риски всех трех слоев, и это будет напоминать рисунок на натуральном мраморе.
Отделка мраморной крошкой
[image: Фото 116]
Отделка пола цветной мраморной крошкой
Если знать, как покрасить мраморную крошку можно сделать высококачественную декоративную штукатурку стен. Такое покрытие чаще всего применяется для внешних работ, но при необходимости может быть использовано в интерьере.
С мраморной отделкой хорошо будут сочетаться огнезащитные краски по металлу Полистил, применяемые для защиты воздуховодов
Можно приобрести уже готовые штукатурки с мраморным наполнителем. Но цена такого решения высока. Поэтому выгоднее все сделать своими руками.
[image: Фото 118]
Краска по мрамору не понадобится, если крошка заранее окрашена
Окраска мрамора выполняется колерами, которые можно купить в большинстве строительных магазинов. Окрашенная крошка в обязательном порядке должна пройти термообработку.
Оштукатуривание проводится механизировано посредством хоппера – крошкомета или вручную традиционной гладилкой.
Теперь вы знаете, как сделать свой дом более привлекательным за счет декоративной мраморной поверхности. Из всех вышеприведённых способов, вы сможете выбрать наиболее подходящий метод выполнения отделочных работ.
Марблинг — это декоративная покраска поверхности под мрамор. Если работа выполнена качественно, имитацию на вид сложно отличить от природного мрамора.
[image: Фото 200]
Защитное покрытие
Дождитесь, когда краска на стене полностью высохнет. Если результат вас устраивает и не требует корректировки, покройте стену слоем прозрачного лака, чтобы защитить краску и придать стене мягкий блеск полированного мрамора.
Подбор краски по цвету
Для марблинга нужна краска трех разных цветов. Один цвет станет фоновым. Цвет этой краски подбирается с учетом того, преобладание какого цвета должно получиться в итоге. Краску рекомендуется покупать с блеском (глянцевую, полуглянцевую или полуматовую).
Если базовым фоном будет темный, понадобится краска соответствующей тональности (угольный оттенок или возможно даже черная краска). Для создания светлого фона нужно выбирать краску белого цвета или лакокрасочный материал с небольшими примесями других цветов (например, желтовато-белый, светло-серый, желто-коричневый). Например, для имитации зеленого мрамора понадобится темно-зеленая, серо-зеленая и черная краска.
Для создания прожилок берется лакокрасочный материал белого цвета. Однако можно использовать и другие цвета — светло-зеленый, светло-серый. Такие цвета более контрастны.
Обратите внимание! Два дополнительных цвета должны быть похожей тональности, но один из них должен быть потемнее.
Имитируем мрамор: материалы и инструменты
Для достаточно больших и просторных помещений интересным решением оформления стен является имитация натуральных материалов, например мрамора. Декор под мрамор своими руками достаточно несложен, причем не только на стене, но и на комоде, секретере или барной стойке — все зависит только от вашей фантазии.
[image: https://wizard-aerosol.com/wp-content/uploads/2019/07/2402a-2.jpg]
В первую очередь, перед тем как сделать имитацию мрамора, необходимо определиться с поверхностью. Основой для изображения станет деревянная панель или лист фанеры толщиной не менее чем 1,5-2,5 см. В качестве рабочего инструмента понадобятся тонкие кисти «белка», широкая малярная и круглая щетинистая кисти, причем они должны быть предназначены для работы по дереву. Пригодятся и другие виды кистей, а также натуральная губка и мастихин. Для росписи требуется заготовить следующие материалы: алкидную матовую и глянцевую белую, а также желтую, зеленую и оранжевую краску, охру и киноварь. Используемую практически только для росписи под мрамор двойную кисть придется изготовить самостоятельно, обрезав черенки у двух кистей и прикрепив их к концу третьего черенка. В результате получается «вилка».
Еще одним важным моментом в покраске под мрамор своими руками является «глазурь». Ее тоже можно приготовить самостоятельно путем смешивания льняного масла со скипидаром или уайт-спиритом в соотношении 1:3 и добавив сиккатив в количестве 2-3% от общего объема. Сиккативы представляют собой раствор солей тяжелых металлов кислот карбона в органическом растворителе и ускоряют процесс высыхания краски и эмали, поэтому их нужно добавлять непосредственно перед применением, иначе лак или краска очень быстро засохнет.
В ходе работы «глазурь» нужно постоянно размешивать, чтобы она не потеряла своих качеств. Следует, однако, помнить, что, «злоупотребляя» сиккативом и добавляя его больше чем требуется, можно безнадежно испортить приготавливаемый «мраморный» состав.
Как видно на фото, покраска под мрамор своими руками выполняется обязательно в защитной одежде и перчатках:
[image: https://wizard-aerosol.com/wp-content/uploads/2019/07/2402a-3.jpg][image: https://wizard-aerosol.com/wp-content/uploads/2019/07/2402a-4.jpg]
В помещении, в котором проводятся работы, должна быть хорошая вентиляция. Хранить сиккатив или состав, в который он входит, необходимо в прочной емкости с хорошо закрывающейся крышкой в месте, где невозможно использование открытого огня и куда исключено попадание прямых солнечных лучей. Нужно также побеспокоиться о том, чтобы состав был недоступен для детей.
Уайт-спирит представляет собой продукт нефтепереработки, который ускоряет высыхание «глазури », поэтому в любом случае « мраморный » слой наносится только после нанесения грунтовки.
Ниже вы получите мастер-класс имитации мрамора, а также сможете посмотреть соответствующие видео:
Инструкция по нанесению краски
1. Готовим основание. Для этого на очищенную от грязи и пыли панель из дерева наносим пару слоев белой полуматовой алкидной краски. Лакокрасочный материал нужно распределить ровными и гладкими слоями. Даем краске высохнуть (время ожидания для первого слоя — 12 часов, для второго — 24 часа).
2. Для изготовления глазури берем часть льняного масла на три части скипидара (можно заменить Уайт-спиритом) и добавляем 2-3% сиккатива.
3. С помощью круглой щетинистой кисти (ширина — 25 миллиметров) наносим глазурь двух цветов. Делаем это произвольными движениями, но направленными в одну сторону. Выравниваем поверхность плоской малярной кистью.
4. Пока краска не высохла, проводим обработку поверхности кисточкой для текстурирования. Для создания текстуры прижимаем кончики кисточки к глазури, перемешивая цвета между собой. Разносим цвета по всем не покрытым глазурью местам.
5. Берем кисточку с мягкой щетиной и осторожно проводим ей по обработанной глазурью поверхности. Причем, прежде всего, проходимся перпендикулярно нанесенной глазури, а затем — по тому же направлению.
6. Рисуем кисточкой для живописи тонкие прожилки на глазурованной поверхности. При этом кисть оборачивается между указательным и большим пальцем. Рекомендуется делать прожилки в направлении, одинаковом с направлением глазури.
7. Далее вновь берем кисть с мягкой щетиной и проводим ей по прожилкам (нужно перемешать их с общим цветовым фоном). Вначале ведем кисточкой перпендикулярно прожилкам, а затем — по ходу прожилок.
8. Когда поверхность просохнет, осторожно очищаем поверхность наждачкой с мелким зерном. При этом важно не оставить царапин или других дефектов. После зачистки поверхность приобретет матовый оттенок.
9. Также улучшит вид небольшой слой пыли. На пыльный слой наносим лак и даем ему высохнуть. Теперь можно зачистить поверхность и обработать ее еще одним слоем лака. Чередуемое нанесение лака с очисткой придает панели мраморный вид.
Есть еще один способ марблинга. Понадобится необработанная или покрытая праймером поверхность и краска трех цветов. Лакокрасочный материал наливаем в отдельные емкости. Влажной губкой берем по небольшому количеству краски в каждой посуде. Слегка промокаем губку и наносим материал на поверхность в произвольном порядке.
Полезные советы

1. Так как мрамор — натуральный материал, нужно постараться добиться максимальной достоверности результата. При выборе расцветки рекомендуется использовать в качестве образца фрагмент натурального мрамора или хотя бы его изображение.
2. «Под мрамор» можно окрасить не только стены, но и многие предметы обихода, к примеру, столешницы, полки и так далее.
3. Утонченные узоры рекомендуется наносить тонким пером.
4. Проще всего наносить краску на маленькие области, к примеру, на панели под рейками «дадо».
5. Комфортнее работать в паре. Один работник занимается глазурованием, другой работает разными инструментами.
Окрашивание под мрамор — сложный прием декорирования поверхности. Такая работа требует навыков и определенных художественных способностей.
Если опыта нет, до начала имитации мраморной поверхности рекомендуется потренироваться.
Особенности декорирования стен мраморными узорами
[image: Фото 301]
На фото столешница, оклеенная виниловой самоклейкой
Придать поверхности внешний вид природного камня можно разными способами, например, может быть куплена и нанесена спрей-краска с эффектом мрамора. Можно поступить еще проще и оклеить ту или иную поверхность виниловой самоклейкой с соответствующим рисунком.
Впрочем, и тот и другой способ позволяет получить декоративную поверхность, которая смотрится дешево. А чтобы отделка выглядела солидно, лучшим решением станет покраска под мрамор своими руками.
Считается, что техника самостоятельного нанесения таких узоров сложна и это действительно так, но, если выполнить работу качественно, результат наверняка оправдает приложенные усилия.
Есть несколько способов декорирования под мрамор, включая применение масляных глазурей и использование декоративных красок, представленных в серии SADOLIN Marmor, и оштукатуривание стен растворами с наполнителем из окрашенной крошки.
Мраморирование масляными глазурями
[image: Фото 302]
Профессионально выполненное декорирование в интерьере
Наиболее распространённая и востребованная краска для мраморирования — это масляная глазурь, изготовленная на основе лессировки, разбавленной смесью льняного масла и уайт-спирита в пропорции 1:2.
Глазурь наносится ровным тонким слоем на сухую поверхность. Пока первый слой не высох, в остаток глазури добавляется более интенсивный пигмент, смесь перемешивается, а затем ею формируются и растушёвываются пятна и прожилки. Для растушевки принято использовать обычные малярные и специальные фактуровочные кисти.
Это непростой метод, требующий от исполнителя определённых художественных навыков, так что нарисовать от руки мраморные прожилки и пятна сможет не каждый.
Важно: Работать с глазурью лучше вдвоём, так как покрытие быстро сохнет и можно не успеть придать поверхности эффект мраморности. Если нанесенная глазурь высохнет быстрее, чем вы нанесете узор, все придётся начинать сначала.
[image: Фото 303]
Нанесение прожилок узкой кистью
Инструкция окрашивания под мрамор следующая:
· Поверхность очищаем от пыли и грунтуем;
· Наносим белую водоэмульсионную краску и даем ей высохнуть;
· Широкой кистью произвольными движениями наносим два слоя глазури, с временным промежутком для высыхания первого слоя.
· Пока верхний слой краски влажный, обрабатываем поверхность фактуровочной кистью с жесткой щетиной. Кистью делаем непроизвольные движения, посредством которых два цвета должны образовать фактуру, сходную с рисунком мраморных прожилок.
· Далее, натуральной умброй прорисовываем прожилки. Для этого размещаем узкую кисть между большим и указательным пальцем и ведем по заранее намеченному узору, вращая между пальцами.
· После того как слой глазури и умбра полностью просохнут, нужно пройтись по всей поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, закрепленной на деревянном бруске или на штукатурной терке.
· Не стирая пыль со стены, наносим слой политуры. Когда лак полностью просохнет, матируем поверхность наждачной бумагой и наносим финишный слой лака. Последний слой не матируем.
Совет: Для того чтобы выгодно оформить декорированную стену, может быть применена электропроводная краска Zinga, которой следует покрыть отопительные радиаторы, трубы и даже потолочные плинтуса. Несмотря на то, что цинкосодержащее покрытие обладает специфическими качествами, его серебристый цвет позволит выделить и обособить мраморную фактуру окрашенных стен.
Декорирование стен и потолков красками SADOLIN Marmor
[image: Фото 304]
На фото — банка с SADOLIN Marmor
Рассмотрим то, как выполняется мраморирование акриловыми красками на примере использования продукции марки SADOLIN. Это покрытие изготавливается на основе сополимерных дисперсий. В качестве разбавителя для доведения материала до необходимой консистенции применяется вода.
Это существенное преимущество, во-первых, потому что проведение малярных работ будет экологически безопасным, а кроме того, потому что весь используемый инструмент будет несложно отмыть от загрязнений простой водой.
[image: Фото 305]
Готовый результат нанесения SADOLIN Marmor на стены
В отличие от работы с масляной глазурью состав SADOLIN Marmor не требует от исполнителя наличия художественных навыков, а потому справиться с поставленной задачей будет несложно.
· Наносим шпателем или гладилкой на стену первый тонкий слой светлой краски. Не следует особо старательно выравнивать этот слой, наоборот, пусть будет рельеф.
· После того как слой полностью высох, наносим поверх тонкий слой более темной краски, которая заполнит рельеф на первом слое. Опять же, покрытие не выравниваем, а дожидаемся полного высыхания и наносим рельефный третий слой.
· После того как последний слой высох, крепим на терку наждачную бумагу и шлифуем поверхность до тех пор, пока не появятся риски первого слоя.
В итоге, на декорированной поверхности будут видны риски всех трех слоев, и это будет напоминать рисунок на натуральном мраморе.
Отделка мраморной крошкой
[image: Фото 306]
Отделка пола цветной мраморной крошкой
Если знать, как покрасить мраморную крошку можно сделать высококачественную декоративную штукатурку стен. Такое покрытие чаще всего применяется для внешних работ, но при необходимости может быть использовано в интерьере.
С мраморной отделкой хорошо будут сочетаться огнезащитные краски по металлу Полистил, применяемые для защиты воздуховодов
Можно приобрести уже готовые штукатурки с мраморным наполнителем. Но цена такого решения высока. Поэтому выгоднее все сделать своими руками.
[image: Фото 308]
Краска по мрамору не понадобится, если крошка заранее окрашена
Окраска мрамора выполняется колерами, которые можно купить в большинстве строительных магазинов. Окрашенная крошка в обязательном порядке должна пройти термообработку.
Оштукатуривание проводится механизировано посредством хоппера – крошкомета или вручную традиционной гладилкой.
Теперь вы знаете, как сделать свой дом более привлекательным за счет декоративной мраморной поверхности. Из всех вышеприведённых способов, вы сможете выбрать наиболее подходящий метод выполнения отделочных работ.
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