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ЛПЗ № 7 Раскрой цельнокроеного фартука.
Инструкционная карта
«Подготовка ткани к раскрою, раскрой цельнокроеного фартука»
Оборудование: рабочие коробки, детали выкройки, ткань.
Ход работы
1. Подготовить ткань к раскрою.
2. Сложить ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь. Уравнять кромки, сколоть. Выровнять поперечные срезы.
3. Наложить детали выкройки на ткань, приколоть, обвести контуры деталей.
4. Отложить припуски на швы и провести новые контуры выкройки с их учетом.
5. Раскроить детали по линиям припусков.
6. Отколоть выкройку, сколоть и аккуратно сложить детали кроя.
Проверка качества работы:
1. Долевая нить ткани и направление долевой нити на деталях выкройки совпадают.
2. Сгиб ткани и середина детали нижней части фартука совпадают.
3. Припуски на швы отложены правильно.
4. Детали выкроены точно по линиям припусков.
5. Срезы деталей кроя ровные, без надрезов.
Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Подумайте, какие инструменты, приспособления и материалы понадобятся вам для работы. (Чтение вслух: метод разъяснительного чтения.)
– Вспомните, как правильно подготовить ткань к раскрою? (Ответы учащихся.)
Подготовка ткани к раскрою:
1. Проверить качество ткани – нет ли разрывов, не прокрашенных участков, пятен.
2. Определить лицевую и изнаночную стороны ткани.
3. Определить направление долевой нити и рисунка.
4. Измерить длину и ширину ткани.
5. Проутюжить ткань с увлажнением по долевой нити.
6. Сложить ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь, сгибом к себе, уровнять кромки, сколоть ткань булавками
– Какие правила раскроя вам уже известны? (Ответы учащихся.)
Правила раскроя:
1. Перед раскроем следует определить направление долевой нити.
2. При раскрое необходимо учитывать рисунок на ткани.
3. На ткани сначала раскладывают крупные детали, а затем мелкие.
4. Раскладку деталей выкройки на ткани следует производить экономно.
5. Детали выкройки обводят тонкой линией.
6. Вырезают детали с учетом припусков на швы.
7. При раскрое ткань лежит на столе, узкое лезвие ножниц находится под тканью и касается стола.


