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Тема: Чертёж детали в двух проекциях в Компас-3D
Цель: Научиться создавать и редактировать чертежи в КОМПАС-3D

Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
	ПК4.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
	ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг исполнителями.

Рассмотрим алгоритм построения чертежа детали.
1.Создаѐм новый чертёж.
2. Выбираем формат чертежа (А4 или А3), оценив размеры детали и необходимое для
передачи формы и конструкции детали количество проекций.
В данном случае необходимы четыре основные проекции – фронтальная, являющаяся
видом спереди с местными разрезами двух отверстий диаметром 44, профильная –
профильный разрез плоскостью «Б-Б», горизонтальная – вид сверху, и ещѐ одна
горизонтальная проекция, являющаяся видом снизу «А», который из соображений
экономии места на поле чертежа можно выполнить с меньшим масштабным
коэффициентом, чем другие проекции.
3. Выбираем «виды» чертежа. В данном случае достаточно двух «видов» – первый
будет содержать три проекции – фронтальную, профильную и горизонтальную (вид сверху),
которые построим в одинаковом масштабе 1:4, второй «вид» будет состоять из
одной проекции – вида снизу «А», построенного в масштабе 1:10.
4. Создадим первый «вид» - «вид 1»
5. Теперь построим в этом виде по заданным размерам сначала фронтальную проекцию
детали, а затем и другие ее проекции - горизонтальную (вид сверху) и профильную,
используя вспомогательные прямые линии для соблюдения проекционной связи. Эти
линии строим, используя команды, кнопки вызова которых находятся на
«Расширенной панели команд» «Вспомогательная прямая» «Инструментальной
панели геометрии»
6. Соткём вспомогательные линии.
7. Создадим второй «вид» - «вид 2».
8. Построим в «виде 2» вид снизу «А» в масштабе 1:10.
9. Переключаясь между видами, нанесём обозначения секущих плоскостей и изображений
(видов, разрезов) – «А» (1:10), «Б-Б». Каждое обозначение вносим в своём «виде»,
предварительно выделив его. Для нанесения обозначений нужно на
«Инструментальной панели обозначений» вызвать команды, соответственно,
«Стрелка взгляда» и «Линия разреза».
10. Нанесём размеры на чертёж (размеры нужно задавать натуральные, а система сама
их пересчитает в соответствии с заданным масштабом), на трёх проекциях – виде
спереди, профильном разрезе «Б-Б» и виде сверху размеры проставляем в «виде 1»,
а на виде снизу «А» - в «виде 2» 
11. Заполним таблицу основной надписи.
12. Сохраним чертёж в файл

Домашнее задание: Практическая работа №14.
Чертёж детали в двух проекциях в Компас-3D

Литература: Азбука Компас график


