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Паспорт
комплекта контрольно-оценочных средств
 по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по рабочей специальности «Электромонтер по обслуживанию электроустановок» 
МДК 05.01 «Технология обслуживания электроустановок» 
                                             
Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Общие компетенции:
	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3
	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

	ОК 4
	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5
	Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    для совершенствования профессиональной деятельности.

	ОК 6
	Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7
	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

	ОК 9
	Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.



Профессиональные компетенции:
	ПК 1.1
	Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления.

	ПК 1.2
	Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок.

	ПК 1.3
	Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники.

	ПК 3.1
	Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

	ПК 3.2
	Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники

	ПК 3.3
	Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

	ПК 3.4
	Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства.

	ПК 4.2
	Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.

	ПК 4.7
	Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.




Обучающийся должен:

Иметь практический опыт:
- технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;
- ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

Уметь:
- определять трассы силовых и осветительных электропроводок;
- диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;
- выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;
- выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

Знать:
- принципы передачи электрической энергии от источников потребителям;
- основные источники электроснабжения;
- характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве;
- структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей;
- общие сведения об электрических сетях;
- особенности сельских электрических сетей;
- меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;
- виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;
- способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок.
















Таблица 1

	№ п/п
	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*
	Код контролируемой компетенции (или ее части)
	Наименование
оценочного средства

	1 
	Раздел 1.  Выполнение монтажа электропроводок, силовых и осветительных электроустановок.

	ОК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3
	Тесты Вариант 2
 


	2 
	Раздел 2. Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования.

	
ОК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ПК3.1 ПК3.2 ПК 3.3 ПК4.2 ПК4.7
	 Тесты Вариант 3





[bookmark: _Toc324846600][bookmark: _Toc324846897]КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ.


Итоговая оценка по контрольному тестированию определяется по сумме баллов за ответы по первой части (15 баллов), второй части (6 баллов) и третьей части (6 баллов) теста. Итоговая оценка «Отлично», если сумма баллов за ответы по трем частям составляет 22 – 27 баллов.  Итоговая оценка «Хорошо», если сумма баллов за ответы по трем частям составляет 19 – 21 баллов.   Итоговая оценка «Удовлетворительно», если сумма баллов за ответы по трем частям составляет 15 – 18 баллов.    Итоговая оценка «Неудовлетворительно», если сумма баллов за ответы по трем частям составляет 0 – 14 баллов.


	Раздел 1: 
 
Задание для контрольного теста
Дисциплина: МДК.05.01 Выполнение работ по рабочей специапльности «Электромонтёр по обслуживанию электроустановок»

Вариант  II.
Часть I
При выполнении заданий данной части отметьте правильный ответ:

А-1.  Величина основного габарита ВЛ-10 кВ:
1) 6  м;
2) 7  м;
3) 8  м;
4) 10  м.
А-2.  Максимально допустимая температура нагрева верхних слоев масла трансформатора типа ТМ:
1) +70°С;
2) +75°С;
3) +95°С;
4) +100°С.
А-3.  Значение коэффициента абсорбции при включении силового трансформатора в работу:
1) Каб.=1;
2) Каб.=1,2;
3) Каб.≥1,3;
4) Каб.=0,1.
А-4.  Метод отчистки трансформаторного масла, позволяющий поднять пробивное напряжение за один проход до 60 кВ:
1) Фильтр-пресс;
2) Цеолитовая установка;
3) Центрифуга;
4) Осветление.
А-5. Минимальное значение величины сопротивления  изоляции обмоток  электродвигателя до 1 кВ, допускаемое при элсплуатации:
1) 0,1 МОм;
2) 0,3 МОм;
3) 0,5 МОм;
4) 100 КОм.
А-6.  Гальваническое соединение электроустановок не находящихся
 под напряжением с глухозаземленной средней точкой называется:
1) заземлением;
2) защитным заземлением;
3) защитным занулением;
4) занулением.
 А-7.  Мегаомметры для измерения сопротивления изоляции вторичных цепей РУ напряжением  выше 1 кВ:
1) Мегаомметр на 500 В;
2) Мегаомметр на 2500 В;
3) Мегаомметр на 100 В;
4) Мегаомметр на 1000 В.
А-8.  Чем можно воспользоваться, чтобы освободить пострадавшего
от предметов находящихся под напряжением:
1) свертком сухой одежды;
2) влажной доской;
3) воротником пиджака;
4) подручным средством.
А-9.  Мегаомметры для измерения сопротивления изоляции первичных цепей РУ напряжением  выше 1 кВ:
1) Мегаомметр на 500 В;
2) Мегаомметр на 1000 В;
3) Мегаомметр на 2500 В;
4) Мегаомметр на 100 В.
А-10.  На кокой глубине прокладывают продольные заземлители:
1) 0,8 – 1м;
2) менее 2м;
3) 0,5-0,7 м;
4) до 1,5 м.
А-11.  Время испытания повышенным напряжением промышленной частоты  нормальной керамической изоляции РУ выше 1 кВ:
1) 30с;
2) 1 мин;
3) 5 мин;
4) 10 мин.
А-12.  Наибольший ток, при котором человек может оторвать руки
 от предмета, находящегося под напряжением называется:
1) максимальным отпускающим;
2) пороговым отпускающим;
3) пороговым ощутимым;
4) максимальным пороговым.
А-13. Единицы измерения переходного сопротивления контактов коммутирующих аппаратов РУ выше 1 кВ:
1) Ом;
2) МОм;
3) МкОм;
4) КОм.



А-14.  Помещения имеющие влажность воздуха 100% с химически
активной средой:
1) без повышенной опасности;
2) безопасные;
3) особо опасные;
4) с повышенной опасностью.
А-15. Размеры охранной зоны ВЛ-10 кВ:
1) 10  м;
2) 20  м;
3) 40  м;
4) 3  м.


Часть II
При выполнении данной части дополните недостающие определения:

В-1. Если электрооборудование не соответствует  хотя бы одному из указанных  требований то с позиции надежности оно находится в ______________________состоянии.
В-2.Тип опор, который устанавливают в местах изменения направления трассы ВЛ называется: ________________________
В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой  ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене или восстановления отдельных его частей , его называют ________________________



Часть III
Решите задачи:
С-1. Асинхронный двигатель серии 4А мощностью РН=3,0 кВт (IН1=6,7А) привода вентилятора подключен к сети через автоматический выключатель АД14. Проверить возможность присоединения к этому же выключателю двух дополнительных двигателей, устанавливаемых в данном помещении всвязи  с производственной необходимостью и имеющих следующие данные:
РН2=1,5кВт (IН2=3,6А);   РН3=0,75кВт (IН3=2,2А).
С-2.Выбрать автоматический выключатель серии АД14  для группы двигателей 4А160М2У3, 4А180М2У3, 4А200М2У3.








Лист ответа контрольного теста
           
  Дисциплина: МДК.5.1 «. Выполнение монтажа электропроводок, силовых и осветительных электроустановок»

             Курс 
             Группа_______________
            Ф.И.____________________________________________________________
            Дата проведения__________________________________________________
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          Часть II
        В-1. Если электрооборудование не соответствует  хотя бы одному из указанных  требований то с позиции надежности оно находится в ______________________состоянии.
В-2.Тип опор, который устанавливают в местах изменения направления трассы ВЛ называется: ________________________
В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой  ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене или восстановления отдельных его частей , его называют ________________________


          Часть III
C-1
______________________________________________________
С-2
______________________________________________________
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          Часть II
        В-1. Если электрооборудование не соответствует  хотя бы одному из указанных  требований, то с позиции надежности оно находится в не исправном___состоянии.
В-2.Тип опор, который устанавливают в местах изменения направления трассы ВЛ называется: ___угловой___________
В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой  ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене или восстановления отдельных его частей , его называют _текущий___



          Часть III
C-1
невозможно______________________________________________

C-2
Автомат__на 63 А__________________________________________







                                                 









                                                        Раздел  2

Задание для контрольного теста 

Дисциплина:  МДК.5.1 «. Выполнение монтажа электропроводок, силовых и осветительных электроустановок»

Вариант  III.
Часть I
При выполнении заданий данной части отметьте правильный ответ:

А-1.  Мегаомметры для измерения сопротивления изоляции вторичных цепей РУ напряжением  выше 1 кВ:
1) Мегаомметр на 500 В;
2) Мегаомметр на 2500 В;
3) Мегаомметр на 100 В;
4) Мегаомметр на 1000 В.
А-2. Минимальное значение величины сопротивления изоляции обмоток  электродвигателя  до 1 кВ, допускаемое при эксплуатации:
1) 0,1 МОм;
2) 0,3 МОм;
3) 0,5 МОм;
4) 100 КОм.
А-3.  Метод отчистки трансформаторного масла, позволяющий поднять пробивное напряжение за один проход до 60 кВ:
1) Фильтр-пресс;
2) Цеолитовая установка;
3) Центрифуга;
4) Осветление.
А-4.  Значение коэффициента абсорбции при включении силового трансформатора в работу:
1) Каб.=1;
2) Каб.=1,2;
3) Каб.≥1,3;
4) Каб.=0,1.
А-5.  Максимально допустимая температура нагрева верхних  слоев масла трансформатора типа ТМ:
1) +70°С;
2) +75°С;
3) +95°С;
4) +100°С.
А-6. Высота приставных лестниц не должна превышать:
1) 4 м;
2) 5 м;
3) более 8 м;
4) 7 м.


А-7.  Величина основного габарита ВЛ-10 кВ:
1) 6  м;
2) 7  м;
3) 8  м;
4) 10  м.
А-8.  На каком расстоянии должно быть повторное заземление от опоры с  повторным  заземлителем  с  числом грозовых часов более 40:
1) не далее чем на 100 м;
2) не далее чем на 50 м;
3) не далее чем на 200 м;
4) не далее чем на 150 м.
А-9. Размеры охранной зоны ВЛ-10 кВ:
1) 10  м;
2) 20  м;
3) 40  м;
4) 3  м.
А-10.  Устройство, защищающее людей и животных при двухфазном и однофазном замыкании на землю:
1) РУД-05 УЗ;
2) ЗОУП-25;
3) УЗО;
4) УВТЗ-20.
А-11.  Единицы измерения переходного сопротивления контактов коммутирующих аппаратов РУ выше 1 кВ:
1) Ом;
2) МОм;
3) МкОм;
4) КОм.
А-12.  Продолжительность испытания диэлектрических бот:
1) 1 минута;
2) 2 минуты;
3) 5 минут;
4) 2,5 минуты.
А-13.  Время испытания повышенным напряжением промышленной частоты нормальной керамической изоляции РУ выше 1 кВ:
1) 30с;
2) 1 мин;
3) 5мин;
4) 10мин.

А-14.  Средства защиты, применяемые при работе на высоте:
1) предохранительный пояс;
2) спасательная веревка;
3) предохранительный монтерский пояс;
4) все перечисленное.
А-15.  Мегаомметры для измерения сопротивления изоляции первичных цепей РУ напряжением  выше 1 кВ:
1) Мегаомметр на 500 В;
2) Мегаомметр на 1000 В;
3) Мегаомметр на 2500 В;
4) Мегаомметр на 100 В.


Часть II
При выполнении данной части дополните недостающие определения:

В-1. Если электрооборудование соответствует установленным требованиям всех тех параметров, которые характеризуют способность выполнять заданные функции ,то с позиции надежности оно находиться в ______________________состоянии.
В-2.Тип опор, предназначеные для ответвлений от проводов магистральных воздушных  линий называется: ________________________
В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой  ремонт, выполняемый для восстановления исправности изделия и полного восстановления ресурса любых его частей. ,его называют ________________________


Часть III
Решите задачи:
С-1.Асинхронный двигатель серии 4А мощностью РН=3,0 кВт (IН1=6,7А) привода вентилятора подключен к сети через автоматический выключатель  АД14. Проверить возможность присоединения к этому же выключателю двух дополнительных двигателей, устанавливаемых в данном помещении всвязи  с производственной необходимостью и имеющих следующие данные:
РН2=1,5кВт (IН2=3,6А);   РН3=0,75кВт (IН3=2,2А).
С-2.Выбрать автоматический выключатель серии АЕ2000  для группы двигателей 4А112М6У3, 4А112В6У3, 4А132М6У3.
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          Часть II
        В-1. Если электрооборудование соответствует установленным требованиям всех тех параметров, которые характеризуют способность выполнять заданные функции то с позиции надежности оно находиться в ______________________состоянии.
       В-2.Тип опор, предназначенные для ответвлений от проводов магистральных воздушных  линий называется: ________________________
       В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой  ремонт, выполняемый для восстановления исправности изделия и полного восстановления ресурса любых его частей. ,его называют ________________________
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          Часть II
        В-1. Если электрооборудование соответствует установленным требованиям всех тех параметров, которые характеризуют способность выполнять заданные функции , то с позиции надежности оно находиться в ______работоспособном___состоянии.
В-2.Тип опор,  предназначенные для ответвлений от проводов магистральных воздушных  линий называется: ___ответвительный____
В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой  ремонт, выполняемый для восстановления исправности изделия и полного восстановления ресурса любых его частей, его называют __капитальный_


          Часть III

C-1
невозможно______________________________________________

C-2
Автомат на 63 А_____________________________________________
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