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Паспорт
комплекта контрольно-измерительных материалов
 по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по рабочей специальности «Электромонтер по обслуживанию электроустановок» 
МДК 05.01 «Технология обслуживания электроустановок» 
                                             
Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Общие компетенции:
	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3
	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

	ОК 4
	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5
	Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    для совершенствования профессиональной деятельности.

	ОК 6
	Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7
	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

	ОК 9
	Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.



Профессиональные компетенции:
	ПК 1.1
	Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления.

	ПК 1.2
	Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок.

	ПК 1.3
	Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники.

	ПК 3.1
	Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

	ПК 3.2
	Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники

	ПК 3.3
	Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

	ПК 3.4
	Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства.

	ПК 4.2
	Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.

	ПК 4.7
	Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.












Обучающийся должен:

Иметь практический опыт:
- технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;
- ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

Уметь:
- определять трассы силовых и осветительных электропроводок;
- диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;
- выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;
- выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

Знать:
- принципы передачи электрической энергии от источников потребителям;
- основные источники электроснабжения;
- характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве;
- структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей;
- общие сведения об электрических сетях;
- особенности сельских электрических сетей;
- меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;
- виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;
- способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок.















	№ п/п
	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*
	Вид контроля


	
	
	Входной контроль
	Рубежный контроль
	Итоговый контроль

	
	Раздел 1.  Технология обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.
	
	
	

	1.1
	Осветительные электропроводки. Технология обслуживания.
	Карточки индивидуального задания
	
	

	1.4
	Монтаж пультов управления, пускореагирующей и защитной аппаратуры.
	
	Карточки индивидуального задания
	

	
	Раздел 2
Технология ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.
	
	
	

	2.2

	Технология ремонта осветительных и силовых электроустановок.
Дифференцированный зачет
	
	
	Тестирование

	
Квалификационный экзамен    
по профессиональному модулю ПМ.05.  Выполнение работ по рабочей специальности «Электромонтер по обслуживанию электроустановок» 
МДК.05.01 «Технология обслуживания электроустановок»




















КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ.
Задания для входного контроля


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ
Правильный ответ на три вопроса задания № 1-оценка «Отлично».
Правильный ответ на два вопроса задания № 1- оценка «Хорошо».
Правильный ответ на один вопрос задания № 1- оценка «Удовлетворительно».
Нет правильных ответов на вопросы  задания № 1 – оценка «Неудовлетворительно».


Задания для рубежного контроля


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ
«5» - если выполнены все требования к содержанию и форме
«4» - если выполнены все требования по содержанию
«3» - если частично выполнены требования по содержанию и не выполнены по форме 
«2» - если не выполнены требования ни по содержанию, ни по форме


Задания для итогового контроля


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ
Итоговая оценка по контрольному тестированию определяется по сумме баллов за ответы по первой части (15 баллов), второй части (6 баллов) и третьей части ( 6 баллов) теста. Итоговая оценка «Отлично», если сумма баллов за ответы по трем частям составляет 22 – 27 баллов.  Итоговая оценка «Хорошо», если сумма баллов за ответы по трем частям  теста составляет 19 – 21 баллов.   Итоговая оценка «Удовлетворительно», если сумма баллов за ответы по трем частям теста  составляет 15 – 18 баллов.    Итоговая оценка «Неудовлетворительно», если сумма баллов за ответы по трем частям теста составляет 0 – 14 баллов.









Задания для входного контроля
Раздел 1   Технология обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.
Тема 1.1 Осветительные электропроводки. Технология обслуживания.
КАРТОЧКА 1	           
1. Обозначение маркировки жил проводов силовой и осветительной сети напряжением 220 – 380 вольт.
2. Описать порядок приемки в эксплуатацию ВЛ – 0,4 кВ. 
3. Назвать основные способы сушки изоляции электрических машин 

КАРТОЧКА 2
1. Обозначение маркировки контактов двухскоростного электродвигателя.  
2. Описать порядок измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя при вводе в эксплуатацию. 
3. Назовите способы раскатки проводов при монтаже ВЛ

КАРТОЧКА 3
1. Назовите материал заземляющего проводника при монтаже АД.
2.Объясните назначение испытаний АД в режиме холостого хода.
3. Начертите схему управления АД с двух мест.

КАРТОЧКА 4
1. Порядок выбора АД с учетом сносности по высоте вала.
2. Начертите схему подсоединения АД в 1 и 3х фазную сеть.  
3. Объясните назначение испытаний АД под нагрузкой.
                                               
КАРТОЧКА 5                       
1. Выбор сечения проводников с учетом способа прокладки.
2. Назовите назначение первичных и вторичных цепей в РУ напряжением выше 1кВ.
3.Что означает выражение «Размер в свету» при прокладке кабельных линий.

КАРТОЧКА 5
1. Выбор сечения проводников с учетом величины длительно допустимого тока.
2. Особенности совместной прокладки силовых и измерительных кабелей.
3. Назначение «Координатных привязок» на местности при прокладке кабельных линий и места их установок.
                                                                             
КАРТОЧКА 6
1. Периодичность ТО внутренних осветительных проводок.
2. Классификация помещений по воздействию окружающей среды на электропроводку.
3. Назовите основные способы монтажа внутренних проводок.

КАРТОЧКА 7
1. Профилактические измерения сопротивления изоляции осветительной проводки.
2. Профилактические измерения сопротивления изоляции силовой проводки.
3. Объем работ при проведении ТО внутренней проводки.
                                          
КАРТОЧКА 8                                         
1. Виды профилактических осмотров ВЛ.
2. Профилактические испытания на КЛ.
3. Назначение повторного заземления на ВЛ.

КАРТОЧКА 9
1. Виды профилактических осмотров на КЛ.
2. Виды профилактических испытаний на ВЛ.
3. Назначение «Катодной защиты» на КЛ.

КАРТОЧКА 10                            
1. Периодичность ТО электрических двигателей.
2. Приборы контроля нагрузки силовых трансформаторов.
3. Способы сушки изоляции АД.

КАРТОЧКА 11
1. Периодичность ТО силовых трансформаторов.
2. Приборы контроля нагрузки АД.
3. Способы сушки изоляции силовых трансформаторов.

КАРТОЧКА 12
1. Классификация помещений по воздействию окружающей среды на электропроводку.
2. Начертите схему запуска АД в 3х фазную сеть.
3. Начертите схему управления АД с трёх мест.

















Задания для рубежного контроля
Раздел 1. Технология обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.
Тема 1.4  Монтаж пультов управления, пускореагирующей и защитной аппаратуры.
Задание: Карточки индивидуального задания

Карточка 1 
1. Какие виды испытаний необходимы при эксплуатации и ремонте электрооборудования?
2. Расскажите о профилактических испытаниях изоляции электрооборудования.
3. Какие особенности  необходимо учитывать при измерении сопротивления изоляции мегаоммером?
4. Кто устанавливает сроки между проверками?
5. Как оформляют результаты проверок?

   Карточка 2 
1. Для чего  нужны приемосдаточные испытания электрооборудования РУ?
2. Расскажите о целях, соках и последовательности осмотров РУ.
3. В чем состоит контроль за токоведущими частями и контактными соединениями?
4. В какой последовательности выполняют оперативные переключения?
5. Какие перегрузки трансформатора допустимы для безопасной работы?

   Карточка 3
1. Каковы назначение текущего и капитального ремонтов электрооборудования РУ, их объемы и сроки?
2. В чем заключаются подготовительные операции по организации капитального ремонта?
3. Какие формы ремонта наиболее эффективны?
4. В чем заключаются послеремонтные испытания электрооборудования РУ?
5. Каковы особенности ремонта устройств релейной защиты и измерительных приборов?

 Карточка 4
1. Какие перегрузки трансформаторов  допустимы?
2. Как контролируют температуру нагрева трансформатора?
3. При каких условиях можно включать трансформатор без сушки?
4. Перечислите основные способы сушки трансформаторов.
5. Назовите качества трансформаторного масла, необходимые при его эксплуатации?
   
  Карточка 5
1.  Перечислите способы очистки и восстановления трансформаторного масла? 
2.  Сформулируйте основные требования, предъявляемые при приеме трансформатора в ремонт.
3.  Перечислите особенности деффектации изоляции трансформатора.
4.  В чем заключается особенность ремонта обмоток трансформатора, пропитки и сушки?
5.  Для чего нужен межоперационный контроль?






    Карточка 6
1. Для чего предназначены и как используются резервные электростанции?
2. В чем заключается автоматизация дизельных электростанций, и каковы ее преимущества?
3. Как проводят сдачу-приемку смонтированной ДЭС в эксплуатацию?
4. Перечислите способы включения в генераторов резервных ДЭС для параллельной работы.
5. Расскажите о назначении и общепрофилактических испытаний синхронных генераторов резервных ДЭС.

Карточка 7
1. В чем заключаются подготовительные операции по организации капитального ремонта?
2. Какие формы ремонта наиболее эффективны?
3. В чем заключаются послеремонтные испытания. 
4. Каковы особенности ремонта оборудования КИП. 
5. Какие перегрузки трансформаторов  допустимы?

Карточка 8
1.Как контролируют  температуру  маслатрансформатора
2.Расскажите о видах осмотров ВЛ, их назначении и периодичности.
3.На что следует обращать внимание при осмотрах линии?
4.Как определяют габаритные размеры ВЛ?
5.Каков порядок приемки ВЛ в эксплуатацию?

  Карточка 9
1.Какие требования предъявляют к кабельным линиям электропередачи?
2.Расскажите об эксплуатации кабельной линии.
3.Как определяют максимальные токовые нагрузки?
4.Назовите виды осмотров кабельных линий и их периодичность.
5.Как измеряют блуждающие токи?
  Карточка 10
1..Какие испытания проводят при приемке смонтированного электродвигателя в эксплуатацию?
2.Какими методами можно определить маркировку выводных концов асинхронных электродвигателей?
3.Как контролируют загрузку и температуру электродвигателей?
4.Укажите особенности эксплуатации электродвигателей в сельском хозяйстве.
5.За счет чего сушится увлажненная обмотка электродвигателя при его включении?

    Карточка 11
1.Назовите виды ремонтов электрических машин и сроки их проведения.
2.Перечислите операции текущего и капитального ремонтов.
3.Расскажите о последовательности разборки машины.
4.Какие провода применяют при изготовлении обмоток?
5.Что входит в объем испытаний после ремонта асинхронных электродвигателей и машин постоянного тока?
      Карточка 12
1.Перечислите особенности проверки автоматических выключателей.
2.В чем заключается проверка электромагнитных элементов автоматов с6ерии А3100, а также АП-50, АП-50Б и АЕ-2000?
3.Каковы объем и последовательность накладки магнитных пускателей?
4.В чем особенность настройки тепловых реле типов ТРП, ТРН и РТЛ?
5.В чем заключается техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1 кВ?
Карточка 13
1.Перечислите работы, выполняемые при техническом обслуживании пускорегулирующей аппаратуры (ручных и автоматических выключателей, предохранителей, пускателей и др.).
2.Перечислите основные меры безопасности при обслуживании распределительных устройств и аппаратуры напряжением до 1 кВт.
3.Перечислите виды и причины повреждений пусковой, защитной и распределительной аппаратуры напряжением до 1 кВ.
4.Расскажите об основных повреждениях ручных выключателей и переключателей, а также работах, выполняемых при текущем ремонте.
5.Какие основные операции выполняют при текущем ремонте магнитных пускателей?

Карточка 14
1.Расскажите об особенностях текущего ремонта катушек контактов пускателей.
2.Расскажите о послеремонтных испытаниях аппаратуры РУ.
3.В чем заключаются меры безопасности при выполнении текущего ремонта в РУ?
4.Перечислите основные средства автоматизации.
5.В каких документах указана периодичность технического обслуживания и текущего ремонта средств автоматизации?

Карточка 15
1.Назовите виды работ, выполняемые при техническом обслуживании и текущем ремонте.
2.Расскажите о методах и способах обнажения неисправностей средств автоматизации.
3.В чем заключается наладка средств автоматизации?
4.Как выбирают способ прокладки, марку и площадь поперечного сечения провода?
5.Как проверяют состояние внутренних электропроводок?
Карточка 16
1.Какие принимают меры для повышения электробезопасности в животноводческих помещениях.
2.Перечислите меры безопасности при эксплуатации обучающих и ионизирующих электроустановок. 
3.Расскажите о назначении аккумуляторных батарей и особенностях их эксплуатации.
4.По каким показателям, и каким приборам можно проверить состояние аккумулятора?
  5.Какие основные операции выполняют при текущем ремонте магнитных пускателей?
Карточка 16
1.Как готовят электролит для аккумуляторных батарей?
2.В чем заключаются особенности хранения аккумуляторов? 
3.Перечислите основные операции, выполняемые при ремонте автотракторного электрооборудования.
4.Назовите основные неисправности магнето, электронной системы зажигания и способы их обнаружения.
5.Расскажите об основных неисправностях генераторов переменного тока, способах их обнаружения и устранения.
Карточка 17
1. Назовите основные неисправности генераторов постоянного тока и стартеров.
2. Перечислите основные неисправности тяговых реле и реле включения и способы их определения.
3. Какую роль в системе электроснабжения играют реактивные нагрузки и от каких факторов они зависят?
4. Как можно уменьшить потери электроэнергии в электродвигателях и в осветительной сети?
       5. Назовите естественные пути снижения реактивной мощности электроприемников и повышения значения cosφ.



Задание для контрольного теста
Вариант  I.
Часть I.
При выполнении заданий данной части отметьте правильный ответ:
А-1.  Мегаомметры для измерения сопротивления изоляции первичных цепей РУ напряжением  выше 1 кВ:
а)Мегаомметр на 500 В;
б)Мегаомметр на 1000 В;
 в)Мегаомметр на 2500 В;
 г)Мегаомметр на 100 В.
А-2. Время испытания повышенным напряжением промышленной частоты  нормальной керамической изоляции РУ выше 1 кВ:
а)30с;
б)1 мин;
в)5мин;
г)10мин.
А-3. Единицы измерения переходного сопротивления контактов коммутирующих аппаратов РУ выше 1 кВ:
а)Ом;
б)МОм;
в)МкОм;
          г)КОм.
А-4. Размеры охранной зоны ВЛ-10 кВ:
а)10  м;
б)20  м;
в)40  м;
г)3  м.
А-5. Величина основного габарита ВЛ-10 кВ:
1) 6  м;
2) 7  м;
3) 8  м;
4) 10  м.
А-6. Монтерские когти испытывают при приемке грузом:       
1) 180 кг;
2) 120 кг;
3) более 100 кг;
4) 135 кг.
А-7. Максимально допустимая температура нагрева верхних слоев масла трансформатора типа ТМ:
1) +70°С;
2) +75°С;
3) +95°С;
4) +100°С.
А-8. Какой документ выдается для работы в электроустановках:
1) наряд-допуск;
2) допуск к самостоятельной работе;
3) распоряжение;
4) наряд-распоряжение.
А-9. Значение коэффициента абсорбции при включении силового трансформатора в работу:
1) Каб.=1;
2) Каб.=1,2;
3) Каб.≥1,3;
4) Каб.=0,1.
А-10. Сопротивление изоляции силовой и осветительной проводки в электроустановках до 1000В для обеспечения электробезопасности считается достаточным:
1) 0,5 МОм;
2) 500000 Ом;
3) 1 МОм;
4) 0,2 МОм.
А-11.  Метод отчистки трансформаторного масла, позволяющий поднять пробивное напряжение за один проход до 60 кВ:
1) Фильтр-пресс;
2) Цеолитовая установка;
3) Центрифуга;
4) Осветление.
А- 12.  Испытательное напряжение диэлектрических перчаток в  установках с напряжением более 1000 В:
1) 1 кВ;
2) 2,5 кВ;
3) 6 кВ;
4) не менее 40 кВ.
А-13. Минимальное значение величины сопротивления изоляции обмоток  электродвигателя до 1 кВ, допускаемое при эксплуатации:
1) 0,1 МОм;
2) 0,3 МОм;
3) 0,5 МОм;
4) 100 КОм.
А -14.  Электроустановки, находящиеся под напряжением  разрешается тушить огнетушителем:
1) углекислым огнетушителем (ОУ-2);
2) воздушно-пенным огнетушителем (ОВП-10);
3) химически- пенным огнетушителем (ОХП-10);
4) порошковым огнетушителем (ОП-2).
А-15.  Мегаомметры для измерения сопротивления изоляции вторичных цепей РУ напряжением  выше 1 кВ:
1) Мегаомметр на 500 В;
2) Мегаомметр на 2500 В;
3) Мегаомметр на 100 В;
4) Мегаомметр на 1000 В.

Часть II
При выполнении данной части дополните недостающие определения:
В-1. Если электрооборудование соответствует всем установленным требованиям нормативной и конструкторской документации, то с позиции надежности оно находится в ______________________состоянии.
В-2.Тип опор, служащий для поддержания проводов на требуемой высоте от земли:________________
В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой комплекс операций для поддержания исправности работоспособности электрооборудования , это ________________обслуживание.

Часть III
Решите задачи:
С-1. Асинхронный двигатель серии 4А мощностью РН=3,0 кВт (IН1=6,7А) привода вентилятора подключен к сети через автоматический выключатель ВА51Г31. Проверить возможность присоединения к этому же выключателю двух дополнительных двигателей, устанавливаемых в данном помещении всвязи  с производственной необходимостью и имеющих следующие данные:
РН2=15кВт (IН2=31А);   РН3=4кВт (IН3=8,2А).
С-2.Выбрать автоматический выключатель серии ВА47-100  для группы двигателей 4А225М4У3, 4А112М4У3, 4А132М4У3.
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          Часть II
        В-1. Если электрооборудование соответствует всем установленным требованиям нормативной и конструкторской документации, то с позиции надежности оно находится в ______________________состоянии.
В-2. Тип опор, служащий для поддержания проводов на требуемой высоте от земли:________________
В-3. Если эксплуатационные работы представляют собой комплекс операций для поддержания исправности работоспособности электрооборудования ,то это ________________обслуживание.


          Часть III
C-1
______________________________________________________

C-2
______________________________________________________
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          Часть II
        В-1. Если электрооборудование соответствует всем установленным требованиям нормативной и конструкторской документации, то с позиции надежности оно находится в _исправном состоянии.
В-2.Тип опор, служащий для поддержания проводов на требуемой высоте от земли: __промежуточный___
В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой комплекс операций для поддержания исправности работоспособности электрооборудования , это _техническое__ обслуживание.


          Часть III
C-1
Возможно______________________________________________

C-2
Автомат на 100А_______________________________________












Вариант  II.
Часть I
При выполнении заданий данной части отметьте правильный ответ:
А-1.  Величина основного габарита ВЛ-10 кВ:
1) 6  м;
2) 7  м;
3) 8  м;
4) 10  м.
А-2.  Максимально допустимая температура нагрева верхних слоев масла трансформатора типа ТМ:
1) +70°С;
2) +75°С;
3) +95°С;
4) +100°С.
А-3.  Значение коэффициента абсорбции при включении силового трансформатора в работу:
1) Каб.=1;
2) Каб.=1,2;
3) Каб.≥1,3;
4) Каб.=0,1.
А-4.  Метод отчистки трансформаторного масла, позволяющий поднять пробивное напряжение за один проход до 60 кВ:
1) Фильтр-пресс;
2) Цеолитовая установка;
3) Центрифуга;
4) Осветление.
А-5. Минимальное значение величины сопротивления  изоляции обмоток  электродвигателя до 1 кВ, допускаемое при элсплуатации:
1) 0,1 МОм;
2) 0,3 МОм;
3) 0,5 МОм;
4) 100 КОм.
А-6.  Гальваническое соединение электроустановок не находящихся
 под напряжением с глухозаземленной средней точкой называется:
1) заземлением;
2) защитным заземлением;
3) защитным занулением;
4) занулением.
 А-7.  Мегаомметры для измерения сопротивления изоляции вторичных цепей РУ напряжением  выше 1 кВ:
1) Мегаомметр на 500 В;
2) Мегаомметр на 2500 В;
3) Мегаомметр на 100 В;
4) Мегаомметр на 1000 В.
А-8.  Чем можно воспользоваться, чтобы освободить пострадавшего
от предметов находящихся под напряжением:
1) свертком сухой одежды;
2) влажной доской;
3) воротником пиджака;
4) подручным средством.
А-9.  Мегаомметры для измерения сопротивления изоляции первичных цепей РУ напряжением  выше 1 кВ:
1) Мегаомметр на 500 В;
2) Мегаомметр на 1000 В;
3) Мегаомметр на 2500 В;
4) Мегаомметр на 100 В.
А-10.  На кокой глубине прокладывают продольные заземлители:
1) 0,8 – 1м;
2) менее 2м;
3) 0,5-0,7 м;
4) до 1,5 м.
А-11.  Время испытания повышенным напряжением промышленной частоты  нормальной керамической изоляции РУ выше 1 кВ:
1) 30с;
2) 1 мин;
3) 5 мин;
4) 10 мин.
А-12.  Наибольший ток, при котором человек может оторвать руки
 от предмета, находящегося под напряжением называется:
1) максимальным отпускающим;
2) пороговым отпускающим;
3) пороговым ощутимым;
4) максимальным пороговым.
А-13. Единицы измерения переходного сопротивления контактов коммутирующих аппаратов РУ выше 1 кВ:
1) Ом;
2) МОм;
3) МкОм;
4) КОм.

А-14.  Помещения имеющие влажность воздуха 100% с химически
активной средой:
1) без повышенной опасности;
2) безопасные;
3) особо опасные;
4) с повышенной опасностью.
А-15. Размеры охранной зоны ВЛ-10 кВ:
1) 10  м;
2) 20  м;
3) 40  м;
4) 3  м.

Часть II
При выполнении данной части дополните недостающие определения:
В-1. Если электрооборудование не соответствует  хотя бы одному из указанных  требований то с позиции надежности оно находится в ______________________состоянии.
В-2.Тип опор, который устанавливают в местах изменения направления трассы ВЛ называется: ________________________
В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой  ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене или восстановления отдельных его частей , его называют ________________________

Часть III
Решите задачи:
С-1. Асинхронный двигатель серии 4А мощностью РН=3,0 кВт (IН1=6,7А) привода вентилятора подключен к сети через автоматический выключатель АД14. Проверить возможность присоединения к этому же выключателю двух дополнительных двигателей, устанавливаемых в данном помещении всвязи  с производственной необходимостью и имеющих следующие данные:
РН2=1,5кВт (IН2=3,6А);   РН3=0,75кВт (IН3=2,2А).
С-2.Выбрать автоматический выключатель серии АД14  для группы двигателей 4А160М2У3, 4А180М2У3, 4А200М2У3.
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          Часть II
        В-1. Если электрооборудование не соответствует  хотя бы одному из указанных  требований то с позиции надежности оно находится в ______________________состоянии.
В-2.Тип опор, который устанавливают в местах изменения направления трассы ВЛ называется: ________________________
В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой  ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене или восстановления отдельных его частей , его называют ________________________


          Часть III
C-1
______________________________________________________
С-2
______________________________________________________
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          Часть II
        В-1. Если электрооборудование не соответствует  хотя бы одному из указанных  требований, то с позиции надежности оно находится в не исправном___состоянии.
В-2.Тип опор, который устанавливают в местах изменения направления трассы ВЛ называется: ___угловой___________
В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой  ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене или восстановления отдельных его частей , его называют _текущий___



          Часть III
C-1
невозможно______________________________________________

C-2
Автомат__на 63 А__________________________________________









Вариант  III.
Часть I
При выполнении заданий данной части отметьте правильный ответ:

А-1.  Мегаомметры для измерения сопротивления изоляции вторичных цепей РУ напряжением  выше 1 кВ:
1) Мегаомметр на 500 В;
2) Мегаомметр на 2500 В;
3) Мегаомметр на 100 В;
4) Мегаомметр на 1000 В.
А-2. Минимальное значение величины сопротивления изоляции обмоток  электродвигателя  до 1 кВ, допускаемое при эксплуатации:
1) 0,1 МОм;
2) 0,3 МОм;
3) 0,5 МОм;
4) 100 КОм.
А-3.  Метод отчистки трансформаторного масла, позволяющий поднять пробивное напряжение за один проход до 60 кВ:
1) Фильтр-пресс;
2) Цеолитовая установка;
3) Центрифуга;
4) Осветление.
А-4.  Значение коэффициента абсорбции при включении силового трансформатора в работу:
1) Каб.=1;
2) Каб.=1,2;
3) Каб.≥1,3;
4) Каб.=0,1.
А-5.  Максимально допустимая температура нагрева верхних  слоев масла трансформатора типа ТМ:
1) +70°С;
2) +75°С;
3) +95°С;
4) +100°С.
А-6. Высота приставных лестниц не должна превышать:
1) 4 м;
2) 5 м;
3) более 8 м;
4) 7 м.
А-7.  Величина основного габарита ВЛ-10 кВ:
1) 6  м;
2) 7  м;
3) 8  м;
4) 10  м.
А-8.  На каком расстоянии должно быть повторное заземление от опоры с  повторным  заземлителем  с  числом грозовых часов более 40:
1) не далее чем на 100 м;
2) не далее чем на 50 м;
3) не далее чем на 200 м;
4) не далее чем на 150 м.
А-9. Размеры охранной зоны ВЛ-10 кВ:
1) 10  м;
2) 20  м;
3) 40  м;
4) 3  м.
А-10.  Устройство, защищающее людей и животных при двухфазном и однофазном замыкании на землю:
1) РУД-05 УЗ;
2) ЗОУП-25;
3) УЗО;
4) УВТЗ-20.
А-11.  Единицы измерения переходного сопротивления контактов коммутирующих аппаратов РУ выше 1 кВ:
1) Ом;
2) МОм;
3) МкОм;
4) КОм.
А-12.  Продолжительность испытания диэлектрических бот:
1) 1 минута;
2) 2 минуты;
3) 5 минут;
4) 2,5 минуты.
А-13.  Время испытания повышенным напряжением промышленной частоты нормальной керамической изоляции РУ выше 1 кВ:
1) 30с;
2) 1 мин;
3) 5мин;
4) 10мин.

А-14.  Средства защиты, применяемые при работе на высоте:
1) предохранительный пояс;
2) спасательная веревка;
3) предохранительный монтерский пояс;
4) все перечисленное.
А-15.  Мегаомметры для измерения сопротивления изоляции первичных цепей РУ напряжением  выше 1 кВ:
1) Мегаомметр на 500 В;
2) Мегаомметр на 1000 В;
3) Мегаомметр на 2500 В;
4) Мегаомметр на 100 В.

Часть II
При выполнении данной части дополните недостающие определения:
В-1. Если электрооборудование соответствует установленным требованиям всех тех параметров, которые характеризуют способность выполнять заданные функции ,то с позиции надежности оно находиться в ______________________состоянии.
В-2.Тип опор, предназначеные для ответвлений от проводов магистральных воздушных  линий называется: ________________________
В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой  ремонт, выполняемый для восстановления исправности изделия и полного восстановления ресурса любых его частей. ,его называют ________________________


Часть III
Решите задачи:
С-1.Асинхронный двигатель серии 4А мощностью РН=3,0 кВт (IН1=6,7А) привода вентилятора подключен к сети через автоматический выключатель  АД14. Проверить возможность присоединения к этому же выключателю двух дополнительных двигателей, устанавливаемых в данном помещении всвязи  с производственной необходимостью и имеющих следующие данные:
РН2=1,5кВт (IН2=3,6А);   РН3=0,75кВт (IН3=2,2А).
С-2.Выбрать автоматический выключатель серии АЕ2000  для группы двигателей 4А112М6У3, 4А112В6У3, 4А132М6У3.
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          Часть II
        В-1. Если электрооборудование соответствует установленным требованиям всех тех параметров, которые характеризуют способность выполнять заданные функции ,то с позиции надежности оно находиться в ______________________состоянии.
       В-2.Тип опор, предназначеные для ответвлений от проводов магистральных воздушных  линий называется: ________________________
       В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой  ремонт, выполняемый для восстановления исправности изделия и полного восстановления ресурса любых его частей. ,его называют ________________________


          Часть III
C-1
______________________________________________________
С-2
_______________________________________________________
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          Часть II
        В-1. Если электрооборудование соответствует установленным требованиям всех тех параметров, которые характеризуют способность выполнять заданные функции , то с позиции надежности оно находиться в ______работоспособном___состоянии.
В-2.Тип опор,  предназначенные для ответвлений от проводов магистральных воздушных  линий называется: ___ответвительный____
В-3.Если эксплуатационные работы представляют собой  ремонт, выполняемый для восстановления исправности изделия и полного восстановления ресурса любых его частей, его называют __капитальный

          Часть III

C-1
невозможно______________________________________________

C-2
Автомат на 63 А_____________________________________________






Вариант  IV.
Часть I
При выполнении заданий данной части отметьте правильный ответ:
А-1.  Максимально допустимая температура нагрева  верхних слоев масла трансформатора  типа ТМ:
1) +70°С;
2) +75°С;
3) +95°С;
4) +100°С.
А-2.  Величина основного габарита ВЛ-10 кВ:
1) 6  м;
2) 7  м;
3) 8  м;
4) 10  м.
А-3.  Размеры охранной зоны ВЛ-10 кВ:
1) 10  м;
2) 20  м;
3) 40  м;
4) 3  м.
А-4.  Единицы измерения переходного сопротивления контактов коммутирующих аппаратов РУ выше 1 кВ:
1) Ом;
2) МОм;
3) МкОм;
4) КОм.
А-5.  Время испытания повышенным напряжением промышленной частоты нормальной керамической изоляции РУ выше 1 кВ:
1) 30с;
2) 1 мин;
3) 5мин;
4) 10мин.
А-6.  Приспособление для снятия трубчатого патрона предохранителя под напряжением до 1000 В:
1) Диэлектрические перчатки;
2) Изолирующие клещи;
3) Изолирующая штанга;
4) Плоскогубцы.
А-7.  Мегаомметры для измерения сопротивления изоляции первичных цепей РУ напряжением  выше 1 кВ:
1) Мегаомметр на 500 В;
2) Мегаомметр на 1000 В;
3) Мегаомметр на 2500 В;
4) Мегаомметр на 100 В.
А-8.  Тип молниеотводов, применяемых для молниезащиты зданий категории III и II:
1) тросовый молниеотвод;
2) вертикальный стальной молниеотвод;
3) стержневой молниеотвод;
4) повторное заземление.
А-9.  Мегаомметры для измерения сопротивления изоляции вторичных цепей РУ напряжением  выше 1 кВ:
1) Мегаомметр на 500 В;
2) Мегаомметр на 2500 В;
3) Мегаомметр на 100 В;
4) Мегаомметр на 1000 В.
А-10.  Квалификационная группа производителя работ в установках напряжением до 1000 В:
1) I;
2) II;
3) III;
4) IV.
А-11.  Минимальное значение величины сопротивления изоляции обмоток  электродвигателя до 1 кВ, допускаемое при эксплуатации:
1) 0,1 МОм;
2) 0,3 МОм;
3) 0,5 МОм;
4) 100 КОм.
А-12.  На каком расстоянии от одиночного заземлителя падение напряжения в слоях земли может считаться равным нулю:
1) 0,8;
2) менее 20 м;
3) 20 м;
4) более 20 м.
А-13.  Метод отчистки трансформаторного масла, позволяющий поднять пробивное напряжение за один проход до 60 кВ:
1) Фильтр-пресс;
2) Цеолитовая  установка;
3) Центрифуга;
4) Осветление.
А-14.  Прибор для измерения тока в электроустановках  напряжением до 1000 В:
1) измерительные клещи;
2) вольтметр;
3) Ваттметр;
4) Фазометр.
А-15.  Значение коэффициента абсорбции при включении силового трансформатора в работу:
1) Каб.=1;
2) Каб.=1,2;
3) Каб.≥1,3;
4) Каб.=0,1.

Часть II
При выполнении данной части дополните недостающие определения:

В-1. Если электрооборудование не соответствует хотя бы одному параметру  работоспособности установленным требованиям,  то с позиции надежности оно находиться в ______________________состоянии.
В-2.Тип опор, которые устанавливают в начале и конце ВЛ называется: ________________________
В-3.Комплекс операций по обслуживанию подшипников -  ________________________смазки.

Часть III
Решите задачи:
С-1.Асинхронный двигатель серии 4А мощностью РН=3,0 кВт (IН1=6,7А) привода вентилятора подключен к сети через автоматический выключатель АЕ20З6. Проверить возможность присоединения к этому же выключателю двух дополнительных двигателей, устанавливаемых в данном помещении в связи  с производственной необходимостью и имеющих следующие данные:
РН2=1,5кВт (IН2=3,6А);   РН3=0,75кВт (IН3=2,2А).
С-2.Выбрать автоматический выключатель серии ВА51Г31  для группы двигателей 4А112М2У3, 4А132М2У3, 4А112М4У3.
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          Часть II
В-1. Если электрооборудование не соответствует хотя бы одному параметру  работоспособности установленным требованиям,  то с позиции надежности оно находиться в ______________________состоянии.
В-2.Тип опор, которые устанавливают в начале и конце ВЛ называется: ________________________
В-3.Комплекс операций по обслуживанию подшипников -  ________________________смазки.
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          Часть II
        

В-1. Если электрооборудование не соответствует хотя бы одному параметру  работоспособности установленным требованиям,  то с позиции надежности оно находиться в _неработоспособном__состоянии.
В-2.Тип опор, которые устанавливают в начале и конце ВЛ называется: ____концевой____.
В-3. Комплекс операций по обслуживанию подшипников -  ______замена___смазки.



          Часть III
C-1_
возможно______________________________________________

C-2_
Автомат на 100 А.____________________________________________

