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Выполнение лабораторно практической работы №2
В процессе выполнения лабораторных работ студенты знакомятся с общим устройством и рабочим процессом установок, машин и оборудования. По каждой лабораторной работе студенты оформляют отчеты в отдельной тетради.
Отчет должен содержать:
1. Тему лабораторной работы и ее содержание.
2. Назначение изучаемых машин, механизмов и устройств.
3. Общее устройство (схема) машин, механизмов и устройств.
4. Рабочий процесс (принцип действия).
По окончанию каждой лабораторной работы студент обязан показать преподавателю полностью оформленный отчет, а также защитить его.



инструкционно-технологическая карта №2
Тема: МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И СОРТИРОВАНИЯ ЗЕРНА
Машина: Самопередвижной очиститель вороха ОВС-25
Цель работы: Изучить назначение, техническую характеристику, устройство и регулировки самопередвижного очистителя вороха ОВС-25
3.1.Содержание работы и порядок ее выполнения
3.1.1.Используя методическое пособие и рекомендуемую литературу, ознакомиться с технической характеристикой и устройством ворохоочистителя.    
3.1.2.Используя цифровые обозначения на схеме, найти детали ворохоочистителя и определить их назначение.
3.1.3.Изучить требования, предъявляемые к сборке решетного стана ворохоочистителя.
3.1.4.Проверить правильность установки решет на решетном стане.
3.1.5.Ознакомиться с порядком подготовки к работе ворохоочистителя ОВС-25.


НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВОРОХООЧИСТИТЕЛЯ ОВС-25

Самопередвижной очиститель вороха ОВС-25 предназначен для предварительной очистки зернового вороха на открытых токах и площадках. Он включает в себя загрузочный транспортер, приемную камеру, воздушные каналы, решетные станы, отгрузочный транспортер.
Рама машины опирается на три колеса. Ось переднего колеса закреплена на поворачиваемой вилке. Машина снабжена механизмом самопередвижения. При работе она может перемещаться со скоростью 0,1...0,3 м/мин, а переезжать по току со скоростью 2,7. ..6,1 м/мин.
Очиститель ОВС-25 оснащен тремя электродвигателями, суммарная мощность которых 9,6 кВт.
Загрузочный транспортер составлен из наклонного скребкового транспортера и двух шарнирно соединенных с ним скребковых питателей, которые могут копировать поверхность тока. Загрузочный транспортер подает зерно в приемную камеру 1 (рис. 2.66), а шнек 2 распределяет его равномерно. Кожух шнека снабжен регулируемым лотком — зерносливом, по которому ссыпается лишнее зерно.
Приемная камера делит зерно на две равные части, которые поступают на решетные станы. В нижней части камеры смонтированы ребристые питающие валики 3, подающие зерно в воздушные каналы 4. Под каждым валиком расположен регулировочный клапан.
Воздушные каналы предназначены для очистки зерна от легких примесей. Каналы соединены с вентилятором корпусом из листовой
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Рис. 2.66. Схема рабочего процесса воздушно-решетной машины ОВС-25:
1 — приемная камера; 2—распределительный шнек; 3 — питающие валики; 4— воздушные каналы; 5 — верхняя скатная доска; б—нижняя скатная доска; 7—выгрузной шнек; 8— нижний решетный стан; 9— верхний решетный стан; 10— пневмотранспортер; 11 — инерционный пылеотделитель; 12—заслонка; 13 — отстойная камера; 14— окно
стали с окном, закрываемым передвижной заслонкой, при помощи которой регулируют скорость воздушного потока в каналах. Воздушный поток уносит легкие примеси в отстойную камеру 13, где часть примесей осаждается, а наиболее легкие поступают в инерционный пылеотделитель 11.
Решетные станы 9 (верхний) и 8 (нижний) работают параллельно. В каждый решетный стан вставлены рамки с решетами Б1, Б2, В и Г. Станы приводятся в колебательное движение. Для уравновешивания инерционных сил станы движутся в противоположном направлении. К машине приложен комплект решет с продолговатыми отверстиями шириной 1,5...5 мм и с круглыми диаметром 3,6... 10 мм. Фракции зерна, получаемые в результате работы станов, сходят по скатным доскам 5, 6и лоткам. Снизу к  решетам прилегают щетки, которые, двигаясь возвратно-поступательно, выталкивают зерна, застрявшие в отверстиях решет.
Зерно, очищенное от легких примесей, поступает из воздушных каналов 4 на решето Б1 каждого решетного стана. Мелкие примеси и часть зерна, пройдя сквозь решето Б1 падают на решето В, крупные примеси и оставшееся зерно сходят на решето Б2. Таким образом, решето Б1, делит зерно на две фракции.
Решета В и Г, работающие последовательно, выделяют мелкие тяжелые примеси, которые по нижней скатной доске ссыпаются в горловину выгрузного шнека 7.
Крупные примеси сходят с решета Б2. Зерно, прошедшее сквозь решето Б2 по верхней скатной доске 5, ссыпается в приемник. В этот же приемник поступает и сход с решета Г.
Отгрузочный транспортер, в нижнюю головку которого зерно отсыпается из приемника, подает его в кузов автомашины или в бурт. Пневмотранспортер 10 сбрасывает отходы в бурт отходов.
Рабочую скорость машины подбирают так, чтобы при полной камере образовались излишки зерна. Затем машину останавливают. После схода излишков снова включают механизм самопередвижения.
Для предварительного подбора решет руководствуются данными таблицы 2.25.
2.25. Рекомендуемые размеры отверстий решет для очистителя ОВС-25
	Очищаемая культура
	Ширина или диаметр, мм. отверстий решета

	
	Б1

	Б2
	В
	Г

	Пшеница
	□ 2.3. ..3,0
	□ 3.0.. .3,5
	П 1,7...2,3
	U 1.7...2,0

	Рожь
	□ 2,3. ..2,5
	□ 3,0.. .3,5
	□ 1,5...2,0
	□ 1.5...2,0

	Ячмень
	□ 2,5. ..3,0
	□ 3,5. ..4,5
	□ 2,0.. .2,5
	□ 2,0.. .2,5

	Овес
	0 2,0...2,5
	□ 2,7. ..3,0
	□ 1,7...2,0
	□ 1,7...2,0

	Кукуруза (зерно)
	0 8
	0 10
	0 6.5
	0 6,5

	Просо
	□ 1,7...2,0
	□ 2,0.. .2,3
	□ 1,5...1.7
	П1,5...1,7

	


Примечание. □— продолговатые отверстия; 0 — круглые отверстия.
Решето Б1 подбирают так, чтобы оно разделяло зерно на две примерно равные части. Сквозь отверстия решета Б2 должно проходить все зерно, а крупные примеси должны сходить с него. Отверстия в решетах В и Г должны быть меньше минимальной толщины (или ширины) зерна. Для получения семян решета В и Г берут с большими отверстиями, чем при очистке продовольственного зерна. Правильность подбора решет проверяют по выходам зерна, легких и крупных отходов подсева.
Воздушный поток регулируют так, чтобы он уносил пыль, кусочки соломы и колосьев, полову, легкие сорняки, а не полноценное зерно.
Производительность 25 т/ч, масса в полном комплекте 2 т.

3.3. УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА
3.3.1.Устройство и работа пневмоочистителя от пыли, соломы, половы и легких сорняков ворохоочистителя ОСВ-25.
       3.3.2.Как подбираются решета для очистки различных культур?
       3.3.3.Рассчитать количество электроэнергии, необходимую для переработки 20т зерна.
         
3.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
          3.4.1.Агротехнические требования к очистке и сортировке зерна.
          3.4.2.Способы очистки и сортировки зерна.
         3.4.3.Работа зерноочистительных агрегатов ЗАВ-40.
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