ПМ 01 "Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями.

Урок производственного обучения № 6-7
Тема: Выполнение накрывки,затирки и  заглаживания штукатурки гладилками.

Задание Приготовить  растворы, нанести накрывку штукатурки, затирку. Отработка способов работы с ручным инструментами. Заглаживание штукатурки гладилками.
Приготовление раствора и нанесение накрывки
Однородность раствора играет большую роль как в процессе его нанесения, так и в затирке. Если местами раствор накрывки будет жирнее и, наоборот, то затирка будет иметь разную чистоту. Поэтому приготовленные или готовые растворы необходимо до начала нанесения просеять через частое сито и еще раз перемешать. Накрывку выполняют раствором того же состава, что и ранее нанесенные слои штукатурки. Жирные растворы дают более грубую поверхность, с большим количествам натасков и нерастертых полос. Эти растворы более пригодны для заглаживания. Тощие же растворы недостаточно прочны и плохо затираются.
За 12 — 20 мни до нанесения накрывки поверхность нанесенного раствора следует смочить водой. С увлажненным грунтом накрывка сцепляется прочнее, благодаря чему достигается образование монолитной штукатурной корки. Раствор наносят на поверхность стен и потолков тонкими слоями и разравнивают полутерками. Чем чище и тщательнее выровнен раствор, тем легче будет его затирать.
Накрывку можно также наносить с сокола намазыванием. Чтобы избежать шпатлевания и производить окрашивание непосредственно по штукатурке, применяют беспесчаную накрывку. Приготовляют ее из известкового теста и гипса. Известковое тесто берут густотой с осадкой стандартного конуса 12 см.
Гипс и известковое тесто пропускают через сито с отверстиями не более 1 Х 1 мм. Приготовляя новую порцию накрывки, известковое тесто хорошо перемешивают, чтобы оно было однородной густоты.
Рекомендуются следующие соотношения гипса и известкового теста (по объему) для штукатурки:
· Влажной ...........1:3
· Слегка влажной ..1:2
· Сухой ...............1:1
Раствор приготовляют небольшими порциями без замедлителей схватывания гипса. Слегка схватившийся или отмоложененный раствор не используют.
Грунт до нанесения накрывки должен быть хорошо выровнен. Если он сухой, то его тщательно смачивают водой. Приготовленный раствор наносят слоем 2 — 3 мм, разравнивают и заглаживают металлическими гладилками. При стыковании накрыпки кромку ранее нанесенного участка раствора обрезают пол углом 30 и только к срезанной части накладывают новую порцию раствора.
Затирка штукатурки .
Затирку выполняют вкруговую и вразгонку. Затирка вразгонку более чиста, ее чаше всего выполняют при высококачественной штукатурке Затирку вкруговую выполняют следующим образом. Одной рукой берут терку, прижимают полотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. Бугорки и неровности срезают ребрами терки. Раствор, перемещаемый по поверхности, заполняет отдельные впадины и растирает накрывку. Нажимать на терку следует с различной силой: там, где поверхность имеет выпуклость, — сильнее, а где вогнутость слабее. В процессе затирки на ребра терки набирается срезанный раствор. Периодически его надо счищать и использовать для подмазки раковин. С течением времени накрывка подсыхает и с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой с помощью кисти-окамелка. При затирке штукатурки вкруговую на ее поверхности остаются слегка заметные кругообразные следы без раковин и натасков раствора. Поэтому при высококачественных отделках затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку. Затирку вразгонку выполняют так. Терку, хорошо очищенную от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения — взмахи. Таким образом устраняют все следы от натирки вкруговую.


ИТК  Накрывка и затирка штукатурки.
	№ п\п
	Технологические операции
	Инструктивные указания
	Применяемые инструменты

	1
	Приготовление раствора накрывки
	Смешать компоненты раствора:гипс, известь,вода.
	Растворный ящик, штукатурныйм ковш, лопатка.

	2
	Нанесение накрывки 
	Размешать раствор и нанести на поверхность.
	Мастерок, гладилка.

	3
	Затирка поверхности 
	Затираем поверхность вразгонку.
	Терка 

	4
	Уборка рабочего места
	Моем инструменты
	



Качество затертых поверхностей должно отвечать следующим требованиям. При затирке вкруговую оставляемые теркой кругообразные следы должны иметь одинаковые размеры без натасков раствор, нерастертых мест, пропусков, раковин, протирин, бугорков.
Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом









Урок производственного обучения №8.
Тема: Выполнение простой штукатурки
Такая штукатурка может выполняться как гипсовыми, так и цементно-песчанными растворами. Толщина слоя зависит от размеров искривления исходного основания. Обычно она составляет около 20 мм. Учитывают рекомендации производителя строительной смеси.
Работы проводят достаточно быстро за счет отсутсвия необходимости устанавливать маяки и штукатурные углы. При ручном нанесении используют кельму или полутерок, при механическом — раствор подается от станции по шлангу к штукатурному пистолету. Результат контролируют 2-3 метровым правилом или правилом с уровнем.
Некоторые общие требования помогут при выполнении этого типа работ:
1. Кирпичную кладку перед оштукатуриванием нужно увлажнять.
1. Поверхности из пористых и хорошо впитывающих оснований обязательно грунтуются.
1. Желательно выполнять работы при температуре воздуха в помещении выше 5-10 градусов.


	№ 
	Наименование операции
	Оборудование и инструмент
	Технические условия на выполнение операции

	1
	Подготовка кирпичных поверхностей
	Металлическая щетка, зубило, молоток
	Если швы кирпичной кладки заполнены раствором полностью, то их выбивают на глубину не менее 10 мм. Поверхность очищают 
от пыли и грязи и смачивают водой.

	2
	Провешивание поверхности
	Марки, отвес, молоток
	Предварительно на стенах срубают выпуклости. 
Вбивают марки, по которым выполняют 
провешивание поверхности.

	3
	Приготовление штукатурного раствора
	Цемент, известь, песок, вода
	Все ингредиенты перемешивают и 
добавляют воду.

	4
	Оштукатуривание поверхности
	Сокол, кельма, ковш, правило, полутерок
	На подготовленную поверхность наносят 
слой обрызга толщиной до 5 мм. Обрызг наносят 
методом набрасывания жидким
 сметанообразным   раствором. После схватывания обрызга наносят слой грунта. Толщина слоя грунта 5-7 мм. Грунт наносят за 2-3 раза более густым раствором, чем р Первый слой грунта наносят набрасыванием .

	5
	Нанесение накрывки
	Полутерок, кельма, накрывочный раствор
	Наносим накрывку  и разравниваем гладилкой.





	6
	Затирка штукатурки
	Терка 
	Затираем поверхность вкруговую.





Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом


Урок производственного обучения №9.
Тема: Выполнение улучшенной штукатурки

Основные этапы технологии, по которой наносится улучшенная штукатурка – те же, что и при использовании других видов смесей. Сначала производится обрызг поверхности при помощи грунта. Потом грунтование. Затем накрывка – основной слой штукатурки.
Однако есть свои особенности:
1. набрызг выполняется с помощью достаточно жидкого раствора штукатурки; он наносится на стену и распределяется по ней, не выравниваясь; толщина не должна превышать пяти миллиметров;
1. грунт делают из довольно густого раствора, напоминающего тесто; наносят только один слой не более семи – восьми миллиметров; при этом используется песок в смеси с размером частиц не более двух с половиной миллиметров;
1. накрывка делается очень тонким слоем – около двух миллиметров; размер песочных частиц – не более 1,2 миллиметра, согласно ГОСТ 8736 – 93, применяется раствор той же плотности, что при набрызге – как жидкая сметана;
1. благодаря тому, что толщина улучшенной штукатурки стен не более полутора сантиметров, ею можно отделывать самые разные поверхности – в том числе отличающиеся достаточно сложным рельефом.
Такая штукатурка применяется во внутренних помещениях – жилых, офисных, общественного назначения, производственных и других.
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ

	№ 
	Наименование операции
	Оборудование и инструмент
	Технические условия на выполнение операции

	1
	Подготовка кирпичных поверхностей
	Металлическая щетка, зубило, молоток
	Если швы кирпичной кладки заполнены раствором полностью, то их выбивают на глубину не менее 10 мм. Поверхность очищают 
от пыли и грязи и смачивают водой.

	2
	Провешивание поверхности
	Марки, отвес, молоток
	Предварительно на стенах срубают выпуклости. 
Вбивают марки, по которым выполняют 
провешивание поверхности.

	3
	Приготовление штукатурного раствора
	Цемент, известь, песок, вода
	Все ингредиенты перемешивают и 
добавляют воду.

	4
	Оштукатуривание поверхности
	Сокол, кельма, ковш, правило, полутерок
	На подготовленную поверхность наносят 
слой обрызга толщиной до 5 мм. Обрызг наносят 
методом набрасывания жидким
 сметанообразным   раствором. После схватывания обрызга наносят слой грунта. Толщина слоя грунта 5-7 мм. Грунт наносят за 2-3 раза более густым раствором, чем р Первый слой грунта наносят набрасыванием .

	5
	Нанесение накрывки
	Полутерок, кельма, накрывочный раствор
	Наносим накрывку  и разравниваем гладилкой.





	6
	Затирка штукатурки
	Терка 
	Затираем поверхность вкруговую.





Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом


Урок производственного обучения №10.
Тема: Выполнение высококачественной штукатурки

Выполнение высококачественной штукатурки. Данный вид отделки чаще всего используется при ремонте и строительстве общественных зданий культурного назначения. Штукатурку наносят в несколько слоев с провисанием. После всех работ, выполняется декорирование строительного слоя. Толщина строительного слоя – 20 мм. Высококачественное оштукатуривание стен необходимо для подготовки поверхности к финишной отделке – декоративному слою. За счет правильной и качественной отделки, декоративный слой прослужит в течение долгого времени и сохранит внешнюю привлекательность. Толщина высококачественной штукатурки – 20 мм. Если кривизна строительного основания превышает это значение, то допускается увеличение количества материала, но после каждых 10 мм обработки фиксируют армированную сетку. К слоям высококачественной штукатурки предъявляются такие требования:
1. толщина первого слоя для бетона, кирпича – 5 мм, для дерева – 9 мм вместе с армированием;
1. максимальный размер грунта из средства, содержащего цемент − 5 мм, из гипсового материала – 7 мм;
1. толщина накрывки – 5 мм;
1. размер декоративного покрытия – 5 мм.
1. ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ
1. 
	№ 
	Наименование операции
	Оборудование и инструмент
	Технические условия на выполнение операции

	1
	Подготовка кирпичных поверхностей
	Металлическая щетка, зубило, молоток
	Если швы кирпичной кладки заполнены раствором полностью,
 то их выбивают на глубину не менее 10 мм. Поверхность очищают
 от пыли и грязи и смачивают водой.

	2
	Провешивание поверхности
	Марки, отвес, молоток
	Предварительно на стенах срубают выпуклости. Вбивают марки,
 по которым выполняют провешивание поверхности.

	3
	Приготовление штукатурного раствора
	Цемент, известь, песок, вода
	


	4
	Оштукатуривание поверхности
	Сокол, кельма, ковш, правило, полутерок
	На подготовленную поверхность наносят слой обрызга толщиной
 до 5 мм. Обрызг наносят методом набрасывания жидким 
сметанообразным раствором. После схватывания обрызга наносят
 слой грунта. Толщина слоя грунта 5-7 мм..

	5
	Нанесение накрывки
	Полутерок, кельма, накрывочный раствор
	Наносим накрывку  и разравниваем гладилкой.







	6
	Затирка штукатурки
	Терка 
	Затирку штукатурки выполняют по накрывочному слою сначала 
вкруговую, если необходимо, дополняют затиркой вразгонку.



Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом




Урок производственного обучения №11
Тема: Оштукатуривание гипсокартонных листов.

Подготовка к штукатурке гипсокартона
Для оштукатуривания подходит не всякий гипсокартон. Желательно, чтобы гипсокартон был влагостойкий. Если у вас сложилась ситуация, что штукатурить приходится простой, не влагостойкий гипсокартон, то о сплошном оштукатуривании стоит забыть. Не влагостойкий гипсокартон, можно штукатурить местами, только тонким слоем.
Грунтовка гипсокартона
По окончании монтажа гипсокартонных листов, их поверхность необходимо очистить от осевшей пыли. Это можно сделать при помощи промышленного пылесоса.
Поверхность гипсокартона нужно прогрунтовать. Использовать нужно, только грунтовку для гипсокартонных поверхностей. Производители грунтовок указывают на емкости, для каких поверхностей предназначена грунтовка.Грунтовка наносится валиком на всю поверхность гипсокартона.
Штукатурка гипсокартона
Если в зону штукатурки попадают швы между листами, с краев листа снимается фаска на 1/3 толщины листа. Сделать это можно строительным ножом.
Обрезанный стык грунтуется и после высыхания грунтовки бандажируется (на стык приклеивается штукатурная сетка шириной 10 см).
[image: shtukaturka-gipsokartona-1]
[image: shtukaturka-gipsokartona-5]
[image: shtukaturka-gipsokartona-6]
На гипсокартон штукатурка наносится тонкими слоями. Если нужно толстый слой штукатурки слоев должно быть несколько.
Влагостойкий гипсокартон, можно штукатурить по маячкам. При использовании такого метода маяки (металлические перфорированные тонкостенные планки, прикреплённые точечно на быстротвердеющий гипсовый раствор и выровненный) служат дополнительным ориентиром, для того что бы добиться идеальной ровности. Высота маяков должна быть минимальной – 6мм, чтобы минимизировать слой штукатурки на гипсокартоне.
Штукатурить гипсокартон нужно при плюсовой комнатной температуре и нормальной влажности воздуха.
Для безопасности, необходимо в работе пользоваться резиновыми перчатками и респиратором (или обычной марлевой повязкой).
Штукатурить гипсокартон можно только гипсовой штукатуркой, например Rotband.
Выводы
1. Не планируйте заранее штукатурить гипсокартон. Используйте штукатурку для исправления дефектов монтажа, а не как обязательную отделку поверхности гипсокартона;
1. Перед штукатуркой, гипсокартон грунтуется;
1. Штукатурка наносится тонкими слоями, до 5 мм. Каждый следующий слой наносится после высыхания предыдущего, после очередной грунтовки;
1. Полного оштукатуривание поверхности, возможно только по влагостойкому гипсокартону;


Инструкционная карта "Оштукатуривание гипсокартона"

	№ п\п
	Технологические операции
	Инструктивные указания
	Применяемые инструменты

	1
	Подготовка листов ГКЛ
	Очистить листы гипсокартона от пыли
	Веник, пылесос

	2
	Грунтовка
	Размешать грунтовку и нанести на поверхность.
	Кисть ,валик.

	3
	Приготовление штукатурного раствора 
	Размешиваем раствор, наносим армированную сетку.
	Миксер, растворный ящик.

	4
	Нанесение раствора на поверхность 
	Наносим раствор на поверхность, разравниваем и затираем поверхность.
	Мастерок, шпатель, правило,терка.

	5
	Уборка рабочего места
	
	



Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом


image1.png




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




