Проверка сети на колебания напряжения при пуске мощного асинхронного двигателя

[bookmark: _GoBack]Цель: Произвести проверку сети на колебания напряжения при пуске мощного асинхронного двигателя
Формируемые компетенции 
П.К.2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций
ПК 2.3 - Обеспечивать электробезопасность
ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Студент должен: 
 знать
- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;
- технические характеристики проводов
 уметь планировать организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность при выполнении монтажных работ
Пусковые токи асинхронных короткозамкнутых электродвигателей значительно превышают номинальные, поэтому при пуске электродвигателей возникают большие потери напряжения на питающей электросети и снижается напряжение на их зажимах. Снижение напряжения может быть настолько глубоким, что пуск двигателя недопустимо затягивается или двигатель не запустится совсем. Затяжной пуск перегревает обмотки двигателя и сокращает сроки его службы. При этом может наступить явление «опрокидывания» двигателя, когда ротор перестает вращаться, а обмотки находятся под полным пусковым током. В этом режиме двигатель быстро выходит из строя.
В момент пуска АД с короткозамкнутым ротором на его зажимах допускается колебание напряжения Ut≤30% Uн, если начальный момент приводного механизма не превышает 1/3 номинального момента электродвигателя. При этом на зажимах любого из числа остальных работающих двигателей напряжение не должно снижаться более чем на 20% Uн сети.
НАПРИМЕР
Электродвигатель установлен в цеху для приготовления кормов
(объект №8); ТП№1; линия ВЛ №2; сечение провода 3х50+1х54,6+1х16;двигатель: 4А180S2У3:PЭ.д=22 кВт; nн=2940 об/мин; КПД=88,5%; =0,91; k =7,5.
1) Определяем активного и индуктивного сопротивления линий 
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2) Определяем сопротивление трансформатора [2]
 ,                                                          (2)

где  – напряжение короткого замыкания трансформатора, В;
-номинальное напряжение, В
-мощность трансформатора, ВА
3)Определяем сопротивление короткого замыкания электродвигателя: 
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4)Определяем колебания напряжения при пуске асинхронного двигателя[2]
Zc=Zтр+Zл                                                                                                  (5)
Zc=0,047+0,051=0,098 Ом
5)Проверка пуска электродвигателя
                                         (6)
 % 
Условие выполняется, двигатель запуститься.




