Урок производственного обучения № 15.
Тема: Оклеивание стен и потолков обоями различной плотности;
Условно обои можно разделить на следующие виды: виниловые, флизелиновые, бумажные, фото обои, стекло- обои и жидкие обои.

Они выступают фоном для мебели и другой обстановки, и даже в качестве самостоятельного декоративного элемента. Обои могут зрительно изменить пропорции помещения.

Кисть, валик, ножницы, шнур, резиновый или пластиковый шпатель, малярный нож, отвес, ведро и тряпка, рабочий обойный стол для раскладывания и смазывания клеем полотнищ, инвентарные подмости.

Клей дисперсионный, клей обойный «Момент», клей специальный (Метилан).
При сглаживании, шлифовании и других видах подготовки поверхностей под оклеивание обоями, когда выделяется большое количество пыли, необходимо обеспечить сквозное проветривание помещения при этом должны работать в защитных очках и респираторах.


По высоте стен отмеряют нужную высоту обоев, добавляют по 10 см на выравнивание неровностей у пола и по этой мерке нарезают необходимое число полотнищ.


Каждое полотнище наклеивают встык сверху вниз, от середины к кроям, сначала прижимая верхнюю часть полотнища, а затем – среднюю и нижнюю.


Отвесом, уровень.




От одного угла комнаты отмеривают ширину обоев. На этом расстоянии отмечают с помощью отвеса вертикальную линию, по которой строго вертикально будет наклеена первое полотно обоев. Для этого шнур отвеса натирают мелом, туго натягивают (прижимая его руками к стене возле потолка и пола), немного отводят в сторону от стены и отпускают. Ударяясь о стену, он оставляет на ней свой след.


Перед началом клейки обоев необходимо выполнить подготовительные работы: очистку стен от старого набела, старых обоев, выравнивание гипсовыми, либо клеевыми растворами, шпатлевку и шлифовку стен.


 ТБ : Запрещается работать на приставной лестнице. При оклейке стен обоями нужно пользоваться лестницей – стремянкой, стулом, столом. При оклейки выключателей и розеток необходимо отключить электропитание сети.


Местоположение первой полосы, направление изгиба обоев в углах, а также направление клейки полос выбирать относительно главного входа (двери) в помещение, т.е. при входе в комнату не должны быть видны стыки обоев.


Завершать клейку обоев следует либо в ближайшем от двери углу, либо над дверью, в этом случае неизбежный сбой в рисунке будет наименее заметен.

Текущий
инструктаж
Объявление форм проведения учебной практики: Необходимо выполнить оклеивание стен простыми обоями. Работать будем по два человека в бригаде: пара состоит из юноши и девушки. Итак, первая бригада: …
Во время выполнения производственного задания мастер проводит целевые обходы:
Первый обход: проверка содержания рабочих мест, их организация.
Второй обход: контроль правильности выполнения приемов оклейки поверхности стен обоями.
Третий обход: проверка правильность соблюдения техники безопасности.
Четвертый обход: провести приемка и оценка работ.
Инструкционная карта № 1.
Простая технология обработки
Стеклообоями можно обклеивать двери, дверцы встроенных шкафов и даже мебель. При следующем ремонте эти обои не снимают, а шпатлюют и после высыхания шпатлевки наносят другое покрытие. Обои можно красить матовыми красками, но лучше глянцевыми, так как они эффектно подчеркивают фактуру обоев. Красят обои два раза с интервалом не менее 12 часов. Стеклообои применяют в основном в административных и общественных зданиях, офисах и банках, гостиницах и ресторанах, аэропортах и вокзалах, музеях и театрах, больницах, в детских садах и школах – везде, где необходимы красивые прочные поверхности, не требующие сложного ухода. Они соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Средний срок службы – 30 лет – в зависимости от качества клея и краски, а также частоты мытья.
Описание материала
Стеклообои, это тканый материал, состоящий из переплетенных стеклянных нитей и волокон (плотность от 110 до 230 грамм на 1 м2). Различные виды переплетения нитей и волокон позволяют получать полотна с различным текстурным рисунком. Полотно пропитывается водным дисперсионным связующим и после полимеризации скручивается в рулоны по25м2 или 50м2 и упаковывается в термоусадочную пленку. Сырьем для производства стеклообоев являются минеральные экологически чистые материалы: кварцевый песок, сода, известь, доломит. Стеклообои не вызывают аллергии, не выделяют в воздух токсичных веществ, в них полностью отсутствует питательная среда для микроорганизмов. При этом они имеют высокую пожаробезопасность. Стеклообои имеют высокую прочность при растяжении, не поддаются гниению и сохраняют постоянство размеров. Наряду с пористостью, облегчающей их хорошую пропитываемость, они обладают также высокой химической стойкости. В случае необходимости, большие трещины и швы следует шпаклевать. Пористые и впитывающие влагу поверхности грунтуются. В качестве грунтовки можно использовать сильно разбавленный клей для стеклообоев.
Особые свойства стеклообоев:
 
 

 
Инструкционная карта № 2
Порядок выполнения:
1. Отмерить обои по размеру. Отрезать отмеренные отрезки с помощью ножа и стальной линейки.
2. Нанести на стену и оклеиваемую поверхность клей по ширине и длине отрезка.
3. Припасовать отрезок обоев и разглаживать, прижимая шпателем для обоев.
4. Выровнять боковую структуру обоев в месте стыка.
5. Прижать отрезок обоев шпателем для обоев.
6. Пригладить обои и стыки швов роликом для обоев.
 
1                                                      2                                        2
3                                                  4                                           4
5                                          6
 
Инструкционная карта № 3.
Иструмменты для обработки стекловолокнистых обоев:
 
 
1. карандаш
2. метр
3. резак
4. пластмассовый шпатель
5. шпатель
6. ножницы
7. уровень
8. резиновый валик
9. узкий валик
10. щетка для наклеивания обоев
11. пластмассовое ведро
12. рабочий стол
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Урок производственного обучения № 16.
Тема: Грунтовка поверхностей под покраску
Грунтовка - это предварительное покрытие, наносимое перед покраской. Она гарантирует, что краска, обои или другое настенное покрытие хорошо пристанет к поверхности.
Грунтовка для стен используется практически на всех поверхностях, будь то ровная поверхность, шершавая или с разной плотностью. Она легко наносится на стену валиком, кисточкой либо распылителем, и обеспечивает хороший результат для окраски. Этот слой, обеспечивает уплотнение пористых и песчаных поверхностей, а также компенсацию всасывания краски или клея.
Если поверхность не будет загрунтована перед окраской, это может привести к отслаиванию краски или образованию полос. Непокрытая штукатурка или гипсокартонные поверхности желательно загрунтовать перед покраской.
Чем лучше наносить грунтовку?
Лучше всего наносить грунтовку кистью. Преимущество кисти заключается в том, что грунтовка проникает глубоко в стену и работает не только на поверхности, но и внутри. Кроме того, грунтовка наносится кистью более комфортно и с меньшим разбрызгиванием.
Для грунтования достаточно одного слоя. После высыхания грунтовки вы можете приступить к покраске стен.
Еще один совет:
Используйте не содержащий растворителя глубокий грунт, если вы бережно относитесь к своему здоровью.
CapaSol RapidGrund
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Грунтовка глубокого проникновения, наносимая без образования капель.
Свойства:
· удобное нанесение валиком без образования капель;
· простое, равномерное и чистое нанесение;
· глубоко проникающая грунтовка может наноситься валиком, благодаря новой технологии связующего.
Как правильно применять грунтовку?
Особенно важно прочитать и принять к сведению информацию производителя на упаковке, придерживаться указанного времени высыхания и правильно проветривать рабочее место. Грунтовку перед оклейкой обоями или окраской следует использовать только в случае необходимости.
· Внимательно осмотрите стену, чтобы узнать, какой грунт нужен.
· Если выбор грунтовки сделан, тогда нужно подмести или пропылесосить стену, поскольку мелкие частицы пыли и бетона будут препятствовать процессу.
· Влажная стена должна сначала высохнуть перед грунтовкой.
· Все, что не должно быть окрашено, заранее заклейте липкой лентой. Лампы и розетки снять для чистки краев.
· Валик лучше подходит для нанесения, чем кисть, потому что она лучше распределяет жидкость. Достаточно одного тонкого нанесения грунтовки.
· Стена должна быть сухой перед покраской или оклейкой обоями. Поэтому важно хорошо проветривать и просушить помещение.
Все о грунтовании стен
Зачем наносят грунт
Разновидности грунтовочных смесей
Специальные средства
Сроки высыхания препаратов
Рассчитываем расход
Грунтуем правильно
По окончанию ремонта хочется, чтобы его результат сохранился надолго. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Пренебрежение технологией проведения работ приводит к тому, что через короткое время окрашенные стены начинают растрескиваться, покрытие отслаивается и опадает. Чтобы этого не произошло, необходима грамотная грунтовка стен перед покраской. Разберем, как сделать все правильно.
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Виды составов
Нужно определиться, какие составы используются для различных поверхностей, прежде чем грунтовать стены перед покраской.
К универсальным составам относятся акриловые грунтовки. Дополнительное их преимущество в том, что они достаточно быстро сохнут, в течение суток, и не имеют характерного запаха. Это наиболее часто используемые смеси.
Если вы в затруднении, какую грунтовку выбрать для стен, можете смело выбрать акриловую. Она подойдет под окраску бетонных, штукатуренных, гипсокартонных стен.
Для деревянных стен рекомендуют алюминиевые грунтовки. А вот поливинилацетатные используют для определенных видов красок, а также для деревянных, бетонных, отштукатуренных поверхностей.
Кирпич и определенные виды фактурной штукатурки обрабатывают силикатными составами.
Для наружных работ и пропитки конструкций из бетона используют эпоксидные составы. Это двухкомпонентные грунтовки. Их смешивают перед применением. Это очень стойкий вид грунта.
1/3
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Нужно ли грунтовать стены перед покраской
Начинающие отделочники не всегда понимают, зачем проводятся подготовительные работы. Им кажется, что самое главное — выровнять основание, потом смело можно красить. На деле это не совсем так. Действительно, перед окрашиванием очень важно выровнять покрытие. Не должно быть перепадов, трещин и других изъянов. Поэтому первый шаг грамотной подготовки — это выравнивание. Его можно сделать разными способами: гипсокартоном, штукатуркой и т.д.
Instagram irinka_vitaminka
Грамотное грунтование — обязательное условие качественной покраски стены
На последнем этапе чаще всего наносят финишную шпаклевку, которая станет базой для покраски. Следующий обязательный шаг — это грунтование. Оно необходимо, потому что грунт:
Формы для декоративного камня!
· Укрепляет основание. Он связывает в единое целое слабые, пористые и рыхлые поверхности, делает их более прочными. Особенно хорошо с этим справляются составы глубокого проникновения. Они способны углубиться на 80-100 мм, тогда как обычные препараты не попадают глубже 20-30 мм.
· Улучшает адгезию или сцепление отделочного материала и базового покрытия. Благодаря праймеру краска лучше удерживается на поверхности, предотвращается ее отслоение и растрескивание. Более того, при последующем перекрашивании базу будет проще подготовить к работе.
· Уменьшает расход покрытия. После обработки значительно уменьшаются впитывающие свойства основы. Благодаря этому состава для финишной отделки потребуется меньше примерно на треть.
Существуют материалы с особыми свойствами. Они способны увеличить влагостойкость поверхности, предотвратить появление плесени и т.д.
Instagram dyabla_pro
Грунтование — необходимый этап отделочных работ. Грунт улучшает характеристики основы
· Стены
Как подготовить стены к финишной отделке
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Грунтовка стен под водоэмульсионку
Водоэмульсионка считается самым безвредным из лакокрасочных покрытий и быстро высыхает. Изготавливается на основании белой краски, в которую добавляются красящие пигменты, это позволяет расширить гамму цветов и оттенков.
Грунтовочный материал под водоэмульсионку лучше наносить одним слоем кисточкой. Он должен отлично скрыть все погрешности стены, образуя ровное покрытие. Этапы грунтования перед окраской водоэмульсионкой:
1. Первоначально необходимо загрунтовать гипсокартонную или покрытую штукатуркой плоскость.
2. Зашпаклевать первым слоем стены и выровнять с использованием абразивной сетки.
3. После тщательной просушки слоя, покрывают финишной шпаклевкой. Затем шлифуют тонкозернистой сеткой.
4. Следующим этапом наносят грунтовку.
5. После, примерно 5-7 часов, когда состав будет хорошо просушен, водоэмульсионку наносят вторым слоем.
Внимание! Для гладкого покрытия окрашиваемой поверхности, и для избегания трещин, следует воспользоваться стеклохолстом.
В качестве грунтовочной смеси под водоэмульсионку обычно используют универсальный акриловый состав. Перед нанесением его необходимо хорошо перемешать, для равномерного распределения всех компонентов.
Типы грунтов
Ассортимент грунтовок для стен под покраску разнообразен. По типу основы их все можно разделить на несколько групп:
· Акриловая. Универсальна, хорошо подходит для древесины, бетона, ДСП, штукатурки, гипсокартона и т.д. Может использоваться для пористых покрытий, сохнет около 5 часов, без запаха. Не применяется для металлов.
· Глифталевая. Область применения — металл и дерево. Сохнет около суток, теряет свойства в условиях повышенной влажности.
· Алкидная. Хороший вариант для любой древесины. После обработки волокна слегка вспучиваются, что значительно улучшает адгезию. Сохнет порядка 15 часов.
· Перхлорвиниловая. Универсальный препарат, который используется для штукатурок, металла, фанеры, дерева и т.д. Быстро высыхает, на это уходит около часа. Лучше выбирать его для наружных работ по причине высокой токсичности.
· Эпоксидная. Двухкомпонентное средство, значительно повышающее адгезию основания. Применяют для металла и бетона.
· Минеральная с гипсом, цементом или известью. Используют для бетона или кирпича. Сохнет от трех часов до суток.
· Алюминиевая. Используют для древесины. Дополнительно защищает ее от заражения грибком.
Оптимальным и наиболее востребованным вариантом можно считать универсальные грунтовки, которые подходят для почти любых материалов. Они улучшают адгезию основы и укрепляют ее, но не обладают специальными характеристиками. 
Подготовка поверхности
Перед подготовкой следует освободить помещение, для обеспечения свободного доступа ко всем обрабатываемым поверхностям. Оптимальными условиями для грунтования считается температурный режим 10-30 градусов и хорошая вентиляция помещения. Далее приступаем к подготовке поверхности:
1. если на стенах есть плесень, она удаляется жесткой щеткой, а проблемные участки обрабатывают антисептиком. Все заметные повреждения стен покрываются шпаклевкой;
2. основной этап – очищение от грязи и пыли для улучшения адгезии. Эту работу лучше произвести непосредственно перед началом грунтования, чтобы не дать времени пыли осесть снова;
3. обязательное условие – сухие стены. Если проветривание не способно избавить от повышенной влажности, рекомендуется использовать тепловую пушку.
Специфические характеристики растворов
Если в помещении особые условия, возможно, понадобится выбрать праймер специального назначения. Это может быть грунтовка:
· Антисептическая. В ее составе присутствует антисептик, который препятствует развитию микроорганизмов. Защищает стену от появления грибка либо плесени.
· Влагозащитная. Придает поверхности водоотталкивающие свойства, что необходимо в помещениях с повышенной влажностью.
· Глубокого проникновения. Укрепляет рыхлые и пористые основания. Предотвращает отслаивание и растрескивание декоративного покрытия.
· Бесконтактная или адгезивная. Улучшает сцепление с отделочным составом. Используется для невпитывающей гладкой поверхности.
На упаковке препарата обязательно будут рекомендации по его применению. Указаны типы материалов, с которыми он сочетается и условия нанесения. Пренебрегать этой информацией не стоит. Если средство нужно каким-то образом подготовить к работе, это тоже должно быть указано.
Instagram smeyana_live
Грунтовки могут придавать основе специфические характеристики: влагостойкость, устойчивость к грибку и плесени
· Стены
Как грунтовать стены перед шпаклевкой: простая инструкция и советы по выбору материала.
Наиболее известные производители грунтовок
Также известна научно-производственная . Наиболее часто применяют их концентрированную грунтовку. Ее применяют для стен и поверхностей различного типа, так как она универсальна. С последующим перекрытием материалами, в состав которых входят органические полимеры.
Один из самых известных германских производителей – Ceresit. По его лицензии изготавливают грунтовки во многих странах. Наиболее популярная марка в России – СТ-17. Это универсальный состав, в том числе для покраски.
Среди немецких марок также очень популярна Knauf. В перечень самых известных смесей входят: Кварцгрунд – универсальная, Изогрунд – глубокого проникновения, Тифенгрунд – для внутренних отделочных работ.
Среди финских производителей в России выделяют марку Tikkurila. Это ведущая компания в области производства декоративных лакокрасочных материалов в Финляндии, Швеции и России. Они производят адгезионную грунтовку Отекс, быстрого высыхания на алкидной основе. Применяется в качестве грунтовки и промежуточной грунтовки для новых и ранее окрашенных поверхностей.
Сколько сохнет грунтовка перед покраской
Это очень важный момент, влияющий на качество и скорость ремонтных работ. Производитель всегда информирует о времени высыхания раствора. Однако это примерная величина, причем почти всегда указывается не конкретное число, а временной промежуток, в течение которого нужно ожидать застывания состава. Это происходит потому, что на скорость отвердения средства оказывают влияние различные факторы
· Влажность и температура внутри помещения. Оптимальными считаются 60-80% влажности и +15-20 С. В любом случае нельзя проветривать комнату, пока грунт сохнет. Сделать это нужно до его нанесения. При несоблюдении этого правила велика вероятность появления трещин.
· Качество и тип основания. Пористые и сухие поверхности сохнут заметно быстрее. Если по какой-то причине требуется ускорить процесс высыхания праймера, основу перед его нанесением следует обезжирить.
· Состав препарата. Быстрее отвердевают средства с легко улетучивающимися растворителями и те, где добавлены твердые включения.
· Количество и толщина накладываемых слоев. С каждым последующим увеличивается время на высыхание стены.
Сказать точно, сколько сохнет грунтовка перед покраской невозможно. Это нужно определять визуально. Следует выждать время, рекомендованное производителем, после чего потрогать праймер рукой. Если влага ощущается, окрашивание придется еще отложить.
Instagram obshezhitie_slushaet
Чтобы результат порадовал, красить нужно только ровную, загрунтованную, высохшую стену
· Стены
Как покрасить стены: гид по выбору краски и техникам нанесения
Грунтовка для акриловой краски
Для акриловой краски прекрасным выбором станет акриловая грунтовка. Она подойдет для обработки таких поверхностей:
Такая отделка позволит равномерно распределить цвет и улучшит качество нанесения краской. Однако учитывайте, что этот раствор нельзя использовать для обработки глянцевой или гладкой поверхности. Также, если стена была подвержена плесени или грибку, то перед нанесением акрилового раствора, обязательно обработайте покрытие антибактериальной смесью.
Перед использованием акриловой грунтовки ее можно будет предварительно разбавить водой с соотношением один к трем. Не забывайте, что обработка должна проводиться только на сухой и чистой стене.
Как рассчитать расход средства
Чтобы определить примерное количество материала, следует провести несложные расчеты. Для начала определяем площадь, которую требуется загрунтовать. Это можно сделать, умножив высоту каждой стены на ее длину, а затем сложив полученные результаты. Важно не забыть вычесть площадь дверей и окон. У нас должно получиться некоторое число квадратных метров.

Теперь определяем норму расхода средства. Она должна быть указана на упаковке. Редко когда в таком случае будет стоять одно число. Чаще показывается небольшая вилка величин. Связано это с тем, что разные типы основания впитывают по-разному. Зная, с каким именно покрытием предстоит работать, выбираем число и умножаем его на рассчитанное ранее количество квадратов.
Определяемся с количеством слоев. Если нужен один, останется только умножить полученный результат на коэффициент 1,15, чтобы получить некоторый запас материала. В случае, когда предполагается накладывать два или больше слоев праймера, умножаем рассчитанную величину на их количество, а потом на коэффициент. Так мы получаем примерное количество грунтовки, на которое ориентируемся при покупке.
Необходимое количество праймера зависит от типа основания, числа его слоев, впитываемости и другого
· Отделочные материалы
Как покрасить влажные помещения: советы и лайфхаки
Необходимые инструменты
Способы нанесения универсальные и ничем не отличаются от остальных смесей. Перед тем как перейти к работе, обязательно очистите стену от старого покрытия и по возможности выровняйте ее. Грунтовка всегда наносится минимум в два слоя. Иногда требуется дополнительный слой, в зависимости от типа поверхности. Итак, для грунтования вам понадобятся:
· валик для нанесения вещества;
· кисточка для отделки в труднодоступных местах;
· пульверизатор;
· емкость для грунтовки.
В зависимости типа поверхности требуется тот или иной инструмент. Так, для отделки стены из кирпича пригодится кисточка, а для гипсокартона нужно 
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Тема: Грунтовка поверхностей под оклеивание обоями.
· Загрунтованная стена делается ровной и сухой, грунтовка повышает надежность сцепки клея с поверхностью. Хорошая грунтовка гарантирует то, что нижний слой останется целым и не потрескается, кроме того, она не даст впитаться в стены влаге.
· Грунтовка, нанесенная на стену, дает ей возможность «дышать», тем самым создавая хороший микроклимат, и не давая распространятся грибку. Не стоит думать, что обои будут хорошо держаться на стене и без грунтовки, это огромное заблуждение.
· Грунтовка стен укрепляет наружную часть стены и проникает внутрь. Она просто заполняет трещины и поры поверхности. Она усиливает скрепление поверхностей и продлевает срок службы обоев (см.Отделка стен обоями в правильном исполнении). Это один из основных параметров, почему делается грунтовка под обои.
Подготовка
Теперь мы разберемся, как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев. Как и любая работа, эта требует своей подготовки. От этого будет во многом и зависть долговечность.
Так что давайте по прядку разберемся, как загрунтовать стены под обои:
· Грунтование стен проводится после всех первичных этапов работ, включая удаление гвоздей и старой штукатурки.
· Грунтовка наносится после нанесения шпаклевки, которая успела высохнуть.
· Грунтовка для стен под обои начинается с того что стену смачивают специальной пропиткой. Это нужно для того что бы смыть грязь и пыль, которая осталось после грубой обработки поверхности, ведь на грязную стену обои клеить нельзя.
Всем известно, что раньше на стену сначала клеили газеты и уже на них обои, но сейчас грунтовка навсегда заменила печатную продукцию.
· После высыхания грунтовки стена не пачкается и становится прочнее, чем прежде. Таким образом, обои ложатся на стену ровно и держатся крепко и очень долго.
· Если вам досталась стена, которая раньше была оклеена обоями, их нужно убрать и смыть клей. Это делается металлическим шпателем или скребком и водой.
Внимание: Если обои плохо впитывают влагу и плохо отстают от стены, то на обоях нужно сделать надрезы для лучшего проникновения влаги. В наши дни в магазинах продается специальная жидкость, которая быстро удаляет обои.
Эта жидкость добавляется в ведро с водой, и смочить стену, оставив ее смоченной на полчаса. Через полчаса опять намочить стену и с легкостью снять старые обои со стены.
· Когда обои будут сняты, необходимо как следует вымыть стену теплой водой и очистить поверхность стены при помощи широкого шпателя от клея и побелки.
· Частенько в помещениях имеющих повышенную влажность, таких как кухня или ванная комната в углах собирается плесень. Эту плесень необходимо удалять для того что бы она не проявилась на вновь отремонтированной стене.
· Места, где обосновалась плесень, должны быть обработаны хлорной известью. Как правило, требуется 200 граммов извести на один литр воды. Необходимо учесть, что при оклейке мест, где находилась плесень, клей нужно покупать с содержанием фунгицида.
· После удаления старых обоев, клея и плесени необходимо придирчиво осмотреть поверхность стен. Обнаруженные трещины и неровности необходимо зашпатлевать. Если ваша квартира недостаточно теплая, то ее можно сделать теплее при помощи тонкого слоя пенопласта. Этот способ не только сделает квартиру теплее, но и скроет дефекты стен.
Перед тем как загрунтовать потолок, нужно избавиться от крюка, отверстий и трещин как следует, зашпатлевав их. Если потолок состоит из гипсокартона, гипса или другой пористой поверхности то грунтовать его необходимо в любом случае.
Работа с грунтовкой
Теперь решаем, чем загрунтовать стены перед поклейкой обоев. Есть много материалов в розничной торговле.
Некоторые это делают просто клеем пва. Делается и грунтовка стен перед поклейкой обоев клеем именно тем, который будет применяться при поклейке самого материала, для этого он просто делается более жидким.
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Разведение грунтовки
Поэтому чем грунтовать стены под обои, решать только вам лично. Только перед этим должна быть тщательно изучена инструкция по применению грунтовки, она просто может быть для разных поверхностей. Хотя вся она наносится и полностью своими руками.
 Итак:
· Грунтующий состав лучше разводить в ведре. Грунтовка бывает разная и прежде чем ее разводить, необходимо ознакомиться с инструкцией, которая написана на упаковке.
· Мешать смесь надо хорошо, что бы не оставалось комочков. Для размешивания раствора можно использовать дрель с насадкой-миксером, в этом случае получается очень хороший состав. Вручную, такого качества состава добиться трудно.
· Грунтующий состав наносится широкой кистью. Это очень похоже на побелку потолка(см.Облицовка потолка: виды материала). Намазав ровный слой состава на стену, не допуская неровностей и необработанных участков.
· После того как вы загрунтовали стену в первый раз ей нужно дать время на просыхание. Время сушки обычно написано на упаковке. Даже если по вашим меркам поверхность стены после первой грунтовки выглядит идеально, все равно нужен второй слой грунтовки.
· Очень многое зависит от качества стены, на которую наносится грунтовка, которая может пропитываться по-разному на одной и той же стене. При повторной грунтовке качество будет отменным и не будет никаких отличий. На совершенно ровной стене можно работать малярным валиком, это значительно удобнее и ровнее чем работа с кистью.
Виды грунта
Прежде чем решить, как грунтовать стены под обои, давайте просто рассмотрим пару видов смесей наиболее часто применяемых для грунтовки поверхности.
Акриловая грунтовка
Этот вид грунтовки способен работать со шпатлевкой, штукатуркой и бетоном. Акриловая грунтовка всегда выполняет свою задачу.
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Нанесение акриловой грунтовки
Внимание: Если поверхность стены плохо обработана, то грунтовка «глубокого проникновения» подойдет как нельзя лучше, но обычная грунтовка тоже неплохо справляется со своими обязанностями.
Итак:
· Грунтовка под обои должна иметь хорошее качество и что бы избежать неприятностей следует покупать грунтовку от известных фирм. Не стоит смотреть на надпись «для обоев», так как это ничто иное, как маркетинговый ход.
· В магазине можно и сейчас встретить субстанцию под названием “грунтовка для обоев”, что на самом деле просто разбавленный ПВА клей. Но надо знать, что этот состав стоит в несколько раз дороже самого клея ПВА.
Внимание: Перед тем как покупать акриловую грунтовку, будьте внимательны, и смотрите, что бы на упаковке было написано, что грунтовка состоит из смеси акриловых полимеров, а не клея ПВА.
· Акриловой грунтовки на один квадратный метр понадобится 100-200 миллилитров. Это может зависеть от того на сколько пористая стена.
· Грунтовка наносится малярным валиком, но если есть труднодоступные места, то для этого стоит поработать широкой кисточкой. Грунтовка должна сохнуть около трех часов, после чего можно приступать в поклейке обоев.
Грунтуем стены клеем для обоев
Многим знаком вариант грунтовки стен прямо клеем для обоев. Только с этим вариантом не стоит спешить. Надо знать, что не любой клей, а всего несколько марок обойного клея подходит для грунтовки стен перед поклейкой обоев.
Итак:
· Если клей предназначен для грунтовки стен, то это обязательно должно быть написано на упаковке.
· На той же упаковке должно быть написано, как разводить клей для того что бы использовать его в качестве грунтовки. Если вы не увидели подобной надписи, значит этот клей предназначен только для поклейки обоев. Может этот вариант и подходит в некоторых случаях, но все равно это не может идти в сравнение с акриловой грунтовкой, ведь работа с ней намного легче и приятней.
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Тема: Протравливание бетонной штукатурки
Как и чем осуществляется протравка штукатурки
Если вы хотите продлить срок эксплуатации вашей цементной штукатурки, то можно произвести обработку готовой поверхности используя нейтрализующий раствор, в состав которого входит кислота. Такая протравка не только улучшит качество смеси, но и предотвратит образование домового грибка и появление плесени. Подобные растворы широко представлены в строительных магазинах. В этой статье мы дадим пару советов о том, как и чем осуществляется протравка штукатурки.
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Что такое протравка?
КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛА
У каждого строительного материала есть свои качественные характеристики и рекомендации к применению для наружных и внутренних работ. Подобные показатели есть и у цементной штукатурки. В зависимости от состава существуют различные требования к этому раствору. Если смесь на основе песка, то зернистость должна быть минимальной, а во время ее нанесения не должно быть никаких пузырьков, не допускается наличие явных перепадов рельефа. Если после нанесения необходимо производить финишную отделку стен, то в соответствии со СНИП, неровностей на поверхности не должно быть ни в коем случае (даже при использовании специального строительного оборудования). Во время нанесения любого материала необходимо учитывать погодные условия, качество продукта, рекомендации по его использованию, чтобы результат был максимально идеальным.
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ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором – это отличный способ улучшения технических характеристик материала. Такая дополнительная обработка помогает продлить время эксплуатации смеси, а также является профилактикой появления грибка и плесени на плитах. Такой нейтрализующий раствор содержит специальную кислоту. Во время протравки штукатурки с этим веществом необходимо обязательно придерживаться всех СНИП. Процесс работы с этой суспензией следует выполнять такие действия:
· Протравка цементной штукатурки производится только в помещении, которое постоянно хорошо проветривается;
· Рабочий должен обязательно иметь специальные перчатки, маски для лица, респираторы и халаты, чтобы защитить от соприкосновения химикатов находящихся в суспензии с кожей человека, так как в состав входит кислота;
· Если во время проведения протравки специальным средством смесь попала на тело или одежду, то, как можно скорее промойте это место большим количеством воды;
· Во время проведения строительных работ в помещении не должны находиться дети и пожилые люди.
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Технология обработки
Нейтрализующий раствор необходимо наносить использую простую маховую кисточку, обычный малярный валик или строительный распылитель. Главное во время протравки штукатурки все работы проводить крайне аккуратно, так как эта суспензия достаточно агрессивная. После того как стена была полностью обработана ей дают хорошенько высохнуть, после чего смывают большим количеством чистой воды. Основные этапы проведения всех работ показаны на фото ниже.
Используя нейтрализующий раствор для протравки штукатурки необходимо следовать определенной последовательности выполнения работ:
· Первым делом подготовьте стены под нанесение раствора (снимите поклеенные обои, сдерите покраску и удалите всю пыль и грязь);
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· Внимательно прочтите инструкцию по использованию раствора и в специальной емкости смешайте все составляющие компоненты (учитывая рекомендуемое соотношение), которые входят в комплект смеси. Если вы приобрели готовую протравку, то просто добавьте в нее указанное количество проточной воды;
· Аккуратно нанесите суспензию на поверхность при помощи кисточки или валика;
· Подождите, пока смесь впитается в штукатурку (примерно 15-20 минут) и смойте все вещество проточной водой;
[image: osushhestvlyaetsya_protravka_shtukaturki_01]
Весь процесс протравки поверхности специальным нейтрализующим раствором занимает примерно полчаса, и выполнить ее может каждый человек, даже без опыта в строительной сфере. Главное правило во время работы с этой агрессивной суспензией – это придерживаться всех правил безопасности. В конечном результате вы получите отличный результат с полной безопасностью для здоровья.
Нанесение штукатурки на стены – это не очень сложный процесс (основные рекомендации по проведению такого ремонта можно увидеть на видео). Если у вас есть начальные навыки по работе со строительными инструментами и растворами, то вы можете самостоятельно провести все необходимые этапы протравки специальной суспензией.











Урок производственного обучения № 19-20.
Тема: Окрашивание  фасада.
Окраска фасадов позволяет защитить стены от влаги, ветра, ультрафиолета, насекомых, грибка и прочих факторов. Выбор фасадной краски осуществляется в соответствии с типом поверхности. Грамотно подобранное ЛКП позволит обеспечить долгие годы беспроблемной эксплуатации фасада.
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Оригинальная покраска фасада
Чем покрасить фасад?
Краски на водной основе
Они являются наиболее популярным вариантом финишного покрытия для фасадов. К их плюсам можно отнести как отличные эксплуатационные характеристики, так и декоративные свойства — они отличаются паропроницаемостью, эластичностью, высокой укрывистостью. При этом нет неприятного запаха после нанесения, также очень важно. Водорастворимые составы чаще всего представлены в белом цвете, но добавление цветового пигмента позволяет получить любой колер. Особенно это удобно, если в дизайне дома имеется несколько тонов одного и того же цвета — достаточно приобрести белый базовый состав и набор пигментов, чтобы после смешать их в необходимой пропорции. Но есть в этой системе и серьёзный минус — необходимо за один раз приготовить весь объем ЛКП для покраски фасада, поскольку ещё раз вручную приготовить смесь нужного оттенка вряд ли получится. За такой услугой придётся обращаться в магазин.
Водорастворимые краски делают на основе силикатов, акрила и силикона, также возможны и смешанные составы:
1. Акриловая — применяется для поверхностей разного типа, исключение составляют известковые и силикатные материалы. Для них такой вариант на акриловой органической основе не подходит.
2. Латексная или резиновая краска — ее делают на водной основе из акриловых полимеров и латекса, отличается насыщенными оттенками. Такие краски демонстрируют стойкость к воздействию влаги. Они хороши для поверхностей из древесины, гипсокартона, кирпича, бетона, штукатурки даже металла. Поверхность может даже быть покрыта старым слоем любого другого ЛКП. Резиновые краски экономичностью и укрываемостью, хорошо переносят УФ-лучи, перепады температур и прочие природные воздействия.
3. Акрило-силиконовые — могут похвастаться наличием плюсов силиконовых и акриловых составов, их применяют для покрытия бетонных, шлакоблочных кирпичных стен, фасадов из минеральной штукатурки. Привлекают водоотталкивающими качествами, стойкостью к погодному и биологическому воздействию. Они паропроницаемы, экологически чистые, а потому являются отличным выбором для фасада
4. Силикатная — такие составы на базе калийного жидкого стекла нашли применение применяется для камня, бетона, оштукатуренных фасадов. Такие покрытия долговечны, стойки к УФ-лучам, перепадам температур. Дополнительный плюс этого ЛКП — отсутствие необходимости грунтовать поверхность или убирать силикатную краску. Стоит иметь в виду, что подновить такую поверхность можно будет исключительно силикатного ЛКП. Остальные составы поверх такого лакокрасочного покрытия не ложатся. Ещё один минус — это высокая стоимость таких материалов.
5. Силиконовая — отличается водоотталкивающими свойствами и паропроницаемостью, противостоит внешним воздействиям, не вымывается, а все загрязнения с неё без проблем смываются дождевой водой. Такое лакокрасочное покрытие эффективно ограждает стены от появления плесени, а за счёт высокой эластичности в нем не возникает внутренних напряжений. Впрочем, наряду с эксплуатационными характеристиками есть и серьёзный недостаток — высокая цена.
6. Поливинилацетатные краски — отличаются низкой стойкостью цвета — за 1-2 года из-за агрессивной среды краска выцветает. Но в качестве временного варианта она идеальна, поскольку отличается невысокой стоимостью. Перед покраской стену обязательно покрыть стены силикатной штукатуркой и загрунтовать.
7. Известковые составы — используются для окрашивания оштукатуренных поверхностей. За счёт наличия антисептиков в составе краска противостоит распространению грибковых заболеваний.
8. Цементная — при продаже представляет собой порошок с присадками и красителем, который необходимо довести до кондиции, добавив воду.
ЛКП на органической основе
1. Масляные — составлены на основе олифы с красящим минеральным красителем тонкого помола. Именно поэтому перед окрашиванием стоит сначала перемешать содержимое ведерка, чтобы вернуть ему однородную структуру. Такие ЛКП способны покрывать любую поверхность, главное, подготовить ее и покрыть слоем грунтовки. Современные масляные лакокрасочные покрытия существенно отличаются от устаревших составов, а потому обладают отличными техническими характеристиками — хорошей адгезией, стойкостью к перепадам температур, влажности. Но к минусам можно отнести быстрое выцветание. Так что лучше выбирать светлые краски – в этом случае даже выгоревший оттенок смотрится привлекательно.
2. Алкидные — в их основе лежат алкидные лаки с красящими пигментами и растворителем. При покупке обратите внимание на сферу применения, которая указывается прямо на банке – выбираем эмаль для внешних работ или универсальный вариант. Алкидная эмаль отличается эластичностью, долговечностью, стойкостью к температурным скачкам, а вот стойкость к УФ излучению не на высоте.
ТОП фирм-производителей фасадных красок
Среди популярных производителей лакокрасочной продукции есть как зарубежные компании, так и фирмы из РФ, которые занимаются производством фасадных ЛКП. Из российских компаний можно отметить Сенеж, Олеколор, Ярославские краски, Рогнеда, Древопласт, Neomid.
Из зарубежных брендов, которые получили распространение в РФ, пользуются популярностью немецкая Альпина, греческий Isomat, финская Tikkurila, шведский Вeckers и английский Dulux. Все эти компании относятся к категории проверенных, поэтому их лакокрасочная продукция отличается гарантированно высоким качеством. Такие компании дорожат хорошей репутацией, поэтому заявленные производителем характеристики составов для покраски фасадов зданий в полной мере соответствуют реальному положению вещей.
[image: Покраска фасада дома]
Покраска фасада – посильная задача для всех собственников частных домов
Основные этапы покраски фасада
Подготовительный этап
Лакокрасочное покрытие наносят только на подготовленную поверхность, поэтому необходимо сделать следующее:
1. Необходимо постучать стены деревянным молотком, что позволит оценить качество штукатурки. Если она отваливается, то очищаем «слабый» участок, после чего необходимо нанести штукатурку заново.
2. Очищаем стены от жирных пятен, пыли, копоти, старого ЛКП — проще всего это делать металлической щеткой.
3. Смываем грязь, разводы.
4. Очищаем от ржавчины, следы от гвоздей необходимо зашпаклевать.
5. Покрываем стены штукатуркой, если это требуется по технологии окрашивания.
6. Оставляем фасад на просушку.
Грунтование
Грунтовка является обязательным элементом технологии окрашивания. При этом выбирать грунтовку необходимо сразу, учитывая свойства ЛКП, которое будет использоваться для фасада. Например, силикатные краски требуют грунтования раствором исключительно на силикатной основе.
Покраска
После подготовки фасада дома под покраску наносим слой лакокрасочного материала, применяя какое-либо из следующих устройств:
1. Специальный малярный распылитель;
2. Бытовой пульверизатор;
3. Пылесос, если в нём предусмотрено такая опция;
4. Промышленная машина для наружных работ;
5. Валик или кисть.
Прежде чем начать покраску фасада, тщательно перемешайте содержимое банки, чтобы обеспечить равномерное распределение красящего пигмента по всему объему. Также важно изучить инструкцию, поскольку в краску могут добавляться различные пигменты для получения необходимого оттенка.
Особенности покраски в два цвета
Если экстерьер фасада подразумевает использование двух и более цветов, имеет смысл провести подготовку поверхности. После этого кистью прокрашиваем наиболее мелкие элементы декора — для удобства можно взять малярный скотч, чтобы получить четкую кромку. Так же проще прокрашивать прямые линии. После этого можно приступать к нанесению фонового цвета. Именно такую технологию предпочитают профессионалы. Готовый декор накрываем малярным скотчем и окрашиваем всю оставшуюся поверхность краской — это позволит сделать границу между цветами наиболее четкой.
Расчет количества красящего вещества
Перед обработкой фасада необходимо рассчитать площадь поверхности под покраску. Для этого рассчитываем площадь стен здания, вычитая из нее дверные и оконные проемы. Далее необходимо уточнить расход ЛКП в соответствии с нормами, которые фирма-изготовитель указала на таре. В среднем 1 л краски уходит на покрытие 15-17 квадратных метров оштукатуренной и загрунтованный поверхности.
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Цветовая палитра оформленного фасада может выглядеть очень ярко и оригинально
Советы для новичков
На первый взгляд, окраска фасада не представляет собой ничего сложного, но новички редко отдают себе отчет в объёме работ. Недостаток знаний технологии при выполнении этапов указанных выше этапов неизбежно приводит к задержкам, а отсутствие удобного инструмента также негативно сказывается на скорости работы, особенно если речь идёт о многоэтажном строении. Ошибки и сложности неизбежно приводят к новым расходам, поэтому экономия при окрашивании своими руками может обернуться дополнительными расходами или низким качеством результата.
Только жесткое соблюдение технологических норм позволяет получить ожидаемый результат. При этом важно учитывать погодные условия — сильный мороз, а также дождливая погода могут негативно повлиять на качество покрытия.
Добиться высокого качества окрашенной поверхности можно только при идеальной подготовке стен. Чтобы получить идеально ровную поверхность, необходимо не только ее выровнять, но и грамотно нанести грунтовку. В частности, первый слой отличается более густой консистенцией, а последующий слой наносят более жидким составом, что позволяет устранить густые мазки и проплешины на плоскости подготовленной к окрашиванию поверхности.




ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
ОКРАСКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
     
     
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на окраску фасадов зданий стойкими фасадными красками при строительстве жилого дома. 

1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по окраске фасадов. 

1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса окрасочных работ.

1.4. При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п. 

1.5. Окраска фасадов зданий выполняется на основе проекта производства работ, рабочих чертежей и рабочих технологических карт, регламентирующих средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.

1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией заказчика, технического надзора заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного здания.

1.8. Применение ТТК способствует повышению производительности труда, снижению затрат труда, совершенствованию организации и повышения качества работ, снижению себестоимости и сокращению продолжительности строительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.

1.9. В состав работ, последовательно выполняемых, при окраске фасадов зданий входят следующие технологические операции:

- подготовка поверхностей фасадов под окраску;

- окраска поверхностей фасадов красками.

1.10. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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где 0,828 - коэффициент использования электроинструментов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой инструмента к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха оператора, - 10 мин через каждый час работы).
1.11. К основным материалам, применяемым при окраске фасадов, относятся следующие лакокрасочные составы:

- водонеактивные;

- силиконовые (силоксановые);

- силикатные;

- акриловые;

- плиолитовые.

1.12. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.




2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала окраски фасадов зданий субподрядчик должен по акту принять от генподрядчика фасад здания.

2.2. До начала работ по окраске фасадов должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", в том числе необходимо:

- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;

- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;

- проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на окраску фасадов;

- проверить прочность и устойчивость установленных подмостей;

- подготовить и разбить фронт работ на захватки. 

2.3. До начала окрасочных работ должны быть закончены следующие работы:

- устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;

- закончены работы по устройству всех конструкций полов, балконов и лоджий;

- вокруг здания выполнена отмоска;

- загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания;

- покрыты металлом сливы оконных проемов и выступающие архитектурные детали на фасадах зданий;

- установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы;

- ограждены проходы для пешеходов.

2.4. Выполнение окрасочных работ на фасадах зданий можно производить только при наличии паспорта на цветовое решение фасада. 

Подготовленная поверхность под окраску должна быть чистой, сухой и ровной. Влажность окрашиваемых поверхностей не должна превышать для:

- оштукатуренных и кирпичных - 5%;

- бетонных - 4%;

- деревянных - 12%.

Материалы для окраски должны быть приняты службами контроля качества по результатам входного контроля или по паспортам.

Состав операций по подготовке основания для производства малярных работ приведен в таблице 1.



Таблица 1
	
	
	
	
	
	
	

	Вид окраски
	Заглаживание
	Расшивка трещин
	Грунтовка
	Частичная шпатлевка со шлифовкой
	Сплошная шпатлевка со шлифовкой
	Повторная грунтовка

	Акриловая
	+
	+
	+
	+
	±
	±

	Силикатная
	-
	+
	-
	+
	-
	+

	Цементная
	-
	+
	-
	+
	-
	±
 

	Эмульсионная, синтетическая и полимерная
	+
	+
	+
	+
	±
	+

	Перхлорвиниловая (в зимнее время)
	±
	+
	-
	+
	-
	-

	Эмалевая и масляная
	+
	+
	-
	+
	+
	+

	Полимерцементная (эмульсионная)
	+
	+
	-
	+
	-
	+

	Примечание - Знаком "+" обозначены операции, обязательные для данного вида окраски; знаком "±" обозначены дополнительные операции, выполнение которых может потребоваться в зависимости от качества основания.



2.5. До окраски фасада подготавливаются окрашиваемые поверхности. При этом производится очистка от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов с помощью механических наждачных кругов с использованием шлифовальной машинки, скребков и щеток, с использованием реагентов и агрегатов высокого давления.

Загрязненные участки поверхности после очистки промываются водой и просушиваются. Жировые пятна перед промывкой водой промываются 20% раствором соляной кислоты. Места, очищенные от ржавчины, перед окраской огрунтовываются.

Для закрепления промытых и просушенных поверхностей перед выполнением дальнейших работ по окраске они огрунтовываются глубоко проникающей грунтовкой.

2.6. Для сглаживания вновь оштукатуренных поверхностей фасада применяется порошкообразная цементная фасадная шпатлевка, затворяемая водой. Шпатлевание производится по влажным поверхностям. Прошпатлеванная поверхность должна быть ровной, без пузырьков, трещин и механических включений. Бетонные поверхности не шпатлюют.

Шпатлевочные составы, наносимые вручную, сразу заглаживают; при использовании затирочных машин их заглаживают после затвердения.

2.7. Поверхности перед окраской обязательно грунтуются специальной грунтовкой или более жидкой краской. Грунтовка наносится сплошным равномерным слоем толщиной до 1 мм, акриловая - одним или двумя слоями толщиной до 0,3 мм. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием. На приложенном к ней тампоне не должно быть следов вяжущего.

Перед окраской поверхностей фасадов механизированным способом должны быть закрыты полиэтиленовой пленкой окна, оконные сливы, пояски, водосточные трубы, откосы, двери, асфальтовая отмоска.

Подготовленные под отделку поверхности должны быть приняты по акту на скрытые работы.

2.8. Огрунтовка и окраска выполняются сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Нанесение каждого нового слоя производится после полного высыхания предыдущего. Краски наносят на высушенные огрунтованные поверхности кистью, валиком или краскораспылителем равномерно без пропусков. Количество слоев краски определяется требованиями к поверхности и рекомендациями изготовителя.

2.9. При механизированном нанесении окрасочных составов необходимо выполнение следующих рекомендаций:

- участки поверхности, не подлежащие окраске, должны быть защищены;

- краскораспылитель следует держать перпендикулярно поверхности на расстоянии 0,4-0,6 м в зависимости от формы факела и вязкости распыляемого материала;

- окрасочный состав наносится по двум взаимно перпендикулярным направлениям: первый слой в вертикальном, второй - в горизонтальном;

- скорость перемещения краскораспылителя должна быть равномерной и составлять 14-18 м/мин;

- для получения равномерного покрытия наносимая полоса материала должна перекрывать ранее нанесенную на 0,3 ширины;

- окраску мест, где соединяются колеры разных цветов, следует производить с применением отводной линейки;

- при смене колера оборудование необходимо промыть.

2.10. Цвет и вид поверхностей, окрашенных красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны соответствовать указанным в проекте.

Поверхности, окрашенные красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны иметь равномерную окраску или фактуру без наплывов, потеков и полос. Готовое покрытие должно иметь прочное сцепление с основанием.




3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ при окраске фасадов выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.

3.2. Контроль качества работ окрасочных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечениемстроительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

3.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия окрашенной поверхности проекту и требованиям нормативной документации.

3.4. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ. 

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других документов удостоверяющих качество поступивших на объект грунтовки, шпатлевки и окрасочных составов, наличие маркировки на таре и герметичность тары с окрасочным составом, вязкость, консистенция, адгезия и степень перетира окрасочных составов. 

Рекомендованные краски нельзя смешивать с другими красками. Лакокрасочные материалы (далее ЛКМ), упакованные в бочку емкостью 100 кг и более, необходимо перед вскрытием "раскатать" и простучать для придания материалу однородности. Перед употреблением ЛКМ следует тщательно перемешать и при необходимости процедить через сито с размером отверстий 2 мм.

Лакокрасочные составы, другие материалы и изделия, применяемые для окрашивания, устанавливаются проектом с учетом их назначения и условий эксплуатации и должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации и соответствующих стандартов. Водно-дисперсионные ЛКМ следует хранить в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не ниже +5 °С и предохранять от прямого воздействия солнечных лучей.

Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию ЛКМ документом, удовлетворяющим качество, в котором указывается:

- номер и дата выдачи документа;

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение продукции;

- номер партии, количество отгружаемой продукции;

- данные о результатах испытаний по водопоглощению.

3.5. При входном контроле ЛКМ проверяется:

- соответствие отделочных материалов цвету и наименованию; 

- наличие и содержание документов о качестве, этикеток и других сопроводительных документов;

- наличие сертификатов соответствия; 

- соответствие основных показателей материалов требованиям нормативно-технической документации.

3.6. Для проверки состояния упаковки, правильности маркировки, проверки массы нетто, контроля качества партии отделочного материала от партии отбирают случайную выборку. Масса средней пробы жидких и пастообразных ЛКМ должна быть не менее 0,5 кг. Дополнительно контроль материалов производится в случаях:

- нарушения целостности упаковки или маркировки;

- несоответствия условий хранения требованиям стандартов или техническим условиям на эти материалы;

- по истечению гарантийного срока годности;

- при случайном замораживании водно-дисперсионных ЛКМ (размораживание ЛКМ производят при комнатной температуре без подогрева).

3.7. При получении неудовлетворительных результатов испытаний материалов хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку этого показателя на удвоенной выборке.

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию, при получении неудовлетворительных результатов партию бракуют.

Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1.

3.8. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.

Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена вПриложении Г, СНиП 12-01-2004).

3.9. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в проекте организации строительства и проекте производства работ, а также в схеме операционного контроля качества работ. 

3.10. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ.



Таблица 2
	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы
контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	Ровность поверхностей
	- неровности под рейкой не более ±3 мм
	2-метровая рейка
	Перед началом работ
	Прораб

	Допускаемая влажность поверхностей
	- оштукатуренных 5%

- бетонных 4%

- деревянных 12%
	Влагомер ВПК-200 
Не менее 3-х изм. на 10 м[image: grwtbqjq] пов-ти
	"
	"

	Краски, эмали
	внешний вид
	Соответствие эталону
	Каждая партия
	Прораб

	 
	тонкость помола - остаток на сите не более 1%
	Сито с сеткой N 020
	"
	Лаборатория

	 
	подвижность
	Эталонный конус
	"
	"

	 
	время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более 24 ч
	Секундомер
	"
	"

	 
	вязкость не менее 13 сек
	Вискозиметр
ВЗ-246
	Периодически 3-4 раза в смену
	"

	 
	массовая доля нелетучих
	Весы лабораторные
	Каждая партия
	"

	 
	адгезия к основанию (через 24 часа); не менее 0,1 МПа
	Универсальная испытательная машина Р-0,5
	"
	"

	 
	степень перетира
	Прибор типа "Клин"
	"
	"

	 
	смываемость (для вводно-дисперсионных материалов)
	Секундомер с погрешностью ±0,2
	"
	"

	 
	плотность (для тиксотровных ЛКМ)
	Весы, пикнометр
	"
	"

	 
	показатель рН
	Индикаторная бумага
	"
	"

	 
	плотность жидкого калийного стекла
	Набор ареометров
	"
	"

	 
	влажность сухой пигментной части
	Весы лабораторные
	"
	"

	 
	внешний вид пленки покрытия
	Визуальный
	"
	Прораб

	 
	период силикатизации
	"
	"
	"

	Окрашенная поверхность
	Однотонность пов-сти, отсутствие полос, пятен, подтеков, морщин
	Визуально не менее 5 измерений на 50-70 м[image: nrr9z2fw]
	В процессе производства работ
	"



3.11. Окрашенные фасадные поверхности должны быть освидетельствованы и приняты по акту промежуточной приемки. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 

3.12. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ. 




4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Форма калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ приведена в таблице 3.



 Таблица 3  
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование,
шифр ЕНиР,
ГЭСН
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: 3oeco18q] на ед. изм.
	[image: lc31e6xh] на весь объем

	 
	 
	 
	 
	чел.-час
	маш.-час
	чел.-час
	маш.-час

	15-04-012-3
	Поливилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности стен
	100 м[image: 9y3ln5nz]
	10,0
	9,59
	0,05
	95,9
	0,5

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	95,9
	0,5



4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН 81-02-15-2001, Часть 15. Отделочные работы).




5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Форма графика производства работ приведена в таблице 4. 



Таблица 4  
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость
на объем,
чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни

	1
	Поливилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности стен
	100 м[image: zztnzgne]
	10,0
	95,9
	маляры - 4 чел.
	[image: 1inmxufn]





5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.

5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.

5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 

5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.




6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в инструментах и оборудовании. 

6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами оборудования, средствами малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

6.1.2. Примерный перечень основного необходимого оборудования и инструментов для производства работ приведен в таблице 5.



 Таблица 5
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов и инструментов
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Краскотерка
	СО-116
	шт.
	1

	2
	Вибросито
	СО-3А
	"
	1

	3
	Преобразователь тока N=6 кВт
	ИЭ-9406
	"
	1

	4
	Электрокраскопульт
	СО-22
	"
	2

	5
	Шлифовальная машинка
	ИЭ-221А
	"
	4

	6
	Шпатель малярный
	ЩД-45
	"
	4

	7
	Шпатель малярный
	ЩМ-75
	"
	4

	8
	Кисть флейцевая
	КФ-62
	"
	4

	9
	Валик для окраски поверхностей
	 
	"
	4

	10
	Щетка торцевая
	ЩТ-1
	"
	4

	11
	Шнур разметочный
	ТУ 22-3527-76
	"
	2

	12
	Рейка контрольная
	Длиной 2 м
	"
	1

	13
	Скребок металлический
	 
	"
	2

	14
	Каски строительные
	 
	"
	4

	15
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	4


     
     
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве работ по окраске поверхностей следует руководствоваться действующими нормативными документами: 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

7.2. До начала работ по окраске поверхностей должен быть завершен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ:

- укомплектованы звенья маляров;

- проведено обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения окрасочных работ;

- комиссионно приняты зачеты по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады;

- выдать средства индивидуальной защиты: защитные каски, рукавицы, предохранительные пояса, спецодежда и обувь;

- установлены строительные леса;

- подготовлены и проверены средства пожаротушения.

7.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство окрасочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

7.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

7.5. Перед началом работ территория строительства объекта должна быть подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест складирования материалов и контейнеров для сбора мусора.

Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда свободны. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных устройств.

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

7.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- проинструктировать об особых мерах предосторожности, необходимых при эксплуатации лесов и подмостей, подаче материалов на рабочие места;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

7.7. За состоянием всех конструкций подмостей устанавливается систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищаются от мусора.

Допуск рабочих к выполнению окрасочных работ с подмостей разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций подмостей и ограждения.

7.8. Работники, занятые окрасочными работами, должны быть обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами защиты: 

- спецобувь и спецодежда;

- резиновые перчатки;

- хлопчатобумажные перчатки;

- для защиты глаз - очки открытого или закрытого типа;

- для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток".

7.9. Перед началом работ машины и механизмы, используемые для приготовления и перемешивания красок, проверяются на холостом ходу. Корпуса всех механизмов должны быть заземлены, токопроводящие провода надежно изолированы, а пусковые рубильники закрыты. При работе с механизмами и оборудованием необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования.

К управлению механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и сдавшие экзамены по безопасности труда. К работе с электрифицированными инструментами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и получившие удостоверение на право работы с этими инструментами.

7.10. Каждый рабочий, пользующийся пневматическим малярным инструментом, должен знать инструкцию и правила технической эксплуатации инструмента, безопасные способы подключения и отключения инструмента от воздухопровода; основные причины неисправности инструментов и безопасные способы их устранения. Разрешается работать только с исправным оборудованием. Подключать используемое оборудование к сети разрешается только электрослесарям, имеющим соответствующую квалификацию.

При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый ремонт допускается производить только после их остановки, обесточивания и прекращения подачи сжатого воздуха.

7.11. При использовании окрасочных материалов возможно образование незначительного количества твердых и жидких отходов, которые собирают в специальные емкости и направляют на уничтожение. Таким же образом утилизируется продукт по истечении гарантийного срока хранения.

Необходимо строго соблюдать весь комплекс мероприятий по охране окружающей среды.

7.12. Окраску необходимо выполнять с соблюдением следующих правил: 

- малярные работы на высоте должны выполняться с инвентарных лесов-подмостей; 

- рабочий настил должен быть горизонтальным и иметь ограждения;

- складировать малярные материалы разрешается только в специально предусмотренных ППР местах.

7.13. При приготовлении малярных составов с помощью краскотерки необходимо принимать следующие меры предосторожности:

- не допускать перегрева электродвигателя во время работы краскотерки;

- не оставлять работающую краскотерку без присмотра;

- не допускать к работе на краскотерке посторонних лиц, не прошедших специального обучения.

7.14. Приготовлять и хранить краски, олифу, растворители следует в отдельных зданиях, оборудованных вентиляцией. Тара из-под клеев и красок должна храниться в специально отведенном месте вне помещений на отведенной площадке, удаленной от места работы не менее чем на 30 м.
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