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Конструирование –  процесс создания конструкции какого-либо предмета.
Основы конструирования одежды – базовый процесс в конструировании одежды, где определены содержание и последовательность выполнения этапов разработки основы и базовой конструкций одежды. Сначала изучаются и учитываются особенности внешней формы тела человека, анализируются размерные признаки типовой или конкретной фигуры; определяются прибавки и технологические припуски для создания силуэтной формы модели; выполнятся расчет и построение чертежей основы и базовой конструкции одежды на типовую или конкретную фигуру.
Конструкция одежды – совокупность взаимосвязанных структур, состоящих из деталей одежды, определенной конфигурации и размеров; это так же способы соединения этих деталей с целью получения заданной формы модели.
Чертеж – графический конструкторский документ, содержащий в зависимости от его назначения данные, определяющие: устройство конструкции изделия; конфигурации его линий; его размеры; взаимное расположение его составных частей; необходимые сведения для изготовления и контроля изделия.
Чертеж основы конструкции одежды – графическое изображение деталей одежды на плоскости; определенных конфигураций и размеров; соответствующих внешней форме тела человека (или манекена); устанавливающих взаимосвязь конструктивных отрезков и прибавок к ним (обеспечивающих жизнедеятельность человека и его комфортное состояние); не учитывающих в конструкции влияния модных декоративно-конструктивных прибавок, участвующих в разработке модных форм; обеспечивающих правильную посадку изделия на фигуре; использующихся, как основа для разработки базовых и модельных конструкций одежды. С помощью исходных данных  о внешнем виде модели, измерениях и строении фигуры сначала рассчитывают и строят систему прямых и криволинейных отрезков, образующих первичный чертеж основы конструкции плечевого изделия (ПОК).  Используя ПОК разрабатывают чертежи деталей изделия любого покроя, силуэта, формы и размера.
Чертеж базовой конструкции одежды – графическое изображение основных деталей одежды на плоскости: определенных конфигураций, размеров; устанавливающих взаимосвязь измерений фигуры и конструктивных прибавок к ним (с учетом прибавок на динамику, толщину пакета одежды, модельные особенности, технологию припусков на уработку) с конструктивными отрезками; в соответствии с определенными видом и силуэтом одежды; являющихся базой для разработки модельных конструкций с одинаковыми признаками.
Конструктивный элемент – элемент конструкции одежды, участвующий в разработке формы модели (это может быть точка, линия, отрезок или участок чертежа основы конструкции одежды). Конструктивный участок – определенного размера поверхность на чертеже конструкции, состоящая из совокупности точек, линий, отрезков. В то же время каждый конструктивный элемент это так же конструктивный участок. Конструктивный отрезок – кратчайшее расстояние между двумя точками на чертеже конструкции изделия рассчитанное по формуле, включающей измерения фигуры, прибавки к этим измерениям, технологические припуски и модельные особенности изделия, и определяющее размеры деталей одежды.
Формула конструктивного отрезка – расчетная формула, которая может состоять из взаимосвязанных между собой, с помощью математических и условных знаков, следующих величин: размерных признаков; прибавок к этим признакам, участвующих в создании определенной формы модели; технологических припусков, учитывающих свойства материалов, технологию изготовления и модельные особенности изделия.
Конструктивные точки – точки пересечения конструктивных линий, отрезков, определяющие их границы на чертеже. Различают: основные точки, соответствующие на чертеже антропометрическим точкам фигуры; вспомогательные точки, участвующие в построении конструктивных линий и отрезков чертежа.
Конструктивные линии – исходные и контурные линии, служащие для построения чертежей конструкций основных деталей одежды. Это - линии базисной сетки чертежа; средние и боковые линии, линии горловины, проймы и низа спинки и переда (полочки), стороны плечевой (на спинке) и нагрудной вытачек. Изменение конфигурации линии влечет за собой изменение формы изделия. Контурные линии служат для обозначения границ и формы разверток деталей одежды.
 Вспомогательные линии служат для построения сложных конструктивных участков чертежей деталей одежды (дуг; прямых, перпендикуляров, параллельных, горизонтальных, вертикальных линий; биссектрис углов; прямых углов, линий сопряжения; плавных кривых линий  - выпуклых, вогнутых, выпукло-вогнутых и т.п.).
Горизонтальная линия на листе – линия, параллельная верхнему или нижнему краю прямоугольного листа бумаги, а вертикальная линия – линия, параллельная боковым краям прямоугольного листа бумаги.
Плавная кривая линия – линия, конфигурация которой может иметь прогиб наружу и внутрь овальной формы. Различают вогнутую и выпуклую кривые линии. Вогнутая линия – линия с прогибом  внутрь овальной формы. Выпуклая линия – линия с  прогибом наружу овальной формы. Прогиб – контурная линия овальной формы, отклоненная на некоторое расстояние в сторону от какой-либо прямой линии.
Уровень – условная прямая линия, лежащая горизонтально в плоскости, которые вместе являются границей высоты какого-либо участка.
Вершина – самая высокая точка, какого-либо конструктивного участка на чертеже конструкции детали одежды (линии, отрезка и т.п.) или самого чертежа.



