Тема учебной  практики № 5 ( Время выполнения 6 часов):
 Установка заплат ручным и машинным  способом. Декоративная штопка изделия машинным способом.
Подобрать ткань для заплаток в цвет образцов, определить размер заплаток. На образцах ткани ручным и машинным способом установить  заплатки. .Заштопать изделия двумя способами:  с подложкой из ткани той же плотности и  без нее.
-Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки при выполнении ремонта изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам.
Теоретическая часть:
Заплатка представляет из себя кусок материала, который фиксируют на изделии, чтобы скрыть разрывы отдельного его участка. Термин произошел от глагола «латать» – то есть «зашивать», «штопать». Заплатка из основной ткани или более прочного материала закрывает повреждения, которые не могут быть восстановлены простой штопкой.
[image: Как пришить заплатку]
Типы заплаток
Основные типы заплаток можно разделить по способу присоединения с изделием и по назначению.
· Накладные. Деталь накладывается с лицевой стороны повреждения и скрепляется с изделием руками или с помощью машинной строчки. Основная ткань может быть уплотнена дополнительной внутренней тканью или клеевым материалом.
· Внутренние. В этом случае ткань подкладывается под разрыв с изнаночной стороны основной ткани. Повреждение аккуратно подшивается по контуру или, наоборот, застрачивается с лицевой стороны прочной зигзагообразной строчкой
[image: Как сделать заплатки разных типов]Функциональные. Их задача – красиво укрепить определенные участки одежды. Такая заплатка создается на заведомо новом изделии, чтобы акцентировать колени, локти, привнести контракт в фактуре или цвете.
Декоративные. В спортивных, трендовых, детских моделях декоративные заплатки выполняются из ярких, выделяющихся тканей, которые настрачивают с лицевой стороны одежды в самых разных, не всегда функциональных местах. Мода на «гранж» привнесла свои коррективы, и теперь одежда потертая, с прорывами и нарочито расположенными заплатками является признаком определенного стиля и служит для привлечения внимания.
[image: Декоративные заплатки]
В зависимости от типа изделия и его назначения применяют различные материалы для заплаток.
· Основной материал изделия или максимально похожий.
· Износостойкая натуральная и искусственная кожа.
· Фактурные материалы типа замши или бархата.
· Готовые нашивки с орнаментом и рисунком.
· Декоративные термоаппликации.
[image: Заплатки-нашивки]
Технология пришивания заплатки
Декоративные и функциональные заплатки настрачивают с лицевой стороны основной детали изделия. В этом случае край фиксируют на машинке с помощью прямой строчки или зигзагом. Для восстановления ткани деталь заплатки прячут и пришивают потайными стежками. При выборе метода укрепления протертого участка выбирайте машинную строчку – она обеспечивает более крепкое крепление, чем ручные стежки.
[image: Технология пришивания заплатки]
Метод 1
Если протерлись джинсы или брюки по шаговому шву, то их можно восстановить следующим образом.
1. Подобрать плотную ткань или аналогичную джинсовую. Вырезать кусок по форме чуть большей, чем поврежденный участок. Достаточно увеличить площадь по контуру на 1,5-2,0 см.
2. Вывернуть штаны на изнаночную сторону и расправить ткань, приутюжить ее, чтобы сделать более ровной и гладкой.
3. Наложить на джинсы заплатку, закрепить ручными сметочными стежками, булавками или клеевой паутинкой.
[image: Метод пришивания заплатки с помощью машинной строчки]
4. Вывернуть джинсы.
5. Разместить рабочий участок под лапкой швейной машинки лицевой стороной вверх.
6. Выбрать прямую или зигзагообразную строчку. Направление строчки может не совпадать с долевым направлением ткани.
7. Плотно застрочить участок поврежденной ткани, выходя за его контуры на 1,0 см, фиксируя укрепляющий материал.
8. Приутюжить готовую заплатку с двух сторон, подсплющивая участок и снимая напряжение строчки.
Метод 2
При отсутствии швейной машины рекомендуется закрепить заплатку вручную другим методом. При использовании ручной технологии прикрепления деталь будет видна с лицевой стороны. Поэтому рекомендуется подобрать ткань в тон основной или найти аналогичную по плотности. Преимущество данного метода в том, что им можно перекрыть прорыв, а не просто спрятать разрушенные в результате носки волокна.
[image: Метод пришивания заплатки ручным швом]
1. Подобрать ткань под основную, выкроить заплатку на 1,0-2,0 см больше контура отверстия. Направления долевых двух тканей должны совпадать.
2. Наложить кусок ткани изнаночной стороной на изнанку изделия, предварительно закрепить булавками.
3. Выровнять заплатку, работая с лицевой стороны.
4. Завернуть края разрыва внутрь на 0,5-0,7 см, скрепляя их булавками. На этом этапе края можно зафиксировать утюгом.
5. Подшить края потайными стежками вручную ниткой в тон.
6. Приутюжить полученную готовую поверхность детали.
Метод 3Декоративные и функциональные заплатки пришивают другим способом. Их не прячут, а настрачивают по лицевой поверхности.
[image: Метод работы с нашивкой-заплаткой]
1. Подобрать шеврон, нашивку в соответствии со стилистикой изделия. Это может быть аппликация на клеевой основе. Для локтей подойдут готовые овальные накладки. Как еще один вариант – выкроить их самостоятельно из плотного материала.
2. Надеть модель одежды на фигуру или манекен. Наколоть заплатку на лицевую сторону в соответствии с задумкой и пропорциями.
3. Снять изделие и разложить его на столе.
4. Наколоть или наметать нашивку.
5. Настрочить декоративную накладку на край детали прямой или зигзагообразной строчкой.
6. Аккуратно приутюжить полученную нашивку с двух сторон.
На основе этих трех методов, как пришить заплатку, можно создать свой оптимальный вариант под конкретный запрос. Например, рваный трикотажный свитер имеет смысл залатать с помощью трикотажной нашивки эластичной строчкой или вручную. Порванное кожаное изделие сначала проклеивают с изнаночной стороны, затем закрывают разрыв с лица. Детские вещи или одежду в стилистике «бэбидолл» можно украсить красивой термоаппликацией, которая закрепляется с помощью утюга и не требует использования иглы и швейной машины.
[image: Аппликации на джинсах]
Мода на рок, гранж и alternative как противопоставление лоску и люксу предполагает стильную небрежность и отлично подчеркивается рваными, как будто изношенными краями и элементами. Декоративные, нарочитые заплатки – отличный способ усилить модный образ и заявить о себе. Некоторые дизайнеры строят линии коллекций на основе принципа наложения заплаток.
Критерии оценок:
 Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова
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