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ЛПЗ № 19 Соединение лифа юбкой эластичной тесьмой.
Ход работы:
1. Полоску ткани для застрачивания эластичной тесьмы выкраивают для изделий из тонких тканей из основного материала, а для изделий из толстых - из тонких хлопчатобумажных или шелковых тканей в тон основного материала. Части полоски стачивают. Ширина шва 0,5 - 0,7 см. Швы в изделиях из шерстяных и шелковых тканей разутюживают, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей раскладывают.

  Если эластичная тесьма должна быть проложена по всей линии талии, концы ее стачивают накладным швом на стачивающей машине зигзагообразной строчкой поперек тесьмы. Один конец тесьмы заходит за другой на 1,5 см.
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 2. Полоску складывают вдоль посередине изнанкой внутрь. Один конец полоски подгибают внутрь на 1 см и затем приутюживают (рис. 82, а). При застрачивании эластичной тесьмы не по всей линии талии, а только на отдельных участках, оба конца полоски должны быть подогнуты внутрь на 1 см. В изделиях, отрезных по линии талии, притачивание полоски ткани под эластичную тесьму производят одновременно с притачиванием лифа к юбке (рис. 82, б), при этом полоску под тесьму накладывают со стороны юбки, располагая срезы полоски к срезам юбки, и предварительно приметывают. Один конец полоски должен заходить за другой на 0,5 - 1 см.

  В изделиях с неотрезным лифом (рис. 82,в) полоску ткани под эластичную тесьму притачивают, накладывая ее согласно разметке, Шов расправляют, полоску ткани отгибают в сторону шва и настрачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба полоски, одновременно вкладывая эластичную тесьму.

  Во избежание излишней толщины полоска ткани под эластичную тесьму может быть одинарной. В этом случае срез полоски при застрачивании тесьмы подгибают внутрь на 0,7 см. Ширина полоски в готовом виде должна быть равна ширине эластичной тесьмы плюс 0,3-0,4 см.

 3. При застрачивании эластичной тесьмы не по всей линии талии, а только на отдельном участке, после притачивания полоски тесьму прикладывают к шву притачивания полоски и прикрепляют ее концы к изделию тройной обратной машинной строчкой. Полоску отгибают, закрывая эластичную тесьму, и настрачивают по краю и концам на расстоянии 0,1 см от краев полоски.

  Если по модели запроектировано несколько параллельно расположенных рядов эластичной тесьмы (рис, 82,г), полоску ткани под нее выкраивают одинарной. Полоску притачивают к изделию, как указано выше, затем отгибают и прокладывают параллельные строчки, число которых зависит от числа рядов эластичной тесьмы.

  При прокладывании последней строчки срез полоски подгибают внутрь на 0,7 см и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, одновременно вкладывая эластичную тесьму. Расстояние между строчками должно равняться ширине тесьмы плюс 0,2 - 0,3 см. Другие полоски эластичной тесьмы продергивают вручную, концы их скрепляют вручную или на машине.
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Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .
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