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Подготовка бетонных поверхностей перед окрашиванием
2 апреля, 2020 436 просмотров 

Любые отделочные работы выполняются только после предварительной подготовки. В этой статье мы представим алгоритм предварительной подготовки бетонных поверхностей перед выполнением окрашивания.
Профессионалы при проведении всех видов работ советуют соблюдать следующие рекомендации:
· на свежий бетон краска не наносится – должно пройти не меньше месяца перед началом работ;
· краска для бетона должна обладать паропроницаемостью, тогда она не будет пузыриться при нанесении на бетонную поверхность;
· при окрашивании бетона не следует использовать валик из поролона – он оставляет пузырьки;
· чистящие и окрашивающие вещества не должны попадать в глаза, дыхательные пути и на кожные покровы.


Порядок проведения работ
Технология подготовки бетонной поверхности под окраску предполагает проведение следующих видов работ:

· удаление старой краски, а также непрочных участков поверхности и устранение «цементного молочка». Определить, есть ли «цементное молочко» можно, если поверхность бетона поскрести лезвием. Образование пыли говорит о необходимости очистки. Декоративное покрытие с поверхности необходимо снять шпателем или с помощью щелочи. Поверхности, покрытые водоэмульсионными составами или известью, следует смочить горячей водой, после чего зачистить с помощью шпателя и тщательно промыть водой. Убрать отслаивающийся слой краски скребком или шлифовкой;
· проведение ремонта поврежденных участков (заделка сколов, трещин и пр.);
· просушивание поверхности перед грунтовкой. На ощупь поверхность должна быть сухой;
· грунтование. Грунт придаст поверхности прочность и защитит ее от пагубного воздействия воды и вспыливания. Грунт подбирается в сочетании с краской, и наносится в 2 слоя валиком или кистью.Покрытие требуется просушить;
· нанесение шпаклевки (выбирается в зависимости от состояния бетона) в 2 захода. Если есть серьезные трещины, перед шпатлеванием рекомендуется воспользоваться специальными ремонтными составами;
· шлифовка поверхности после каждого слоя шпаклевки наждачкой или металлической сеточкой. Первый шар лучше выровнять наждачкой № 60, а второй (верхний) – № 80 или 100;
· обеспыливание поверхности после высыхания грунтовкой-пропиткой;
· повторная обработка грунтующим составом;
· подготовительные работы завершены, можно приступать к окрашиванию.

Материалы для строительства от iPolymer
В ходе подготовки бетонных поверхностей под окраску требуется использование качественной грунтовки, способной продлить на долгие годы срок службы финишного покрытия. Разработанные специалистами iPolymer грунтовки отличаются прекрасными эксплуатационными свойствами и уникальной рецептурой – при изготовлении используются европейские материалы.
После подготовки бетонной поверхности можно приступать к окрашиванию. В нашем интернет-магазине, помимо грунтовок, представлен широкий ассортимент декоративных лакокрасочных покрытий. Все материалы могут наноситься как ручным, так и механическим способом.
Пишите и звоните нашим менеджерам по всем вопросам, связанным с техническими характеристиками материалов и для обсуждения деталей сотрудничества.

