31 З группа

23.01.2021 г. 

Занятие № 102 (2 часа) 

МДК 04.02 Проектно-сметное дело

Задание: 

1. Изучите теоретический материал по теме,

2. Напишите конспект по теме занятия,

3. Подготовьте ответы на контрольные вопросы (устно). 

Тема 5.11. Оценка экономичности проектных решений
Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой по​казателей, рассчитываемых в соответствии с действующим нормативным до​кументом "Методические рекомендации по оценке эффективности инвести​ционных проектов".
Указанные Методические рекомендации ориентированы на решение сле​дующих задач:
оценки реализуемости и эффективности инвестиционных проектов в процессе их разработки;
обоснования целесообразности участия в реализации инвестиционных проектов заинтересованных предприятий, банков, российских и иностранных инвесторов, федеральных и региональных органов государственного управ​ления;
сравнения альтернативных вариантов проекта;
государственной, отраслевой и других видов экспертиз инвестиционных проектов.
Обоснование эффективности инвестиционного проекта должно включать расчет комплекса показателей:
Таблица 1 - Основные показатели эффективности инвестиционных проектов
	Вид эффективности                         Показатели, таблицы, графики

	1.Общественная эффективность
	Социальный эффект;
Экологический эффект;
Другие внеэкономические эффекты.

	2. Коммерческая эффективность
	Чистая текущая стоимость проекта (NPV); Индекс рентабельности инвестиций (PI); Внутренняя норма доходности (IRR); Срок окупаемости инвестиций (PBP); График финансового профиля проекта.

	3. Эффективность участия предприятия в проекте
	Прогнозные отчеты о прибылях и убытках (по годам расчётного периода); Таблица денежных потоков за срок жизни про​екта (за расчётный период); Графики безубыточности проекта (по годам расчётного периода).

	4. Бюджетная эффективность проекта
	Бюджетный эффект; Рентабельность бюджетных затрат.


Система показателей эффективности проектов второго типа включает:
1) Показатели социальной эффективности проекта;
2) Показатели экономической эффективности проекта;
3) Показатели бюджетной эффективности проекта.
Показатели социальной эффективности учитывают социально- эконо​мические последствия осуществления проекта для общества в целом, в том числе как непосредственные результаты и затраты проекта, так и "внешние": затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, соци​альные и иные внеэкономические эффекты.

Непосредственные (внутренние) социальные результаты проекта могут заключаться в следующем:

1) Изменение условий труда работников;
2) Изменение структуры производственного персонала:
· Изменение численности занятых тяжелым физическим трудом;
· Изменение численности занятых во вредных условиях производст​ва;
· Изменение численности занятых на работах, требующих высшего или среднего профессионального образования;
· Изменение численности работников, подлежащих обучению, пере​обучению, повышению квалификации.
3)
Изменение уровня здоровья работников.
Возможные внешние социальные результаты проекта:
1)
Влияние на занятость.
При этом проекты могут приводить к следующим результатам:
· Увеличивается безработица;
· Образуются новые или сохраняются старые рабочие места, но зара​ботная плата работников ниже среднего уровня дохода, сложивше​гося в экономике города (неэффективная занятость);
· Сохраняются рабочие места и увеличивается заработная плата ра​ботников (поддержание эффективной занятости);
· Образуются новые рабочие места со средним и выше среднего до​ходом (рост эффективной занятости).
2) Влияние на экологию города (окружающую среду, здоровье населе​ния);
3) Социальный эффект (высвобождение свободного времени населения, снижение транспортной усталости населения, снятие социальной напряжен​ности в приоритетной для города сфере).
Социальный эффект рекомендуется учитывать в количественной форме при наличии соответствующих нормативных и методических материалов. Если социальный эффект не допускает количественного учета, следует про​вести качественную оценку социальных последствий проекта. Социальные результаты проекта могут быть положительными или отрицательными.

Показатели экономической эффективности проекта должны быть рас​считаны в целом по проекту, а также раздельно по каждому хозяйствующему субъекту, если внедрение проек​та приведет к изменению экономических показателей их деятельности.

Основными показателями экономической эффективности являются:
1) Годовой экономический эффект.
Капитальные затраты - это оценка стоимости основных средств, нематериальных ак​тивов (исключительного авторского права на программы для ЭВМ, базы дан​ных и т.д.), привлечённых для осуществления рассматриваемого варианта ор​ганизации перевозок. Стоимость имеющихся на предприятии автомобилей и других объектов основных средств и нематериальных активов включается в капитальные затраты, если предполагается их использование в проекте, не​смотря на то, что они не приобретаются предприятием для реализации про​екта.

Капитальные затраты в базовом (проектируемом) варианте рассчитыва​ются исходя из балансовой стоимости объектов основных средств (СБ) и их среднесписочного количества. 

2)
Коэффициент эффективности капитальных затрат - это относительный показатель, характеризующий уровень отдачи затрат:
Коэффициент эффективности капитальных затрат показывает размер экономии текущих затрат АС (или прироста прибыли АП) в расчете на один рубль дополнительных капитальных затрат.

3)
Срок окупаемости капитальных затрат
Срок окупаемости капитальных затрат это количество лет, за которые сумма прироста прибыли (или экономии текущих затрат), полученная в ре​зультате внедрения проекта станет равной сумме дополнительных капиталь​ных затрат, необходимых для осуществления проекта.

Необходимо также по базовому и проектируемым вариантам построить графики безубыточности, рассчитать безубыточный (критический) объем транспортной работы, уровень рентабельности перевозок, производитель​ность труда.

Бюджетная эффективность проекта это эффективность участия го​сударства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уров​ней и внебюджетных социальных фондов, т.е. консолидированного бюджета. Основным показателем бюджетной эффективности является годовой бюд​жетный эффект.

В процессе расчета годового бюджетного эффекта необходимо заполнить следующую таблицу:

Таблица 2 – Показатели для расчета годового бюджетного эффекта

	Наименование показателя
	Значение показателя в  базовом варианте, тыс.руб
	Значение пока​зателя в проек​тируемом    ва​рианте, тыс.руб.
	Абсолютный прирост, тыс.руб.
	Темп роста, %

	1.
Притоки  денежных  средств  в бюджет и внебюджетные фонды:
Лицензионные сборы НДС
Налог на прибыль Страховые взносы в государст​венные внебюджетные фонды Налог на  имущество  организа​ций
Налог на доходы физических лиц Транспортный налог Другие налоги (перечислить)
2.
Оттоки денежных средств из бюджета
	
	
	
	

	Итого   сальдо   потоков   денежных средств
	
	
	
	


Годовой бюджетный эффект проекта рассчитывается как абсолютный прирост сальдо потоков денежных средств в бюджет и из бюджета в проек​тируемом варианте по сравнению с базовым.

Контрольные вопросы:

1. На решение каких задач ориентированы "Методические рекомендации по оценке эффективности инвести​ционных проектов"

2. Расчет каких показателей включает обоснование эффективности инвестиционного проекта

3. Система показателей эффективности проектов второго типа
4. Показатели социальной эффективности 
5. В чем заключаются социальные результаты проекта 

6. Показатели экономической эффективности 
7. Основные показатели экономической эффективности (перечислить) 
8. Годовой экономический эффект
9. Коэффициент эффективности капитальных затрат
10. Срок окупаемости капитальных затрат
11. Бюджетная эффективность проекта 
12. Как рассчитывается годовой бюджетный эффект проекта 

23.01.2021 г. 

Занятие № 103 (2 часа) 

МДК 04.02 Проектно-сметное дело

Задание: 

1. Изучите теоретический материал по теме,

2. Напишите конспект по теме занятия (все формулы должны быть обязательно отражены в конспекте с пояснениями) 
Тема 6.1. Классификация затрат рабочего времени строительных рабочих и времени использования машин

План:

1. Техническое нормирование в строительстве

2.
Классификация затрат рабочего времени строительных рабочих
3. 
Классификация времени использования машин
1. Техническое нормирование в строительстве
Производство любой строительной продукции влечет за собой затраты технических, трудовых и материальных ресурсов. Расход ресурсов на производство единицы строительной продукции мо​жет зависеть от многих факторов. Однако существует норматив​ный показатель (переменная величина), выражающий конкрет​ное количественное значение объекта нормирования (расхода ре​сурса на единицу измерения продукции). Это технически обосно​ванные производственные нормы использования трудовых, тех​нических и материальных ресурсов. К ним относятся нормы вы​работки и нормы времени, нормы затрат труда и нормы числен​ности рабочих и машин, нормы расхода строительных материалов и энергии на единицу строительной продукции.
Цель технического нормирования — обеспечить рациональную организацию и повышение производительности труда, снижение расхода материальных ресурсов в строительстве. Основная задача технического нормирования — это разработка технически обо​снованных норм на расход ресурсов, соответствующих современ​ному развитию общества и техники, а также снижение стоимости строительной продукции в целом.

2. Классификация затрат рабочего времени строительных рабочих
Норма времени рабочего — это количество рабочего времени, достаточное при данных средствах труда на производство едини​цы качественной продукции рабочим соответствующей профа сии и разряда, работающего в условиях правильной организации труда и производства. Нормой времени выражается длительное 11 выполнения производственного процесса. Норма времени Нвр меряется обычно в единицах времени (смена, час, минута, секу на единицу измерителя продукции и определяется по формуле
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где Т— количество затраченного времени, смена, ч, мин, с; 

Q количество изготовленной продукции, единица измерения продукции.

Классификация (суммарный состав) затрат необходимого ра​бочего времени для последовательного выполнения единицы про​изводственного задания, образующего норму времени, приведена на рис. 2.1.

Техническая норма времени должна быть обоснована. Ее уста​навливают в результате детального изучения и анализа строитель​ных процессов с учетом применения современной строительной техники, технологии и передовых методов производства.

Рабочее время на выполнение объема однотипной строитель​ной продукции может быть в различных случаях не одинаковым. Это в большей степени зависит от организации производства. Ра​бочее время подразделяется на производительное (нормируемое) и непроизводительное (ненормируемое).

Нормируемые затраты времени — время работы по заданию и время регламентированных перерывов. Работа не по заданию не включается в нормируемые затраты, так как затрачен​ное на нее время относится к другому процессу и не может быть включено в состав проектируемой или проверяемой нормы.

Ненормируемые затраты времени— время работы не по заданию и время нерегламентированных перерывов.

На рис. 2.2 представлена классификация основных составля​ющих затрат рабочего времени строительных рабочих.

Состав нормируемых и ненормируемых затрат рабочего време​ни строительных рабочих можно подразделить на следующие груп​пы, виды и элементы затрат.

Рабочее время. Это время, в течение которого рабочий затрачи​вает свой труд независимо от его целей и результатов. Время рабо​ты подразделяется на время работы по заданию и не по заданию.
1. Время работы по заданию — время, в течение ко​торого рабочий затрачивает свой труд на подготовку к работе и на выполнение полученного задания. Этот вид затрат, в свою оче​редь, подразделяется на элементы:

а) время оперативной (основной и вспомогательной) рабо​ты — время, затрачиваемое рабочим на непосредственное вы​полнение строительной продукции требуемого качества с соблюде​нием установленной технологии, например совокупность операций, выполняемых при устройстве рулонной кровли. Вспомогательная работа должна обеспечивать качественное и быстрое выполнение основной работы (очистка кровли, разогрев битума и т.п.);
б) время подготовительно-заключительной работы — время подготовки к выполнению основной работы (ознакомление с чер​тежами, получение задания, материалов, получение и подготовка инструментов и приспособлений, уборка рабочего места и т.п.). Если затраты времени на подготовительно-заключительную рабо​ту имеют значительный удельный вес в работе по заданию (свыше 7% продолжительности рабочей смены), они нормируются как основная и вспомогательная работа.

2. Время работы не по заданию — время, затрачива​емое на выполнение любой работы, не предусмотренной перво​начальным заданием:

а)
время непредвиденной работы — время, затрачиваемое на производительную работу, не относящуюся к первоначальному заданию и сопровождающуюся созданием другой продукции. Эту работу нельзя квалифицировать как потери, ее нельзя отнести и к необходимым затратам, включаемым в нормы, так как она не предусматривается технологией данного производственного процесса. Непредвиденная работа иногда может не соответствовать профессии или квалификации рабочего (разгрузка плотниками пиломатериалов из машины вручную при наличии на объекте грузоподъемных механизмов, но занятых на других видах работ, сортировка кирпича, просеивание раствора на строительной площадке, обжиг и заготовка вязальной проволоки и т.п.);

б)
время лишней работы — время, затраченное на выполнение непроизводительной работы, не увеличивающей количества основной произведенной продукции и не улучшающей ее качества (производство продукции ненадлежащего качества, ее перецепка или исправление).

Время перерывов в работе. Это время, в течение которого рабо​чий не работает независимо от причин.

1. Время регламентированных перерывов — время перерывов, обусловливаемых нормальной технологией и организацией выполнения процесса с учетом физиологических по​требностей его исполнителей:

а) время на отдых — время перерывов на отдых, для восстановления сил в процессе работы, проведение производственной гимнастики. Время на обеденный перерыв к отдыху не относится, так  как оно в состав рабочего времени не входит;
б) время личных надобностей — время перерывов на личную гигиену и естественные надобности;

в) время технологических перерывов — время перерывов в работе, вызванных технологическими особенностями правильно организованного процесса, выполняемого звеном или бригадой рабочих.
2. Время нерегламентированных перерывов — время перерывов в работе, вызванных нарушениями нормального выполнения процесса по любым причинам:

а)
время простоев из-за недостатков в организации работ — время перерывов в работе, вызванных несвоевременной или некомплектной доставкой на рабочие места материалов, деталей, конструкций, орудий труда (или их неисправностью); недостаточным или неполным обеспечением рабочих, занятых механизированным или полумеханизированным трудом; энергетическими ресурсами, вырабатываемыми на самой стройке; отсутствием фронта работ или его недостаточностью; несвоевременной отдачей управленческим персоналом необходимых указаний; другими причинами организационного характера;

б)
время простоев по случайным причинам — время перерывов в работе по не зависящим от стройки причинам, которые нельзя предусмотреть, например атмосферные явления и т.п.;

в)
время перерывов из-за нарушений трудовой дисциплины — время невыполнения работы, вызванного самовольным опозданием рабочих, отлучками в течение смены, преждевременным уходом с работы.

Полную величину нормы времени на выполнение ручных и полумеханизированных строительно-монтажных процессов мож​но определить по формуле
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где Нос — норма времени на основную работу, чел.-ч; 

Нвр — нор​ма времени на вспомогательную работу, чел.-ч; 

Нпзр — норма времени подготовительно-заключительной работы, % от полной трудоемкости процесса; 

Н0 л — норма времени на отдых и личные надобности рабочих, % от полной трудоемкости процесса; 

Нтп — норма времени технологических перерывов, % от полной трудо​емкости процесса.

Усредненные нормативы затрат времени на подготовительно-заключительные работы приведены в табл. 2.1, на отдых и личные надобности — в табл. 2.2.

По затратам времени рабочих на выполнение производственного задания можно определить нормы выработки и нормы затрат труда.
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Норма выработки — это количество качественной продук​ции, которое надо выполнить за единицу времени при данных средствах труда рабочему соответствующей профессии и разряда, работающему в условиях правильной организации труда и произ​водства. Норма выработки Нвыр выражается в единицах измере​ния соответствующего вида продукции за определенное время и определяется по формуле

где Т — время.

Различают нормы выработки одного рабочего, нормы выработки звена, нормы выработки бригады.

Норма затрат труда — количество труда рабочего соответствующей профессии и квалификации необходимого на выполнение единицы качественной продукции при рациональной организации производства и труда. Норма затрат труда Нзт определяется по формуле, чел.-ч,
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где Р — численность рабочих, чел.
[image: image7.jpg]H,, = 11,3/10 = 1,13 u/m?;
H,, = 11,3-2/10 = 2,26 yen.-u/m?%;
Hop = 10/11,3 = 0,89 v2/u.



Норму выработки можно определить через норму времени и норму затрат труда по следующей формуле:

Пример. Звено из двух рабочих с 3-м средним разрядом за 11,3 ч произвели кладку 10 м2 армированных перегородок в 1/2 кирпича высотой до 4 м. Определить норму времени, норму затрат труди, норму выработки:
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3. Классификация времени использования машин
Классификация времени использования строительных машин (рис. 2.3) отражает специфический характер элементов затрат, определяемых видом и ролью машины в выполнении производ​ственного процесса. Время использования строительных машин подразделяется на нормируемое и ненормируемое время.

Норма машинного времени — количество рабочего времени машины, установленное при определенных организационно-тех​нических условиях на выполнение единицы качественной машин-

ной продукции или одной производственной операции. В состав норм машинного времени входят только нормируемые затраты. Норму машинного времени Нврм выражают в машиночасах, маш.-ч, или машиносменах, маш.-см., на единицу измерителя продукции и определяют по формуле
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где Тм — количество затраченного машинного времени, ч, смена; Qм — количество выполненной машиной работы, в единицах из​мерения продукции.

Можно выделить следующие элементы затрат машинного вре​мени.

Время работы машины. Это время, в течение которого машина находится в действии независимо от содержания и результатов ее работы. Время работы машины подразделяется на время работы по заданию и не по заданию.

Время работы по заданию — время, в течение которого машина при технически правильной ее эксплуатации исполь​зуется для выполнения предусмотренной заданием доброкачествен​ной продукции. Это время подразделяется на работу машины под полной нагрузкой и работу вхолостую:

· время работы под полной нагрузкой — время, в течение которого машина работает при полностью загруженном рабочее органе и установленной техническими правилами скорости (ра​бота экскаватора при полном использовании объема его ковша);

· время работы под неполной нагрузкой — время работы при неполном использовании рабочего органа или скорости работы машины по технологическим причинам (подъем легких теплоизоляционных материалов краном, установленным для монтажа сборных железобетонных конструкций);

· время работы вхолостую — время работы при незагруженном рабочем органе вследствие технологических особенностей про​цесса или конструктивных особенностей машины (обратный по​ворот стрелы монтажного крана за очередным грузом, опускание пустого крюка). Затраты времени на обоснованную работу маши​ны вхолостую могут быть уменьшены или полностью ликвидиро​ваны только в результате устранения причин такой работы путец' изменения технологии процесса или конструкции машины. Время работы машины вхолостую, вызванное неправильной органи​зацией процесса, к данной категории затрат не относится.

Время работы не по заданию — время выполнения' машиной работ, не предусмотренных заданием. Время работ не по заданию состоит из непредвиденной и лишней работы:

•
время непредвиденной работы — время, в течение которого машина выполняет работу, не предусмотренную первоначальным (основным) заданием, например загрузка монтажным краном ав​томашины. К этому же виду относятся излишние (но в отличие от лишней работы — создающие продукцию) затраты времени ма​шины. Например, надо одновременно поднимать краном два ящика раствора, но вследствие отсутствия на ящике с одной стороны петель и неправильной организации работ кран поднимает толь​ко один ящик. В этом случае время, затраченное на отдельный подъем второго ящика, должно относиться к затратам на непредвиденную работу. В приведенном примере продукция непредви​денной работы совпадает с продукцией работы по заданию, одна​ко затраченное на нее время следует относить ко времени непред​виденной работы, так как нормальная организация процесса не может и не должна предусматривать излишние затраты времени. Отнесение времени выполнения такой работы к затратам на лиш​нюю работу также неправильно, так как последняя не создает продукции;

•
время лишней работы — время непроизводительной работы машины, в результате которой продукция не возрастает и качество ее не улучшается (перемешивание раствора в растворомешалке сверх установленного времени).

Время перерывов в работе машины. Это время бездействия ма​шины независимо от причин, по которым машина не работает.

Время регламентированных перерывов —время перерывов в работе машины, обусловленных технологическими особенностями эксплуатации машины, связанными с технологией и организацией строительного процесса, а также перерывов, зависящих от физиологических потребностей рабочих:
· время перерывов, связанных с техническим обслуживанием машины — время перерывов в работе машины, связанных с ежес​менным техническим уходом за ней, предусмотренным правила​ми эксплуатации (заправка, смазка, чистка и т.п.);

· время перерывов, связанных с технологическими особенно​стями строительного процесса, — время перерывов в работе машины по технологическим причинам, когда переброска маши​ны на другие работы невозможна или нецелесообразна. Периоды таких перерывов устанавливаются технологическими картами или графиками выполнения процессов;

· время перерывов, связанных с отдыхом и удовлетворением личных надобностей рабочих — время перерывов в работе машины связанных с необходимостью отдыха и удовлетворения личных надобностей рабочих в течение смены, которое не совпадает с  временем других обоснованных перерывов в работе машины, когда организация сменного отдыха невозможна, а подмена отдыхающих  рабочих нецелесообразна.

Время  нерегламентированных перерывов — время перерывов  в работе машины, вызванных нарушением нормального хода выполнения строительно-монтажных процессов, неза​висимо от причин указанных нарушений:

· время простоев из-за недостатков в организации работ — время перерывов в работе машины, вызванных нарушением нор​мального хода производственного процесса из-за отсутствия ма​териалов, горючего, энергии, фронта работ, указаний техниче​ского персонала, неисправности машины, а также по прочим при​чинам организационного характера;

· время перерывов по случайным причинам — время переры​вов в работе машины, вызванных причинами, не зависящими от уровня организации производства на данной стройке;
· время перерывов из-за нарушений трудовой дисциплины рабочими — время перерывов в работе машины из-за опоздания или преждевременного ухода рабочих с рабочего места без уважи​тельной причины.
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Норма производительности машины Нпр м — количество про​дукции, которая должна быть выполнена машиной за единицу времени в условиях правильной организации производства и тру​да рабочих, занятых по управлению или на ее обслуживании:
Норма машинного времени и норма производительности ма​шины между собой связаны следующими зависимостями:
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где Нпр м с — норма производительности машины в смену; 

Тмл -продолжительность смены, ч; 

Нпрмч — норма производительно​сти машины в час.
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Рис. 2.2. Классификация затрат рабочего времени строительных рабочих
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