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ЛПЗ № 31 Обработка больших и малых хлястиков.
Обработка хлястиков и пат
Паты и хлястики — это отделочные элементы одежды. Паты располагают на рукавах, хлястики — на полочках и спинках .
	Наименование операции
	Технические условия на выполнение операции
	Рисунок

	1.1. Выкраивание деталей
	Хлястик выкраивают из основной ткани, нить основы должна совпадать с нитью основы на полочке (или по модели). Выкраивают хлястик с припусками на швы. Подкладку хлястика выкраивают уже и короче хлястика на ширину канта из подкладочной или основной ткани
	[image: https://gigabaza.ru/images/49/97277/m48aab91b.jpg]

	1.2. Сметывание хлястика с подкладкой
	Хлястик складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают с трех сторон прямыми стежками длиной 0,5— 1,0 см на расстоянии 0,4 см от среза, посаживая основную ткань в углах
	[image: https://gigabaza.ru/images/49/97277/21321e88.jpg]

	1.3. Обтачивание хлястика
	Обтачивают хлястик со стороны подкладки швом шириной 0,5 — 0,7 см, швы подрезают, оставляя 0,2 — 0,3 см. Высекают ткань в углах, оставляя 0,2 см до строчки
	[image: https://gigabaza.ru/images/49/97277/71d5dc5e.jpg]

	1.4. Выметывание хлястика
	Вывертывают хлястик на лицевую сторону, края выправляют и выметывают со стороны подкладки на расстоянии 0,5 см от края с образованием канта из детали верха. Ширина канта 0,1—0,3 см. Хлястик приутюживают
	[image: https://gigabaza.ru/images/49/97277/ca36372.jpg]

	1.5. Обработка обтачного края
	С лицевой стороны прокладывают отделочную строчку, ширина которой зависит от модели. Края хлястика можно вспушивать. Нитки выметывания удаляют
	[image: https://gigabaza.ru/images/49/97277/4ce94fb3.jpg]


 Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .
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